PRZEDMIAR 2/12/2020

Obiekt Budowa budynku uzytocznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
Budowa Skoczdw, dz. nr 808/4, 808/6, 810, 819, 820 (obreb 2)
Inwestor GMINA SKOCZOW, 43-430 SKOCZOW, RYNEK 1

Biuro kosztorysowe PROKOBUD Projektowanie Kosztorysowanie Andrzej Byrtek
43-418 Pogwizddw, ul. Stalmacha 7¢/6
tel. 515 077 902, biuro@prokobud.com.pl

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r.

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt i uwzglednienie
ewentualnych robdt koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajgcych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit inz. Andrzej Byrtek

Pogwizddéw 30 grudnia 2020 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Tabela elementéw
Budowa budynku uzytocznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Strona 2/9

Nr Opis robot

1.0|ROBOTY ROZBIORKOWE

1.01.|w tym: rozbiérka chodnikow

1.02.|w tym: rozbidrka drogi wewnetrznej

1.03.|w tym: wywoéz materiatéw z rozbidrki

1.04.|w tym: wycinka drzew

2.0|PRZEBUDOWA ZJAZDU

2.01.|w tym: nawierzchnia

2.02.|w tym: krawezniki

2.03.|w tym: zabezpieczenie skarpy

3.0|DOJAZD | PARKINGI

3.01.|w tym: nawierzchnie

3.01.01.|w tym: korytowanie

3.01.02.|w tym: podbudowy

3.01.03.|w tym: nawierzchnie

3.02.|w tym: pobocze z ttucznia

3.03.|w tym: krawezniki

4.0|CHODNIKI | TARASY

4.01.|w tym: korytowanie

4.02.|\w tym: podbudowy

4.03.|w tym: nawierzchnie

4.04.|\w tym: obrzeza betonowe

5.0|ZIELONY PARKING

5.01.|w tym: korytowanie

5.02.|w tym: podbudowy

5.03.|w tym: nawierzchnia

6.0 BRAMA WIJAZDOWA

7.0|ROBOTY TOWARZYSZACE + ZIELEN

7.01.\w tym: roboty przygotowawcze - wyréwnanie terenu

7.02.|w tym: trawnik

7.03.|w tym: zielen

8.0|NAWIERZCHNIA GUMOWA POD URZADZENIAMI RUCHOWYMI

8.01.|w tym: korytowanie

8.02.|w tym: podbudowy

8.03.|w tym: nawierzchnia amortyzujaca
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Budowa budynku uzytocznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nr Podstawa |Opis robét Im llos¢
1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.01. w tym: rozbiérka chodnikéw
1 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
m 360,000
2 KNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
0815/07
m2 190,000
3 KNR 2-31  [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 190,000
1.02. w tym: rozbiérka drogi wewnetrznej
4 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 360,000
5 KNR 2-31  [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm
0803/04
(Krotno$é=5)
m2 360,000
6 KNR 2-31  [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 360,000
7 KNR 2-31  [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm
0802/08
(Krotnosé= 20)
m2 360,000
1.03. w tym: wywdz materiatéw z rozbiorki
8 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki fadowanego koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochodéw na zmiane robocza i mechaniczne wytadowanie
krawezniki-obrzeza 360,0*0,06*0,20 m3 4,320
ptyty chodnikowe 190,0*0,10 m3 19,000
podbudowa chodnikéw 190,0*0,15 m3 28,500
nawierzchnia drogi  360,0*0,08 m3 28,800
podbudowa drogi  360,0*0,35 m3 126,000
razem m3 206,620
9 KNR 4-04  [Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego wraz z opfatg za sktadowanie odpaddéw na sktadowisku
krawezniki-obrzeza 360,0*0,06*0,20 m3 4,320
ptyty chodnikowe 190,0*0,10 m3 19,000
podbudowa chodnikéw 190,0*0,15 m3 28,500
nawierzchnia drogi  360,0*0,08 m3 28,800
podbudowa drogi  360,0*0,35 m3 126,000
razem m3 206,620
10 KNR 4-04  [Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotnosé= 19)
krawezniki-obrzeza 360,0*0,06*0,20 m3 4,320
ptyty chodnikowe 190,0*0,10 m3 19,000
podbudowa chodnikéw 190,0*0,15 m3 28,500
nawierzchnia drogi  360,0*0,08 m3 28,800
podbudowa drogi  360,0*0,35 m3 126,000
razem m3 206,620
1.04. w tym: wycinka drzew
11 KNR 2-01 |Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm
0103/01
wigz (obwdd 45 cm) 1 szt 1,000
razem szt 1,000
12 KNR 2-01 |Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm
0103/02
sosna czarna (obwéd 70 cm) 4 szt 4,000
sosna czarna (obwéd 60 cm) 6 szt 6,000
sosna czarna (obwdd 50 cm) 4 szt 4,000
sosna czarna (obwdd 65 cm) 1 szt 1,000
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Budowa budynku uzytocznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nr Podstawa |Opis robét Im llos¢
wierzba mandzurska (obwod 70 cm) 1 szt 1,000
wierzba mandzurska (obwod 50 cm) 1 szt 1,000
razem szt 17,000
13 KNR 2-01 |Scinanie pitg mechaniczna drzew o $rednicy 26-35cm
0103/03
lipa drobnolistna (obwdd 90 cm) 1 szt 1,000
razem szt 1,000
14 KNR 2-01 |Scinanie pitg mechaniczna drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04
lipa drobnolistna (obwdéd 130 cm) 1 szt 1,000
lipa drobnolistna (obwdéd 140 cm) 1 szt 1,000
daglezja (obwod 130 cm) 1 szt 1,000
modrzew europejski (obwdd 140 cm) 1 szt 1,000
razem szt 4,000
15 KNR 2-01 |Scinanie pitg mechaniczna drzew o $rednicy 56-65cm
0103/06
lipa drobnolistna (obwdéd 177,5cm) 1 szt 1,000
modrzew europejski (obwdd 180 cm) 1 szt 1,000
razem szt 2,000
16 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0105/01
wigz (obwdd 45cm) 1 szt 1,000
razem szt 1,000
17 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 16-25cm
0105/02
sosna czarna (obwéd 70 cm) 4 szt 4,000
sosna czarna (obwéd 60 cm) 6 szt 6,000
sosna czarna (obwdd 50 cm) 4 szt 4,000
sosna czarna (obwdéd 65 cm) 1 szt 1,000
wierzba mandzurska (obwod 70 cm) 1 szt 1,000
wierzba mandzurska (obwod 50 cm) 1 szt 1,000
razem szt 17,000
18 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03
lipa drobnolistna (obwdd 90 cm) 1 szt 1,000
razem szt 1,000
19 KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04
lipa drobnolistna (obwdéd 130 cm) 1 szt 1,000
lipa drobnolistna (obwdéd 140 cm) 1 szt 1,000
daglezja (obwod 130 cm) 1 szt 1,000
modrzew europejski (obwdd 140 cm) 1 szt 1,000
razem szt 4,000
20 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
0105/06
lipa drobnolistna (obwdéd 177,5cm) 1 szt 1,000
modrzew europejski (obwdd 180 cm) 1 szt 1,000
razem szt 2,000
21 Kalkulacja |Wywodz drewna
indywidualna
kpl 1,000
2.0 PRZEBUDOWA ZJAZDU
2.01. w tym: nawierzchnia
22 KNR 2-31  |Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI
0102/03
m2 15,000
23 KNR 2-31  [Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI - za kazde dalsze 5¢cm ponad 10cm
0102/04
(Krotno$é=7)
m2 15,000
24 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/03
m2 15,000
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Budowa budynku uzytocznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
25 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 15,000
26 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotno$é=5)
m2 15,000
27 KNR 2-31  [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 15,000
28 KNR 2-31  [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(Krotnos$é= 2)
m2 15,000
29 KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 15,000
2.02. w tym: krawezniki
30 KNR 2-31  [Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 35x35cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/06
m 5,000
31 KNR 2-31  |[tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
5,0%0,33*0,30 m3 0,495
razem m3 0,495
32 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
m 5,000
2.03. w tym: zabezpieczenie skarpy
33 Kalkulacja |Zabezpieczenie skarpy przy wjezdzie
indywidualna
kpl 1,000
3.0 DOJAZD | PARKINGI
3.01. w tym: nawierzchnie
3.01.01. w tym: korytowanie
34 KNR 2-31  |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii
0101/03  |V-VI
m2 1.650,000
35 KNR 2-31  |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kategorii V-VI - za kazde
0101/04 |dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotno$é=5)
m2 1.650,000
36 KNR 2-01  |[Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00m3 z
0239/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
1650,0*%0,42 m3 693,000
razem m3 693,000
37 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii llI-IV
0214/04  |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 693,000
3.01.02. w tym: podbudowy
38 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/05  |V-VI
m2 1.650,000
39 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 1.650,000
40 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotno$é=5)
m2 1.650,000
41 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 1.650,000
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Budowa budynku uzytocznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
42 KNR 2-31  [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(Krotnosé=2)
m2 1.650,000
3.01.03. w tym: nawierzchnie
43 KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 1.650,000
3.02. w tym: pobocze z ttucznia
44 KNR 2-31  |Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI
0102/03
m2 75,000
45 KNR 2-31  [Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm
0102/04
(Krotnosé=7)
m2 75,000
46 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/03
m2 75,000
47 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 75,000
48 KNR 2-31  [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotno$é=5)
m2 75,000
49 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 75,000
50 KNR 2-31  [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(Krotno$é=5)
m2 75,000
3.03. w tym: krawezniki
51 KNR 2-31  [Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 35x35cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/06
m 170,000
52 KNR 2-31  |[tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
170,0*0,33*0,30 m3 16,830
razem m3 16,830
53 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
m 170,000
54 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 35,000
4.0 CHODNIKI | TARASY
4.01. w tym: korytowanie
55 KNR 2-31  [Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IlI-IV
0101/07
m2 350,000
56 KNR 2-31  |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii llI-1V - za kazde dalsze 5cm
0101/08 |ponad 20cm
(Krotno$é= 4)
m2 350,000
57 KNR 2-01  |[Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00m3 z
0239/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
350,0*0,40 m3 140,000
razem m3 140,000
58 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii llI-IV
0214/04  |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 140,000

4.02. w tym: podbudowy
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
59 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/03
m2 350,000
60 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 350,000
61 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotno$é=5)
m2 350,000
62 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 350,000
63 KNR 2-31  [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(Krotnosé= 2)
m2 350,000
4.03. w tym: nawierzchnie
64 KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 350,000
4.04. w tym: obrzeza betonowe
65 KNR 2-31  [Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/02
m 125,000
66 KNR 2-31  |[tawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
125,0*0,28*0,15 m3 5,250
razem m3 5,250
67 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/05 |cementowa
m 125,000
5.0 ZIELONY PARKING
5.01. w tym: korytowanie
68 KNR 2-31  [Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii
0101/03  |V-VI
m2 70,000
69 KNR 2-31  |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kategorii V-VI - za kazde
0101/04 |dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnosé=7)
m2 70,000
70 KNR 2-01  |[Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00m3 z
0239/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
70,0*0,51 m3 35,700
razem m3 35,700
71 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii llI-IV
0214/04  |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 35,700
5.02. w tym: podbudowy
72 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/05  |V-VI
m2 70,000
73 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 70,000
74 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotno$é=5)
m2 70,000
75 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 70,000
76 KNR 2-31  [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm

0114/08
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
(Krotno$é=5)
m2 70,000
5.03. w tym: nawierzchnia
77 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geokrat o wysokosci 5cm
0102/01
m2 70,000
6.0 BRAMA WJAZDOWA
78 Kalkulacja |Rozbidrka istniejacej bramy wjazdowej (3,2 mb) oraz czesci stalowego ogrodzenia
indywidualna
kpl 1,000
79 Kalkulacja |Dostawa i montaz kompletnej bramy wjazdowej rozwieralnej, otwieranej recznie o dtugosci 5,7 m wraz z
indywidualna |niezbednymi pracami fundamentowymi
kpl 1,000
7.0 ROBOTY TOWARZYSZACE + ZIELEN
7.01. w tym: roboty przygotowawcze - wyréwnanie terenu
80 KNR-W Plantowanie (niwelacja) terenu ze scieciem wypuktosci do 10cm w gruncie kategorii Il
4-01r97
0101/09
900,0 m2 900,000
razem m2 900,000
81 KNKRB 1  |Spulchnienie ziemi zadarnionej i przygotowanie podtoza pod nasypy: glebogryzarka, kat. gr.I-1I
0113/01
900,0/10000 ha 0,090
razem ha 0,090
7.02. w tym: trawnik
82 KNR 2-01 [Humusowanie powierzchni warstwg humusu grubosci 5cm bez obsiania
0510/01
m2 900,000
83 KNR 2-21  |Przygotowanie mieszanek z torfu oraz nawozéw mineralnych do nawozenia gleby
0109/01
900,0*0,05 m3 45,000
razem m3 45,000
84 KNR 2-21  [Reczne rozrzucenie torfu o grubosci warstwy 2cm na terenie ptaskim
0209/01
0,090 ha 0,090
razem ha 0,090
85 KNR 2-21  [Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I
0401/04
m2 900,000
7.03. w tym: zielen
86 KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii IV o $rednicy / gtebokosci dotéw 0,5m
0324/04 |z zaprawg dotéw
szt 25,000
8.0 NAWIERZCHNIA GUMOWA POD URZADZENIAMI RUCHOWYMI
8.01. w tym: korytowanie
87 KNR 2-31  [Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IlI-IV
0101/07
m2 133,000
88 KNR 2-01  |[Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00m3 z
0239/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
133,0*%0,20 m3 26,600
razem m3 26,600
89 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii llI-IV
0214/04  |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 26,600
8.02. w tym: podbudowy
90 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/03
m2 133,000
91 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 133,000
92 KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane recznie

0105/01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m2 133,000
93 KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/02
(Krotnos$é= 2)
m2 133,000
8.03. w tym: nawierzchnia amortyzujaca
94 Kalkulacja |Uktadanie nawierzchni amortyzujacej z mat gumowych gr. 4 cm pod urzgdzeniami ruchowymi
indywidualna
m2 133,000




