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Zatacznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET 3

Cyfrowy procesor dzwieku o wzmocnieniu na poziomie od 45 dB do 65 dB HL do implantu zakotwiczonego w
kosci skroniowej na przewodnictwo kostne, kompatybilny ze wspornikami typu PONTO — szTuk: 6

® Petna nazwa handlowa — Procesory do implantéw kostnych Ponto
®  Model-Ponto 5
®  Producent- Oticon Medical AB
®  Numer katalogowy - Ponto 5 Mini (SIL 223155, CBE 223156, TC 223157, CNB 223158, STG 223159, DBL 223160)
i Ponto 5 Super Power (SIL 223161, CBE 223162, TC 223163, CNB 223164, STG 223165, DBL 223166)
PARAMETRY OFEROWANE — opisa¢, wypetnic¢*
(opis oferowanych implantéw, numer strony zatgczonego
Lp. PARAMETRY WYMAGANE Folderu/ulotki)

Nalezy wskazac¢ wszystkie parametry wskazane przez
Zamawiajacego

Procesor dzwieku z mozliwoscig kompensacji w zaleznosci
od poziomu niedostuchu pacjenta — 45 dB HL, 55 dB HL lub
65 dB HL.

Petna dostepno$¢ wzmocnienia w zaleznosci od
zapotrzebowania.

TAK, Procesor dzwieku z mozliwoscig kompensacji w
zaleznosci od poziomu niedostuchu pacjenta — 45 dB HL do
65 dB HL.

Petna dostepnos¢ wzmocnienia w zaleznosci od
zapotrzebowania. Katalog 2, str. 7

Zaczep oferowanych procesoréw kompatybilne ze

TAK, Zaczep oferowanych procesoréw kompatybilny ze

2 wspornikami typu PONTO. wspornikami typu PONTO. Katalog 3, str. 36
Sposdb zatrzaskiwania samego procesora uniwersalnie w TAK, zgodnie z pyt. 6:
zaleznosci od rozwiazania: do wewnatrz wspornika i ) q ik
X implantu lub do wewnatrz zaczepu magnesu. Zatrzaskiwanie 5amego Procesora o zewnatrz wspornika
Bezposrednie potgczenie procesora ze wspornikiem lub implantu. Katalog 3, str.14
magnesem bez koniecznosci uzycia dodatkowych
elementdéw posredniczacych.
Zauszny procesor dzwieku — uniwersalny na ucho lewe | TAK, Zauszny procesor dzwieku — uniwersalny na ucho lewe i
. P prawe —wykorzystujacy standardowe ogélnie dostepne
4 prawe —wykorzystujacy standardowe ogdlnie dostepne bateri ilajace (w zestawie 1 kpl). Katalog 4 5, str. 1
baterie zasilajgce lub akumulatory (w zestawie 1 kpl.) aterie zasflajq Pt 9 e
Katalog 3, str. 6
TAK, zgodnie z pyt. 7:
W petni automatyczny wielokanatowy mikrofon Wielokanatowy mikrofon kierunkowy z funkcja OpenSound
5 kierunkowy z Funkcja kompensacji pozygji w celu eliminacji | Navigator, zapewniajacg uzytkownikom dostep do dzwieku
cienia matzowiny uszne, min. 17 kanatéw przetwarzania | w promieniu 360°, pozwalajacy zachowac szczegdty mowy,
sygnatu zarzadzajacy sprzezeniem i zapobiegajacy jego powstawaniu.
Katalog 2, str. 9
6 Dostepnos¢ w min. 4 kolorach — oryginalna obudowa TAK, Dostepnos¢ w 6 kolorach — oryginalna obudowa
procesowa procesowa. Katalog 2, str. 23
Komunikacja procesora déwieku z akcesoriami TAK, Komunika_cja procesora diwieku’z/akceso/riami _
bezprzewodowymi mozliwa przez tacznos¢ bezposrednio z bezprzewodowymi mozliwa przez {acznosc bezposrednio z
. PR > ) | procesorem bez koniecznosci uzycia petli na szyi lub kabli.
7 proce;o_rerr/\’bez konlec_znosa uzycia petli na szyi lub kgbh. Mozliwos¢ sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu
Mozliwos¢ sterowania procesorem oraz sprawF]zen|a pracy za pomoca pilota lub telefonu komérkowego bez
statusu pracy za pomoca pilota lub telefonu komérkowego d . . i
P . odatkowych urzadzen posredniczacych. Katalog 2, str. 20
bez dodatkowych urzadzen posredniczacych. 21
Komunikacja procesora dZzwieku z akcesoriami TAK, Komunikacja procesora dzwieku z akcesoriami
bezprzewodowymi mozliwa przez tacznosé¢ bezposrednio z| bezprzewodowymi mozliwa przez tacznosé bezposrednio z
g | Procesorem bez koniecznosci uzycia petli na szyi lub kabli. | procesorem bez koniecznosci uzycia petli na szyi lub kabli.

Mozliwos¢ sterowania procesorem oraz sprawdzenia
statusu pracy za pomoca pilota lub telefonu komérkowego
bez dodatkowych urzadzen posredniczacych.

Mozliwos¢ sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu
pracy za pomoca pilota lub telefonu komdérkowego bez
dodatkowych urzadzen posredniczacych. Katalog 2, str. 20-
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TAK, Mozliwo$¢ podtaczenia procesora do elastycznej opaski.

9 Mozliwo$¢ podtaczenia procesora do elastycznej opaski. Katalog 2, str. 15-16
Obecnos¢ inzyniera klinicznego przy pierwszych TAK, Obecnos¢ inzyniera klinicznego przy pierwszych
10 podtaczeniach procesoréw dzwieku —inzynier podtaczeniach procesoréw dzwieku —inzynier przeprowadzi
przeprowadzi szkolenie dla pacjentéw z obstugi szkolenie dla pacjentéw z obstugi procesoréw dzwieku.
procesoréw dzwieku.
Czas trwania serwisu od dostarczenia przez pacjenta do |TAK, Czas trwania serwisu od dostarczenia przez pacjenta do
11 odbioru produktu przez firme nie dtuzszy niz 10 dni odbioru produktu przez firme nie dtuzszy niz 10 dni

roboczych.

roboczych.

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 6 szt.: 70 761,60 zt,

w tym VAT 8%

Stownie: siedemdziesigt tysiecy siedemset sze$¢dziesiat jeden ztotych 60/100
Cena za 1 sztuke z podatkiem VAT 11 793,60 zt

N ,, Podpisany elektronicznie przez
PadPICujt—e Krzysztof Andrzej Kubiak
08.07.2024
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