Zatacznik nr2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET 2

Implanty zakotwiczone w kosci skroniowej wraz z procesorem dzwieku — sztuk 8

Petna nazwa handlowa - Implanty kostne Ponto z procesorem mowy

Model - Implanty Ponto z procesorem Ponto 5

Producent - Oticon Medical AB

Numer katalogowy - Implanty kostne Ponto (M52168, M52169, M52170, M52171) z procesorem Ponto 5
(Mini: SIL 223155, CBE 223156, TC 223157, CNB 223158, STG 223159, DBL 223160 ; Superpower: SIL
223161, CBE 223162, TC 223163, CNB 223164, STG 223165, DBL 223166)

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ

PARAMETRY OFEROWANE - opisa¢, wypetni¢*
(opis oferowanych implantéw, numer strony

Lp. ZAMAWIAJACEGO z_a{aczonego katalogu, folderu, ulotki)
Nalezy wskazac¢ wszystkie parametry wskazane
przez zamawiajacego)
| | CZESC IMPLANTOWA
. - L . TAK, Tytanowy implant o dtugosci 4mm,

1. Tytanowy implant o dtugosci 4mm, samogwintujacy sie. samogwintujacy sie. Katalog 1, str. 4

Mozliwo$¢ badania MRI min. 1,5T — badania bez interwencji .TAK' MOZ“.\.NOSTC ba('jama'MRI 1'5.T oraz 3.T_ bez
2. ) . ; - ) interwencji chirurgicznej lub zabiegowej. Katalog 2,

chirurgicznej lub zabiegowej str 13
Dystans uwzgledniajacy gruboé¢ tkanki podskérnej TAK, Dystans uwzgledniajacy gruboé¢ tkanki
3. (dostepnych przynajmniej 4 warianty grubosci tkanki podskérnej - dostepne 4 warianty grubosci tkanki
podskdérnej). podskérnej: 6,9, 12 i 14 mm. Katalog 1, str. 4
Il. | OSPRZET CHIRURGICZNY WYMAGANY DO PROWADZENIA IMPLANTACJI - jednorazowego uzytku
Niezbedny, kompletny osprzet chirurgiczny wymagany do TAK, Niezbedny, kompletny osprzet chlrur.g!czny
o : ; wymagany do przeprowadzenia implantacji:
przeprowadzenia implantacji: narzedzie do wkrecania, ; . . . )
e - - ; . Pl narzedzie do wkrecania, miarki, wzornik (wiertto
1. | miarki, wzornik (m.in. wiertto naprowadzajace o dtugosci 4 ! .
. 2 naprowadzajace o dtugosci 4 mm, przyrzad do
mm, przyrzad do wykonania otworu w skérze, nasadka na ; ,
) wykonania otworu w skérze, nasadka na zaczep na
zaczep na czas leczenia). )
czas leczenia). Katalog 1, str. 7-9

2. | Wymagana obecno$¢inzyniera klinicznego przy zabiegach. | TAK, Obecnos$¢ inzyniera klinicznego przy zabiegach.
lll. | CYFROWY ROCESOR DZWIEKU — WYMAGANIA TECHNICZNE: min. 45 dB do 65 dB
1 CyFrowe przetwarzanie sygnatu. IAK, Cyfrowe przetwarzanie sygnatu. Katalog 4, str.

Cyfrowy procesor dzwieku —wzmocnienie procesora min. 45 | TAK, Cyfrowy procesor dZzwieku — wzmocnienie
2. dB HL do 65 dB HL, w zaleznosci od biezacych potrzeb procesora 45 dB HL do 65 dB HL, w zaleznosci od

Zamawiajacego. biezacych potrzeb Zamawiajacego. Katalog 2, str. 7
L . TAK, Zauszny procesor dzwieku wykorzystujacy

3. Zauszny procesor dzwigku wykorzystujacy standardowe, standardowe, kompatybilne z urzagdzeniem baterie

kompatybilne z urzadzeniem baterie zasilajace.

zasilajace: 3121 675P. Katalog 4 5, str. 1




. . TAK, System redukgji sprzezen akustycznych:
4. System redukcji sprzezen akustycznych. OpenSyound Optimiierl.aKaetalog 5 st?/. 7 Y
Min. 4 programy uzytkowe. TAK, 4 programy uzytkowe. Katalog 3, str. 20
Regulator tondw niskich. TAK, Regulator tondéw niskich. Katalog 4i 5, str. 1
7 Zasilanie bateryjne —w komplecie 1 paczka baterii lub TAK, Zasilanie bateryjne —w komplecie 1 paczka
’ zasilanie akumulatorowe —w komplecie zestaw baterii. Katalog 3, str. 6
akumulatoréw z tadowarka
. . . , . TAK, Zabezpieczenia procesora i jego czesci
8. (iqaiifc?%icz;g;%Opcrezzc()jrizl jﬁgﬁ(;ﬁfg;ﬁﬁgg fnh| sktadowych (mikrofon, gtosnik) przed czynnikami
! ) zewnetrznymi, IP 57. Katalog 4i 5, str. 1
9. Co najmniej 2 kolory obudow.y procesora (czarny, brazowy, TAK, 6 koloréw obudowy. Katalog 2, str. 23
srebrny, bezowy / z6tty.
K — L N TAK, Komunikacja procesora dzwieku z akcesoriami
omunikacja procesora dzwieku z akcejs.orlaml bezprzewodowymi, w tym z telefonem, mozliwa
bezprzewodowym, w tym z telefonem, mozllwa poprzez poprzez tacznoéé b'ezpoérednio z proce'sorem bez
10. tacznos¢ bezposrednio z procesorem bez koniecznosci koniecznoéc uzycia petli na szyi lub kabli, mozliwoé
uzycia petli na szyi lub kabli, mozliwoé¢ sterowania X il ! ub
procesorem za pomoca pilota lub aplikacji na telefon. Stel.rlf)w.a.ma tprlocFesoET Ta ng?C328|201t8 u
aplikacji na telefon. Katalog 2, str. 20-
Pet . Lo " TAK, Petne dopasowanie procesora dzwieku
etne dopasowanie procesora dzwieku mozliwe poprzez mozliwe poprzez przewodowy interfejs (np. NOAH-
przewodowy interfejs (np. NOAH-link) oraz bezprzewodowy | . - -
11. S - , ) . link) oraz bezprzewodowy (bez uzycia kabli czy
(bez uzycia kabli czy bezposredmego podiaczenia do bezposredniego podtaczenia do przekaznika lub
przekaznika lub komputera). komputera). Katalog 1, str. 30
TAK, zgodnie z pyt. 4:
Wielokanatowy mikrofon kierunkowy z funkcja
12 Wielokanatowy mikrofon kierunkowy z funkcja kompensacji g)petnSodunﬂ ,Na.wl?ator, zap(_ewr_‘naéa;(?oUZytkov[/n_|kom
) pozycji w celu eliminacji cienia matzowiny usznej 05t&p do dzwigku w promieniu » Pozwalajacy
) zachowac szczegdty mowy, zarzadzajacy
sprzezeniem i zapobiegajacy jego powstawaniu.
Katalog 2, str. 9
A ) . . TAK, Mozliwos$¢ protezowania pacjenta na
Mozliwo$¢ protezowania pacjenta na elastycznej opasce do elastveznel onasce do momentu obciazenia
momentu obcigzania implantu z wykorzystaniem €lasty ) op . N
13. - 4 implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora
oferowanego procesora dzwieku, a nie dodatkowego dzwieku, a nie dodatkowego aparatu stuchowego.
aparatu stuchowego. Katalog 2 str. 15-16
14, Wbudowane min. 2 mikrofony. TAK, Wbudowane 2 mikrofony. Katalog 3, str.7
Wymagany okres gwarancji wynosi min. 24 miesigce i TAK, Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy i
rozpoczyna sie z chwilg odbioru procesora przez rozpoczyna sie z chwilg odbioru procesora przez
ic Zamawiajacego. W okresie gwarancji Wykonawca bedzie | Zamawiajacego. W okresie gwarancji Wykonawca
) Swiadczyt w ramach kwoty wynagrodzenia umownego bedzie Swiadczyt w ramach kwoty wynagrodzenia
naprawy gwarancyjne i przeglady serwisowe wraz z umownego naprawy gwarancyjne i przeglady
koniecznym transportem. serwisowe wraz z koniecznym transportem.

*Wypetnia Wykonawca

UWAGA!:
Wykonawca jest zobowiazany do potwierdzenia minimalnych parametréw technicznych wymaganych
przez Zamawiajacego w rubryce parametry oferowane przez wykonawce wraz z opisem.

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 8 szt.: 175 547,52 zt,

w tym VAT 8%

Stownie: sto siedemdziesiat piec tysiecy pieéset czterdziesci siedem ztotych 52/100
Cena za 1 sztuke z podatkiem VAT 21 943,44 zt
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