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UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ wytgcznie wspdlnie z projektami branzowymi;

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywaé
tacznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastgpcze wytgcznie za zgoda Projektanta.

4. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie
wykonawstwa.

6. Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych

parametréw technicznych i uzytkowych. Rozwigzania zastepcze wymagajg
uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych.

7. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekécie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

9.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

10.Zaistniate niezgodnosci pomigedzy poszczegdlnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z Projektantem.

11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

12.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

13.Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewania a takze przyjetych wspdfczynnikéw
przenikania przegréd powigzane sg $ciSle z projektowang charakterystykg
energetyczng budynku.

14.Wszystkie przejécia instalacyjne przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemoéw przegréd ogniowych w formie ogniochronnych
kotnierzy lub opasek ogniochronnych. W pozostatych stropach wykonaé¢ przegrode
budowlang w formie zabetonowania otwordw.

15.Elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

OZNACZENIA:

EPN - Elewacja pétnocna budynku projektowanego, zacienienie od 7:00 do 16:00;
(zapewniony czas nastonecznienia = 1godz.)

EWS - Elewacja wschodnia budynku projektowanego, zacienienie od 10:20 do 17:00;
(zapewniony czas nastonecznienia = min. 3 godz.)

EZ - Elewacja zachodnia budynku projektowanego, zacienienie od 7:00 do 11:00;
(zapewniony czas nastonecznienia = min. 3 godz.)
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TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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