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I Czes¢ opisowa

1. Karta uzgodnien
2. Strona tytulowa

3. Opis techniczny



Opis techniczny

do projektu stalej zmiany organizacji ruchu

po przebudowie drogi gminnej nr 282009P w m. Mieleszyn

Gmina Mieleszyn

1. Cel i podstawa opracowania

Celem projektu organizacji ruchu kotowego jest wykonanie projektu stalej
zmiany organizacji ruchu kotowego na drodze gminnej nr 282009P w
poblizu skrzyzowania z droga powiatowa nr 2150P Swiniary -=- Mieleszyn —
Mielno — droga S5 w m. Mieleszyn Gmina Mieleszyn w terenie
zabudowanym w postaci wykonania przejscia dla pieszych w celu poprawy
ich bezpieczenstwa.

Droga gminna nr 282009P relacji Mieleszyn — Janowiec Wlkp. ( zwana
popularnie droga do Sottysa) krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 2150P-
relacji Swiniary — Mieleszyn 0 Mielno- droga S5 . Drogi znajdujace si¢ w m.
Mieleszyn i stuzg do lokalnego ruchu mieszkancéw Gminy Mieleszyn.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2022 poz. 988),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2016 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach Dz. U. 2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia
2019 .,

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2022 — poz. 1693),
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. 2022 poz.
2372),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784),

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania w obrebie robot

parametry techniczne drogi powiatowej 1 gminnej



2. Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie state przejscie dla pieszych na
potaczeniu drogi gminnej nr 282009P w kierunku Janowca Wlkp. przy
drodze powiatowej nr 2150P w m. Mieleszyn Gmina Mieleszyn z rys. 1 + 2.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna posiadajag nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 4,50 m,
chodnik jednostronny z kostki betonowej o szerokosci 1,50m, pobocze
gruntowe o szerokosci 0,75 m, rowy przydrozne, szeroko$¢ pasa drogowego
drogi gminnej 13,0-21,0 m.

Droga powiatowa nr 2150P posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci
7,50m, obustronne chodniki, szerokos¢ pasa drogowego 14,50m. Po drodze
powiatowej odbywa si¢ ruchu lokalny mieszkancow Gminy Mieleszyn.

Po drodze gminnej odbywa si¢ ruch lokalny mieszkancéw Gminy Mieleszyn.
Réwniez na drodze powiatowej nr 2150P odbywa si¢ ruch lokalny
mieszkancow Gminy Mieleszyn z bezposrednim dojsciem chodnikiem
wzdtuz drogi powiatowe;.

4. Szczegolowe rozwiazania techniczne

Szczegbtowe rozwigzania techniczne dotyczace stalej zmiany organizacji
ruchu w m. Mieleszyn przy drodze gminnej nr 282009P Gmina Mieleszyn
pokazano na rys. 1 +2.

Oznakowanie przejscia dla pieszych:

PrzejScie dla pieszych oznakowano za pomoca znakow pionowych D-6
usytuowanych na stupie lampy solarnej hybrydowej doswietlajacej przejscie
dla pieszych oraz oznakowania poziomego za pomocg linii P-10 oraz linii P-
14.

Na drodze gminnej nalezy zastosowaé znaki pionowe ,,M” mate z folig
odblaskowg typu 2. Oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe.

Na koncu odcinka drogi gminnej ustawiony znak A-30 z tabliczkg T-0
,2Uwaga zmiana rodzaju nawierzchni” oraz znak A-12a ,,Obustronne
zwezenie jezdni”

W/w stale oznakowanie gwarantuje pieszym poruszajacym si¢ po
drodze gminnej i powiatowej bezpieczne przejscie przez droge gminng.

Przewidvwany termin wprowadzenia: do 31.12.2024r.




4. Uwagi koncowe

Uwaga!

do oznakowania robot nalezy stosowaé typowe znaki i zapory
drogowe
wymiary znakéw uzywanych w pasie drogowym muszg wymiar
jak, inne znaki stosowane w ciggu drogi gminnej w m.
Mieleszyn
jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowiazana
jest utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszystkie Srodki
techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robot takze w dni wolne od pracy i Swieta
do oznakowania robot nalezy stosowaé wylacznie znaki
drogowe odblaskowe
konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa
ruchu powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢
osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o
barwie zoéltej lub pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie ich
przez kierowcow
w przypadku wystapienia zaklécen w ruchu nalezy przystapié
do recznego sterowania ruchem przez uprawnione do tego
osoby
znaki i zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z
przepisami okreslonymi w podstawie opracowania. Znaki i
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwiazku z
robotami powinny by¢ usuniete jak najszybciej po wykonaniu
robot
uzgodniony i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu
stanowi podstawe na wejscie w pas drogowy drogi gminnej
o utrudnieniach w ruchu powiadomi¢ mieszkancow Gminy
Mieleszyn.

Opracowat:

mgr inz. Mieczystaw Eebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

maj 2023r.



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1

2. Stala organizacja ruchu cz. 1 rys. nr 2



III Czesc
formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

2. Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa



