PRZEKROJ NORMALNY A-A

PRZEKROJ NORMALNY B -B

opomik betonowy o wymiarach 10x25 cm

tawa Z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

w. Scieralna: befon asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilogci 0,5 kg/m2

w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

oczyszczona istniejgca nawierzchnia bitumiczna
z istniejgcg podbudowg

plyty azurowe 60x40x8cm utoZone na podsypce

piaskowej grub. 10cm z wypetnieniem otworéw

igrysem 5-8mm i geotkaninie separacyjno - filtracyjnej

opornik betonowy o wymiarach 10x25 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

g6éma w. podbudowy z tucznia* KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm
dolna w. podbudowy z tucznia* KtSM 0/63 mm grub. 20 cm
wzmocnienie podtoza chudym betonem C3/4 grub. 10 cm
podioze wg PN-S-02205
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oporik betonowy o wymiarach 10x25 cm opornik betonowy o wymiarach 10x25 cm opornik betonowy o wymiarach 10x25 ¢cm opornik betonowy o wymiarach 10x25 cm
lawa 2 oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15 tawa z oporem z mieszanki zwigzane] cementem C12/15 lawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15 lawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15
. . w. §cieralna: beton asfattowy AC11S gruboéci 4 cm w. §cieralna: beton asfaltowy AC118S grubosci 4 cm w. §cieralna: beton asfaltowy AC118 grubosci 4 cm
w. Scieralna: befon asfaltowy AC11S grubosci 4 cm — : flosci 05 ka/m2 . — - —< skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
— - T skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m: skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 s =
.mx.su_m:_m emulsjq asfaltowa w ilosci o._m. kg/m2 W. Wigzaca: beton asfaltowy ACT6W grubosci 5 cm W-Wiazzca: beton asfaliowy ACTGW Ewow_om 5 om w. wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm
W. s_mnmom” c.maz asfaltowy AC16W grubosci 5 cm skropienie emulsig asfaltowq w lloddi 0.7 kg/m2 - . " . aa _.a o EN_. _@ 6107 kam2 skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2
skropienie emulsjg asfaltowa w ilogci 0,7 kg/m2 g6ma w. podbudowy z fucznia® KLSM 07315 mim grub, 10 6m w. $cieralna: beton asfaltowy >ﬂ.x Am. grubosci 4 cm - p omn o”moﬂﬂ” M_m asfal o<.3 w r o.mo_c.»_ _6 m. goma w. podbudowy z fucznia® KLSM 0731,5 mm grub. 10 cm
oczyszczona istniejaca nawierzchnia bitumiczna dolna w. podbudowy z fucznia” KESM 0763 mm grub. 20 o skropienie emulsja asfaliow wflosci 0.5 _a.iw czysz lejaca __M,m_mﬂ_nmmmg_aﬁu,_mﬁ dolna . podbudowy z flucznia* KtSM 0/63 mm grub. 20 cm
zistniejacg podbudowq wamcniente podloza chudym befonem G4 grub, 10 cm w. wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm wzmocnienie podioza chudym betonem C3/4 grub. 10 cm
- : skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/im2 podioze wg PN-5-02205
podtoze wg PN-S-02205 gérna w. podbudowy z tucznia® KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm
dolna w. podbudowy z tucznia* KtSM 0/63 mm grub. 20 cm
wzmocnienie podioza chudym betonem C3/4 grub. 10 cm
podioze wg PN-S-02205
Wymaganla dla KLSM* 0/31,5 | 0/63 mm dotyczace podbudowy mijanek, zJazdéw | poszerzenla:
nasigkliwo$é: WA24 -2
mrozoodporno$é: F4
$cieralnos¢: LA >=30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace
wymagania krzywych uziarmienia, np. wapien lub réwnowazne.
Wymagania dla KLSM** 0/31,5mm dotyczace pobocza:
nasigkliwo$é: WA24 -2
y mrozoodporno$é: F2
PRZEKROJ NORMALNY C-C pr— a<e30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spelniajace
4,50 wymagania krzywych uziarnienia, np. granit, amfibolit, melafir, gabro itp.
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Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 282009P w m. Mieleszyn Gmina

Mieleszyn.
RYSUNEK: Przekroje normalne. Nr3
STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS
Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedyriski 164/88/PW | X 2022
Projektant i WKP/0125/
J b, drogowa mgr inz. Iwona tebedyriska PWOD/18 | X2022
Projektant
Asystent proj. inz. Janusz Lebedyriski X 2022
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
Drogowa DP 2022 1: 50




