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~Duplikat-
Ostroleka, dnia 2 wrzednia 1983r.

WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ostroleka, Swicrczawskicgo 14

Nr ewid. 05-418/83

/:V lmr. €
STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODO
do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.] pkt2, §5 ust.2, §6 ust.4,
7, 4§13 ust.1 pkt4 lit,d”., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s pra wie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (D2.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

ie Ob. TADEUSZ -CZESLAW KUKAWSKI 5. Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. - Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnodci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych, .

2. do sporzadzania w budownictwie os6b fizycznych projektdw instalacji elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architekt
-Wojewbdztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz, arch, Zbigniew

Sokolowski. Piecze¢ okragla z Godlem Paristwa i napisem w otoku: Urzad Wojewédzki w
Ostrolece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

"= T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3SY-7W2-151 *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PUETUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



WOJEWODA MAZOWIECK]

Narszawa, dnia 04/ ek on

Nrewidiuprawnion: Wa-344.02
DECYZJIA NR 0% a2

Nu podstawie wrt. 13 1 14 ustawy z duia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane (DUt 89
£ 1acay pon Atz péfnm. oraz § 9 rozporzadzania Ministra Gospadarki Przestrzannej i Bu-
dowtnetwa 7 dmsa 30 mudnin 1994 ¢ wosprawies samadzielnveh hmi\cu raehniczaveh w o bindo-
waictwic (DZUNr 8§ z 1995 1. poz.38), w zwiazdt z art.104 § 11 2 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wiieskm Pama in2. Kezyeztoth Galazki, na podstawss dolmmentow stwisrdzajacych wrmagane
wyksdceue ( Politechniku Bidostocka w malvmamku Vovdziui J:.Ii:f{l.t‘bt.ﬂw ta kierukn
Thektrotechnilea w zakresic cloktroenergetyki) i praktyky zaweodowq oraz na ,ml stawis pozy-
fney nesny 7 eozaminy na uprawntema budowlans dozoneee przed onneja sezaminacyi-

it
NADAJE

anu inZz Krzysztefowi Galazee
ur.dnia m wrzednin 1969 . w Ogtrowd .‘d:—:znwﬁcc{{m}

i.vi'i-iA\‘v'iWi'«'NiA BLODOWLANE DO PROJEKTOWANIA
RIEROWANIAROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
ZAKRESIE SIECI, INSTALACI I URZADZEN
ELERTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

Aanddme 78 4 12 vorporzadzema Mintsira Gospoadarks Preestezenney « Rudowiierwa 7 dim
30 wudiia 1994 1. uprasvaivnia budowlane do projektowania bez ograniczal stanowia rovw-
nrsd podstasvy do yprawdzama projektése budowlanych w gprefalnoded obysted fym st
MCTUEULL,

LIZARADNIENLE,

W ruwnazlan 7 potwierdzeniam przer Fomisje es{yammﬂwmq pnwnh:ma przez Wm»—-wnde Ma-
wwivckiogo, Zarzadzeniom Nr 111 z dnja 03 czerwea 2002 1. | anieniajacyi i¢ Zarzadze-
mem Nr1RS Ay dma 09.00.2002 v, posiadanin przez Pann iz, Krzysstafa Gabgzke, wymaga-
fiAga Priawanm ‘V\‘k‘-ﬁfﬂﬂ'ﬂﬂq 0araz ﬂ[-lKr‘aki 7"1“’0150“$J knn:acmal do “?‘rﬂkqﬂlﬂ nnrawaen
LJEJLlur‘-nH]} oW puwf.‘_.' s \.Jlﬂmm,i I po uzyskamiu pozytywiego w;mku Z egramiinu na
upromienta budowione - orzeezono jak w esntaneji.

Vd ninieiszel doevaii singy adwoianie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowianege
wtamminie 11 dm od daty otrzymama deeyzji za posrednichwam Wojewody Mazowieckizgo.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

LayK Krzysztof Galazke
m- swlang do projektowanta
photami bel aqnmczen W
ncygnEj w zekrese siett instaiacy
s elekl roe’merget\,bznych

"‘ AT weh W= 344,072




POLSKA
|l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5QR-3V2-BNF *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03
adres zamieszkania ZtOTYCH KLOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

08¢
74 TGODN!
7 ORYGINALEM

mgr id. elexliyk Krzysziof Gatazka
Uprawniznia b ne do projektowania

Nrewid uorawnien Wa 344/02

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Iniynierdow
Budownictwa.



7. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4

kV, realizowana w trakcie rozbudowy drogi.

Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowoici Somianka Parcele powiat wyszkowski,
wojewddztwo mazowieckie.

W obrebie drogi powiatowej nr 4410W w miejscowosci Somianka Parcele zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka wykonana jest, jako
napowietrzna z zainstalowanymi oprawami oswietleniowymi.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku z przebudowq drogi powiatowej nr 4410W w miejscowosci Somianka Parcele nalezy
przebudowac na odcinku kolidujgcym istniejgeq linie napowietrzng energetyki zawodowej. Przebudowie
podlega cztery sfupy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napiecia, oraz cztery zfgcza
kablowe typu ZK1 zespolone ze skrzynkami licznikowymi. Do przebudowania linii napowietrznej nN-0,4kV
zastosowac przewdd pefno izolowany typu AsXSn 4x70+2x25mm’. Nowoprojektowane stanowiska
stupowe | ziqcz kablowych lokalizowad w miejscu o najmniejszym stopniu utrudnienia w stosunku do
uktadu komunikacyjnego. Lokalizacja stanowisk stupowych i ztqczy kablowych zgodnie z dyspozycjg
rysunkowgq nr E-1 i E-2.

Zestawienie powierzchni poszczeqdinych czesci zagospodarowania

- linia napowietrzna nN-0,4kV, przewdd typu AsXSn 4x50 mm?
- AsXSn 4x70+2x25mm?*- diugosc¢ 235m, 235m-0,032 = 7,52m2
" stupy wirowane — 4 szt. 40,12 = 0,48m’°

Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowana, elektroenergetyczna napowietrzno-kablowa linia niskiego napiecia energetyki
zawodowej 0,4kV nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych wplywac niekorzystnie na srodowisko.
Budowla nie wprowadza zakfdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna
nie spowoduje wzrostu nateZenia hafasu oraz ucigiliwosci dla terenéw sgsiednich.
Informacja o lokalizacjg dziatki poza terenem eksploatacji gorniczej

Dziatki o nr ewidencyjnym 62, 64/1, 65, 68/6, 68/5, 69/1, 69/2, 83/2 leiq poza terenem eksploatacji
gorniczej i nie podlegajq jej wpfywom.
Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow
Nieruchomosci, na ktdrych realizowana bedzie inwestycja drogowa z budowqg infrastruktury
elektroenergetycznej lezq poza strefq ochrony konserwatorskiej i nie sq wpisane do rejestru zabytkdw.
Strefa oddziatywania

Szerokos¢ oddziatywania napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia, wykonanej, jako

izolowana przewodem typu AsXSn 4x70+2x25mm’ wynosi 1m (po 0,5 m w kazdg strone) w przypadku
odlegtosci od fatwo dostepnej czesci budynku. Strefa oddziatywania projektowanej linii znajduje sie
w dziatkach objetych opracowaniem i nie oddziafuje negatywnie na dziatki sgsiednie. Opracowana na
podstawie — norma NSEP-E-003, punkt 16, tablica 6 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne,
projektowanie i budowa. Linie prqdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz przewodami
niepefno izolowanymi. Zgodnie z art.20 ust. 1, pkt Ic Prawa Budowlanego obszar oddziatywania
inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Opracowat: Sprawdzit:

iy 'V'TD"‘“«?\},"; S 5
ar:@ 1% 74 !7 Ulf FLt‘hj o yulit mgf i E’fé},.h,’yk Krzysﬁof Ga{aZka
nud - st - Uprawnienia budowlane orojektowania
v maltuska 51 i
07 Swolf, vl Puituska a2 tkigrowania ronedBeT be 4 fabiiczef o
0 S04 254 (43 specjalnosr inst , ; ;
;N 550032340 i FACIIN wrakresie siect instalacy
Ik_ru ’)‘2\741 pard luizadzen zle ; ’(m@ﬂwgerycmycn,
. Nr e Toravrien Wa 344/62 14



7. Dane ogdlne
7.1, Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV
w miejscowosci Somianka Parcele dz. nr 62, 64/1, 65, 68/6, 68/5, 69/1, 69/2, 83/2.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- warunki usuniecia kolizji nr RE7/RM/AP/9823/5512/2020
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejgcy

W obrebie drogi powiatowej nr 4410W w miejscowosci Somianka Parcele zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia elektroenergetyczna zasilana ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV Somianka hydrofornia nr 11-0482 wykonana jest, jako napowietrzna
przewodami gotymi typu Al. oraz przytqcza przewodami gotymi, petnoizolowanymi AsXSn oraz kablami
typu YAKXS 4x35 i 4x70 mm’,

8.2. Zakres przebudowy- linia napowietrzna nN-0,4kV
W zwigzku z projektowanqg przebudowq drogi, nalezy przebudowac kolidujgce z budowq drogi

istniejgce stupy elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia, oraz kolidujgce zlgcza
kablowe niskiego napiecia. Do przebudowy linii napowietrznej zastosowac stupy wirowane. Do
wybudowania linii napowietrznej nN-0,4kV zastosowad przewdd pefno izolowany typu AsXSn 4x70 mm?,
stosujgc naprezenie 20MPa. Na stupie nr 1, 2 i 6 zainstalowac ograniczniki przepiec 0,5/10kA, np. ASA-A
0,5kV-10kA-BO+E3+K,oraz zaciski uziemiajgce typu TTD-2CC umoiliwiajgce montaz uziemieri
przenosnych. Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepiec, nie moze przekroczy¢ 100Q.Wysokos¢
zawieszenia przewodow 7,8+8,3m. Do obwodu odbiorczego przytfgczyc istniejgce przytqcza napowietrzne
i kablowe wystepujgce na przebudowywanym odcinku linii. Diugosc¢ linii napowietrznej wynosi 235 m.
Kolidujgce zlqcza kablowe niskiego napiecia przestawic w miejsce niekolidujqce przy granicach dziatek
odbiorcow. Kable zasilajqce ztqcza kablowe przedfuiyc stosujgc mufy kablowe typu ZRM-2. Lokalizacja
ztqczy kablowych zgodnie z dyspozycjq rysunkowq E-2.

8.3. Zakres przebudowy - linia oswietlenia ulicznego nN-0,23kV

W zwigzku z projektowanqg przebudowq drogi, nalezy przebudowac kolidujgcq z budowq drogi
istniejgcq elektroenergetyczng linie oswietlenia ulicznego zamontowang na istniejgcych stupach linii
napowietrznej podlegajgcej przebudowie. Do wybudowania linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na
nowo wybudowanej linii nN naleZy zastosowac przewdd petno izolowany typu AsXSn 2x25mm”. Diugosc
linii napowietrznej wynosi 235 m. Istniejgce oprawy oswietleniowe zamontowac na przebudowanej linii
i zabezpieczy¢ je bezpiecznikami sfupowymi z wkfadkq bezpiecznikowg 4 A. Na stupie nr 1, 2 i 6
zainstalowac ograniczniki przepiec¢ 0,5/10kA, np. ASA-A 0,5kV-10kA-BO+E3+K, oraz zaciski uziemiajgce
typu TTD-2CC umoZliwiajgce montaz uziemiert przenosnych. Rezystancja uziemienia ogranicznikdw
przepiec, nie moze przekroczyc 10Q. Lokalizacja stupdw zgodnie z dyspozycjq rysunkowq E-1.

8.4. Ochrona od porazien

Uktad sieci zasilajqcej TN - C, ukfad sieci odbiorczej TN — C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim
zapewnia izolacja kabli i urzgdzeri elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie
zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wyfqczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41. Po
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wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazeri a wyniki
w formie protokotu nalezy przekazac Inwestorowi,

8.5. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqgdzeri istniejgcych, wykonawca ma obowigzek zgloszenia we
wlasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
cafosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. Wtasciwosci materiatow i urzqdzen

Przy wykonywaniu robdét budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre speiniajg te warunki sq: - wyroby budowlane, dia ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczeristwa, wykazujqcy, Ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdw technicznych
w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,
- wyroby oznaczone inakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskgq aprobatq techniczng lub
krajowqg specyfikacjq technicznqg paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réowniez wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu ztg dokumentac/q oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,
- instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spefniajg wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(DZ.U. Nr81 z dnig 26.11.1990r), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- PGE- tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
techniczng. Przed zafgczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonac niezbednych prob | pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacyi.

- projektowane urzgdzenia nN winny byc¢ oznakowane zgodnie Zarzqdzeniem Dyrektora Generalnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Warszawa nr 11/ZDG/GR/899/2013 z dnia 14-05-2013

Uwagi dla wykonawcy robot

Zatgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren
dziatek prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca
zobowiqzany jest do wczesniejszego powiadomienia | uzgodnienia terminu wykonywania prac
z wiascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniefszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec stosowng umowe
w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzgdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci
i urzqdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowac
sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych wiascicieli/zarzqdcéw
nieruchomosci,
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11. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
odd:ziafywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z
dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z péZniejszymi zmianami

Nazwa | adres obiektu budowlanego: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-
0,4kV w miejscowosci Somianka Parcele obreb ewidencyjny 0017 Somianka i 0018 Somianka Parcele,
Jjednostka ewidencyjna nr 143504_2 Somianka, woj. mazowieckie

inwesTor: Zarzqd Powiatu Wyszkowskiego
ul. Aleja Roz 2
7-200 Wyszkow
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PROJEKTOWAL: Tadeusz Kukawski nr upr. Os-418/83
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego
W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie przebudowe elektroenergetycznej linii
napowietrzno-kablowej nN-0,4kV dla potrzeb energetyki zawodowej PGE Dystrybucja S.A. Przebudowe
linii napowietrznej 0,4kV prowadzi¢ na odcinku 235,0 m.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 8,0 m*. Na terenie zajetym pod budowe
linii elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin i zwierzgt.

Rod:zaj technologii
Linia elektroenergetyczna nN wykonana bedzie przewodem typu AsXSn 4x70 +2x25mm’.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Projektowana elektroenergetyczna napowietrzno-kablowa linia niskiego napiecia nie jest zaliczana
do przedsiewziec¢ mogqcych wpfywac niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zakfocer
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

12. Opinia geotechniczna
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r
Nr 243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane
obejmujqce elektroenergetycznq linie napowietrznq zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjqg liniowgq tj. budowq elektroenergetycznej linii niskiego
napiecia wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia
obiektu budowlanego. Dlatego tei nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jok wyZej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
stupow, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupdw przy sitach
wystepujgcych od parcia wiatru na sfupy i oprawy oswietieniowe. Wymienione obiekty budowlane nie
oddziatujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

atapr bez ograniczen W _
| w zakresie sieciinstalacy
i olektroenergetyczmych

18



14. Zestawienie podstawowych materiatow
14.1. Zestawienie podstawowych materiatéw linii napowietrznej nN-0,4kV

Ip Nazwa materiafu Jjed.miary | ilos¢
1 ZerdZ wirowana E-10,5/2,5kN szt. 1
2 zerdZ wirowana E-10,5/4,3kN szt. 2
3 Zerd? wirowana E-10,5/10kN szt 1
4 przewdd typu AsXSn 4x70mm2 m 244,4
5 ptyta stopowa 0,3x0,3 szt. 4
6 plyta ustojowa U-85 szt. 4
7 ptyta ustojowa U-130 szt. 12
8 obejmka OU-1a/VE szt. 4
9 obejmka OU-1/VE szt 12
10 hak wieszakowy M16x200 szt 1
11 hak wieszakowy M20x200 szt. 2
12 uchwyt stupa wirowanego z hakiem szt. 8
13 poprzecznik kraricowy PK dia I. gofej szt. 2
14 objemka OB.-30 szt. 2
15 uchwyt narozny 50-136.02 szt. 2
16 uchwyt odciggowy SO-118.1202 szt. 24
17 uchwyt odciggowy SO 80 szt 26
18 uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 1
19 hak do stupéw okrggtych mocowany tasmg szt. 4
20 tasma stalowa COT 37 m. 70,8
21 klamerka COT 36 szt. 59
22 tasma aluminiowa 10mmx1mm kg 04
23 drut aluminiowy miekki e4mm m 8
24 izolator porcelanowy S580/2 szt. 8
25 bednarka ocynkowana 25x4 m. 120
26 pret stalowy 18mm-df 10m szt. 6
27 przewod Lgy 25mm2 m. 12
28 zacisk uziemiajgcy srubowy szt. 3
29 sruba ocynkowana M10x25 szt. 4
30 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/10kA-BO+E3+K szt. 9
31 zacisk odgateiny jednostronnie przebijojqcy izolacje SL 9.21 szt. 12
32 zacisk odgatezny dwustronnie przebijajqcy izolacje 5L 11.118 szt. 60
33 przewdd typu AsXSn 2x25mm?2 m. 18
34 przewod typu AsXSn 4x25mm?2 m. 84
35 kabel typu YAKXS 4x35mm?2 m. 13
36 kabel typu YAKXS 4x70mm?2 m. 4
37 rura osfonowa BE 50 { dt. 3m) kpl 1
38 rura osfonowa Arot SRS 50 m 17
39 termokurczliwa ksztattaka uszczelniajgca REC 50 szt. 4
40 termokurczliwa ksztaftaka uszczelniajgca REC 75 szt. 6
41 palczatka 4-palczasta do uszczelnieri AK4 6-35 szt. 4
42 mufa kablowa typu ZRMZ-35JLP-CX4 szt. 3
43 mufa kablowa typu ZRMZ-70JLP-CX4 szt. 1
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44 oznaczniki kablowe szt. 13
45 tabliczki oznaczeniowe aluminiowe szt. 6
46 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 12
47 farba zéfta dm3 0,4
48 farba zielona dm3 04
49 Zfqcze kablowo-pomiarowe ZK-1 + SL-1 kpl 1
50 Wo
Materiaty dodatkowe potrzeb

14.2. Zestawienie podstawowych materiatéw linii oswietlenia ulicznego nN-0,23kV

Ip Nazwa materiatu Jed.miary ilos¢
1 przewdd typu AsXSh 2x25mm?2 m 235
2 konstrukcjg Km-1 szt. 6
3 objemka O-1 szt. 1
4 uchwyt wysiegnika na stup wirowany typu W1051 szt. 8
5 wysiegnik lampy W201 szt. 4
6 oprawa oswietlenia ulic (sodowa 70W), istniejgca kpl 4
7 uchwyt naroiny SO-136.02 szt. 1
8 uchwyt odciggowy 50117.2255 szt. 4
9 uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 1
10 hak do stupdw okrggtych mocowany tasmag szt. 1
11 tasma stalowg COT 37 m. 40,8
12 klomerka COT 36 szt. 34
13 tasma aluminiowa 10mmxlmm kg 0,1
14 drut aluminiowy miekki @4mm m 1
15 izolator porcelanowy S580/2 szt. 1
16 przewdd Lgy 25mm2 m. 4
17 zacisk uziemiajgcy srubowy szt. 2
18 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/10kA-BO+E3+K szt. 2
19 przewod YDYzo 3x2,5mm2 m 15
20 zfgcze bezpiecznikowe do lamp na przewdd AsXSn typu BZ0-03 szt, 5
21 zacisk odgateZny jednostronnie przebijajgcy izolacje Slip 12.127 szt. 2
22 zacisk odgateZny dwustronnie przebijajqcy izolacje SLIP 22.1 szt. 5
23 wkiadka bezpiecznikowa 6A szt. 5
24 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb
Sprawdzit:
iy o ek Krzysztof Gatazea

Upravinienia budowiane do projektowania
i kierowana robefapetif ograniczen w
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14.5, Zestawienie podstawowych materiatow demontazu linii napowietrznej nN-0,4kV

Lp. Nazwa materiatu 4 edng stka ilos¢
miary
1. |stup P-10 ZN szt, 3
2. |stup ZN-10, ZN-10 szt. 1,(2)
. 2 235
3. | przewdd Al 4x50mm m (940)
4. | przewdd Al 1x25mm’ m 235
5. | przewdd Al 1x16mm”* m 306
6. |trzon hakowy THS 80 szt. 1
7. | trzon klamrowy TK 80 szt. 2
8. | Poprzecznik przelotowy PP-4 szt. 3
9. | Poprzecznik kraricowy PKR-4 szt. 1
10. | Poprzecznik naroiny PNR-4 szt. 1
11. | Poprzecznik przytqcza Pprz szt. 8
12. | Izolator N 80 szt. 28
13. | fzolator 5 80 szt. 10
14.6. Zestawienie podstawowych materiatow demontazu linii napowietrznej oswietlenia ulic
Lp. Nazwa materiatu f edn? stha ilos¢
miary
1 oprawa sodowa OUS 70W ( do ponownej zabudowy) szt. 4
2 gniazdo bezpiecznikowe BNu szt 4
3 wysiegnik jednoramienny szt. 4
4 uchwyt do mocowania wysiegnika szt 8
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15. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:! Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-
kablowej nN-0,4kV w miejscowosci Somianka Parcele obreb ewidencyjny 0017 Somianka i 0018
Somianka Parcele, jednostka ewidencyjna nr 143504 _2 Somianka, woj. mazowieckie

iNnwesTor: Zarzqd Powiatu Wyszkowskiego
ul. Aleja Roz 2
7-200 Wyszkow

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02 .., .+ Kreysztof Garazka

Upraviizma bugesdadetin projekiowania

A
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INFORMACIA-0OPIS

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
e prace montazowe — wykopy pod stupy linii nN-0,4kV
o prace montazowe ~ stawianie stupow linii nN-0,4kV
e prace montazowe — montaz stupow
e montaz przewodu petno izolowanego AsXSn
e przebudowa zfgczy kablowych
e przebudowa kablowej linii nN
e prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji
e prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obsfugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogg stwarzac zagrozZenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- napowietrzna i kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kv

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury technicznef

- prace w pasie drogi

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyd. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0s0b niezatrudnionych przy tych robotach naleiy wokdf wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt, srodki ochrony osobistef
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen, jakie mogg wystgpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy udzielic
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalely sporzgdzic plan
,BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byc przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyiej wymienione szkolenie wystucha¢
i potwierdzic to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZen:

- zapewnienie fgcznosci radiowef lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywad sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
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- uwzglednienie wymagarni zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien

&

- zarzqdcq drogi,
- uzgodnieniem ZUD,
- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze

prowadzenia robot,

- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw | ziemi z wykopdéw w taki sposob, aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,
- barier,

- balustrad,

- ogrodzern,

- tablic bezpieczeristwa,
- daszkow ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robdt w pasie drogowym

7.

Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzgdcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

Wystqgpi¢ do wilasciwego Zarzgdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla oscb
kontrolujgcych.

Urzqdzenia bezpieczerstwa ruchu powinny byc¢ dobrze widoczne zardwno w dzieri jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdot.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomarariczowey.

Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zdftej lub pomarariczowej
ulatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

Do oznakowania robdt naleiy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwiqzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robot zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu objetego pracami i przywrécenia
go do stanu pierwotnego.

Po zakoriczeniu robdét wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzqdzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzgdcy drogi,

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robot budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektro montazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
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BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie naleiy zwréci¢ uwage czy
w bezposrednim sqsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakief mogq byc¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nieumocnione) mogq by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektro montazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie bez napieciowym.
W przypadku podfgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zafgczeniem, naleiy bezwzglednie wyfqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zafgczeniem (wyjgc wktadki bezpiecznikowe, wstawic wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego fqcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej, niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prgdem elektrycznym - stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajqcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakoriczeri
roboczych, rozklepar i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzqdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic, aby te byfy:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiedniq wytrzymatose

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie naleZy sktadowac zbednych materiatow i narzedzi
Roboty montaiowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowarn nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacjii. Ruchome czesci
mechanizmdw zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byc¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe | montazZ elementdw linii nalezy przeprowadzic zgodnie:
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym
- szczegofowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegofowymi instrukcjami wydanymi przez producentdw elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montaZowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy | eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wyigcznie butli posiadajgcych waing ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byc one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtosé ptomienia palnika od butli nie
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powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci oraz byc uiytkowany zgodnie
z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
obowigzany sprawdzi¢ prawidfowos¢ pofgczeri przewoddw i przytgczenia koricowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespof pracownikéw sktadajgcy sie,
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg | ochronng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zgopatruje rowniez pracownikéw w indywidualne ochrony sfuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét budowlanych
Na cafej diugosci wykopu powinny byc ustawione stupki z natoiona tasmgq koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem
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17. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Wyszkow dnia 26.10.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany:
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV w miejscowosci Somianka
Parcele obreb ewidencyjny 0017 Somianka i 0018 Somianka Parcele, jednostka ewidencyjna nr
143504 2 Somianka, woj. mazowieckie

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyc.

PRiLIE

pod is prbjéktanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany:
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV w miejscowosci Somianka
Parcele obreb ewidencyjny 0017 Somianka i 0018 Somianka Parcele, jednostka ewidencyjna nr
143504_2 Somianka, woj. mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujqcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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