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UWAGA DOTYCZACA PRAWA DO TERENU

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepisdw ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Ustawa z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 22013 r. Nr 0, poz. 687 z pozn. zm.).

3

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Gotos 05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30



I. OPIS TECHNICZNY
WRAZ Z OPISEM DO PLANU SYTUACYJNEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonaw-
czego rozbudowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi

powiatowej nr 4414W, Gmina Somianka.

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy telekomunikacyjne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 39/IP.2020 z Powiatem Wyszkowskim z siedzibg w Wyszkowie,
ul. AlejaRé6z 2 .

2. Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej udostepniona przez Staroste Wyszkow-
skiego z zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej w Wyszkowie.

3. Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

4. Materialy paszportyzacyjne uzyskane od Orange Polska S.A.

5. Uzgodnienie ZUD

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W czesci rysunkowej projektu, na rys nr 2, pokazano plan zagospodarowania terenu
wraz ze wszystkimi wymaganymi elementami zagospodarowania terenu charakterystycznymi
dla obiektu liniowego z urzadzeniami budowlanymi zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zaprojektowano budowe kanalizacji teletechniczne;.

Opis przebudowy kabli znajduje si¢ na koncu czesci opisowej tej dokumentacji w cze-
sci zatytutowanej ,,Elementy projektu wykonawczego” ze wzgledu na fakt, ze kable w kanali-

zacji teletechnicznej nie nalezg do urzagdzen budowlanych.
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3.1. Kanalizacja teletechniczna

Projektuje si¢ wykonanie dwoch rodzajéw kanalizacji teletechniczne;:
e kanalizacji dwuotworowej z wykorzystaniem rury RPP @110/5mm oraz rury
dwudzielnej
e rurocigg kablowy wykonany rurami HDPE @40/3,7mm uktadany réwnolegle
z kanalizacja teletechniczng
Skrzyzowania kanalizacji i1 rurociagu z wodociagiem i gazociagiem zabezpieczone be-
dg rurg HDPE @140/8mm w ktérej umieszczone zostang rury kanalizacji i rurociggu.
Projektuje si¢ wykonanie powyzszych ciggdw wraz ze studniami betonowymi, prefa-

brykowanymi typu SK-2.

4. Dane informujace czy teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz podlega ochronie na podstawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym projektowane sg wszystkie obiekty nie jest wpisany do rejestru za-
bytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Ponadto zgodnie z art. 11i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474

z p6zn. zmianami) w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie

stosuje si¢ przepisOw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego budowie drogi w zakresie objetym pro-

jektem budowlanym lezy poza terenem eksploatacji gérniczej i nie podlega jej wptywom.
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6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu bu-

dowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U.
z 2016 poz. 71 z p6zn. zmianami) w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nie jest w grupie przedsigwzigc

mogacych oddziatywac na srodowisko.

Projektowane obiekty budowlane nie powodujg istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym

z odrebnymi przepisami.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowa-

nia obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Urzadzenia sieci podziemnej nalezy wyregulowa¢ do poziomu niwelety jezdni, chod-
nika 1 pozostatych nawierzchni. Roboty wykona¢ pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z wiascicie-
lami sieci. Wszystkie odstonig¢te podczas wykonywania wykopéw i prac budowlano-
montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami rowniez w przypadku gdy nie zostaly wykazane
na mapie do celéw projektowych za co projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Prace zabez-
pieczajace wykona¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowa-

niach elementami sieci podziemnych wykona¢ rgcznie ze szczegdlng ostroznoscia.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 oraz w zwigzku z art.
20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane okreslono na podstawie
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pbézn. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 tekst jednolity Dz. U. z 2016

poz. 124) miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana inwestycja.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, charakterystyczne parametry technicz-
ne

Projektowana przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej pozwoli na wykonanie
planowane]j przebudowy ulicy oraz zachowanie dotychczasowej funkcjonalnosci tej infra-
struktury.

Dtugos$¢ kanalizacja teletechnicznej dwuotworowej — 133m

Dtugos$¢ rurociggu kablowego — 115m

Typ studni kablowych — SK-2

Typ rur — RPP @110/Smm, rura dwudzielna 110mm oraz HDPE @340/3,7mm

1.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowa-
nia do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan kté-
rych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Podstawowa forma architektoniczna ulicy ulega zmianie w zakresie wybudowania ka-
nalizacji kablowe;j.

Funkcja infrastruktury telekomunikacyjnej nie ulega zmianie.

Projektowana przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nie zmienia w istotny
sposOb otaczajacego krajobrazu. Rozwigzania wysokosciowe projektowanych elementéw
ulicy zostaty dostosowane do istniejacego terenu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt zostat
zaprojektowany w sposob okreslony w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu w szczeg6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode¢ 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb w
energi¢ cieplng 1 paliwa, przy zalazeniu efektywnego wykorzystywania tych
czynnikOw — nie dotyczy

b) usuwania $ciekoéw, wody opadowej i odpadéw — nie dotyczy
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1.2. Mozliwosci dostepu do ushug telekomunikacyjnych, w szczegélno$ci w zakresie
dostepu do Internetu.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci 1 urzadzenia teletechniczne. Inwestor nie
przewiduje budowy nowych elementéw sieci teletechnicznej w zakresie dostgpnosci do Inter-

netu.

1.3. Mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w spos6b zgodny z ich przeznaczeniem i wyma-
ganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym 1 estetycz-
nym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawno-
$ci technicznej, w szczegdlnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1-7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z pdzn. zmianami). Urzadzenia stuzace do odwodnienia obiektu nalezy utrzymy-

wac w nalezytym stanie technicznym zapewniajac ich przepustowos¢ 1 wlasciwa eksploatacje.

1.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i miesz-
kaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne w szcze-
golnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy

1.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki bezpieczenstwa uzytkowania wg Projektu stalej organizacji ruchu ustawy
stanowigcego oddzielne opracowanie. PSOR sporzadzono zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerw-

ca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. 1990 z p6zn. zmianami).

1.6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymogami ochrony cywilnej — nie dotyczy

Nie dotyczy

1.7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska

Zgodnie z opiniag Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w War-
szawie z dnia 18.07.2018 r. zakres inwestycji nie koliduje z obiektami wpisanymi do rejestru

zabytkow, lub stanowiskami archeologicznymi objgtymi ochrong konserwatorskg z mocy
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ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018
poz.2067 z pézn. zm.) Jednoczesnie w przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych
na przedmioty, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami nalezy roboty prze-
rwac¢ 1 powiadomi¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kéw w Warszawie na mocy art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-

kéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz.2067 z p6Zzn. zm.).

1.8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej

Wszystkie projektowane elementy drogi zostaly usytuowane zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie okreslone
w Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 1999 r. Nr 43, poz. 430 tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124).

Usytuowanie obiektu na dziatkach przedstawiono graficznie na projekcie zagospoda-

rowania terenu.

1.9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Obiekt zostal zaprojektowany z poszanowaniem wystepujacych w obszarze oddziaty-
wania uzasadnionych interesow 0s6b trzecich w tym poprzez utrzymanie zapewnienia doste-
pu do drég publicznych z istniejacych zjazdéw oraz drég krzyzujacych.
Obiekty budowlane, urzadzenia, przedmioty i materialy niezwigzane z potrzebami za-
rzadzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego zostang z niego usunig¢te na mocy art. 36
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z pdzn.

zmianami).

1.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy
wg zalaczonej do projektu budowlanego Informacji BIOZ. Wykonawca jest zobowigzany
przed przystapieniem do robdt budowlanych do opracowania planu BIOZ.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicie-

lami organéw zarzadzajacych.
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Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicie-
lami zarzadcy drogi oraz wiasciciela przebudowywanej infrastruktury.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania ist-
niejagcych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoncze-
nia
1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru zatwier-
dzony i uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, pro-
jekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb 1 postgpu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

2. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegélnos$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzKich.

Nie dotyczy

3. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznos$¢ urzadzen i wyposazenia zwia-
zanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Podstawowe dane technologiczne opisano w punkcie 1.
Dodatkowe wymagania w odniesieniu do uzytych materiatéw oraz technologii wyko-
nania zawarto w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Technologii Wykonania Robdt sta-

nowigcej oddzielne opracowanie do projektu wykonawczego.

4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-
pewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Zakres przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymaga zastosowania typowe-
go dla drég wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zapewnia m. in. wyko-

rzystanie typowych rozwigzan technicznych.
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5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlane-
go na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Rozwigzania przyjete w projekcie architektoniczno budowlanym ograniczajace lub
eliminujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami

Poprzez wykorzystanie do budowy elementéw nieemisyjnych i nie wchodzacych

w reakcje z otaczajagcym srodowiskiem (m. in. betonowych, prefabrykowanych oraz rur z po-

lipropylenu i polietylenu) infrastruktura telekomunikacyjna nie wptywa na srodowisko oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Projektowany obiekt budowlany umozliwia dojazd pojazdéw jednostek ochrony prze-
ciwpozarowej o kazdej porze roku do obiektow znajdujacych si¢ w rejonie ich obstugi z drogi
publicznej zgodnie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U z 2009 nr 124poz. 1030 z pézn. zm.). Do rozbudowy drég uzywa si¢ materiatlow nie

stwarzajacych zagrozenia pozarowego.

7. Uwagi do wykonawcy

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien i warunkow technicznych,
ktorych kopie zataczono do cze¢Sci opisowe] .

Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .

Sprawdza¢ w czasie rob6t ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie
do celéw projektowych.

Rozpoczgcie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materialty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.
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Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z zaleceniami norm:

. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z inny-
mi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania tech-
niczne.

. ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna 1 ru-
rociggi kablowe. Wymagania i badania.

. ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wy-
magania i badania.

. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

. ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wyma-
gania i badania.

. ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach meta-
lowych. Ogélne wymagania techniczne.

. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o0 izolacji i powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.

. ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £aczniki zyl. Wymagania i1 ba-
dania.

. ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurcz-
liwe 1 owijane. Wymagania i badania.

. ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablo-
wych. Wymagania i badania.

. ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie 1 sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.
. ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sie-

ci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem zasad
BHP oraz zgodnie z normami polskimi i zaktadowymi Orange Polska S.A. oraz pod nadzo-
rem Orange Polska S.A.

Rozwigzania wysokosciowe dostosowac¢ do projektu zagospodarowania terenu.
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA
1994 R. PRAWO BUDOWLANE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290,961,1165,125,2255), zespot autorski oswiadcza, ze niniejszy projekt bu-
dowlany w zakresie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant i Sprawdzajacy Podpisy

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Pakuta

uprawnienia nr 2072/00/U

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomu-
nikacyjnych

SPRAWDZAJACY

Matgorzata Myszko
uprawnienia nr 1310/98/U Q
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomu-
nikacyjnych

13

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Goftos 05-240 Ttluszcz, ul. Przelotowa 30



I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowg drogi powia-
towej nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W, Gmina

Somianka.

Nazwa oraz adres Inwestora

Burmistrz Thluszcza z siedzibg: Urzad Miejski w Tluszczu, ul. Warszawska 10,

05-240 Thuszcz

Imie i nazwisko oraz uprawnienia projektanta

mgr inz. Marcin Pakuta, upr. nr: 2072/00/U

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdl-
nych etapow

Roboty przygotowawcze

Wykonanie wykopéw

Posadowienie studni kablowych

Utozenie rur kanalizacji teletechniczne;j

Przebudowa kabli

Likwidacja kolidujacych kabli

Utozenie rur zabezpieczajacych

Uporzadkowanie terenu 1 likwidacja zaplecza budowy

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ obecnie: jezdnie asfaltowe, istniejace
elementy infrastruktury technicznej, takie jak sieci teletechniczne, sieci energetyczne, sieci

wodociggowe, gazociagi, istniejacy drzewostan, elementy matej architektury 1 inne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagro-
Zzenie

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg si¢ elementy zagospodarowania, ktére

moga stwarza€ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

Roboty wykopowe naleza do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo powodowane

jest najczesciej:

niewlasciwym zabezpieczeniem wykopu

nieostroznos$cig przy montazu ci¢zkich elementéw (np. studnie kablowe)
brakiem stosowania sprz¢tu ochronnego tj. kaskoéw oraz kamizelek ochronnych
(szczegdlnie przy prowadzeniu prac w ruchu ulicznym)

niestosowaniem barier wygradzajacych miejsce robdt 1 zabezpieczen wykopu
przykryciami

Przy wykonywaniu robot wykopowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopdow
kontrolnych nalezy prowadzi¢ recznie

przy wykonywaniu wykopéw w miejscu dostepnym dla oséb postronnych, na-
lezy wokét wykopu ustawi¢ barierki ochronne o wys. 1,Im w odpowiedniej
odlegtosci od krawedzi wykopu 1 zaopatrzy¢ w tablice o tresci: ,,Uwaga wykop
— niezatrudnionym wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone
swiatfo ostrzegawcze

wykopy o $cianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych,
nie obcigzonych nasypem w pasie co najmniej rownym glebokosci wykopu
mozna wykonac:

do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

do glebokosci 1m w gruntach pozostatych

rodzaj obudowy 1 rozpdr okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy robo-
ty w porozumieniu z inspektorem nadzoru

prowadzacy roboty powinien przed kazdym zej$ciem pracownikéw do wykopu
sprawdzi¢ stan obudowy wykopow, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na stan
obudowy po dluzszych przerwach w pracy i po opadach deszczu. Rozpory po-
winny by¢ tak umocowane, aby nie zaistnialo ich samoczynne wypadanie.
Gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢ ponad teren co naj-
mniej 10cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow

w przypadku wystepowania ograniczonej przestrzeni uniemozliwiajacej wyko-
nanie wykopu ze skarpowaniem $cian dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o
scianach pionowych z zastosowaniem petnej obudowy z wyporami

transport urzadzen i materiatéw do wykopdéw i z wykopéw powinien odbywacé
si¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu i cigzaru przedmiotu:

w wykopie do gt. 1,5m transport przedmiotow lekkich sposobem r¢cznym
przez kontakt bezposredni migdzy pracownikami

przy wykopach powyzej 1,5m transport sposobem recznym za pomocg linki
transport przedmiotow ci¢zkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych

liny, bloczki, wielokrazki przeznaczone do transportu pionowego materialow
muszg by¢ kazdorazowo przed uzyciem sprawdzane przez prowadzacego robo-

ty
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e w przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sasiedztwie sieci elek-
trycznych, gazowych, cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujacy
prace zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ w jakiej mogg by¢ wy-
konane te roboty i1 sprawowac bezposredni nadzor

® w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy prze-
rwac do czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miej-
scu moga by¢ prowadzone

e operatorzy maszyn podczas wykonywania rob6t ziemnych powinni przestrze-
ga¢ zasad okre$lonych w dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny
roboczej

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

e ustawienie koparki w odleglosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granica
klina odtamu gruntu

e wylaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania na-

czynia roboczego gruntem

tworzenia nawisOw przy wykonywaniu wykopow

przebywania os6b w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny

przebywania os6b miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

podczas wykopoéw wasko-przestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem

moga znajdowac si¢ wylacznie w bezpiecznej czesci wykopu

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie prac monter-
skich

Stosujac elektronarzedzia nalezy, kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na
stan techniczny, a szczegodlnie na stan izolacji oraz nie stosowac prowizorycznych przedtuza-
czy.

Roboty wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych linii
energetycznych nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz:

¢ 3m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV
¢ 5m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajagcym

15kV

¢ 10m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczaja-
cym 30 kV

¢ 15m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczaja-
cym 110 kV

¢ 30m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110kV
Przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bez-
posrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzyt-

kownikiem
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Srodki techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Zagrozenia nalezy rozpatrywa¢ wedle w/w Rozporzadzenia. Ponadto w planie BiOZ
nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:
¢ Roboty ziemne przy ktérych jest ryzyko przysypania ziemia.

e (Obstuga maszyn i urzgdzen budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaze pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowa wiedze tech-
niczng oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracajac szcze-
g6lna uwage na:

Rozdzial 7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 13. Roboty ciesielskie

Instruktaze powinny obejmowac:

e zasady postepowania w przypadku zagrozenia.

® koniecznos¢ 1 zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indy-
widualnej, takiej jak min. kaski ochronne, stuchawki, rgkawice i inne.

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami

e zasady transportu i skladowania materiatow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow.

Wyposazenie brygady wykonujacej roboty drogowe w :

barierki o wysokosci 1,1m

znaki drogowe (w zaleznosci od potrzeby)

drabine o dtugosci wigkszej od glebokosci wykopu o min. 0,75m
kamizelki koloru pomaranczowego, rekawice ochronne, kaski ochronne
apteczke pierwszej pomocy

niezbedny materiat do budowy wykopu

niezbedny sprzet techniczny i narzedzia

Uwagi dodatkowe:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120, poz.1126 t.j. z pozn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401 t.J. z pozn. zm.).
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Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018
r.poz. 1351, 1356, 2518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajacych zagroze-
nia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2004 r. Nr 180 poz. 1860)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofi-
zycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przy-
gotowania zawodowego miodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r.
poz. 232)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Mini-
stra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012
r. poz. 1468)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.

U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Opracowat:

mgr inz. Marcin Pakuta
upr. 2072/00/U
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III. ELEMENTY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Zalozenia przedprojektowe
Dokumentacj¢ wykonano na podstawie:
¢  Warunkéw Technicznych
® danych paszportyzacyjnych — projektu z 1999r dotyczacego budowy sieci kabli
rozdzielczych oraz kabla OTK jak réwniez raportu wygenerowanego
w dn. 07.06.2020r. z danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A.
® inwentaryzacji w terenie
Na podstawie tej ostatniej stwierdzono, ze wszystkie studnie kablowe byly zasypane.
Tak od gory, ze nie byly widoczne, jak rowniez w studniach znajdowala si¢ ziemia co unie-
mozliwito wykonanie inwentaryzacji.
Stwierdzono réwniez brak stupkéw kablowych wyszczegélnionych w projekcie
z 1999r.
W zwiazku z powyzszym przyjeto, ze dane uzyskane z raportu bardziej odzwierciedla-

ja sytuacje i dlatego dalsze prace zostaly wykonane na jego podstawie.

2. Rozwigzania projektowe
Przed rozpoczgciem prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne oraz odkopanie studni
kablowych w celu ustalenia rzeczywistego potozenia i rzeczywistego stanu infrastruktury

przewidzianej do przebudowy.

2.1. Kanalizacja kablowa

Rozwigzania dotyczace budowy kanalizacji, przetozenia kabla OTK oraz przebudowy

kabli miedzianych pokazano na schematach na rys nr 4.

Zaprojektowano dwuotworowa kanalizacje kablowa zlozong z rury RPP 110/5mm
oraz rury dwudzielnej @110mm wraz ze studniami SK-2.
Rura dwudzielna bedzie stuzyla do zabezpieczenia rurociggu kablowego 1xHDPE

40/3,7mm w ktérym utozony jest kabel swiattowodowy OKO 06031.
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Rura RPP 110/5mm stuzyta bedzie do zaciggnigcia nowych odcinkéw kabli rozdziel-
czych, za$ rury HDPE 40/3,7mm uktadane w ziemi obok rury dwudzielnej stuzy¢ beda do
umieszczenia w nich kabli abonenckich.

Na skrzyzowaniu z kanalizacja sanitarng rur¢ RPP nalezy uktada¢ w rurze HDPE
140/8mm za$ rury HDPE 40/3,7mm w rurze RPP 110/5mm.

W kanalizacji nalezy wykorzysta¢ prefabrykowane studnie kablowe SK-2 o standar-
dowej konstrukcji oraz dodatkowa pokrywa uniemozliwiajaca dostep os6b niepowotanych.
K16dke lub zamek do tej pokrywy dostarczy Orange Polska. S.A.

Otwory kanalizacji (oba) nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

UWAGA

W trakcie robot zwigzanych z budowa kanalizacji prace nalezy prowadzi¢ ostroznie ze
wzgledu na istniejacy, pracujacy kabel OTK oraz sie¢ kabli doziemnych, miedzianych.

Na poczatku robét nalezy odkopa¢ powyzszg infrastrukture, wykopac tras¢ kanalizacji
oraz miejsca budowy studni, posadowi¢ dolne potdwki studni, przenieS¢ swiattowod 1 zabez-
pieczy¢ go rura dwudzielna na ciagach pomig¢dzy studniami a dopiero nastgpnie skonczyc
prace montazowe przy budowie studni i przebudowac sie¢ kabli miedzianych zgodnie z pro-

jektem.

2.2. Kabel OTK

Istniejacy kabel OTK 24J nr OKO 06031 ulozony jest w ziemi w rurze HDPE
40/3,7mm. Jego trasa pozwala na przetozenie go, wraz z rura ochronng) do nowej kanalizacji
do rury dwudzielnej 110mm.

Ewentualne ziaczki na rurze HDPE 40 umiesci¢ réwniez w rurze dwudzielnej
fi 110mm.

Przed rozpoczgciem prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne reflektometryczne kabla.
Podobnie po ich zakonczeniu.

Wyniki pomiaréw nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej przekazywanej

Orange Polska S.A.
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2.3. Sie¢ kabli miedzianych (rozdzielczych i abonenckich)

Po wybudowaniu kanalizacji nalezy przebudowac siec kabli miedzianych zgodnie ze
schematem zamieszczonym na rys. nr 4

Kable rozdzielcze tj. XTKM 50x4 "SOM-1A-21-20" 1 XTKM 15x4 "SOM-1A-31-33"
nalezy przebudowa¢ poprzez zrownoleglenie kablami, odpowiedni XzTKMXpw
50x4x0,5mm oraz XzTKMXpw 15x4x0,5mm 1 wpigcie si¢ w kable istniejace w studniach
SK-2/1 1 SK-2/3 poprzez ztacza réwnolegle. Po przetagczeniu mozna istniejgce kable zdemon-
towac.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ komplet pomiaréw koncowych
a ich wyniki zawrze¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Kable abonenckie nalezy przebudowa¢ poprzez wpigcie si¢ w nie ztagczami rownole-
glymi w studni SK-2/1 oraz ztagczami réwnolegtymi, doziemnymi w pokazanych na rys. nr 4
miejscach.

Nalezy wykorzysta¢ kable XzZTKMXpw 2x2x0,5mm uktadane, pojedynczo, w rurach
HDPE 40/3,7mm.

Po wykonaniu przetaczen istniejace kable doziemne nalezy zdemontowac.

Pozostate kable i rurocigg kablowy, w miejscu przejscia przez ulice i w miejscu pro-
jektowanych wjazdéw zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi fi 110mm zgodnie z rysunkami nr
213.

Projektowat:

Wi

mgr inz. Marcin Pakuta
upr. 2072/00/U
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3. Przedmiar robot

22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz = Razem
1] Przesunigcie kabla OTK oraz inne prace ziemne
1 KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.8 mw m
d.1/0701-0802  gruncie kat. Ill
135 m | 135.0
RAZEM 135.0
2 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 1.0 m i szer.dnado 0.4 mw m
d.1/0704-02 gruncie kat. Il
135 m 135.0
RAZEM 135.0
3 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie m
d.1/0701-02 kat. Il
- w celu wykenania poprzecznych przekopéw kontrolnych dla lokalizacji innych
urzgdzen podziemnych
- odkopanie studni - analogia
10 m 10.0
RAZEM 10.0
2 Budowa kanalizacji
4 ZN-97/TP  Budowa kanalizacji kablowej pierwotne;j z rur z tworzyw sztucznych o liczbie ~ m
d.2|S.A.-040 warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2. 1x RPP 110/5mm + 1x rura dwudziel-
0102-02 na fi 110mm.
135 m 135.0
RAZEM 135.0
5 ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- km
d.2 S.A.-039 wymi w gruncie kat.lll-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociagu
0303-11
0.115 km 0.115
RAZEM 0.115
6 ZN-97/TP Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- km
d.2/ S.A.-039 wymi w gruncie kat.lll-IV - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w
0303-12 rurociagu
0.036+0.01-+0.11 km 0.156
RAZEM 0.156
3.  Budowastudni ) . - - N
7 KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen-  stud.
d.3/0401-02 towych w gruncie kat.!ll
analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
8 ZN-97/TP Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w  szt.
d.3 S.A.-040 istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, ra-
0322-01 ma cigzka lub podwojna lekka
szt. 3
RAZEM 3
4 Obiekty ochronne
9 KNR 5-02  Zabezpieczenie skrzyzowania z drogami, wjazdami, wykopem otwartym, grunt m
d.4 0201-03 kategorii lll, 1 rura dwudzielna 110mm
analogia
43"6+8+11+16+10+12+1+1+5+47422+5+5+7+7 m 375.00
RAZEM 375.00
10/ KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z drogami, wjazdami, wykopem otwartym, grunt m
d.4 0201-03 kategorii lll, 2 rury dwudzielne 110mm
analogia
5+1146 m 22.00
RAZEM | 22.00
11 KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociagiem, kanalizacja, gazem - rura 1x m
d.4 0201-03 HDPE140/8mm
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
5 Likwidacja studni kablowych o . S B
12 ZN-97/TP Mechaniczna rozbiorka studni kablowych przy przebudowie rozbiorka studni  szt.
d.5 S.A.-040 SKR-1.studnia prefabrykowana, lecz SK-2. R=M=5=0,5
0401-01
analogia
3 szt 3
RAZEM | 3
6 Kable doziemne - kable abonenckie
13|ZN-97/TP Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych typu kanat.utozonych w ziemiz ~ ztgcz.
d.6 S.A.-040 zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach, lecz
0719-01 na kablu 2x2, ostona dla kabli maloparowych, R=5=0,2
analogia
ztacz. 4
RAZEM 4
7 Przebudowa kabli miedzianych w kanalizacji
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 ZN-97/TP Wecigganie kabli abonenckich XzZTKMXpw 2x2x0,5mm do rur HDPE 40, reczne km
d.7 S.A.-039
0502-07
analogia
0.165 km 0.165
RAZEM 0.165
15 ZN-97/TP Montaz ztgczy réwnolegtych kabli 2x2x0.5 z zastosowaniem pojedynczych ztgcze
d.7 S.A. 040 facznikow zyt i oston zigczowych dla kabli maloparowych, R=M=S=0,2
0717-01
analogia
4 ztacze 4
RAZEM 4
16 TPSA 40 Weigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab- m
d.7/0503-01 lowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny, kabel
XzTKMXpw 15x4x0,5
137 m 137
RAZEM 137
17 TPSA 40 Montaz ztaczy rdwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- ztacze
d.7/0717-03 wej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 30 parach
2 zlgcze 2
RAZEM 2
18 TPSA 40 Whytaczenie kabla rownolegltego ze zlgcza kabla wypetnionego utozonego w ztacze
d.7 0723-03 kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 30 parach
2 ztgcze 2
RAZEM 2
19 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par 30 odci-
d.7/1310-03 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
20 KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotiiwosci, kabel o liczbie par  odci-
d.7/1311-03 30 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
21 KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci,  odci-
d.7/1312-03 kabel o liczbie par 30 nek
1 odci- 1
nek
| RAZEM 1
22 ZN-97/TP  Wciaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 m
d.7 S.A-040 mm w otwér czesciowo zajety kanalizacji kablowej kabel XzTKMXpw 50x4x0,5
0503-11
137 m 137.000
RAZEM | 137.000
23 ZN-97/TP Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z ztgcz.
d.7 S.A.-040 zast.poj.tacznikow zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach
0717-06
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
24 ZN-97/TP  Wylaczenie kabla réwnolegt.ze zlgcza kabla wypetnionego utozonego w ztgcz.
d.7 S.A.-040 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach
0723-06
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
25 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem stalym kabla o 100 parach odc.
d.7/1310-09
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach odc.
d.7/1311-09
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci  odc.
d.7/1312-09 kabla o 100 parach
1 odc. | 1.000
RAZEM 1.000
28 ZN-97/TP Uszczelnienie otworéw kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianka poliureta-  otw.
d.7 S.A.-039 nowa - 1 rura lub kabel w otworze
0207-02
4 otw. 4
RAZEM 4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29 ZN-97/TP Uszczelnienie otwordéw kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianka poliureta-  otw.
d.7 S.A.-039 nowg - 2 rury lub kable w otworze
0207-03
4 otw. 4
RAZEM 4
8 Kabel swiatt dowy
30 ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiatlowodowych kornicowe z przetacznicy / odc.
d.8 S.A.-039 odc.regenerat. /1 zmierz.swiattow.
03901-07 Rowniez pomiar przed wykonaniem prac.
Krotnos¢ = 2
1 odc. 1
RAZEM 1
31 ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetacznicy / odc.
d.8/S.A.-039 odc.regenerat. /kazdy nast. zmierz.Swiatfow.
0901-08 Réwniez pomiar przed wykonaniem prac.
Krotnosé = 2
23 odc. 23
RAZEM 23
32 ZN-97/TP Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng odc.
d.8 S.A.-039 tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony swiatfow.
0902-03
1 odc. 1
RAZEM 1
33 ZN-97/TP Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng odc.
d.8/S.A.-039 facznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony $wiattow.
0902-04
23 odc. 23
RAZEM 23
. o o 12
4. Zestawienie materialow
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. beton zwykly B 17" m3 0.0900
2.cement?s it 0.0090
3. Drut stalowy okragly migkki Fi 1.0 mm kg 0.1370
4.|Drut stalowy okragly miekki Fi 3 mm kg 5.4800
5. drut stalowy $r. 1 mm kg 0.1370
6. drut stalowy $r. 3 mm kg 5.4800
7./Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 3.9800
8. Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 141.1100.
9. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 'm 0.0002
10. kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 'm 141.1100
11. kapturek termokurczliwy KTK szt. 5.4800
12. kolki rozporowe szt 18.0000.
13. Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong |szt 18.0000
14. | lakier asfaltowy' - kg __1.0500.
15. {gcznik zyt pojedynczy odgatezny 'szt. 556.0000
16. taczniki zyt pojedyncze odgatezne szt 16.8000
17. naboje do wstrzeliwania kotkow szt 18.0000
18. nafta dm3 0.1500
19. ostona do kabli matoparowych do 5 par 'kpl. 4.0000
20. Ostona termokurczliwa dla kabla 30" kp! 4.0000
21. ostona termokurczliwa wzmocniona dla kabla 100" kpl. 4.0000
22.|Ostona ztgcza kabli abonenckich szt 1.0000
23.|pianka poliuretanowa dm3 0.3425
24. pianka poliuretanowa_ kg 1.7151.
25, Piasek m3 2,9050
26. ptyn poslizgowy R dm3 0.0825
27. pokrywa 500x500 z wywietrznikiem szt 6.0000
28. | pokrywa z listwami kpl. 3.0000
29.|poprzeczka stalowa |szt. 3.0000
30.  Przywieszka identyfikacyjna szt 5.4800
31. rama podwdjna RLpd 500x100 szt 3.0000
32. Rura dwudzielna 110mm m 565.0800.
33.|rura HDPE 140/8mm 'm 2.0400
34. rura HDPE 40/3,7mm m 279.1300
35. rura RPP110/5 'm 137.7000
36. rura stalowa §r. 33.7x2.9 mm 'm 3.7800
37./studnia SK 2 szt 3.0000
38. sruba M 20x60 mm z nakretka |szt. 12,0000
39. tadma ostrzegawcza ‘m 118.4500
40. uchwyt dyst. D110/4 szt 44.5500
41.|uszczelka rur kanalizacji pierwotnej kpl. 5.4800
42. uszczelki koncow rur kpl. 8.0000
43. Woda m3 0.0240
44.|wspornik dwukablowy szt. 13.4800
45. zlaczka rur kanalizacji kablowej |szt. 43.2000
RAZEM
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IV. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Uprawnienia projektowe oraz zaswiadczenia z PIIB

Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGl/DBL/ 108 12000

DECYZJA nNr 20720000

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy

bez ograniczen

Pouczenie
0d ninicjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoéei
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art.129 § 112 Kpa)

25

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Gofos 05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30



Warszawa, dnia 27.10.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ {32! /98

DECYZJA nr 1310/98/U

Pani Malgorzata Myszko

urodzona dnia 18.11.1951 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosei z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.04.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Mimstra Lacznosei
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dniod
dnia jej doreczenia (art.127 §11 2, art.129 §1 12 Kpa)

PARSTWOWA WSPEXCMA TELEKOMURIKACYINA
i POCZTOWA
02-691 Warszawa, ul Obrzeina 7

|72 1godaodt 7 oryginatem

DYREKTOR
Biors Spraw Pracowaiczych
AL
mgr Agnieszka Sokolowsks
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-95P-3EJ-KDD *

Pan MARCIN PAKUtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7039/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podpis Wwy
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INZYNIEROW
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%ﬁf BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-892-HN7-68Z *

Pani MAtGORZATA MYSZKO o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0053/09

adres zamieszkania ul. GOPLANSKA 29 M 72, 02-954 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Warunki Techniczne

Orange Polska S.A.
Domena Hurt Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Aleja Roz 2

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta 07-200 Wyszkow

ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa
tel.: 22 6662969

Warszawa, 6 lipca 2020

Numer pisma:  27301/TTISILU/P/2020/BS
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujacej z realizacja zadania "Dokumentacie

projektowa budowy DP nr 4410W w m.Somianka-Parcele".

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujgcej z realizacja zadania "Dokumentacja projektowa budowy DP nr
4410W w m. Somianka-Parcele" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca ziemna siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowacé projekt i wykonaé przetozenie istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Dokona¢ przebudowy urzadzeri podziemnych (istniejgce studnie kablowe wraz z kablami
telekomunikacyjnymi) bedace wtasnoscia Orange poza obszar kolidujacy z nowym uktadem drogowym tak,
aby studnie kablowe znalazty sie poza obszarem kolizji. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pozn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdniag lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rura ochronnag gruboscienna przez catg szerokosé jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawis (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przadsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xii Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosc! kapltaterm zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10.

11.

12.

13.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladaé do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Sw. Barbary 2 pok. 703 w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
w Warszawie przy ul. Sw. Barbary 2 pok. 703 (sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. 22 6652969,
501328572). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z o.0. (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110
Siedlice, tel. 25 643 60 75), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z
winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

30

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Gotos 05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30



14.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzoér wniosku o nadzor wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 QOlsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnosciag OPL nalezy spetni¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i
kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL.
Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach
stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.

16. Zakorniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17. Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

o komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

¢ Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega

sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku

z prowadzona dzialalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygashieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.,

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.
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Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaly wydane. Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarn inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane
sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Bogdan Sadowski 5 —
, - JZ
B x| How) e 20 VS lr'
” Gléwny Specjalista

Dziat Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania
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Uzgodnienie ZUD

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

Wyszkéw, dnia 2020-09-25
PROTOKOL NR GG.6630.89.2020

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whnioskodawca: GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie Rob6t Drogowych

05-240 Tiuszcz

Przelotowa 30

Inwestor: POWIAT WYSZKOWSKI

07-200 Wyszkow
Al. R6z 2

Lokalizacja: Somianka Parcele, dz. 62, 63/4, 63/6, 63/16, 63/17, 63/18, 63/19, 64/1, 64/2, 65, 68/5, 68/6, 69/1,
69/2, 83/1, 83/2, 125, 129/1.

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Opis przedmiotu narady:

Projekt kanalizacji deszczowej, przebudowa stupéw elektroenergetycznej linii napowietrznej nN oraz przebudowa
sieci teletechnicznej w Somiance Parcele dz. 62, 63/4, 63/6, 63/16, 63/17, 63/18, 63/19, 64/1, 64/2, 65, 68/5, 68/6,
69/1, 69/2, 83/1, 83/2, 125, 129/1.

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Tadeusz Laskowski brak uwag
zo.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Warszawie- Gazownia w
Wyszkowie
2020-09-23 09:11:22
2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Dariusz Popowicz 1. Skrzyzowanie z kablem/kablami nN wykona¢ w
Warszawa - Rejon Energetyczny oparciu o norme N SEP-E-004.
Wyszkow 2. Kabel/kable w miejscu skrzyzowania ochroni¢ w
rurze ostonowej dzielonej typu A PS.
3. Rozpoczecie prac w terenie zglosic w PGE
A Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszkow.
2020:09:21 07:45:14 4. Projekt budowlano-wykonawczy przediozy¢ do
uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkow.
3| Orange Polska S.A Przemystaw Mimo zawiadomienia nie uczestniczyl w naradzie
Rydzon koordynacyjnej.
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4 ARMSA Agencja Rozwoju Pawel Przychodzien brak uwag
Mazowsza S.A. Pawel
Przychodzien

2020-09-18 10:45:52

5 PRZEDSIEBIORSTWO | Zbigniew Gawlowski brak uwag
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0.

2020-09-21 12:28:29

6| PRZEDSIEBIORSTWO Wojciech Rojek Nie dotyczy
Wodociagow i Kanalizacji Sp.z
0.0. w Wyszkowie

2020-09-21 07:06:30

7| PGW- Wody Polskie, Zarzad Iwona Dziemianowicz brak uwag
Zlewni w Debem Dziemianowicz
lwona

2020-09-23 13:27:25

8| ZARZAD POWIATU WYSZKOW Marek Markowski brak uwag
Marek Markowski

2020-09-24 08:59:19

9| GMINA SOMIANKA Milena Milena Przybysz brak uwag
Przybysz

| 2020-09-25 11:36:50

Uwagi:

1 W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
"Prawo geodezyjne i kartograficzne"(Dz.U.2020.276)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow
budowlanych.

2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.
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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Gofos 05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30




PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30

Magdalena Gotos
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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Gotos 05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

V. CZESC RYSUNKOWA

nr 1 — Orientacja

nr 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu

nr 3 — Plan sytuacyjny, ark. 1/2
nr 3 — Plan sytuacyjny, ark. 2/2
nr 4 — Schematy
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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH

Magdalena Gofos

05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30



Rys. 3, ark 1

Somianka
Parcele
A-FdijCIc
Rys. 3, ark 2
GO-ROAD ,
JEDNOSTKA | PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
PROJEKTOWA| \Magdalena Gotos
05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30
INWESTOR
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku
od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W
KONTRAKT w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka
Orientacia Skala 1:500
Temat rys. ] ) . . Data: 09.2020
branza telekomunikacyjna Nr Rys. 1 ‘Ark_ 7
Projektant:  |\\1arcin Pakuta upr. 2072/00/U  spec. telekomunikacyjna b 3
Sprawdzajacy{Matgorzata Myszko upr. 1310/98/U  spec. telekomunikacyjna /]l/u o
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