Kreg studzienny

Wiaz uliczny D400

Pierscien

Plyta pokrywowa

Uszczelka gumowa

Kreg studzienny

Stopnie zlazowe Zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z wbudowanymi
przejSciami szczelnymi

Podbudowa 2wirowo-piaskowa

o grubosci 15 cm
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Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 5%
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PP 400mm

Uszczelka (przejScie szczelne

Podbudowa 2wirowo-piaskowa
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o grubosci 15 cm
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GO-ROAD
PN A | PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Goto$
05-240 Tiuszcz, ul. Przelotowa 30
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja R6z 2
INWESTOR 07-200 Wyszkéw
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku
od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W
KONTRAKT |w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka
Temat rys. Skala
SZCZEGOL STUDNI KANALIZACYJNEJ 1200MM Data: 11.2020
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