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OPIS TECHNICZNY
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i przepisy

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych
- protokot z narady koordynacyjne;j

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ZAKRESEM
OPRACOWANIA

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wigczona do istniejagcego kanatu
deszczowego poprzez istniejaca studni¢ na skrzyzowaniu drég DP nr 4410W i DP nr
4414W. Spadki podluzne i poprzeczne projektowanej jezdni powoduja odprowadzenie
Sciekéw deszczowych do projektowanych wpustow osadnikowych usytuowanych wzdtuz
krawedzi w/w jezdni. Kazdy wpust zostanie podlaczony do projektowego kanatu desz-
czowego poprzez betonowe studnie rewizyjne. Dodatkowo ilo$¢ $ciekdéw deszczowych z
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] nie przekracza mozliwosci przeplywowych
istniejgcego kanatlu. Sie¢ kanalizacji deszczowej zostala zaprojektowana zgodnie z pi-
smem Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego nr 7011.5.2020

Ulice i przyleglte posesje sa uzbrojone w sieci: wodociggowa, kanalizacyjng sanitarng, te-
lekomunikacyjna, elektryczng kablowa i napowietrzng. Ulice majg nawierzchnie asfalto-
we.

Dla calej inwestycji zaprojektowano:

- kanat z rur dwusciennych PP400mm SN8 L=266,5m

- kanat z rur dwusciennych PP250mm SN8 L=13,5m

- przykanaliki z rur dwuséiennych PP200mm SN8 L=31,5m
- studnie betonowe DN1200mm szt. 10

- wpusty deszczowe betonowe DN500mm szt.10

Laczna dlugo$¢ sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustow desz-
czowych wynosi 311,5m.

3. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA 1 JEGO ZABEZPIECZENIA

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepujg skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg
siecig elektroenergetyczng, telekomunikacyjng, kanalizacyjng sanitarng oraz z siecig
wodociaggows. Przed rozpoczgciem robdt nalezy zweryfikowaé stan i posadowienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonujac przekopy kontrolne. Istniejace media nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy



zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ochronnymi o $rednicy 110mm o dilugosci L=1,0m.
Wykopy w miejscu zblizen i skrzyzowan z mediami nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem gestora sieci.

4. INFORMACJA O KANALE TECHNOLOGICZNYM

Calo$¢ inwestycji nalezy realizowa¢ wykopem otwartym o $cianach pionowych obudowa-
nych. W miejscach montazu przewodéw grawitacyjnych projektuje si¢ wykop wasko prze-
strzenny o Scianach pionowych zabezpieczonych $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych.
Scianki nalezy zaglebiaé poprzez ich zawibrowanie lub weiskanie przy uzyciu sprzetu hy-
draulicznego. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,9m. Wykopy powinny by¢ zabezpie-
czone przed zalaniem wodg opadowa poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu i wysunie-
cie gornej krawedzi obudowy 15¢m ponad poziom terenu. Podczas prowadzenia robot wyko-
powych nad wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze , umozliwiajgce odtworzenie projekto-
wanej osi wykopu oraz kontrolg rzednych dna. Laty celownicze ustawi¢ okoto 1m nad po-
wierzchnig terenu, w odstepach okoto 30m.

Drabiny do wyjscia (zejScia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gteboko-
sci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajgcych 20m. Droga
dla wykonawcy wzdluz wykopu powinna znajdowacé si¢ poza klinem odtamu gruntu. Wydo-
byty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu, a stopg odkladu wolnego pasa terenu szeroko$ci co najmniej 1m dla ko-
munikacji. Obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem skladowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.

W miejscach montazu studni betonowych projektuje si¢ wykop otwarty szerokoprzestrzenny
o $cianach pionowych zabezpieczonych $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych. Scianki
nalezy zaglebia¢ poprzez ich zawibrowanie lub wciskanie przy uzyciu sprzetu hydrauliczne-
go. Nad wykopami nalezy wykona¢ kladki z barierkami dla ruchu pieszego.

Ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne zaktada si¢ odwadnianie wykopow z zasto-
sowaniem igtofiltrow (iglofiltry zagtebi¢ wplukujgc je w grunt w rurze ostonowej). Odwod-
nienie wykona¢ stosownie do poziomu wod gruntowych, ktdre wystgpig w trakcie prowadze-
nia robot co jest uzaleznione od pory roku. Sposéb oraz szczegdlty odwodnienia nalezy opra-
cowac na etapie wykonawczym.

Rury nalezy uktadac¢ na stabilnym podlozu na podsypce z piasku o grubosci 20cm. Wierzch-
nia 10cm warstwa podsypki powinna by¢ niezaggszczona dla lepszego ulozenia rur i polaczen
kielichowych. Podsypke nalezy wykona¢ na catej szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy
zagesci¢ recznie wzglednie przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnych o maksymalnym ciezarze
roboczym 0,3 kN lub lekkich zageszczarek plytowych o dziataniu wstrzasowym i maksymal-
nym cig¢zarze 1,0kN. Po uloZeniu rur nalezy wykonaé¢ obsypke warstwami nie grubszymi niz
30cm. Obsypke nalezy zagesci¢ maszynowo. Zaleca si¢ aby zasypka wstepna bezposrednio
nad przewodem ( do grubosci 30cm) byla zageszczona rgcznie. Zasypke od grubosci od 0,3
do 1,0m nalezy zageSci¢ warstwami co 30cm mechanicznie przy uzyciu Sredniej wielko$ci
zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym ciezarze roboczym 0,6 kN lub za pomocg plyto-
wych zageszczarek wstrzasowych o ciezarze roboczym do 5,0 kN. Srednie lub ciezkie urzg-



dzenia zaggszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Grunt wokot
studzienek zasypywac i zageszczaé wg tych samych zasad jak dla rur. Nalezy zwrocié szcze-
g6lng uwage na zageszczenie gruntu wokot studzienek betonowych. Grunt pod podstawg stu-
dzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika 1s>0,98. Zasypke nalezy wykonywaé przy jednocze-
snym podnoszeniu szalunku $cian wykopu tak aby wyciagany szalunek nie powodowat roz-
luznienia juz zageszczonej zasypki. Material do podsypki, obsypki i zasypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. W przypadku natrafienia w trakcie robdt na gling lub grunt organiczny
nalezy go usunagé i zastgpi¢ pospdtky. Stopien zageszczemia gruntu pod jezdnig nalezy
ustali¢ z zarzadca drogi. Nadmiar ziemi wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Pro-
jektuje siec wymiane gruntu w udziale 50% na calej dlugosci wykopu.

Calos¢ prac ziemnych wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1610:2002 , PN-B-10736:1999,
PN-EN 1671 oraz przepisami BHP.

5. KANAL GEOWNY I PRZYKANALIKI DESZCZOWE

Dla sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano rury oraz ksztattki spetnia-
jace nastepujace wymagania:

- rury 1 ksztaltki pelnoscienne PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) SN8 s$rednice
400mm,250mm 1 200mm

- gladka $cianka wewng¢trzna oraz korugowana $ciana zewngtrzna o profilu trapezowym,
ktéra zgodnie z normg PN-EN 13476-3 jest zaliczana do typu B

- rury o $rednicach DN>=200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej tech-
nologia wykonania rury, §rednica oraz sztywno$¢ obwodowa.

-udarnos$¢ w temperaturze -10+£1°C

- uszczelki osadzona za pierwszym karbem, kielich w $rodku gladki

- mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

- PN-EN 13476-3A1:2009

- aprobaty technicznej IBDiM AT/2008-03-0506/1

- aprobaty technicznej IK AT/07-2015-0180-A3

- pozytywna opinia GIG

Dla przewodu gltéwnego zaprojektowano $rednice 400mm, dla odgalezien do wpustow
deszczowych dobrano $rednice DN200mm. Minimalny spadek kanatu gtéwnego to 0,3%,
natomiast odgalezien: 2,0%. Rury nalezy chroni¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Rury produkowane sg jako kielichowe, fa-
brycznie wyposazone w uszczelki gumowe. Przed wykonaniem potgczenia nalezy oczy-
$ci¢ kielich oraz rure z zanieczyszczen i wiorow jezeli rura byla skracana. Uszczelki nale-
zy posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym. W trakcie laczenia rury muszg by¢ ustawione
wspdtosiowo. Rury nalezy ukladaé¢ na podsypce tak, aby opieraly sie o nig na catej dtugo-
$ci. Odgatezienia nalezy taczy¢ z kanatem gtownym poprzez studnie. Jezeli wlot do studni
jest ponad 60cm powyzej dna studni to nalezy wykonac¢ przepad zewnetrzny.



. STUDNIE BETONOWE

Studnie betonowe rewizyjne projektuje sie jako studnie prefabrykowane laczone na

uszczelki gumowe . Wymagania szczegdtowe dla studni betonowych:

- §rednica wewnetrzna DN1200mm

- osadnik minimum 30cm

- beton klasy C35/45 (B45)

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach

- nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5%

- mrozoodpornos$¢ F150

- szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1mm

- nalezy stosowa¢ uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika 1s>0,98, modut
odksztalcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2

- nalezy stosowa¢ pier§cienie wyrownawcze w celu regulacji wysokosci studni

- wiaz zeliwny typu ciezkiego o klasie D400 wg PN-EN 124:2000

- stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych

- niedopuszczalne jest Iaczenie kregéw na zaprawe

- Igczenia rur przytaczeniowych ze studnig przez tzw. przejscia szczelne

Pozostale wymagania dla studzienek betonowych zgodnie z normami: PN-EN 1917, PN-

EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Przy montazu studni stosowa¢ si¢ do zalecen producentdéw (instrukcja montazu) oraz w/w
norm.

. WPUSTY DESZCZOWE

Whpusty deszczowe projektuje si¢ jako studnie prefabrykowane osadnikowe lgczone na

uszczelki gumowe . Wymagania szczegdtowe dla wpustow betonowych:

- §rednica wewnetrzna DNSOOmm

- osadnik minimum 50cm

- piercienie odcigzajace jako zwienczenie wpustu

- pier§cienie dystansowe

- beton klasy C35/45 (B45)

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach

- nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%

- mrozoodpornos¢ F150

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm

- nalezy stosowa¢ uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spelniajace
wymagania EN 681-1

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika [s>0,98, modut



10.

11.

odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byé wiekszy
od 2,2

- wpust zeliwny typu cigzkiego o klasie D400 zgodnie z PN-EN-124:2000

- faczenia rur przylaczeniowych ze studnig przez tzw. przejscia szczelne

Przy montazu wpustéw stosowac si¢ do zalecen producentdéw (instrukcja montazu) oraz
W/W norm.

WLACZENIE W ISTNIEJACY KANAL

Projektowang sie¢ nalezy wiaczyé w istniejacy przewdd kanalizacji deszczowej 400mm
poprzez istniejgcg studnie na skrzyzowaniu drog DP nr 4410W i DP nr 4414W. W studni
nalezy wykonaé¢ wecigcie szczelne ,,In situ” zgodnie z instrukcjami montazu producentow

rur PP i studni betonowych.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne. Na podstawie
w/w badan ustala si¢ proste warunki gruntowe oraz drugg kategorie geotechniczna.

PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci przewoddw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy przeprowa-
dza¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Catos¢ prac realizowaé zgodnie z:
- instrukcjami montazu producentdw poszczegolnych elementdw sieci

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL oraz wszystkimi przywolanymi w niej normami

- protokotem z narady koordynacyjnej
- pozwoleniem na budowe
- PN-B-10736:1999

- PN-EN 1610:2002



PN-EN 1671:2001

PN-91/M-34501

PN-92/B-10735

PN-B-10729

PN-EN 124:2000
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