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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4410W na odcin-
ku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W w m. Somianka-Parcele, Gmina
Somianka, powiat wyszkowski. Pikietaz od km 0+000,00 do km 0+799,92. Projektowana
droga jest droga powiatowg klasy Z.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW

Istniejacy pas drogowy DP 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi gminnej
nr 440409W (odcinek A):
Pas drogowy (dz. ew. nr 62) o szerokosci ok. 11m z odcinkowymi poszerzeniami do 13m
1 15m, wydzielonymi z dziatek przylegltych. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
ok. 5,0 m. Brak chodnikéw. Pobocza nieutwardzone. Odcinkowo szczatkowe rowy odwadnia-
jace, bezodptywowe.

Istniejacy pas drogowy DP 4410W na odcinku od drogi gminnej nr 440409W do drogi powia-
towej nr 4414W (odcinek B):

Pas drogowy (dz. ew. nr 83/2) o szerokosci ok. 11,8 m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o
szeroko$ci ok. 7,25 m. Wzdhuz drogi/ulicy jednostronny chodnik z kostki betonowej — po
stronie potudniowej. Zjazdy indywidualne i1 publiczne, w wigkszo$ci o nawierzchni utwar-
dzonej z kostki betonowej. Zatoka postojowa i przylegty parking o nawierzchni z kostki beto-
nowej — po stronie potudniowej. Brak infrastruktury odwodnienia drogi — odwodnienie po-
wierzchniowe spadkiem podtuznym.



W pasie projektowanego odcinka drogi znajdujg si¢ sieci instalacji takie jak:
- sie¢ instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),
- sie¢ instalacji teletechnicznej (podziemna i napowietrzna),
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Drzewa 1 krzaki nalezy wycia¢ zgodnie z inwentaryzacja zieleni stanowigca oddzielne
opracowanie.

W zwiazku z opracowaniem projektu rozbudowy drogi powiatowej zaprojektowano
sie¢ kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wiaczona do istniejagcego kanatu deszczowego
poprzez istniejaca studni¢ na skrzyzowaniu drog DP nr 4410W 1 DP nr 4414W.

Dodatkowo w zwigzku z powstalymi kolizjami z istniejgcymi sieciami uzbrojenia te-
renu tj. siecig elektroenergetyczng oraz siecig telekomunikacyjng przewidziano ich przebu-
doweg w przedmiotowym zakresie.

Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+126.90 oraz od km 0+543.76 do km 0+799,92
zaprojektowano catkowitg rozbiodrke jezdni drogi powiatowej. Wszystkie istniejace zjazdy
oraz chodniki w projektowanym pasie drogowym podlegaja rowniez catkowitej rozbidrce.

Dodatkowo ze wzgledu na poszerzenie istniejagcego pasa drogowego przewidziano
catkowita rozbiorke ogrodzen na wysokos$ci nastepujacych dziatek nr ewid. obrgb 0018 So-
mianka Parcele: 63/17, 63/18, 63/19, 63/6, 63/4, 64/1, 64/2, 65, 66, 67, 68/6, 68/5, 69/1, 69/2,
70/2, 123, 61/4.



Rozbidrka ogrodzenia na terenie dziatki 63/17:

Ogrodzenie panelowe, podmurdéwka prefabrykowana.




Rozbidrka ogrodzenia na terenie dziatki 63/18:

Ogrodzenie $lusarskie, podmurowka Zelbetowa, zestaw bramowy, $mietnik wraz z zadasze-
niem, zasilanie bramy.
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Rozbidrka ogrodzenia na terenie dziatki 63/19:

Ogrodzenie z siatki, stupki stalowe, podmuréwka Zelbetowa, zestaw bramowy przesuwny,

automat do bramy wraz z zasilaniem.




Rozbiorka ogrodzenia na terenie dziatki 63/6:
Ogrodzenie z paneli drewnianych, stupki stalowe, podmuréwka z klinkieru na tawie Zelbeto-

wej, zestaw bramowy przesuwny,
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Rozbidrka ogrodzenia na terenie dziatki 63/4:
Ogrodzenie z profili stalowych, stupki stalowe, podmuréwka zelbetowa, 2 x zestaw bramowy,




Rozbidrka ogrodzenia na terenie dziatki 64/1:
Ogrodzenie z siatki, stupki stalowe, podmurowka zelbetowa,




Rozbidrka ogrodzenia na wysokosci dziatki 64/2:

Deszczotki drewniane na profilach stalowych, stupki z cegly biatej, podmuréwka z cegly bia-
tej na tawie zelbetowej,

Zestaw bramowy z automatem do bramy rozwiernej. Stupki z cegty biatej. Deszczotki drew-
niane na profilach stalowych.

N




Rozbidrka ogrodzenia na wysokosci dziatki 65:

Rozbiorka ogrodzenia na wysokos$ci dziatki 66:
Zestaw bramowy z profili stalowych, ogrodzenie panelowe, stupki stalowe, fawa zelbetowa

T
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$ci dziatki 67:

Rozbidrka ogrodzenia na wysoko

, tawa zelbetowa.

stupki stalowe

ogrodzenie panelowe,

3

\

Zestaw bramowy z profili stalowych

Rozbidrka ogrodzenia na wysokosci dziatki 68/5:

Zestaw bramowy z profili stalowych, ogrodzenie z siatki ocynkowanej, stupki stalowe, tawa

zelbetowa.
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Rozbidrka ogrodzenia na wysokosci dziatki 68/6:

Zestaw bramowy z profili stalowych, ogrodzenie z siatki ocynkowanej, stupki stalowe, tawa
zelbetowa.
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Rozbidrka ogrodzenia na wysokosci dziatki 69/1:

Ogrodzenie zelbetowe prefabrykowane.

Rozbidrka ogrodzenia na wysokosci dziatki 69/2:

Ogrodzenie zelbetowe prefabrykowane.
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Rozbidrka ogrodzenia na wysokosci dziatki 70/2:
S@Pki stalowe, o rodzeniesiai oraz z profili saloyc’h'.‘

e ;

Rozbidrka ogrodzenia dziatki 123:

Ogrodzenie murowane, otynkowane 1 pomalowane, czesciowo zelbetowe.
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Ogrodzenie dziatki 61/4.
Ogrodzenie z profili stalowych. Podmuréwka z cegly klinkierowej na tawie zelbetowe;.

Uwaga !

Wszystkie elementy ogrodzenia nalezy zwrdci¢ wlascicielom posesji za wyjatkiem odpa-
dow budowlanych.

Demontaz nalezy wykonywac¢ w sposob umozliwiajacy ponowne wykorzystanie elemen-
tow ogrodzenia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Geometria drogi w planie

Odcinek A (od drogi krajowej nr 62 do drogi gminnej nr 440409W)

Klasa drogi V4

Przekroj 1x2

Pasy ruchu 25-3,0m

Pobocze gruntowe 1,0-1,25

Szerokos¢ chodnika min. 2,0 m ( wymiary w $wietle )

Na calo$ci odcinka A zastosowano przekroj uliczny z jednostronnym chodnikiem szer. min.
2,0 m.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.) uzyskano postanowienie o udzieleniu zgody na odstgpstwo
od przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
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1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pdzn. zm.),

w nastepujacym zakresie:

Podstawa prawna,
od ktérej wnioskuje si¢ o
upowaznienie
do udzielenia
zgody na odstepstwo’

Warto$¢ parametru /
wymaganie zgodne z rozporzadzeniem

Projektowane rozwiazanie
(warto$¢ parametru itp.)

§ 15 ust.1 pkt 4

§ 16 ust.1 pkt 1 wzw. § 16
ust. 4

§ 21 ust.3 pkt 2 lit. d

§ 53 ust. 3

§ 54 ust.1 w zakresie zalacz-

nika nr 1 pkt 4.1

§ 130 ust.3 pkt 4

3.0m

Poszerzenie zewnetrzne Pz =2,8m

Poszerzenie wewnetrzne Pw=4,35m

warto$¢ promienia luku kolowego
w planie nie mniejsza niz 75m przy
pochyleniu poprzecznym jezdni 3%

( predkos¢ projektowa 40km/h )

Odleglo$¢ pnia drzewa nie mniejsza niz

3.0m od krawedzi jezdni

Wolna przestrzen w skrajni drogi

Wymagana bariera skrajna ze wzgledu
na odleglos$¢ przeszkod (drzew) od

krawedzi pasa ruchu

2.5-3.0m
(od km 0+088.79 do km 0+559.00 )

Promien teoretycznej osi jezdni
R =12,0m
Poszerzenie zewnetrzne Pz =1,58m

Poszerzenie wewnetrzne Pw=1,57m

warto$¢ promienia luku kolowego
w planie 12m przy pochyleniu poprzecznym jezd-

ni 3%

Drzewa w odleglo$ci mniejszej niz 3.0m od kra-
wedzi jezdni

( zgodnie z zestawieniem drzew nr 1)
Drzewa w skrajni drogi

( zgodnie z zestawieniem drzew nr 2 )

Odstapiono od zaprojektowania bariery skrajnej

( przeszkody zgodnie z zestawieniem nr 3 )
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Odcinek B (od drogi gminnej nr 440409W do drogi powiatowej nr 4414W):

Klasa drogi Z

Przekroj 1x2

Pasy ruchu 3,0m

Szeroko$¢ chodnika min. 2,0 m ( wymiary w swietle )
Zatoka postojowa 2,5m

Na catosci odcinka B zastosowano przekroj uliczny z dwustronnym chodnikiem szer. min. 2,0
m.

3.2. Zjazdy

W projekcie uwzgledniono wykonanie zjazdéw indywidualnych ( 44 sztuki ) oraz 4 zjaz-
dow publicznych . Szeroko$¢ zjazdow indywidualnych dostosowano do stanu istniejgcego.
Dopuszcza si¢ zmiang szerokosci zjazdow przy zachowaniu maksymalnej szeroko$ci wynika-
jacej z szerokos$ci jezdni. Nawierzchnie wszystkich zjazdow nalezy wykona¢ z kostki beto-
nowej prefabrykowanej gr. 8cm kolor czerwony. Kostke pod wzgledem wymiaréw i rodzaju
nalezy dopasowac¢ do kostki potozonej na dalszym odcinku drogi powiatowej nr 4414W.

Zjazdy do posesji niezabudowanych tj. dziatki nr ewid. 56/7, 63/21, 63/12, 63/13, 63/14,
63/5, 63/15, 56/11 podlegaja zgodnie z planem sytuacyjnym dowigzaniu wysoko$ciowemu za

pomoca kruszywa.

Zjazdy do posesji nr 39 oraz 40 podlegaja wykonaniu dodatkowej nawierzchni zjazdéw na
terenie posesji w zwigzku z odpowiednim dostosowaniem wysoko§ciowym.

Zjazd do posesji nr 22 wykona¢ w nowej konstrukcji zjazdu do wysokosci istniejace]
bramy wjazdowe;.

3.3. Zielen drogowa

Na powierzchniach poza urzadzeniami bezposrednio zwigzanymi z obsluga ruchu badz
odwodnieniem nalezy wykona¢ zielence. Warstwe 10 cm humusu nalezy wyprofilowac i ob-
sia¢ trawg.

Drzewa istniejace (w tym korzenie zagrozonych drzew) w pasie drogowym na terenie bu-
dowy nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia robdt. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na
cenng przyrodniczo aleje Klonowa, ktora zaznaczono wyraznie na projekcie zagospodarowa-
nia terenu.

Drzewa, krzewy i niewielkie zadrzewienia kolidujace z inwestycja nalezy wycia¢. Inwen-
taryzacja zieleni z projektem wycinki oraz zabezpieczenia drzew stanowi oddzielne opraco-
wanie.

3.4. Odwodnienie

Z uwagi na rozbudowany system korzeniowy Alei Klonowej migdzy drzewami nie zapro-
jektowano kanalizacji deszczowej, istniejace 1 projektowane uksztaltowanie terenu pozwala
na sprowadzenie powierzchniowe wody spadkami podluznymi oraz poprzecznymi do zapro-
jektowanej kanalizacji deszczowej od km 0+549.13 do km 0+799.92. Na odcinku od km
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0+000.00 do km 0+096.23 woda zgodnie ze stanem istniejgcym oraz naturalnym pochyleniem
terenu jest odprowadzana powierzchniowo do urzadzen na terenie pasa drogowego drogi kra-
jowej nr 62. Dodatkowo na odcinku A w terenie zielonym zaprojektowano wymian¢ gruntu
na kruszywo wysokiej przepuszczalnosci, co warunki gruntowo-wodne w projektowanych
granicach pasa drogowego drogi powiatowe;j.

3.5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

W zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W w miejscowosci Somianka Parcele
nalezy przebudowa¢ na odcinku kolidujagcym istniejaca lini¢ napowietrzng energetyki zawo-
dowej. Przebudowie podlegaja cztery stupy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego
napigcia, przewidziano wymiang istniejacego stupa nn na skrzyzowaniu DP 4410W oraz dro-
gi gminnej 440409W, przebudowe czterech ztaczy kablowych typu ZK1 zespolonych ze
skrzynkami licznikowymi oraz przebudowe dwoch skrzynek zasilania wewnetrznego prze-
pompowni Sciekow.

Stup energetyczny rozkraczny na skrzyzowaniu z droga gminng nr 440409W podlega
wymianie na pojedynczy.

3.6. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Na kolidujacym odcinku infrastruktury ( odcinek B) zaprojektowano dwuotworowg kana-
lizacje kablowg ztozong z rury RPP 110/5mm oraz rury dwudzielnej @110mm wraz ze stud-
niami SK-2. Rura dwudzielna bedzie shluzyla do zabezpieczenia rurociggu kablowego
IxHDPE 40/3,7mm w ktoérym utozony jest kabel $wiattowodowy. Rura RPP 110/5mm stuzy-
ta bedzie do zaciagnigcia nowych odcinkéw kabli rozdzielezych, zas rury HDPE 40/3,7mm
uktadane w ziemi obok rury dwudzielnej stuzy¢ beda do umieszczenia w nich kabli abonenc-
kich.

3.7. Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie wlaczona do istniejacego kanatu
deszczowego poprzez istniejacg studni¢ na skrzyzowaniu drog DP nr 4410W 1 DP nr 4414W.
Spadki podtuzne 1 poprzeczne projektowanej jezdni powoduja odprowadzenie Sciekow desz-
czowych do projektowanych wpustéw osadnikowych usytuowanych wzdhuz krawedzi w/w
jezdni. Kazdy wpust zostanie podigczony do projektowego kanatu deszczowego poprzez be-
tonowe studnie rewizyjne. Dodatkowo ilo§¢ $ciekdw deszczowych z projektowanej sieci ka-
nalizacji deszczowej nie przekracza mozliwosci przeplywowych istniejacego kanatlu. Sie¢
kanalizacji deszczowe] zostata zaprojektowana zgodnie z pismem Zarzadu Powiatu Wy-
szkowskiego nr 7011.5.2020.

Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢ w projektowanym pasie drogowym
podlegaja regulacji pionowej. Odpowietrzniki od przepompowni kanalizacji sanitarnej nalezy
przesung¢ w miejsce nie kolidujace z infrastrukturg.

Hydrant nadziemny w km 0+552 strona prawa wymieni¢ na podziemny.
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3.8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe jezdni drogi o powierzchni: ok. 4 600 m2,

b) wykonanie poboczy: ok. 670 m2,

¢) budowg nawierzchni zjazdéw indywidualnych do poses;ji : ok. 1100 m2,
d) budowg zjazddéw publicznych: ok. 110 m2,

e) wykonanie nawierzchni chodnika: ok. 2000 m2,

f) budowe zatoki postojowej: ok. 170m2,

3.9. Roboty ziemne, roboty towarzyszace

Przed przystapieniem do robot ziemnych tras¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowa-
dzi¢ w wykopach wasko przestrzennych w szalowaniu pelnym. W czasie wykonywania robot
moga pojawic si¢ instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie ponosi odpowiedzial-
nosci. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wyprzedzajaco wyko-
na¢ r¢czne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i po okresleniu ich
rzeczywistego przebiegu i1 glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢. Wszystkie od-
stonigte podczas wykonywania wykopdéw 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia pod-
ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczajace wykona¢ pod nadzorem ad-
ministratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, tele-
fonicznymi wykona¢ recznie ze szczego6lng ostroznoscia.

W miejscu stwierdzenia kolizji z przytaczami sieci (jezeli wystapia), nalezy je przebudo-
wac zgodnie z obowigzujacymi przepisami po uzgodnieniu sposobu przebudowy z Inspekto-
rem nadzoru oraz upowaznionymi przedstawicielami administratora lub wtasciciela sieci.

3.10. Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi za-
wartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29)

Zatozenia wyjsciowe:

- kategoria ruchu KR 2-3

- klasa drogi: Z

- wtorny modut odksztatcenia podtoza E2=80MPa
- grupa nosnosci podtoza doprowadzona do G1

- nacisk osi pojazdu 100 kN

- predkos¢ projektowa Vp 40km/h

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni nowej jezdni gléwnej tj. od km
0+000.00 do km 0+126.90 oraz od km 0+543.76 do km 0+799.92 :
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- w. §cieralna beton asfaltowy AC 118 lepiszcze 50/70 KR-3-4 gr. S5cm,
- w. wigzgca beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 KR-3-4 gr. 6¢cm,
- p. zasadnicza beton asfaltowy AC 22P lepiszcze 50/70 KR-3-4 gr. 8cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
kamiennego 0/31,5 gr. 15cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63 pochodzacego z przekru-
szonego betonu w klasie przekruszenia C 50/30 gr. 20cm,

- wartswa odcinajagca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wy-
trzymatosci Rm=5MPa gr. 12cm,

Konstrukcje zatoki nalezy przyjac¢ jak jezdni gldwne;.

Zaprojektowano nast¢pujacg konstrukcje wzmocnienia jezdni gtoéwnej tj. od km 0+126.90
do km 0+543.76:

- w. $cieralna beton asfaltowy AC 118 lepiszcze 50/70 KR-3-4 gr. Scm,

- Ww. wigzagca beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 KR-3-4 gr. zgodnie z pro-
filem podtuznym,

- siatka stalowa z drutu stalowego ocynkowanego zakotwiona za pomocg mieszanki
typu slurrry seal,

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnika :
- w. $cieralna kostka betonowa gr. 8cm kolor grafitowy,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego betonowego 0/63 pochodzacego z
recyklingu w klasie przekruszenia C 50/30 gr. 20cm,

UWAGA: Kostke pod wzgledem wymiardw i rodzaju nalezy dopasowac do kostki potozonej
na dalszym odcinku drogi powiatowe] nr 4414W.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow indywidualnych:
- w. §cieralna kostka betonowa gr. 8cm kolor czerwony,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego betonowego 0/63 pochodzacego z
recyklingu w klasie przekruszenia C 50/30 gr. 20cm,

UWAGA: Kostke pod wzgledem wymiarow i rodzaju nalezy dopasowaé do kostki polozonej
na dalszym odcinku drogi powiatowej nr 4414W.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdéw publicznych:
- w. §cieralna kostka betonowa gr. 8cm kolor czerwony,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego betonowego 0/63 pochodzacego z
recyklingu w klasie przekruszenia C 50/30 gr. 30cm,

UWAGA: Kostke pod wzgledem wymiarow i rodzaju nalezy dopasowaé do kostki polozonej
na dalszym odcinku drogi powiatowej nr 4414W.
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Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych:
- w. Scieralna kostka betonowa gr. 8cm kolor czerwony,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego betonowego 0/63 pochodzacego z
recyklingu w klasie przekruszenia C 50/30 gr. 30cm,

UWAGA: Kostke pod wzgledem wymiardw i rodzaju nalezy dopasowaé do kostki potozonej
na dalszym odcinku drogi powiatowej nr 4414W.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni poboczy :
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie kamienne 0/31,5 gr. 15cm

Rozwigzania materialowe nalezy przyja¢ na podstawie katalogu nawierzchni kon-
strukcji podatnych i1 pdtsztywnych oraz nast¢pujacych norm :

- PN-EN 13108-1:2008 MMA

- PN-EN 13242+a1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatlow stosowanych w obiektach budowalnych 1 budownictwie drogowym

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, obiekt budowlany, zostal zakwalifikowany
do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Warunki geotechniczne w miejscu projektowanej inwestycji sg proste.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od drogi kra-
jowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka. Opra-
cowanie stanowi zatgcznik do tego projektu. Inwestorem budowy jest Zarzad Powiatu Wy-
szkowskiego z siedzibg ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastepujace podstawowe materiaty i zro-
dta informacji:

a) Projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od drogi kra-

jowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka

autorstwa firmy GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie Robot Drogowych Magdale-
na Gotlos.
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b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126.

5.2. ZaKkres robot

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe sieci elektroenergetycznej,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej,

- budowg 1 wzmocnienie istniejgcej jezdni,
- wykonanie poboczy,

- budowe nawierzchni zjazdow do posesji,
- wykonanie chodnika

- wykonanie zatoki postojowej

5.3. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji obiektu

a) Roboty przygotowawcze,

b) Roboty rozbioérkowe,

¢) Roboty ziemne w tym wykonanie koryta,

d) Wykonanie podbudowy,

e) Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdow,

f) Roboty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu

g) Roboty wykonczeniowe w tym budowa elementéw odwodnienia,

h) Zasypanie wykopow,

1) Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci elektroenergetyczne;j
oraz telekomunikacyjnej,

7)) Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

k) Roboty wykonczeniowe.

5.4. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy poza istniejaca droga znajduja si¢ obiekty budowlane takie jak:
- instalacja podziemna i napowietrzna sieci elektroenergetyczna
- instalacja podziemna i napowietrzna sieci telekomunikacyjne;j
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

5.5. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa zdrowia ludzi

Na drodze nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moglyby stwarzac
nadmierne, wigksze niz za zwyczaj o znaczeniu lokalnym zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
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Na terenie budowy w pasie drogi znajduja si¢ stupy i urzadzenia sieci napowietrznej i

podziemnej elektrycznej. Nalezy zwroci¢ uwage na roboty wykonywane w sasiedztwie
wszystkich sieci podziemnych 1 wykonywac je rgcznie z nalezytg ostroznoscia.

5.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:

prowadzenia robdt na drodze, po ktérej odbywa sie ruch samochodowy; skale tych
zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego 1
dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wlasciwie wygradzajac 1 oznakowujac
miejsca prowadzenia robot; zagrozenia te dotycza zarowno 0séb wykonujacych roboty
na drodze, jak 1 kierowcow 1 pasazerow pojazddéw przemieszczajacych si¢ wzdhuz
odcinkow objetych robotami,

prowadzenia robot na powierzchniach, po ktérych musi odbywac si¢ ruch pieszy, w
zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac
1 oznakowujac miejsca prowadzenia robot,

prowadzenia rob6t przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy, zala-
dunku na przyczepe materiatow, rozbiorki elementéw mostu oraz innych robot bu-
dowlanych,

prowadzenia robdt w wykopach o glebokosci okoto do 2 m— dotyczy to wykopu 1 za-
sypania przepustow drogowych,

wycinki drzew — roboty powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnie-
nia oraz konieczny sprzet do bezpiecznego dla ludzi wykonania prac.

hatasu wywotanego pracg urzadzen wykorzystywanych do wykonania robot,
wykonaniem tymczasowych podtaczen elektrycznych,

robotami zwigzanymi z zasypaniem, i zaggszczeniem gruntu.

zagrozeniem porazenia pradem elektrycznym w szczegdlnosci przy urzadzeniach pod-
faczanych tymczasowo na okres prowadzenia robot.

Nalezy zwroci¢ uwage aby maszyny i sprzgt byl uzywany zgodnie z przeznaczeniem i

zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty przeznaczone do budowy nale-
zy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczyc.

5.7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wymienionych robot, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot albo osoba
przez niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:

grozacych niebezpieczenstwach,

sposobach zapobiegania im,

koniecznos$ci uzywania sprzgtu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w

stosowne zabezpieczenia,

konieczno$ci zachowania szczeg6lnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodoéw sieci, kabli, stupow i drzew,
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- konieczno$ci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, rgkawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ srodkow tacznosci,

- miejscu znajdowania si¢ srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ apteczki.

5.8. Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonania rob6t budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowaé nastepujace srodki techniczne
1 organizacyjne:

- Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposob
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

- Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny z wymaganiami ,,Szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” teren
budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

- Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdow podczas prowadzenia robot.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania ist-
niejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

- Opracowac¢, uzyska¢ zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,
przed przystapieniem do robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia pro-
jektu.

Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegolnie giebokie wykopy, przed wtargnie-
ciem 0sOb postronnych. Zagrozenia wyst¢pujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowa-
dzonych robaét.
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Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odle-
glosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywa-
nia tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umie-
$ci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wickszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od
2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione:
w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sag obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w cza-
sie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
osob  klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Koniecznie zastosowaé oszalowanie $cian glebokich wykopow oraz umieszczanie
drabin lub zej$¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie 0sob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkéw transportu.

Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia i $Srodki przeciwpozarowe.

Eliminowa¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody 1 gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazdow opuszczajacych teren robot,
Wykonywa¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej oraz szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.
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Zapewni¢ wykonywanie robdt przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kie-
rowcy, elektrycy itp.).

Uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spet-
nia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udost¢gpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

ostonigte w okresie opadow.

Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewnié dostep wlasciwych
zarzadcow do tych urzadzen.

Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo i pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy.

Sprawdzi¢ odfaczenie napigcia przed przystapieniem do robot zwigzanych z
przebudowg urzadzen elektrycznych.

Roboty zwigzane z podiagczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i1 materiatow
lub maszyn i1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elek-
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troenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejsze) niz:

- 3,0 m —dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym
15KV,

- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie

przekraczajacym 30 KV,

- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110KV,

- 30,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywa¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomuni-
kacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzadcoéw tych urzadzen.

Zapewni¢ i kontrolowaé uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;.
Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac¢ jej zawarto§¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i srodkow opatrunkowych.

Zapewni¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy.
Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwo$¢
zatatwiania potrzeb fizjologicznych.

Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkéw pra-
cy.

Przeszkoli¢ pracownikdéw przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych
asortymentow robot, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia  bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

5.9. Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pdzn. zmianami)

- art. 21 ,,a” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr
243, poz. 1409 z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1321 z p6z. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczego-
towego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.
1860 z p6Zzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
1. Nr 62, poz. 287 z p6zn. zmianami)

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przygotowania zawo-
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dowego mlodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z pdzn. zmia-
nami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U.
72003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urza-
dzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468
z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401 z p6zn. zmianami).

. CZESC RYSUNKOWA
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klasa: Z

predkosc¢ projektowa: 40km/h
predkos¢ miarodajna: 40km/h
kategoria ruchu: KR2

grupa nosnosci podtoza: G1

PRZEKROJ NORMALNY A-A KM 0+062.73

zielen chodnik zielen jezdnia pobocze zielen
| o
o , .
® o 8 |G§) I
L = <9 | © D
5 8 SI9 ' 2lz
5 9' 0.70 L0.08 2.00 0.08 = E 1.52 OI'1I5 3.00 | 3.00 | 1.00 | © |§)
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. o == p— 03.00
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I | 1
| | - : 0 1? |
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w. §cieralna - beton asfaltowy AC 118S lepiszcze 50/70 KR-3-4 5cm
w. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 KR-3-4 6cm

w. Scieralna kostka betonowa gr.8cm kolor grafit

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/63
stabilzowana mech. grubosci 20cm

podtoze gruntowe

UWAGA !
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci podbudowy na wysokosci drzew

p.zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P lepiszcze 50/70 KR-3-4 8cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 15cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63

pochodzgcego z przekruszonego betonu w klasie

przekruszenia C 50/30 20cm

wartswa odcinajgca z kruszywa natruralnego stabilizowanego

cementem o wytrzymatosci Rm=5MPa 12cm
Razem 65cm

GO-ROAD
JEDNOSTKA ‘
provEkTowal PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Goto$
05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
INWESTOR | AlejaRoz2
07-200 Wyszkow
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku
od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W
KONTRAKT w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka
Temat rys. Skala 1:50
Przekroj normalny A-A Data: 10.2020
NrRys.2 |Ark. 1
Projektant:

(branza drogowa)

mgr inz. Piotr Goto$

upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa

S;(arawdzajacy:

aaaaa drogowa)

inz. Adam Rosinski

upr. MAZ/0523/PBD/19 spec. drogowa




Klasa: 7 PRZEKROJ NORMALNY B-B KM 0+203.05

predkosc¢ projektowa: 40km/h
predkos¢ miarodajna: 40km/h
kategoria ruchu: KR2

grupa nosnosci podtoza: G1

Zielen chodnik Zielen jezdnia pobocze Zielen
o) | | o |
o))
8¢l 51 o
c 3l =13 q o
o © 8, O =
g 9|3 S o
© -+
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o
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I | = - ‘
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S :
1.20
w. Scieralna - beton asfaltowy AC 11S lepiszcze 50/70 KR3-4 5cm
w. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 KR3-4
siatka stalowa z drutu stalowego ocynkowanego zakotwiona
za pomocg mieszanki typu slurrry seal
istn. konstruckja nawierzchni
kruszywo kamienne 4-31,5 gr. 30cm
kruszywo segregowane 31,5-63,0
wspotczynniku filtracji k > 2,32:10(-3) GO-ROAD
gr.90cm - .
geowidknina firacyina PPST 120g/m? proJeons| FHOSEKTONANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
z trzech stron na zakfad ) 05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30
Zarzad ,Plovviatu Wyszkowskiego
w. $cieralna kostka betonowa gr.8cm kolor grafit INWESTOR é;e_fog(i/f/fszkéw
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/63 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku
stabilzowana mech. grubosci 20cm od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W
podtoze gruntowe KONTRAKT w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka
Temat rys. Skala 1:50
UWAGA'! Przekroj normalny B-B Data: 10.2020
W przypadku braku istniejgcej jezdni o szerokosci 5.0m nalezy wyksztattowac NrRys.2 [Ark.2
odpowiednie poszerzenie doprowadzajgce do szerokosci normatywnej Projektant: - | mgr inz. Piotr Gotos |upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa
o konstrukcji jezdni gtowne; Sprawdzajacy: | inz. Adam Rosinski (upr. MAZ/0523/PBD/19 spec. drogowa




klasa: Z

predkosc¢ projektowa: 40km/h
predkos¢ miarodajna: 40km/h
kategoria ruchu: KR2

grupa nosnosci podtoza: G1

PRZEKROJ NORMALNY C-C KM 0+438.68

zielen chodnik zielen jezdnia pobocze zielen
o! IO I
(@)]
c ol ol lo
(@] (O]
58l 5l 31E
S A
S 2 -@| o =
QI 0.62 | 0.08 200 |= LI0.08 2.32 | 2.50 : 2.50 o[1|5 1.00 2o
o
I 7 | | ] |
| : |
101.22 1011.20
| 101225910120 | 10118 o7 10119 | |
LT T T 1T 17T I T 1T T I 1T N .....

0.90 0.3

w. Scieralna - beton asfaltowy AC 11S lepiszcze 50/70 KR3-4

w. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 KR3-4
siatka stalowa z drutu stalowego ocynkowanego zakotwiona
za pomocg mieszanki typu slurrry seal

istn. konstruckja nawierzchni

GO-ROAD
kruszywo kamienne 4-31,5 gr. 30cm POl PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
kruszywo segregowane 31,5-63,0 Magdalena Gotos
wspotczynniku fi fqtracji k>2,32-10(-3) 5em 05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30
gr.90cm : : Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
eowtdknina filtracyjna PPST 120g/m2 INWESTOR | Aleja Roz2
z trzech stron na zaktad ) 07-200 Wyszkow
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku
w. écieralna kostka betonowa gr.8cm kolor grafit CONTRAKT od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka
podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/63 Temat rys. Skala 150
stabilzowana mech. grubosci 20cm y -
' Przekréj normalny C-C Data: 10.2020
podtoze gruntowe NrRys. 2 |[Ark. 3
Projektant: mar inz. Piotr Goto$ |upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa
Sprawdzajacy: | inz. Adam Rosinski (upr. MAZ/0523/PBD/19 spec. drogowa




klasa: Z

predkos¢ projektowa: 40km/h
predkos¢ miarodajna: 40km/h
kategoria ruchu: KR2

grupa nosnosci podtoza: G1
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PRZEKROJ NORMALNY D-D KM 0+597.11
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w. Scieralna kostka betonowa gr.8cm kolor grafit

w. Scieralna - beton asfaltowy AC 118 lepiszcze 50/70 KR-3-4 5cm

w. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze

50/70 KR-3-4  6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/63
stabilzowana mech. grubosci 20cm

p.zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P lepiszcze 50/70 KR-3-4 8cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamienne

go 0/31,5 15cm

podioze gruntowe

podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63

pochodzgcego é grzekruszonego betonu w klasie

przekruszenia 0/30 20cm

wartswa odcinajgca z kruszywa natruralnego stabilizowanego

cementem o wytrzymatosci Rm=5MPa 12cm
Razem 66cm

pasa drogowego

GO-ROAD
PROJEKTOWA

JEDNOSTKA | pROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Gotos
05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30

INWESTOR | AlejaRoz2
07-200 Wyszkow

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku
od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W

KONTRAKT w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka
Temat rys. Skala 1:50
Przekroj normalny D-D Data: 10.2020
NrRys.2 |Ark. 4
Projektant: mgr inz. Piotr Goto$ |upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa

Sprawdzajacy:|  inz. Adam Rosinski

upr. MAZ/0523/PBD/19 spec. drogowa




klasa: Z

predkosc¢ projektowa: 40km/h
predkos¢ miarodajna: 40km/h
kategoria ruchu: KR2

grupa nosnosci podtoza: G1

PRZEKROJ NORMALNY E-E 0+688.15
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w. Scieralna kostka betonowa gr.8cm kolor grafit

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/63
stabilzowana mech. grubosci 20cm

podtoze gruntowe

w. Scieralna - beton asfaltowy AC 11S lepiszcze 50/70 KR-3-4

5cm

w. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 KR-3-4

6cm

p.zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P lepiszcze 50/70 KR-3-4 8cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 15cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63

pochodzgcego z przekruszonego betonu w klasie

przekruszenia C 50/30 20cm

wartswa odcinajgca z kruszywa natruralnego stabilizowanego

cementem o wytrzymatosci Rm=5MPa 12cm
Razem 66cm

GO-ROAD

PROJEKTOWA y
Magdalena Goto$

05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30

JEDNOSTKA | PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH

INWESTOR | AlejaRoz2
07-200 Wyszkow

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku
od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W

(orahoa thogows) mgr inz. Piotr Goto$ |upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa

KONTRAKT w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka
Temat rys. Skala 1:50
Przekr6j normalny E-E Data: 10.2020
NrRys.2 |Ark.5
Projektant:

aaaaa drogowa)

Sprawdzajacy:| inz. Adam Rosinski upr. MAZ/0523/PBD/19 spec. drogowa
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potaczenia konstrukcji jezdni ze zjazdem do posesji zabudowanej

Sciek uliczny z kostki betonowej
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w m. Somianka-Parcele, Gmina Somianka
Skala 1:25
Szczegoty konstrukeyjne Data: 10.2020
NrRys. 7 |Ark. 1

mgr inz. Piotr Gotos

upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa
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inz. Adam Rosinski

upr. MAZ/0523/PBD/19 spec. drogowa




	Strona Tytułowa PW 2023
	Opis techniczny PW
	Orientacja
	Plan sytuacyjno-wysokościowy akr. 1
	Plan sytuacyjno-wysokościowy akr. 2
	Profil Podłużny PW
	Przekrój normalny 1 PW
	Przekrój normalny 2 PW
	Przekrój normalny 3 PW
	Przekrój normalny 4 PW
	Przekrój normalny 5 PW
	Plan sieci uzbrojenia terenu ark. 1
	Plan sieci uzbrojenia terenu ark. 2
	PZT rozbiórki ark. 1
	PZT rozbiórki ark. 2
	Szczegóły konstrukcyjne



