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I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Podstawa i cel badan

4.

Opracowanie zawiera opis wynikéw badan podloza gruntowego, ktoérych celem byto
rozpoznanie geotechnicznych warunkow posadowienia 1 wydanie opinii geotechnicznej do
projektu rozbudowy drogi powiatowej w miejscowosci Somianka-Parcele w gminie Somianka.
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Wyszkowskiego.

Podstawa do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

. Lokalizacja obszaru badan

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan potozony jest na wysoczyznie morenowej
— Miedzyrzeczu Lomzynskim, blisko granicy z Doling Srodkowego Bugu. Teren tagodnie
opada w kierunku potludniowym. Jego rzedne wynosza od okoto 103 — 100 m n.p.m.
Rozbudowywana droga ma nawierzchni¢ bitumiczng. Wokél dominuje niska zabudowa
jednorodzinna oraz gospodarcza. W poblizu ze skrzyzowaniem z DK nr 62 wystepujg rowniez
tereny rolnicze. Lokalizacj¢ obszaru badan przedstawiono na zalagczonej mapie

dokumentacyjnej (rys. nr 1).

Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia

Planowana jest rozbudowa drogi powiatowej 4410W na odcinku od skrzyzowania z DK 62
do skrzyzowania z drogg powiatowa 4414W. W jej ramach ma by¢ wykonana nowa
nawierzchnia oraz zjazdy i1 chodniki. Ponadto na odcinku okoto 250 m projektowana jest
budowa kanalizacji deszczowe;j

Ostateczng decyzje o sposobie i glgbokosci posadowienia podejmie Konstruktor po

uwzglednieniu warunkow geotechnicznych.

Zakres badan
Zakres prac geotechnicznych uzgodniono z Zamawiajacym. Ich celem bylo okreslenie rodzaju 1
stanu gruntdw wystepujacych w podtozu, migzszosci poszczegdlnych warstw oraz glebokosci

stabilizowania si¢ zwierciadla wody gruntowej. Wykonano 3 matosrednicowe otwory



geotechniczne do glebokosci 4 metréw pod powierzchnig terenu oraz wiercenie w istniejacej

nawierzchni, okreslajace jej profil, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiacego.

. Charakterystyka warunkow geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe

Oceng geotechnicznych warunkoéw posadowienia projektowanego obiektu, wykonano
dzielac grunty wystepujace w podlozu na warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage ich geneze,

rodzaj oraz stan w jakim si¢ znajdujg. Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Grunty powierzchniowe:

Warstwa I — nasypy niebudowlane (nN) z piasku, gleby i drobnego gruzu

Rodzime grunty spoiste, lodowcowe:

Warstwa Il — piasek gliniasty (Pg), twardoplastyczny, [;=0,15

Rodzime grunty niespoiste, wodnolodowcowe:

Warstwa III — piasek $redni z pytem (Ps+I1), w stropie piasek drobny (Pd),

srednio zageszczone, [p=0,45

5.2. Opis warunkow wodno-gruntowych

Pod nasypami piaszczysto-glebowymi, generalnie w stanie luznym, o migzszosci do 1,7 m
zalegaja osady lodowcowe w postaci piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym. W
poludniowej czgsci obszaru badan (otwdér nr 3), bezposrednio pod warstwa nasypow
nawiercono wodnolodowcowe piaski $rednie. Ich stan okreslono jako $rednio zageszczony.
Wode gruntowa stwierdzono tylko w punkcie badawczym nr 3. Swobodne zwierciadlo
stabilizowalo si¢ na glebokosci 3,50 m pod powierzchnig terenu (rzedna 95,9 m n.p.m).

Badania wykonywane byty w okresie o niskich opadach i niskim stanie wody gruntowe;.

5.3. Parametry geotechniczne warstw gruntowych
Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o
ceche wiodaca, ktéra dla gruntdow niespoistych jest stopien zageszczenia Ip, a dla spoistych

stopien plastycznosci ;.. Przedstawia je ponizsza tabela.

Dla gruntow spoistych przyjeto parametry konsolidacji typu B — grunty lodowcowe.



Nazwa

Cigzar Kat tarcia . Modut
gruntu Stan L Sp6inosé . Modut Modut
gruntu Objetosc“’;"'y wewngtrznego CI: [il(Pa] m%kszta:cenla Scisliwosci | odksztalcenia
(nr warstwy na v [KN/m’] 0u[°] pierwotnego | v [MPa M, [MPa]
przekrojach) E, [MPa]
nasyp
niebudowlany grunt powierzchniowy o zrédznicowanych parametrach geotechnicznych
@
plasekagll)‘ma“y L=015| 21,1 19,2 33,5 31,9 55,9 41,9
16,7 (mato
wilgotny)
piasek $redni _ 18,1 )
(Il 15=0,45 (wilgotny) 32,7 73,2 96,4 86,7
19,6
(nawodniony)

Normy i akty prawne

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27

kwietnia 2012 r., poz. 463).

e Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne

e FEurokod 7 — PN-EN 1997-2:2007 — Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1

badanie podtoza gruntowego

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

e PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe
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RYS.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa Miejsce wykonania dz. nr 56/3
Somianka-Parcele ’ 1
1:100 Rzedna terenu 102,9 m n.p.m. Otwor nr
Data 09.2020
Obiekt: Droga powiatowa 4410W w miejscowosci Somianka—Parcele, gmina Somianka
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RYS. 4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
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OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych
I kart dokumentacyjnych

numer warstwy geotechnicznej grunty tworzqce warstwe geotechniczng
nasyp niebudowlany (nN), z piasku, gleby i drobnego gruzu
I yp niebudowlany (nN), z piasku, gleby i drobnego g
II piasek gliniasty (Pg), twardoplastyczny, I, =0,15
III piasek sredni z pytem (Ps+I1), w stropie piasek drobny (Pd),

Srednio zageszczone, [, =0,45

symbole na przekroju i karcie dokumentacyjnej otworu

stan gruntu wilgotnos¢ gruntu

niespoistego

— mato wilgotny
O — Srednio zageszczony

|

I

I

|

spoistego ‘ _ wilgotny
® — twardoplastyczny

‘ ‘ — nawodniony

inne .
obecnos¢ wody gruntowe]
. =0,15 — stopieri plastycznosci

lb =0,45 — stopieri zagegszczenia \VA A

e swobodne zwierciadfo wody




RYS. 5

PROFIL ISTNIEJACE] NAWIERZCHNI
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11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Wykopy do glebokosci 1,2 m pod powierzchnig terenu oraz nasypy o wysokosci do 2 m nalezy

zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

Pod warstwa nasypdéw wystepuja osady rodzime — piaski gliniaste w stani etwardoplastycznym

oraz piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym.

Osady rodzime nadaja si¢ jako podtoze budowlane. Zaleca si¢ posadowienie w warstwie

gruntéw rodzimych.

Woda gruntowa wystgpowata na glebokosci 3,50 m pod powierzchnig terenu. Badania
wykonywane byly w okresie o niskich opadach 1 stanie wod gruntowych. Po intensywnych
opadach oraz roztopach $niegu, nalezy przewidzie¢ wystgpowanie wody gruntowej plyce;.
Odplyw wody odbywa si¢ po stropie stabo przepuszczalnych osadow spoistych — piaskéw
gliniastych.

Piaski gliniaste nalezag do gruntéw wysadzinowych — grupa nosnosci podtoza G4, a piaski

srednie i drobne do gruntow niewysadzinowych — G1.

Decyzje o sposobie 1 glebokosci posadowienia podejmie Konstruktor po uwzglednieniu

warunkow wodno-gruntowych wystepujacych w podtozu.

Wykopy (szczegdlnie pod instalacj¢ kanalizacji deszczowej) nalezy zabezpieczy¢ przed
rozmakaniem i przemarzaniem oraz naptywem wody gruntowej i opadowej. Sciany nalezy

umocni¢ aby nie dopusci¢ do ich obsunigcia.

W podiozu stwierdzono grunty rodzime, jednorodne, przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geodynamicznych. Warunki geotechniczne w przypadku wykopow powyzej zwierciadta

wody gruntowej nalezy uzna¢ za proste.



I11. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie
Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje si¢ zmian wilasciwosci podloza gruntowego, ktére moglyby
nastapi¢ w czasie uzytkowania obiektu pod nastepujacymi warunkami:
- Sciany wykopoéw zabezpieczone zostang przed mozliwoscig osunigcia, a wykopy przed
naptywem wody gruntowej i opadowej
- potaczenia przewoddéw kanalizacyjnych pozostang szczelne
- uzyte materiaty beda odpowiada¢ obowigzujagcym normom branzowym i zostang odpowiednio
dobrane do warunkéw wodno-gruntowych, zgodnie ze specyfikacja techniczng przedstawiong
przez producenta
- podbudowa pod nawierzchnig zostanie starannie zageszczona

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartos$ci obliczeniowych parametrow geotechnicznych ustala si¢ na podstawie tabeli wartosci
charakterystycznych, zalaczonej na koncu cze$ci opisowej dokumentacji badan podloza
gruntowego. Do obliczen wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 wartos$ci
charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspdiczynniki materialowe ym, a w przypadku

wykonywania obliczen zgodnie z Eurokodem 7 wedhug podejscia obliczeniowego DA2* przez

wspotczynniki czgsciowe .

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

W przypadku posadowienia bezposredniego obiektu do obliczen geotechnicznych no$nosci
gruntu wykonywanych zgodnie z norma PN-81/B-03020 przyjmuje si¢ nastepujace
wspotczynniki bezpieczenstwa:

- Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstw gruntowych nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynniki materiatowe y,,, rowne 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych
obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng warto§¢ wspolczynnika. Obliczeniowa wartosé
obcigzenia Q, przekazywana na grunt musi by¢ mniejsza badz rowna obliczeniowe] wartosci

oporu granicznego gruntu Qr pomnozonego przez wspotczynnik korekcyjny 0,9 (gdy stosuje si¢



rozwigzania granicznych stanow naprezen).

- W przypadku stosowania Eurokodu 7 podej$cia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspotczynnik czesciowy ym
réwny 1,0, a opdér obliczeniowy Ry gruntu uzyskuje si¢ poprzez podzielenie wartosci

charakterystycznej oporu Ry przez wspotczynnik czesciowy yr=1,4.

. OKkreslenie oddzialywan gruntu

Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy kanalizacji
deszczowej s3:

— obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu

— oddziatywanie wody gruntowej poprzez cisnienie wody porowej lub ci$nienie sptywowe

Obcigzenia od cigzaru i1 parcia gruntu na rury zostaly uwzglednione przez producenta i moga
by¢ pominigte w obliczeniach. Obcigzenia od ci$nienia wody porowej 1 wody splywowej sa
rownowazone nadktadem gruntu, starannie zageszczanego do stopnia zaggszczenia gruntow
wystepujacych w stanie rodzimym. Woda gruntowa wystgpowata na glebokosci 3,50 m pod

powierzchnig terenu, na przewazajacym obszarze, do 4 m nie stwierdzono wody.

. Model obliczeniowy podloza gruntowego
Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug przekrojow geotechnicznych

(rys. nr 2.1), zatagczonych w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci
Obliczenia dotyczace no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci

zawarte s3 w czgsci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Obcigzenia dodatkowe przy budowie gazociagu nie beda wigksze od dotychczasowych
obcigzen od gruntu. Nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych obliczenh nosnosci i
osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci.

Dla projektowane;j sieci kanalizacji przyjeto posadowienie bezposrednie.

Dane niezbedne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym:
— rodzaj podtoza gruntowego:
piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym, 1;=0,15, piasek $redni w stanie $rednio

zageszczonym 1p=0,45



— poziom wody gruntowej: 3,50 m oraz glebiej niz 4 m pod powierzchnia terenu, ulega
sezonowym wahaniom, okresowo moze wystapic plycej od stwierdzonego

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoSci robdt ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Do zasypywania wykopoéw nalezy stosowa¢ urobek wydobyty podczas ich wykonywania,

zgodnie z kolejno$cia wystepowania poszczegdlnych warstw gruntowych.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia osuniecia sie. Wybdr typu
zabezpieczenia okres$li Konstruktor lub Kierownik budowy.

9. Okreslenie szkodliwos$ci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji beda odporne na agresywne dzialania wody
gruntowe;j.
Nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych badan agresywnosci wod gruntowych.

10. Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektow sgsiadujacych
Ze wzgledu na metod¢ wykonania (waskie i ptytkie wykopy) oraz duze odlegtosci od obiektow
sasiednich, nie przewiduje si¢ ich geodezyjnego monitorowania. Ostateczng decyzje o
konieczno$ci geodezyjnego monitorowania obiektéw podejmie Konstruktor lub Kierownik

budowy.

Opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) oraz

normg Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne.



