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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej budowy sieci kanalizacji deszczowej
PP400mm,PP250mm i PP200mm w miejscowosci Somianka-Parcele s3 wymagania

techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét: ziemnych, montazowych tj.:

a) kanatow deszczowych grawitacyjnych z rur dwusciennych:

- PP 400mm SN8 L=266,5m
- PP 250mm SN8 L=13,5m
- PP 200mm SN8 L=31,5m

c) studzienek rewizyjnych wg katalogu kompletnych studzienek kanalizacyjnych DN1200mm
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej ilo$¢ = 10szt.

d) kompletnych wpustow deszczowych betonowych DN500mm ilo$¢ = 10szt.,

e) dostosowanie rzgdnych wlazéw do projektowanej rzednej jezdni

f) rob6t dodatkowych takich jak wymiana gruntu, zabezpieczenie i wycinka drzew, roboty
ziemne, odwodnienie wykopow, rury oslonowe, zabezpieczenie kabli, odtworzenia

nawierzchni, szalowanie wykopdow itp.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

wykonanie 1 odbioér rob6t zgodnie z pkt 1.1.

1.4. Okreslenie zakresu robot kodami CPV
W ramach zadania nalezy wykona¢ roboty okreslone nastgpujaco (wg koddéw wspolnego

stownika zamowien):



* Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
CPV 232410-9
« Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111200-0

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

Dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych w ramach UE
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej ST,

S wymienione ponizej.

2.1. Rury kanalowe grawitacyjne

e rury i ksztaltki peilnoscienne PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) SN§
$rednice 400mm,250mm i 200mm

e gladka $cianka wewnetrzna oraz korugowana $ciana zewnetrzna o profilu
trapezowym, ktdra zgodnie z norma PN-EN 13476-3 jest zaliczana do typu B

e rury o $rednicach DN>=200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje
rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury, §rednica oraz sztywno$¢ obwodowa.
udarno$¢é w temperaturze -1041°C

e uszczelki osadzona za pierwszym karbem, kielich w $rodku gladki

e mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

e PN-EN 13476-3A1:2009

e aprobaty technicznej IBDiM AT/2008-03-0506/1

e aprobaty technicznej IK AT/07-2015-0180-A3

e pozytywna opinia GIG



e plozy (Slizgi) do przepustow na rurach przewodowych ulozonych w rurze
ochronnej,

e manszety do zamykania przepustow - do uszczelniania przestrzeni pomiedzy rura
przewodowa, a ostonowa,

e piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B01100

2.3 Studzienki betonowe sktadajg sie z nastgpujacych elementow:

* §rednica wewngtrzna DN1200mm

* beton klasy C35/45 (B45)

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach
¢ nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm

+ nalezy stosowa¢ uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spelniajgce
wymagania EN 681-1

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢é do wskaznika 1s>0,98, modut
odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2

* nalezy stosowac¢ pierscienie wyréwnawcze w celu regulacji wysokosci studni

* nalezy stosowac pierscienie odcigzajace o grubosci min. 25¢cm

* wlaz zeliwny typu ciezkiego o klasie D400 wg PN-EN 124:2000 z ryglem (zamkiem)
sstopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych

* niedopuszczalne jest taczenie kregow na zaprawe

*pozostate wymagania dla studzienek betonowych zgodnie z normami: PN-EN 1917, PN-
EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

2.5. Wpusty deszczowe sktadajg sie z nastepujacych elementow:
e $rednica wewnetrzna DN500mm
e osadnik minimum 50cm
e pierscienie odcigzajgce jako zwienczenie wpustu
e pierscienie dystansowe

e beton klasy C35/45 (B45)



e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach

e nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%

e mrozoodporno$é F150

e szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm

e nalezy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
e wymagania EN 681-1

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika 1s>0,98, modut

e odksztalcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
e o0d2,2

e wpust zeliwny typu ciezkiego o klasie D400 zgodnie z PN-EN-124:2000

e laczenia rur przylaczeniowych ze studnig przez tzw. przejscia szczelne

Przy montazu studni stosowac si¢ do zalecen producentéw (instrukcja montazu) oraz
W/W norm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakos$¢ i
wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem (Umowa).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzywania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzywania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.1. Dobér sprzetu
Przewiduje sie uzycie:
* koparki,

» rOwniarki,



* spycharki,

* ubijakow recznych,

e zurawi samochodowych,
* betoniarek,

* zrywarek,

* mtotow mechanicznych,

* innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Wybdr srodkéw transportu oraz metod $rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglo$ci
transportu.
Wydajno$¢ $rodkéw transportu powinna byé ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu
uzywanego do wykonywania wykopow.
Dobor srodkéw transportu:
* ciggniki z przyczepami samowyladowczymi,
» samochodow samowyladowczych,
e piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z
innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem,
* rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta,
e transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z norma PN-B-06250.
Czas transportu powinien spelnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany

konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot

8



zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej
1 ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang

kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikoéw sieci innego
uzbrojenia, z ktéorymi budowana kanalizacja moze kolidowaé¢ (zgodnie z warunkami
zatgczonych uzgodnien).

Trase kanatu nalezy wytyczy¢ zgodnie z planami zagospodarowania terenu, wytyczenia osi
kanatu w terenie powinien wykona¢ geodeta uprawniony.

Projektowane kanaty nalezy ulozy¢ zgodnie z warunkami posadowienia ujetymi w projekcie;
w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty, nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegoly
oznakowania, zabezpieczenia 1 termindw robdt przy kolizjach z uzbrojeniem - ustali¢ z
zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkoéw przedstawionych w zalgczonych

uzgodnieniach.

5.3. Wykopy

W miejscach montazu przewod6éw grawitacyjnych projektuje si¢ wykop wasko przestrzenny o
$cianach pionowych zabezpieczonych $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,9m. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowa poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu i wysuniecie gornej
krawedzi obudowy 15c¢m ponad poziom terenu. Podczas prowadzenia robot wykopowych nad
wykopem nalezy ustawi¢ faty celownicze , umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze ustawi¢ okoto 1m nad powierzchnig

terenu, w odstgpach okoto 30m. W wykopach do glebokosci 4 m nalezy wykona¢ obudowe
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wbijang jednokrotnie rozparta powyzej klucza uktadanego przewodu i zaglebiona ponizej dna

wykopu co najmniej 1,25m.

Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajacych 20m.
Droga dla wykonawcy wzdhuiz wykopu powinna znajdowa¢ si¢ poza klinem odtamu gruntu.
Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu szeroko$ci co najmniej
Im dla komunikacji. Obudowa wykopu powinna przenie$¢ napor spowodowany obcigzeniem

terenu gruntem skladowanym w zasiggu klina odtamu $ciany.

W miejscach montazu studni betonowych projektuje si¢ wykop otwarty szerokoprzestrzenny
o $cianach pionowych zabezpieczonych $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych. Scianki
nalezy zaglebia¢ poprzez ich zawibrowanie lub wciskanie przy uzyciu sprzetu

hydraulicznego. Nad wykopami nalezy wykona¢ ktadki z barierkami dla ruchu pieszego.

Ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne zaklada si¢ odwadnianie wykopow z
zastosowaniem iglofiltrow. Odwodnienie wykona¢ stosownie do poziomu wod gruntowych,
ktore wystapia w trakcie prowadzenia robdt co jest uzaleznione od pory roku. Sposéb oraz

szczegbty odwodnienia nalezy opracowac na etapie wykonawczym.

5.4. Obsybka i zasypka kanatow
Obsypke i zasypke kanatéw wykonywaé wylacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub
dowozonego, uwzgledniajac
» dowoz piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem,
* urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty oraz nadmiar gruntu wywozi¢ do
miejsc wskazanych przez Inwestora

° w_obrebie wystepowania ciagéw komunikacyjnych obsypke i zasypke

rurociagow zageszczaé do stopnia ustalonego z zarzadca drogi.

5.5. Posadowienie studzienek kanalizacyjnych betonowych

Podstawowa czynnoscig zapewniajaca prawidtowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego
w tym studzienek jest wlasciwe przygotowanie podloza gruntowego. W przypadku
posadawiania studzienek na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogeszczenie
gruntu w strefie montazu studzienki. W przypadku przewoddéw uktadanych w osi jezdni

zageszczanie wykona¢ nalezy bardzo starannie z zastosowaniem ciezkich zageszczarek.
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Zageszcezenie gruntu mozna uzna¢ za prawidlowe jezeli stosunek modutu odksztalcenia
wtornego do pierwotnego jest nie wigkszy od 2.2. Po dokladnym zageszczeniu rzedna
podloza pod studzienk¢ powinna by¢ taka aby rzedna kinety studzienki byla wyzsza od
rzednej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie nalezy dopuszcza¢ do przeglebiania wykopu,
jezeli wystapi taka sytuacja wlasciwy poziom dna uzyskaé nalezy przez ulozenie warstwy
zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem
(proporcje okoto 1 : 10) nie nalezy stosowa¢ chudego betonu, ktéry nadmiernie zakl6caltby
warunki posadowienia. W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o
zadowalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym, poétzwartym i twardoplastycznym), wykop
pod studzienke nalezy poglebi¢ o okolo 25 c¢m, a usunigty grunt spoisty zastapi¢ zwirem,
pospotka lub dobrze zageszczalnym piaskiem. W przypadku przewodéw ukladanych w osi
Jjezdni dno wykopu oraz utozong warstwe gruntu sypkiego nalezy bardzo starannie zage$cié
stosujac cigzkie zageszczarki. Posadawianie studzienek na stabych gruntach (grunty spoiste w
stanie plastycznym, migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga odrebnej, poglebione;j
analizy. Analiza ta powinna obejmowaé przede wszystkim okreslenie wielkos$ci osiadan
studzienki ale takze osiadan przewodu kanalizacyjnego. Wykonanie wykopu i osadzenie w
tym miejscu studzienki powoduje odcigzenie gruntu. Tak wiec nie ma powodow dla
wystapienia dodatkowych osiadan jednak pod warunkiem, ze nie wystepujg obcigzenia
komunikacyjne, przede wszystkim w postaci najazdéw kot pojazdow na pokrywe studzienki.
W przypadku konieczno$ci wzmocnienia podtoza nalezy wykona¢ calkowitg wymiane gruntu
stabego. Slaby grunt zastgpi¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (wskaznik uziarnienia U
> 5, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0.95,

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy
zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajagcej doktadne zageszczenie. Wskaznik

zageszczenia obsypki dla studzienek ulozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze

byé mniejszy od 0.95 a dla studzienek ulozonych pod trasami komunikacyjnymi nie

moze by¢ mniejszy od 1.0.

5.6. Posadowienie studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego posadawiane beda na podsypce piaskowej
grubosci 20cm. Stanowic ja moga piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste. Podsypka
piaskowa winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Warstwa podsypki o
grubosci od 5 do 10 cm ukladana bezposrednio pod kinetg studzienki nie powinna by¢
zageszczona bardziej niz do stanu S$redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne

dopasowanie studzienki i dolgczonych do niej przewodéw przy wykonywaniu zasypki.
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Warstwa podsypki zostanie zageszczona podczas zageszczania gruntu otaczajgcego
studzienke. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow wigczonych do
studzienki oraz co najmniej 50 cm wokdt $cian na calej wysokosci studzienki nalezy
zasypywaé gruntem piaszczystym lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.
Pozostata cze$¢ wykopu wypeli¢ gruntem niewysadzeniowym. Zasypka winna by¢
wznoszona réwnomiernie, a réznica wysokosci po obu stronach studzienki nie moze by¢
wyzsza niz 30 cm.

Szczegéty montazu i posadowemu studzienek z tworzywa sztucznego - wg rysunkow i

instrukcji montazowej ich producenta.

5.8. Zabezpieczenie i wycinka drzew

Drzewa ktore bezposrednio kolidujg z trasg projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy usunac.
Drzewa rosnace w pasie robot lecz nie kolidujace z trasg projektowanej sieci, nie sa
przeznaczone do wycinki i powinny by¢é przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli drzewa zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny by¢ one odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez

Zamawiajgcego.

5.9. Rozwigzania techniczne skrzyzowan z kablami

Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek przewodu na istniejacej sieci
uzbrojenia podziemnego zachowa¢ odleglo$¢ min. 1,0 m, a prace w bezposrednim sasiedztwie
przewodoéw prowadzi¢ recznie. Podwieszenia przewodow istniejacej sieci uzbrojenia
podziemnego, realizowa¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie glebienia wykopu budowlanego.
Nie pozostawia¢ tych przewoddw bez koniecznego podparcia. Zaleca sie czasowe wylgczenie
z eksploatacji przewodéw na czas realizacji prac zwigzanych z ubezpieczaniem $cian
wykopu.

Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczegolnione w tej dokumentacji nalezy prowadzi¢ pod

statym nadzorem o0s6b uprawnionych.

5.10. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe.

Dna obiektéw betonowych 1 zelbetowych od strony wewnetrznej wraz z kinetami
zabezpieczy¢ powltoka ochronna do kontaktu ze $ciekami na bazie cementu

Sciany obiektéw betonowych i zelbetowych od strony zewnetrzne; zabezpieczy¢é powloka

bitumiczng. Zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-01811 i PN-82/B-01801.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatu
Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t winny odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego i wykonawczego, niniejszej ST, winny posiadaé certyfikaty producenta i/lub

aprobaty techniczne i by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

6.2. Kontrola jako$ci robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. Prace nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac
przepisy 1 normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie robot budowlanych. W
trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ sSrodki
zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bhp.
Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:
« Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowsg
* Sprawdzenie zgodno$ci materialdéw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej
« Sprawdzenie glebokosci ulozenia kanatow deszczowych
» Sprawdzenia prawidlowosci wykonani podsypki pod rurociagi oraz fundamentow
pod obiekty oczyszczalni
 Sprawdzenie zabezpieczen rurociggdw i przewodow przy przejsciach pod
przeszkodami stalymi
 Sprawdzenie zabezpieczen przed korozja
 Sprawdzenie zasypki ochronnej kanaléw
 Sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych

+ Sprawdzenie stopnia zaggszczenia podbudowy pod drogi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i uwzglednia
elementy sktadowe robdt obmierzane wg ponizszych jednostek:

* m - kanal,

* m3 - objetos¢ wykopow,

* szt. - studzienki rewizyjne, niewlazowe.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbior robdt nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002.
W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw sieci, a w szczegdlnosci robdt podlegajacych zakryciu.
Zakres odbiordéw czesciowych obejmuje:
» sprawdzenie zgodnosci wykonanego zakresu robdot wzglednie odcinka z
dokumentacja , w tym w szczeg6lno$ci zastosowanych materiatéw
* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegolnoscei podioza,
obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania
* sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a szczegdlno$ci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku
* sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przej$ciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe
* sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania studzienek, wpustow i innych elementow

* przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje

Przed przekazaniem rurociggu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory polega na:
« sprawdzenie protokolow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunigciu usterek i innych niedomagan, w
szczegblnosci sprawdzeniu protokotdéw z prob szczelnosci,
* sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia
* sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania urzadzen
studzienek, wpustéw i innych elementow .
Odbiory, czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jesli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostang spelnione lub
tez nie ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie

termin ich usuniecia.

8.1. Badania przy odbiorze
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Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla
robdt zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu budowy. Badania przy

odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610:2002.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym polegajg na

¢ zbadaniu zgodnosci usytuowania obiektow oraz przewodow kanalizacyjnych i diugosci
przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m. Dopuszczalne odchylenie
rzednych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé¢ 0,05

* zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

» zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronne;j,

¢ zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposdb jego zaggszczania powinien by¢ uzgodniony z
projektantem i Inspektorem Nadzoru,

¢ zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki , ktory powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

« zbadaniu szczelno$ci przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przediozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — czesciowego.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane przy
odbiorze technicznym czeSciowym, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie wymaganych préb i sprawdzen, zapewni¢ geodezyjna

inwentaryzacj¢, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

* zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
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* zbadaniu zgodnosci protok6téw odbioru szczelnosei, wynikéw badan sprawnosci
oczyszczania dla oczyszezalni Sciekdw oraz wynikow stopnia zaggszcezenia gruntu
* zbadaniu zainstalowanych urzadzen i ich dzialania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem odbioréw
technicznych czgsciowych projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan, wynikami badan, stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopow i
inwentaryzacjag geodezyjna jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie¢ uzytkownikowi wykonany
umowny zakres prac. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Wykonawca budowy jest zobowigzany, przy odbiorze konicowym ztozy¢ o$wiadczenia:
* 0 wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczyé nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania rob6t — dokumentacja powykonawcza
¢ dziennik budowy
+ certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzen
* protokdly wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioréw urzgdzen wchodzacych
w sktad instalacji i sieci
* protokoly z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji, itp.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
+ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
* protokdty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

» protokéty badan szczelnosci i pomiardéw elektrycznych

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawa platnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona na drodze przetargu
oraz ocena jakosci uzytych materiatow i wykonanych prac na podstawie wynikow pomiarow i

badan.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ nastepujacych przepiséw i norm dotyczgcych
wykonywanych Robot:
¢ PN-EN-1401 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
* PN-87/H-74051— Wlazy zeliwne
* PN-64/H-74051- Stopnie zeliwne wlazowe
e PN-92/B-10729— Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne
* PN-EN 1610- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
+ PN-81/ B-03020— Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
* PN-EN 124- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, oznakowanie,
sterowanie jakoscia.
* PN-EN 476— Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
* PN-EN 752-1 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
* PN-B-10736— Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-B-10725:1997- Sieci wodociggowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

myr inz. Dfanjel Smolinisk!
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