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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu nr DZP.382.3.11.2023

Opis Przedmiotu zamówienia
„Dostawa analizatora LFA” nr sprawy: DZP.382.3.11.2023
	Parametry urządzenia 
wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry urządzenia 
oferowane przez Wykonawcę
(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony)

	[bookmark: _GoBack]Analizator LFA– 1 szt. (nr indeksu 168160)

	1. Urządzenie do pomiaru dyfuzyjności cieplnej w zakresie temperatur: -100…500 C 
2. Dostarczona konfiguracja musi pozwalać na pracę w zakresie temperatur RT…500 C oraz musi mieć możliwość późniejszej rozbudowy o niezbędne elementy pozwalające na pomiar dyfuzyjności cieplnej do : -100 C 
3. Urządzenie musi mierzyć dyfuzyjność cieplną w zakresie  0.01 to 1000 mm2/s z dokładnością lepszą niż  ±3% 
4. Pomiar ciepła właściwego metodą porównawczą z dokładnością lepszą niż ±5%
5. Do obliczeń wartości cp musi być uwzględniona realna energia pulsu (oprogramowanie musi uwzględniać integrację pulsu w funkcji czasu w celu pomiaru rzeczywistej energii) 
6. Powtarzalność:
· Dyfuzyjność cieplna: min. ±2%
· Ciepło właściwe: min. ±3%
7. Zakres pomiaru:
· Dyfuzyjność cieplna: od min 0.01 mm2/s do min.2000 mm2/s
· Przewodność cieplna:  od min 0.1 W/(m·K) do min 4000 W/(m·K)
8. Urządzenie wyposażone w 16 pozycyjny automatyczny podajnik próbek, pozwalający na jednoczesne podgrzanie wszystkich próbek do tej samej temperatury a następnie pomiaru każdej z nich w jak najkrótszym czasie
9. Źródło promieniowania: lampa ksenonowa (150nm…2000nm) – wbudowana w instrument
10. Energia pulsu: max do 10J/puls (zmienna)- sterowana z poziomu oprogramowania dla każdego pulsu
11. Szerokość pulsu musi być ustawialna w zakresie: 10µs do 1500 µs.
12. System musi być wyposażony w możliwość monitorowania aktualnego kształtu impulsu (ang. „pulse mapping device”) dla każdego indywidualnego impulsu.
13. Możliwość ustawiania różnych kształtów impulsu (kwadratowy, okrągły) w zależności od kształtu badanych próbek
14. Detektor musi być wyposażony w dodatkową soczewkę germanową, która umożliwia optymalne widzenie pola podczerwonego na próbce. Sygnał jest zbierany tylko z próbki a nie z otaczających elementów. System detektor –soczewka musi mieć możliwość przesuwu pionowego w celu osiągnięcia optymalnego położenia. Możliwość sterowania z poziomu oprogramowania
15. Urządzenie musi być wyposażone w detektor InSb chłodzony ciekłym azotem. 
16. Urządzenie powinno zapewniać pomiar próbek okrągłych o następujących średnicach: 6mm, 8mm, 10mm, 12,7mm i 25,4 mm oraz kwadratowych o wymiarach od 6 mm x 6 mm, 8mm x 8mm, 10mm x 10 mm i 12,7mm x 12,7 mm, 25,4mm x 25,4 mm
17. Urządzenie powinno być wyposażone w nośniki próbek:
· Na próbki okrągłe o średnicach 25,4 mm i 12,7 mm
· Holder do pomiaru wosków wykonany z aluminium/stal nierdzewna. Wymiary próbek ø 12.7 x 0.5 mm
· Holder pozwalający na pomiar cieczy (np. woda, oleje) oraz past, żywic oraz polimerów, które topnieją podczas pomiaru. Holder wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary próbek: ø15 x 1.5 mm
18. System akwizycji danych powinien pozwolić próbkować sygnał z częstością do 2MHz (0,5 µs)
19. Dla materiałów wysoko- przewodzących/cienkich folii (np. Al, Cu), minimalny czas pomiaru nie powinien przekraczać 1ms (t0.5= 100 … 200 s)
20. Dla materiałów nisko-przewodzących np. polimerów, materiałów ogniotrwałych maksymalny czas pomiaru powinien wynosić do 120 s.
21. Oprogramowanie analizujące powinno zawierać minimum 15 różnych modeli matematycznych służących do opracowania sygnałów pomiarowych uwzględniających wszystkie straty energii powstające podczas pomiaru 
22. Oprogramowanie musi mieć opcję rekomendującą wybór najbardziej odpowiedniego modelu matematycznego do danego przypadku.
23. Oprogramowanie musi mieć możliwość wykonania minimum trzech korekt linii bazowych. Możliwość modyfikacji i zmian korekty linii bazowej dla późniejszych analiz. 
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