PRZEKROJ TYPOWY

Zatozenia projektowe:
Kategoria ruchu KR-2
Predkos¢ proj. 30 km/h
Klasa techniczna: D
Podioze: G3

km 0+000 - 0+433

0,50 2,75-3,25 0,50

% 2%

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 2

Pobocza rozsgczajace z kruszywa tamanego

4/31,5 $r. grubosci 12 om ér. 3 cm - warstwa profilujgca z betonu asfaltowego

skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowag

ok. 5 cm - istn. speknana nawierzchnia mineralno-bitumiczna

ok. 40 cm - istn. warstwy podbudowy
z kruszyw i zuzla

km 0+433 - 0+532

0,50 2,50 0,50

. 6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16W, KR 2
Pobocza rozsaczajace z kruszywa famaneg

4/31,5 $r. grubosci 12 cm

15 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

30 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 20/80
kamiennego lub zuzlowego

REMONT PODBUDOWY | NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ NR 560169K W BRZEGACH
km 0+000 - 0+532

Dz. nr 318, 294/18, 305/9 w miejscowosci Brzegi,
gmina Wieliczka

skala 1:50

Inwestor:

Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog
ul. Lednicka 16a

32-020 Wieliczka




