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Przedmiar robét

Remont ul. Oliwkowej w Wegrzcach Wielkich

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Dz. nr 938/9, 939/3 w m. Wegrzce Wielkiei gmina Wieliczka

GMINA WIELICZKA - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce

2021-03-05

Remont podbudowy i nawierzchnia ul. Oliwkowej w Wegrzcach Wielkich
Gminny Zarzad Drog w Wieliczce ul. Limanowskiego 32
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont ul. Oliwkowej w Wegrzcach Wielkich
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérowe
1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,150000
RAZEM:: 0,150000 |km 0,150
1.2 |KNNR 6/801/2  |Rozebranie zniszczonej podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 5-15'cm, mechanicznie .
Wyliczenie ilosci robot:
Km 0+000 - 0+150 / lokalne zawyzenia, i(25*4,5+125*3,5)0,50
namuliska i wyboje/ 5 275,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 275,000000m2 275,0
1.3 |KNR 404/1101/2 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz zutylizacjg.
"""" 27,500000
27,500000|m3 27,5
1.4 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, wtazy kanatowe
5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,0
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Km0+000-0+150 i12428%4.24125%32 . 517,000000
517,000000|m2 517,0
2.2 |KNNR6/113/6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géra, po zageszczeniu 15'ecm
""" 517,000000
517,000000|m2 517,0
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
(2) ......Ipozageszczeniu6'cm masagrysowaAC11SdlaKR-2.
Y liCzenie oS FOD Ot e
Km 0+000 - 0+150 112+25*4,0+125*3,0 487,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 487,000000m2 487,0
4 |Element Roboty wykonczeniowe
4.1 |KNNR6/113/6 _|Pobocza z kruszyw famanych 4/31,5, warstwa gorna, po zageszezeniu 12'cm-srednio.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 150,000000
RAZEM:: 150,000000| m2 150,0, 0,80
4.2 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc
(1) po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochod do 5°'t- przejazdy przez pobocze
Wi
Km0+000-0+150  wgreeo 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,0
4.3 |KNNR6/107/1 |Wyrownanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
ZageSzZCZeniu d0 10 Cm e
""""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000|m3 2,0
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