PRZEKROJE TYPOWE

Zatozenia projektowe:
Kategoria ruchu KR-2
Predkos¢ proj. 30 km/h
Klasa techniczna: D

Podtoze: G2
km 0+000 - 0+025
y 0,50 y 4’q0 y
;2%4 istn. parking

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 2

15 cm - wzmocnienie istn. podbudowy kruszywem tamanym
Pobocze rozsgczajgce z kruszywa kamiennym, warstwa stabilizowana mechanicznie
tamanego 4/31,5 grub. ér. 12 cm

ok. 35 cm - istn. warstwy podbudowy z kruszyw

km 0+025 - 0+150

gﬁ;ﬁ;g;ﬁ?ﬁ;ﬁ?ﬁ; ZS,:T Zsf:yn\:/a 6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 2

15 cm - wzmocnienie istn. podbudowy kruszywem tamanym
kamiennym, warstwa stabilizowana mechanicznie

ok. 35 cm - istn. warstwy podbudowy z kruszyw

REMONT PODBUDOWY | NAWIERZCHNI
ULICY OLIWKOWEJ W WEGRZCACH WIELKICH
km 0+000 - 0+150

Dz. nr 938/9, 939/3 w miejscowosci Wegrzce Wielkie,
gmina Wieliczka

skala 1:50

Inwestor:

Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog
32-020 Wieliczka

ul. Lednicka 16a




