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3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu

OSWIADCIENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlany
zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Wojciech Ggsiorek
Numer uprawnien: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zApOznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstancéw Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
dotyczqgcy:

"Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego™
- przebudowa i rozbudowa wejscia gtéwnego i termomodernizacja budynku Starostwa
Powiatowego
Al. Powstancow Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrow Wielkopolski, jednostka ewidencyjna
301701_1, obreb ewidencyjny 0078, dziatka ewidencyjna 8/9

sporzqdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ostrow Wielkopolski, dnia 15.12.2022r1. e
(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych
zamieszczonych powyzej.
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4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

-strona 1/2-

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. |

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

,\ - \
dr inz Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A\ | \ A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: s'\ ........

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... y

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-DPK-UNN-27Y *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej Izhy Infynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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6. Opis techniczny

o Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej
dla tematu "Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego" - przebudowa i
rozbudowa wejscia gtdwnego i termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego, przy Al.
Powstancdw Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrow Wielkopolski, jednostka ewidencyjna 301701_1,
obreb ewidencyjny 0078, dziatka ewidencyjna 8/9sporzqgdzony dla Starostwo Powiatowe w
Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstancdw Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrow Wielkopolski

. Podstawa opracowania

uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,
umowa z sieciq elektroenergetyczng,

uzgodnienia miedzybranzowe,

wytyczne architektoniczne,

aktualne normy i przepisy budowlane

O O O O O

o Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- instalacja zasilania drzwi obrotowych
- instalacja dodatkowego oéwietlenia podstawowego i awaryjnego

- rozbudowe rozdzielnicy gtdéwnej
- zasilanie logo

. Zasilanie budynku

Zgodnie z wymogami dla budynku nalezy zamontowad ztgcze z przeciwpozarowym
wytqgcznikiem prgdu ZK-PWP. Ztgcze ZK-PWP nalezy zamontowac¢ na linii zasilajgcej budynek
pomiedzy ztgczem ZK a rozdzielnicg gtéwng budynku RG-B. Kabel zasilajgcy budynek nalezy
rozcig¢ we wskazanym miejscu a w miejsce rozciecia zainstalowac ztgcze PWP.

. Przeciwpozarowy wylqgcznik prqdu.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu P.PWP, nalezy wymieni¢ oraz zmieni¢ miejsce
montazu. Przyciski w kolorze czerwonym, uruchamiajgcy PWP, nalezy umiesci¢ przy wejsciu
gtébwnym z opisem ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”. Przyciski podtgczy¢é do cewki
wyzwalacza wzrostowego, przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Uzycie przycisku, umozliwi
wytgczenie napiecia w catym obiekcie z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przycisk uruchamiajgcy PWP powinny posiada¢ sygnalizacje $wietlng informujgcg o
zatgczeniu oraz wytgczeniu. Lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania wytqcznika musi byé
koloru zielonego i zaswiecac sie w przypadku zadziatania PWP, natomiast stan normalny PWP
powinna sygnalizowaé¢ lampka koloru czerwonego. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku
uruchamiajgcego PWP oznacza wytgczenie spod napiecia budynku objetego akcjg
ratowniczo-gasniczq. Brak $wiecenia lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku
spowodowany przerwg w dostawie energii elekirycznej. Przyciski nalezy wyposazy¢é w
dodatkowe styki bezpotencjatowe dla wytgczenia instalacji fotowoltaicznej, zardbwno po stronie
AC jak i DC.

Przewody, pomiedzy przyciskiem uruchamiajgcym a cewkqg wytgcznika PWP (NHXH 5x1,5)
mocowadé za pomocqg konstrukcji posiadajgcg klase odpornosci ogniowej rowng co najmniej
klasie przewodu.
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Instalacja oswietlenia
Srednie natezenie oéwietlenia ogdlnego dla pomieszczen przyjetych w opracowaniu,
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Oprawy os$wietlenia zasili¢ z najblizszych istniejgcych
obwoddw oswietleniowych. Instalacje oswietleniowq prowadzi¢ pod tynkiem, przewodami

N2XH 3x1,5mm2, N2XH 4x1,5mm?2.

Lp.

Widok oprawy

Opis techniczny

Uniwersalny i ponadczasowy. Stopien IP54 pozwala na zastosowania w
pomieszczeniach o podwyzszone] wilgotnoéci i na zewnatrz pod
zadaszeniem. Opalowy dyfuzor zapewnia miekkie $wiatto i najwyzszg
rébwnomierno$¢  o$wietlenia. Montaz optyki w  systemie  CLICK.
Minimalistyczna 9 mm ramka dodaje lekkosci oprawie. System stalowych
obrotowych klamer w tatwy i pewny sposdb blokuje oprawe w stropie
podwieszanym i pozwala na dostosowanie do grubosci stropu w przedziale
2-24 mm. Dostep i wymiana zasilacza od spodu oprawy. Rodzaj oprawy:
Profile i struktury, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do wbudowania;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 1000lm; Maksymalna skuteczno$é
swietina: 91Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdiny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatosé uzytkowa: L70 - 183000 h,L80 -
114000 h,L90 - 54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu
Swiattodci: bezpodredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C;
Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Napiecie: 230V AC; Moc: 11W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54; Klasa
ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat
odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy:
Profil aluminiowy; Ksztatt oprawy: prostokagtna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalno$¢ obwododw (B10): 31;
Rodzaj ztqczki: 3-polowa; Obcigzalno$¢ obwoddw (B16): 50; Wymiary:
wysoko$¢: 108mm, szerokos$c: 59mm, dtugosé: 523mm, ; Wymiary otworu w
stropie: 514mm x 51mm; Waga: 1.70kg; EAN: 5903531239015;

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym
zastosowaniu, wyrézniajgca sie wysokq skutecznosciq Swieting, efektywnym
rozsytem $wiatto$ci, réwnomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg
pryzmatyczng ograniczajgcg poziom olénienia, bardzo wysokim poziomem
szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i
najlepszym stosunkiem wydajnoéci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z
samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potgczone klipsami
ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i
$cianach oraz przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania;
uchwyty montazowe w zestawie. Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnosé;
Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sciana, Sufit;
Strumien Swietlny: 6300im; Maksymalna skutecznos¢ $wietina: 131Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdiny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Srednia trwatos¢ uzytkowa: L70 - 178000 h,L80 - 112000 h,L90 -
53000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu $wiattoéci: bezposredni;
Klasa efektywnosci energetycznej zrédet swiatta: C; Kolor oprawy: czarny,
barwiony w masie; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie:
230V AC; Moc: 48W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP:
IP66; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy
mleczny; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalnos¢
obwoddw (B10): 10; Rodzaj ztqczki: 3-polowa; Obcigzalno$¢ obwoddw
(B16): 16; Wymiary: wysoko$¢: 78mm, szeroko$¢: 82mm, dtugosc: 1060mm, ;
Waga: 1.50kg; Wysoko$¢ montazu: >3-6 m; EAN: 5903531040208;

Dostropowy kaseton LED o wysokim strumieniu $wietlnym. Mocny korpus
stalowy, lakierowany na biato.  Wysoko przepuszczalny — dyfuzor
mikropryzmatyczny ograniczajgcy ol$nienie. Ztgczka z mozliwosciq zasilania
przelotowego umieszczona na dachu oprawy utatwia i skraca do minimum
czas instalacji oprawy. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce  montazu:  Sufit;  Strumien  $wietiny:  5500im;
Maksymalna skuteczno$¢ swietlna:  122im/W;  Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia
frwatos¢ uzytkowa: L70 - 146000 h,L80 - 93000 h,L90 - 47000 h; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu S$wiattosci:  bezpoéredni; Klasa
efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: D; Kgt rozsytu $wiattosci: 90° x
92° Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki; Kolor oprawy: biaty, pdétmat,
RAL9016; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik
olénienia UGR: 16 - 20; Luminancja kagta 65°: <3000; Napiecie: 230V AC;
Moc: 45W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20;
Klasa ochronnoéci: I;  Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
mikropryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy:
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 30; Wymiary: wysoko$c: 80mm,
szerokos$¢: 597mm, dtugosé: 597mm, ; Waga: 4.60kg; EAN: 5903531040079

TErmOoprojeKl
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Kwadratowy plafon, charakteryzujgcy sie klasyczng formg, doskonale
nadajgcy sie do oswietlenia pomieszczeh czystych czy podiwietlenia
komunikacji wokét budynku. Montaz oprawy mozliwy na scianie jok i na
@ suficie. Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana;
Strumien $wietlny: 1350lm; Maksymalna skuteczno$¢ Swietlna: 411Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdiny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Srednia trwatosé uzytkowa: L70 - 66000 h,L80 - 42000 h,L90 - 21000
h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Klasa efektywnosci energetycznej
@) zrédet Swiatta: E; Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
Swiattodci:  symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 33W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopierh ochrony IP: IP45; Stopieh ochrony IK: IKO9;
Klasa ochronnosci: I; Materiat obudowy: Ciénieniowy odlew aluminium;
Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
od -25°C do 25°C; Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzalno$¢ obwoddw (B10): 31;
Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 50; Wymiary: wysoko$¢: 80mm, szeroko$c:
265mm, dtugosé: 265mm, ; Waga: 3.00kg; Wysoko$¢ montazu: <=3 m; EAN:
5901155714246;

Oswietlenie ewakuacyjne wykonac¢ przewodem typu NXH 3x1,5mm2. W przypadku drég
ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej
linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Jesli punkty
pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduje sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie
oéwietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Oprawy ewakuacyjne powinny
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz miec potrzymanie na czas 1 godziny.

Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego-kierunkowego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normq EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z ISO 7010. Krawedziowe podswietlenie ekranu, luminancja znaku
100 cd/m2. Typ montazu: Nascienne; System pracy osw. awaryjnego: CTI ;
Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdiny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Napiecie: 220V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: II;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie
przewodowe: CTI; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty - tworzywo;
Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysoko$¢: 155mm,  szeroko$c:
262mm, dtugo$¢: 34mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.60kg; Wysokos¢ montazu:
<=3m;

EW1

Nastropowa oprawa do oéwietlenia  awaryjnego-ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oéwietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do
pracy w warunkach trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia
optymalnego natezenia na przestrzeniach otwartych. Strumien $wietiny w
frybie awaryjnym (PELF): 430Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego:
CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym:
3.00W; Sterowanie przewodowe: CB 220; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
Szare - tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokos¢: 60mm,
szerokos$¢: 156mm, dtugosc: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur
ofoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.30kg;
Wysoko§¢ montazu: >3-6 m;

EW3

Oprawa zintegrowana z modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie tfemperatur od +5 do +35°C. Strumien
Swietiny oprawy nie mniejszy niz 250 Im. Temperatura barwowa CCT = 5000
K. Waga netto oprawy: 0.250kg. Oprawa o wymiarach: @140/40 mm.
Wymiary montazowe: 104 mm. Nominalny okres trwatosci zrédta swiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 275000h. Nominalny okres
frwatosci zrodta Swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
173000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 83000h. Klasa efektywnosci energetycznej
AWI produktu: EEI=D. Wspotczynnik oddawania barw CRI >70. Nominalny kgt

" swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PMMA. Materiat, z ktérego zostat
\'_/ wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy - biaty. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum P45 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. II
klasa ochronnoici przeciwporazeniowe]. Rodzaj montazu  oprawy:
natynkowy. Wyrdb spetniac norme PN-EN  60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie
wykonane z przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy
wynosi nie wiecej niz 2.00W. Skuteczno$¢ (wydajnosé) swietina to 125.00
Im/W
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¢ Instalacja zasilania urzqdzen 230/400V

Instalacje zasilania urzgdzeh montowac zgodnie z rysunkami. Instalacje prowadzi¢ pod
tynkiem. Zasilanie drzwi obrotowych z rozdzielnicy RG, zabezpieczenie C16, kabel N2XH 3x4mm?2.
Tablice kompensacji mocy - do przeniesienia o poziom wyzej. Zasilanie neonu z rozdzielnicy RG,
sterowanie poprzez zegar astronomiczny z czujnikiem zmierzchu, zabezpieczenie B10, kabel
N2XH 3x1,5mm?2.

. Instalacja polgczen wyrdwnawczych

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi
posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie
podlegajg wszystkie czedci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod
napieciem, a przerzut napiecia na te urzqdzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzyé
niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamietac, aby dla uktadu sieciowego TNS byty spetnione
warunki:

o wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,
o za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiaé przewodu N ani tgczyé
go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowaé potgczenia wyrdwnawcze, tgczgce wszystkie czesci przewodzqce
obce ze sobq oraz z przewodami ochronnymi. Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW umiesci¢
w rozdzielnicy RG. Do szyny GSW podtgczy¢:

przewody uziemiajgce,

przewody ochronne PE,

metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej,
c.o., itd.

metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

miejscowe szyny wyrbwnawcze.

Wszystkie potgczenia przewoddédw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykonac¢ w sposdb trwaty i zabezpieczy< od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat
w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z normg. Ochrone dodatkowqg przed porazeniem
prgdem elektrycznym zapewnig wytqczniki przeciwporazeniowe o prgdzie réznicowym 30 mA.
W pomieszczeniach sanitariatdw nalezy przy instalowaniu gniazd, tgcznikdw i opraw
o$wietleniowych przestrzegaé wymiardw stref ochronnych.
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. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary wszystkich obwodéw
odbiorczych (opornosci izolacii, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien,
pomiaréw napiec i obcigzen, pomiardw natezenia oswietlenia oraz badania wytgcznikdéw
réznicowoprgdowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Ggsiorek
WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczenh

w specjalnosci instalacyjne;j

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh
elektrycznych i
elektroenergetycznych

OPRACOWAL:
inz. Sebastian Drajer
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8. Informacje do planu BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor :

Adres inwestora:

Opracowat:

Data:

0078, dziatka ewidencyjna 8/91

"Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego™
- przebudowa i rozbudowa wejscia gtéwnego i
termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego

Al. Powstancéw Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrow Wielkopolski
jednostka ewidencyjna 301701_1

obreb ewidencyjny 0078

dziatka ewidencyjna 8/9

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstanicéw Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski

mgr inz. Wojciech Ggsiorek
63-421 Przygodzice ul. Szkolna 3
15122022r.
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Czesé opisowa

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektéw:

- rozbudowe rozdzielnicy gtoéwnej

- zasilanie urzgdzen 230/400V

- zasilanie dodatkowego oswietlenie podstawowego
- zasilanie dodatkowego oSwietlenia EW/AW

- zasilanie logo

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obiektem podlegajgcym przebudowie, rozbudowie i termomodernizacii jest istniejgcy budynek
Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,

3) Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla
pracownikéw budowy jak i oséb postronnych sq czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren
budowy nalezy wygodzi¢ zachowujgc szczegding starannos$¢, tak aby uniemozZliwi¢ dostep
osdéb postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie czynne budynki oraz ulica i cigg pieszy.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacii
robdt budowlanych:

- prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnoénikdw,
- prace fransportowe wykonywane na placu budowy,
- prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji rob ot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone
umiejetnosci  pozwalajgce na wykonywanie prac elekiroinstalacyjnych oraz posiadac
Swiadectwa ukonczenia okresowych szkoleh w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru
i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznacé pracownikdw z zakresem
prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac pracownikdw z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczqgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonhczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla
zycia i zdrowia pracownikow.
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6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatdw  palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.
Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono Srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.
Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi o0sdb postronnych
w frakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach. Zastosowanie os$wietlenia placu budowy
i pomieszczeh wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej instalacji elekirycznych
placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzqgdzeh posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do

prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnqgtrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego o$wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przejsciami daszkdw i oston.

W  miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad.

Stosowanie do pionowego transportu materiatdéw na wysokosciach, urzqadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w  Ssrodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA: Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod
nadzorem osoby uprawnionej.
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9. Rysunki

Instalacja oSwietlenia i zasilania urzgdzen [E-O1
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