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Rozdzial 1
Zalozenia ogodlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:
Prace remontowe w laboratoriach Wydzialu Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kollataja w Krakowie, przy al. 29 listopada 54, 31-425 Krakéw.

1.2. Wymagania w zakresie dostgpnosci dla os6b niepetnosprawnych nie sg uzasadnione
charakterem przedmiotu zamowienia.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera miedzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jako$¢ wykonania
robdt, sposob ich realizacji, wlasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych zakresow robot.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty remontowe w zakresie robot budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych.

1.4. Dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia:

1/ rzut laboratorium nr 418 stan istniejgcy - rys. nr 1
2/ rzut laboratorium nr 418 stan projektowany - rys. nr 2
3/ laboratorium nr 418 — wyposazenie - rys. nr 3
4/ rzut laboratorium nr 13 stan istniejgcy - rys. nr 4
5/ rzut laboratorium nr 13 stan projektowany - rys. nr 5
6/ laboratorium nr 13 — wyposazenie - rys. nr 6
7/ laboratorium nr 13 zestawienie drzwi - rys. nr 7

8/ przedmiar robot branzy budowlane;j
9/ przedmiar robot instalacji sanitarnych
10/ przedmiar robot instalacji elektrycznych

Uwaga!

Niniejsze zadanie nie obejmuje dostawy wyposazenia. Rysunki nr 3 i 6 zalgczone sq
dla umozliwienia wlasciwego rozmieszczenia instalacji sanitarnych i elektrycznych w
pomieszczeniach.

2. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody

2.2. OKkresla sie nastepujace terminy:

-rozpoczecie robot: wg SWZ

-zakonczenie robot: wg SWZ



3. Zasady ustalania ceny robot i ich rozliczen
wg ustalen w SWZ.

4. Istotne informacje dla Wykonawcy

W czasie realizacji robdt, raz w tygodniu beda organizowane rady budowy, w ktoérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy nie wymienieni w umowie, a
uczestniczacy w radach budowy musza posiada¢ jego petnomocnictwo.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sgsiednich pomieszczen i droég komunikacyjnych.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do
zlozenia oferty w postepowaniu.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatOw, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zorganizuje transport materialdow na
terenie budowy. Zamawiajacy informuje, Ze nie wolno uzywaé¢ wind osobowych w
budynku dla celow budowy. Gruz z budynku nalezy usuwaé przy pomocy szczelnych
ZSypow rurowych.

Rozdzial 11
Wymagania szczegolowe

1. Roboty budowlane

1.1.  Roboty remontowe budowlane kod CPV 45400000-1
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych w
ramach remontu pomieszczen, wg ponizszego zakresu:

przeniesieniu w obrgbie budynku istniejagcego wyposazenia

wykonanie odpowiednich zabezpieczen posadzki korytarza i okien w pomieszczeniach
skucie wyktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w laboratoriach

skucie tynkéw 1 wykonanie nowego tynku cementowo-

skucie posadzek w laboratoriach

wykonanie podktadow pod posadzki

montaz posadzek z ptytek gresowych

montaz wyktadziny $ciennej z PCW odpowiedniej dla pomieszczen laboratoryjnych
montaz oktadziny z ptytek ceramicznych na parapetach okiennych

wymiana fragmentow sufitu podwieszanego

wykonanie gladzi gipsowych $cian 1 sufitow

pomalowanie $cian i sufitow

wymiana rolet okiennych wewnetrznych na rolety pionowe przyszybowe

montaz rolet zewn¢trznych w laboratorium nr 418

wymiana drzwi w laboratorium nr 13



1.2. Szczegodlowy opis prac
1.2.1. Zabezpieczenia i demontaze
1.2.1.1. Zakres robot objetych ST
1/ Wykonanie zabezpieczen z folii budowlanej ochronnej, okien 1 posadzki korytarza
2/ Przeniesieniu w obrgbie budynku istniejacego wyposazenia
3/ Usunigcie z budynku i wywo6z gruzu
1.2.1.2. Materiaty
-folia budowlana ochronna gr. 0.3 mm
-listwy drewniane
-ta§my malarskie

1.2.2. Roboty murarskie

1.2.2.1. Zakres robot objetych ST

1/Wykucie bruzd

2/ Demontaz fragmentoéw obudow z ptyt gipsowo-kartonowych w korytarzu na poddaszu (w
celu uzyskania dostgpu do szachtow)

3/ Montaz oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na obudowie szachtow
4/ Zamurowanie bruzd

5/ Wywiezienie 1 utylizacja gruzu

1.2.2.2. Materiaty

-cegla petna klasy 15

-zaprawa murarska cementowo-wapienna zaprawa M10

- plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm

- klej gipsowy

1.2.3. Roboty tynkarskie

1.2.3.1. Zakres robot objetych ST

1/ Odbicie tynkow

2/ Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych

3/ Okladzina z ptyt gkf 12,5 mm $ciany szachtow w laboratorium nr 418
4/ Wywoz 1 utylizacja gruzu

1.2.3.2. Materiaty

-zaprawa tynkarska cementowo-wapienna

1.2.4. Wykladziny $cian.
1.2.4.1. Zakres robot objetych ST
1/ Montaz wyktadziny $ciennej z PCW odpowiedniej do laboratoriow biologiczno-
chemicznych
2/ Oczyszczenie parapetow lastrykowych
3/ Montaz oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych
1.2.4.2. Materiaty
- wyktadzina $cienna z PCW homogeniczna, odpowiednia do laboratoriow, o dobrej
odpornosci chemicznej o parametrach technicznych nie gorszych niz:

e wykladzina homogeniczna gr. minimum 1,30 mm

e warstwa uzytkowa minimum 1,30 mm

e odporno$¢ chemiczna wg ISO 26987 lub réwnowazne

e zabezpieczenie powierzchni — PU (poliuretan)

e odpornos¢ na swiatto wg EN ISO 105-B02 - > 7 lub réwnowazne
(konieczno$¢ uzgodnienia rodzaju i koloru wykladziny z uzytkownikiem i inspektorem
nadzoru przed rozpoczeciem prac!)



- ptytki ceramiczne dla wylozenia $cian
-plytki gres polerowany o wymiarach 60x60 cm
¢ nasigkliwo$¢ 4%, wytrzymato$¢ na zginanie minimum 35 MPa, sita tamigca 1400 N,

odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku GA, odporno$¢ na plamienie 5
klasa, grubo$¢ minimum 10 mm

-zaprawa klejowa elastyczna na podioza krytyczne,

-zaprawa klejowa standardowa do montazu oktadzin ceramicznych na podtozu z tynku

cementowo-wapiennego

-listwy ochronne narozne ze stali nierdzewnej

(konieczno$¢ uzgodnienia rodzaju i koloru plytek z uzytkownikiem i inspektorem

nadzoru przed rozpoczeciem prac!)

1.2.5. Posadzki
1.2.5.1. Zakres robot objetych ST
1/ Zerwanie wyktadziny z PCW
2/ Demontaz warstw podktadowych pod posadzki wraz z izolacjg akustyczng
3/ Montaz izolacji akustycznej z ptyt styropianowych gr. 5 cm
3/ Utozenie warstwy podktadu cementowego gr. 4 do 6 cm
4/ Wykonanie warstwy wyroéwnujacej z zaprawy samopoziomujacej
5/ Montaz posadzki z wyktadziny PCW odpowiedniej do pomieszczen laboratoryjnych
6/ Uzupetnienie podktadu cementowego w miejscach przejs$¢ instalacyjnych i przy
wymienionej o$cieznicy
7/ Wywdz i utylizacja gruzu z rozbiorek
1.2.5.2. Materiaty
- zaprawa cementowa M 12
- §rodek gruntujacy do podtozy nasigkliwych
- Zaprawa samopoziomujaca

-plytki gresowe porcelanowe, barwione w masie, o wymiarach minimum 30x30 cm, o
parametrach technicznych:

¢ nasigkliwos$¢ 4%, wytrzymalo$¢ na zginanie minimum 35 MPa,

sita tamigca 1400 N,
odpornos¢ chemiczna w klasie GLA (wg PN-EN ISO 10545-13) lub rownowazne
odpornos$¢ na plamienie 5 klasa (wg PN-EN ISO 10545-14) lub réwnowazne
grubos¢ minimum 10mm , antyposlizgowos¢ R11 (wg DIN 51130) lub réwnowazne
odpornos¢ na $cieranie klasa V(wg PN-EN ISO 10545-7) lub réwnowazne

(konieczno$¢ uzgodnienia rodzaju i koloru plytek z uzytkownikiem i
inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem prac!)
Posadzki powinny by¢ odporne miedzy innymi na nastepujace odczynniki: kwas
siarkowy VI 98%, kwas solny 36%, kwas azotowy V 65%, lodowaty kwas octowy 96%,
kwas chlorowy 98%, wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu, amoniak, nadtlenek
wodoru 30%, formalina 40%.

1.2.6. Malowanie

1.2.6.1. Zakres robot objetych ST

1/ Oczyszczenie $cian i sufitow z farby

2/ Zagruntowanie $cian i sufitow srodkami gruntujacymi
3/ Likwidacja peknigé

4/ Wykonanie gladzi gipsowych



5/ Malowanie $cian i sufitow farbg akrylowa
1.2.6.2. Materiaty
-$rodek do gruntowania stabych nasigkliwych podtozy o parametrach technicznych:

e Srodek stuzy do gruntowania podtozy (Scian, podtog, sufitow) wewnatrz budynkow

przed mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek,

e gestos¢: od 0,95 do 1,05 kg/dm3
-gips szpachlowy do wykonywania gtadzi
-farba gruntujaca o parametrach technicznych:

e spoiwo: dyspersja akrylowa

e gestosc: 1500 kg/m3

e odporno$¢ na szorowanie na mokro (ISO 11998): klasa 2 lub rownowazne
-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczen w obiektach uzytecznos$ci
publicznej o parametrach technicznych:

e gesto$¢: max 1,34 g/cm3

e odporno$¢ na szorowanie na mokro (ISO 11998): klasa 2 lub rownowazne

e kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ Lzo do 30 g/l
(koniecznos¢ uzgodnienia kolorow z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem prac!),

1.2.7. Sufity podwieszone

1.2.7.1. Zakres robot objetych ST

1/ Demontaz fragmentéw kasetonowych sufitow podwieszonych z ptyt ze sprasowanej welny
mineralnej

2/ Demontaz fragmentow obudow z ptyt gipsowo-kartonowych

3/ Montaz fragmentow kasetonowych sufitow podwieszonych i wymiana wszystkich ptyt
4/ Montaz obudow z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2.7.2. Materiaty

1/ ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

2/ sufity podwieszone, kasetonowe 60x60 z ptytami z welny mineralne;j

3/ ksztattowniki stalowe systemowe do montazu plyt gipsowo-kartonowych na $cianach i
sufitach

1.2.8. Rolety okienne wewnetrzne
1.2.8.1. Zakres robot objetych ST
Dostawa i montaz rolet okiennych zwijanych pionowych, przyszybowych
1.2.8.2. Materiaty
e Rolety tekstylne wewngtrzne, pionowe zwijane, przyszybowe. Montaz rolet
oddzielnych przy kazdej szybie w.g. rysunku z dokumentacji technicznej. Kolor
wszystkich elementow rolet nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
e Sposdb podnoszenia — tancuszkowy
e Grubosc¢ od 0,30 do 0,45 mm
Odporno$¢ na §wiatto > 6

1.2.9. Rolety okienne zewnetrzne

Rolety zewnetrzne :

Rolety zewngetrzne, sterowane mechanicznie, kolor do ustalenia z zamawiajacym na etapie
wykonawstwa. Wymiar na podstawie obmiaru na budowie.



Profile roletowe wykonane 2z wysokogatunkowej blachy aluminiowej pokrytaej
dwuwarstwowa powtoka lakiernicza PUR. Rolety powinny si¢ charakteryzowaé wysoka
szczelno$cia, uniemozliwiajaca naplyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen.

1.2.10. Drzwi

1/ Demontaz drzwi i o$cieznic

2/ Montaz o$cieznic zwyktych z opaska 1 ¢wier¢walkiem
3/ Montaz drzwi do oscieznic statych

4/ Wywoz 1 utylizacja materialéw z demontazu

2.7.2. Materiaty

-o$cieznice state lub regulowane do drzwi 90, 100, 120 cm, z drewna iglastego, klasa 27dB ,
do skrzydet przylgowych, malowane ekologiczng farbg akrylowa, trzy zawiasy

-drzwi szer. 130x200 cm w $wietle o$cieznic, o parametrach:

e drzwi przylgowe, petne, w systemie przylgowym, konstrukcja skrzydta stanowi
ramiak z drewna iglastego, oblozony ptyta HDF, wypehienie stanowi ptyta widrowa
petna, skrzydlo wyposazone w uszczelke opadajaca, klasa 27 dB, malowane farba
akrylowa, trzy zawiasy, zamek na wktadke, klamka ze stali nierdzewne;

e o$cieznica: o$cieznica metalowa stala bezprzylgowa z uszczelka wrgbowa wykonana z

blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm w kolorze powierzchni skrzydta

e zamek wpuszczany z czotem z blachy ze stali nierdzewnej, 2 szt. zawiasoéw czopowych

ze stali nierdzewne;j

e klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymalosci mechanicznej tj. Srednie warunki

eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 lub rownowazne

e odporno$¢ na warunki klimatyczne: 3 klasa wg PN-EN 12219:2002 Iub réwnowazne
WYPOSAZENIE DODATKOWE

e uszczelka opadajaca

e klamka oraz rozeta dolna o parametrach nie gorszych niz:

- materiat: stal nierdzewna

- szyld dzielony

- drzwi techniczne stalowe , ptaszczowe wewnetrzne

e drzwi dwuskrzydtowe, skrzydio bierne blokowane za pomoca rygla automatycznego,
skrzydto z cienka przylga, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 - 1,5 mm i
powlekanej powtoka poliestrowg lub malowane proszkowo;

. o$cieznica drzwi wykonana z ksztalttownikow stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm 1 malowanych proszkowo;

. catkowita grubo$¢ skrzydta wynosi 62,5 £ Imm

. wypehnienie skrzydta w drzwiach wewnetrznych: karton komorkowys;

. skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, w tym jeden ze spr¢zyna
naciggowa;

. uszczelki przylgowe wykonane z EPDM.

2. Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

Pom. 418 — instalacje wod-kan
- demontaz istniejacej instalacji wod-kan
- demontaz grzejnikow c.o. w celu wykonania robdt budowlanych oraz ponowny ich montaz.



- wykonanie nowej instalacji wod-kan z podejsciami do urzadzen laboratoryjnych,
dygestoriow, zlewoéw laboratoryjnych 1 umywalek, montaz zaworéw odcinajacych

- wykonanie proby szczelnosci nowej instalacja wod-kan,

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

- materialy zastosowa¢ gatunku I 1 klasie |

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru cz.Il, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang

Pom. 418 — WSI1 - odciag z szafy na odczynniki chemiczne

- wykonanie odciggu z szafy na odczynniki pod dygestorium. Wentylator dachowy
wywiewny chemoodporny Lmax=400m3/h Pmax=100Pa Ns=90W n=9500br/min
U=230V/1/50Hz z silnikiem przystosowanym do ptynnej regulacji predkosci obrotowej
- Regulator z ptynna regulacja obrotéw. Mozliwo$¢ wytaczenia wentylatora bez zmiany
nastawien regulatora, sygnalizacja optyczna pracy wentylatora.
- wykonanie przewiertéw i otworéw w $cianach dla przewodoéw wentylacyjnych
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Pom. 418 —odcigg stanowiskowy

- wykonanie odciggu okapu. Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny Lmax=400m3/h
Pmax=200Pa, U=230V/1/50Hz z silnikiem przystosowanym do ptynnej regulacji predkosci
obrotowej
- Regulator z ptynng regulacja obrotéw. Mozliwo$¢ wylaczenia wentylatora bez zmiany
nastawien regulatora, sygnalizacja optyczna pracy wentylatora.
- dostawa 1 montaz okapu wentylacyjnego o obwodzie do 4000mm - st. nierdzewna

1000x900 , przy$cienny
- wykonanie przewiertéw i otworéw w $cianach dla przewodoéw wentylacyjnych
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Pom. 418 — klimatyzacja

- Demontaz i utylizacja istniejacego klimatyzatora

- Dostawa 1 montaz oraz obstuga serwisowo - konserwacyjna przez okres gwarancji
klimatyzatora

- Zamontowanie jednostek wewnetrznych §ciennych wraz z instalacja wewngtrzng
prowadzong w bruzdzie $ciennej. Jednostke zewnetrzng montowaé na dachu budynku na
konstrukcji wsporcze;.

Jednostki zasili¢ elektrycznie z rozdzielni znajdujacej si¢ na korytarzu przewodem
prowadzonym w korytku pcv oraz w bruzdzie $ciennej. W rozdzielnicy nalezy dobudowacé
zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatora podstropowego typu split o mocy nominalnej 7,1 kW:
np. mod. RAV-RM801CTP-E/RAV-GP8001AT-E firmy Toshiba lub ré6wnowazny o
parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:



Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator skladajgcy si¢ z jednostki zewnetrznej oraz jednostki
wewnetrznej podsufitowe;.

Sterowanie pracg urzadzenia za pomoca pilota bezprzewodowego.
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 7,1 kW
Wydajnos¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 8,0 kW,

Poziom cisnienia akustycznego przy chlodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wigkszy niz (3 biegi) 29/36/41

6. Sterownik $cienny

DA S

Jednostka zewnetrzna

1. SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 7,95(A++)
2. SCOP (grzanie) nie nizszy niz 5,05 (A++)
3. Zakres pracy chtodzenie: -15-52 st.C
4. Zakres pracy ogrzewanie: -27-15 st.C

Lab. 013 — instalacje wod-kan-co
- demontaz istniejacej instalacji wod-kan,
- demontaz grzejnikow c.o. w celu wykonania robdt budowlanych oraz ponowny ich montaz.
- wykonanie nowej instalacji wod-kan, z podejsciami do urzadzen laboratoryjnych,
dygestoriow, zlewoéw laboratoryjnych 1 umywalek, montaz zaworéw odcinajacych
- dostawa 1 montaz grzejnikow wodnych
- dostawa 1 montaz podgrzewacza
- dostawa 1 montaz baterii umywalkowej, zaworéw czerpalnych
- wykonanie proby szczelnos$ci nowej instalacja wod-kan,
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.
- materiaty zastosowac¢ gatunku I i klasie |
Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.Il , przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang

Lab. 013 — WD1 - odciag z dygestorium

- wykonanie odciaggu z szafy na odczynniki pod dygestorium. Wentylator dachowy
wywiewny chemoodporny przeciwwybuchowy EX Lmax=400m3/h Pmax=100Pa Ns=90W
n=9500br/min U=230V/1/50Hz z silnikiem przystosowanym do ptynnej regulacji predkosci
obrotowe;j
- Regulator z ptynna regulacja obrotéw. Mozliwo$¢ wytaczenia wentylatora bez zmiany
nastawien regulatora, sygnalizacja optyczna pracy wentylatora.
- wykonanie podstawy dachowe;j thumigcej chemodporne;
- wykonanie przewiertow i otworow w $cianach dla przewoddéw wentylacyjnych
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Pom. 013 — WSI - odciag z szafy na odczynniki chemiczne



- wykonanie odciggu z dygestorium. Wentylator dachowy d=250 kwasoodpornego zakres
przepltywu L=500-2300 m3/h, zakres spi¢trzenia statycznego P=53-310 Pa U=230V n=1450
obr/min Ns=0,25 kW przystosowanego do regulacji obrotowej
- Regulator z ptynng regulacja obrotéw. Mozliwo$¢ wylaczenia wentylatora bez zmiany
nastawien regulatora, sygnalizacja optyczna pracy wentylatora.
- wykonanie przewiertow i otworow w stropie dla przewodow wentylacyjnych
- wykonanie podstawy dachowe;j thumigcej chemodporne;
- wykonanie zasilenia elektrycznego
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.
- uruchomienie i regulacja pracy wentylatora, sporzadzenie protokoldéw skutecznos$ci

Szczegbdtowy zakres przewidywanych prac wg przedmiaru robo6t .

2.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robot sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej] w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, aktualny wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego

2.2 ODBIOR IROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch systemu klimatyzacji
- sporzadzenie protokotéw z powyzszych pomiaréw i rozruchu

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan
- sporzadzenie protokotu szczelnosci

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej
- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materiatow

3. Instalacje elektryczne
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kod CPV 45311000-3 instalacje elektryczne w budynkach
kod CPV 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

3.1 Opis
Prace w tych pomieszczeniach beda polegaty na:
3.1.1 Remont laboratorium nr 13 w budynku przyszklarniowym

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem, w tym utozeniu przewodoéw
elektrycznych dla gniazd elektrycznych i opraw o$wietleniowych

- wymianie opraw oswietleniowych

- wymiana tablicy elektrycznej

- dobudowie WLZ do tablicy elektryczne;j

- wykonaniu instalacji informatyczne;j

- wykonanie zasilania do wentylatoréw

3.1.2 Remont laboratorium nr 418 w budynku gléwnym

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem, w tym utozeniu przewodoéw
elektrycznych dla gniazd elektrycznych i opraw o$wietleniowych

- wymianie opraw oswietleniowych

- dobudowie tablicy elektryczne;j

- uporzadkowaniu przewodoéw we wnece z tablicg elektrycznej

- wytynkowaniu lub oblozeniu ptytami g/k wneki z tablica elektryczna

- wykonaniu instalacji informatyczne;j

- dobudowie szafy RACK wraz wyposazeniem

- przyprowadzeniu przewodu $wiattowodowego do szafy RACK z serwerowni

- wykonanie zasilania do wentylatoréw i klimatyzatora

- dostarczeniu 1 montaz UPS-a

- przetozeniu przewodu ppoz kolidujacego z nowa instalacjg elektryczng

3.2 Materiaty

Minimalne parametry materialow podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materialdw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.

Zastosowanie innych rodzajow (typéw) materialdw niz wymienione w przedmiarze
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem ze beda rownowazne tj. o parametrach nie gorszych
niz parametry zawarte w przedmiarze prac

3.3. Dokumentacja powykonawcza

Na calos¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
- stanu izolacji obwodow

- pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach.
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Na calo$¢ sporzadzi¢ protokoty i szkice wykonanej instalacji.

3.4 Do wykonania cz¢$ci elektrycznej za dania Wykonawca powinien dysponowac nizej
wymienionymi osobami:

Kierownik robot elektrycznych -posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych, aktualny wpis
na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego

elektryk/kierownik robot elektrycznych - posiadajacy wazne §wiadectwo kwalifikacyjne
D

elektryk - posiadajacy wazne §wiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami, przepisami
oraz sztuka budowlang

W zakresie wylagczen napigcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie

uzgadniat z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i
Utrzymania Ruchu UR.
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