Zalacznik nr 1 - Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

»Wykonanie robot budowlanych wykonczeniowych w segmencie K1 w
terminalu T-2 (odloty) na terenie Portu Lotniczego Poznan-tawica”

1. Przedmiot zamo6wienia
Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych
wykonczeniowych w segmencie K1 w terminalu T-2 (odloty) w strefie ogélnodostepnej
lotniska.

2. Opis stanu istniejacego
Segment K1 usytuowany jest w potudniowej cze$ci Terminala T-2 w cze$ci ogélnodostepnej
Portu Lotniczego Poznan-tawica. K1 zostat wybudowany w 2013 roku w stanie
developerskim. Segment ten zawiera pomieszczenia o nr 427 i 431 o powierzchni 395,00 m2.
Dodatkowo do segmentu K1 przynalezy pomieszczenie techniczne o nr 430 o powierzchni
20,14 m2, ktore jest juz wykonczone i uzytkowane.
Wysoko$¢ pomieszczen jest zmienna i wynosi w granicach ok. 350 do 385cm, liczac od zera
posadzki. Istniejacy poziom wylanego betonu konstrukcyjnego jest nizszy o 8 cm od
projektowanego poziomu posadzki.
W czesSci projektowanego korytarza w K1 potozono okoto 114 m2 posadzki z piyt
granitowych gr. 2 cm (ptyty 100x50 cm).
Na $cianach pomiedzy pomieszczeniami 431, a 445; 431, a 439 pozostawiono ptyty gipsowo-
kartonowe czeSciowo ostaniajgce piony instalacyjne. Na Scianach pomiedzy
pomieszczeniami: 427,a 435; 427,a 426 pozostawiono okna pcv o wymiarach 470/144 wraz
z parapetami. Segment K1 posiada jeden istniejacy swietlik dachowy. Na dwéch $cianach, a
takze przy wytazie dachowym zlokalizowanym w pom. nr 430 sg widoczne zacieki wody
opadowej z dachu. Na $cianie pomiedzy pomieszczeniami o nr 438, a 427 jest zamontowana
czerpnia powietrza.
Komunikacja segmentu K1 z pozostala czescig terminala pasazerskiego T-2 odbywac sie
bedzie poprzez dwa przej$cia otwarte o szerokosci ok 4,8m (poprzez pomieszczenia nr 431 i
432), aktualnie zabudowane tymczasowymi S$ciankami gipsowo-kartonowymi oraz
zabudowg meblowg najemcy (pom. nr 432).
Do pomieszczen doprowadzono przytacza medidow: wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
instalacji grzewczej. Pod sufitem rozprowadzono media: wentylacji, klimatyzacji, systemu
pozarowego, DSO. Rozprowadzenie mediéw w planowanych pomieszczeniach wykonano pod
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pierwotne usytuowanie $cianek dziatowych. Uktad pomieszczen ulegt zmianie i dlatego
Wykonaweca bedzie musiat dostosowa¢ media do nowego uktadu pomieszczen.
Zamawiajgcy posiada na Terminalu T-2 system sygnalizacji pozaru Notifier oraz system
nadzorczy Gemos.

Stan istniejacy w szczegdtach pokazano w dokumentacji powykonawczej, ktora dostepna jest
do wgladu u Zamawiajacego.

Stan istniejacy przedstawia ponizsza dokumentacja zdjeciowa.

Widok ogélny K1
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Widok ogélny K1

Widok ogdlny K1
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Widok ogélny K1

Strona4z16



Scianka tymczasowa do rozbiérki

Scianka tymczasowa do rozbiorki
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Miejsce do zabudowania szachtu
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Zabudowa wneki okien

Zabudowa wneki okien
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Przyktadowa przestrzen pod oknem - do obrébki
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3. 0golny opis przedmiotu zamoéwienia
W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy

wielobranzowy wg planu funkcjonalno-uzytkowego, stanowigcego zatacznik nr 1 do
niniejszego OPZ i na jego podstawie kompleksowo zrealizowac prace.
Segment K1 nalezy podzieli¢ na kilka przestrzeni rdéznigcych sie funkcjg i standardem
wykonczenia:

e komunikacja,

e toalety,

e lokale komercyjne wykonczone pod klucz,

Tabela z zestawieniem pomieszczen

Nr . powierzchnia ; .
Segment . ) Przeznaczenie Standard wykonczenia
pomieszczenia [m2]

1 Komunikacja 185 Komunikacja
2 Toalety 65 Toalety
3 Rent a car 19,12 Lokale komercyjne wykoniczone w stanie "pod klucz"
4 Rent a car 17,45 Lokale komercyjne wykorniczone w stanie "pod klucz"
5 Rent a car 17,45 Lokale komercyjne wykoniczone w stanie "pod klucz"

K1 . P - n "
6 Rent a car 17,45 Lokale komercyjne wykoriczone w stanie "pod klucz
7 Rent a car 17,45 Lokale komercyjne wykoniczone w stanie "pod klucz"
8 Rent a car 17,45 Lokale komercyjne wykoriczone w stanie "pod klucz"
9 Rent a car 17,45 Lokale komercyjne wykoniczone w stanie "pod klucz"
10 Rent a car 17,22 Lokale komercyjne wykoriczone w stanie "pod klucz"

Razem 391,04

Powierzchnie przedstawione w zestawieniu moga réznic sie po zaprojektowaniu
pomieszczen zwtaszcza toalet i korytarza.
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Pom. nr 2
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Segment
K1

Komunikacja

Toalety

Lokale komercyjne wykonczone pod klucz
Zabudowy Rent a car do demontazu

Powierzchnie segmentéw nie objete postepowaniem

Rys. nr 1 Planowany podziatl powierzchni K1 -2

4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

4.1. Projekt wykonawczy

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ kompleksowy, wielobranzowy
projekt wykonawczy, obejmujacy wszystkie media niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania pomieszczen w zaleznosci od ich przeznaczenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiajgcego. Nalezy zaprojektowa¢ doprowadzenie i
rozprowadzenie mediéw wewnatrz pomieszczen, w tym m.in. energii elektrycznej,
wentylacji, klimatyzacji, wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, systemu pozarowego,
DSO, systemu przywotawczego w toalecie dla niepetnosprawnych, systemu informac;ji
wizualnej, sieci strukturalnej, systemu monitoringu. llo§¢ pomieszczen, ich wymiary oraz
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funkcja zostata przedstawiona na zalgczonym planie funkcjonalno-uzytkowym. Plan
funkcjonalno-uzytkowy przedstawia podziat pomieszczen na poszczegdlne funkcje, jednak w
zakresie Wykonawcy jest szczegétowe dostosowanie docelowych wymiaréw, w tym w
szczegblnosci toalet do obowigzujacych wytycznych.

Projekt wykonawczy powinien przedstawia¢ wszystkie zaproponowane rozwigzania
techniczne oraz detale architektoniczne.

Zamawiajacy informuje, ze przekaze Wykonawcy dokumentacje powykonawcza
Terminala T-2 w formacie DWG celem sporzadzenia na jej podstawie projektu
wykonawczego.

Dokumentacja projektowa, podobnie jak wszystkie proponowane rozwigzania oraz
materiaty podlegaja akceptacji Zamawiajacego. W szczegdlnosci akceptacji podlega¢ beda
wszelkie zaproponowane detale architektoniczne oraz zastosowane materiaty w formie kart
katalogowych oraz dokumentac;ji fotograficzne;.

4.2. Wytyczne w zakresie standardu dla poszczegélnych przestrzeni
funkcjonalnych

4.2.1 Komunikacja- ciggi komunikacyjne.
Pomieszczenie o nr 1.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w standardzie spetniajgcym co najmniej ponizsze
wymagania:

— Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu: dwie warstwy poszycia z ptyty g-k (na
obu stronach $ciany); weilna mineralna, tasma/siatka spoinowa. Ptyty g-k nalezy
zamontowa¢ do samego stropu zelbetowego. Nalezy zastosowa¢ kompletny system
jednego producenta.

Sciany g-k winny zostaé dwukrotnie pomalowane farba zmywalna w kolorze biatym.
[stniejace Scianki gipsowo-kartonowe tymczasowe (2 szt.) wraz z zabudowa rent a car
zdemontowa¢ i zutylizowa¢. Po demontazach dostosowaé ze sasiadujacymi
pomieszczeniami ,na styku” posadzke, sufit podwieszony.

— Sufit podwieszony w technologii ptyt rastrowych z niewidocznymi miejscami potaczen.
Technologia musi umozliwia¢ demontaz oraz ponowny montaz poszczeg6lnych
elementow. Wielkos¢ oczek ok. 10x10cm, wysoko$¢ rastru wynoszaca co najmniej
potowe wymiaru oczka. Malowany proszkowo w kolorze RAL 9006. Sufit zamontowac
na wysokosci 3,00 m liczac od zera posadzki, Swietlik winien by¢ catkowicie odstoniety
i zabudowany z bokoéw ptytami gips-karton.

— W przestrzeni podsufitowej wyprowadzi¢ wszystkie niezbedne media, w tym m.in.
oSwietlenie, wentylacje, klimatyzacje, system pozarowy, DSO, system informac;ji
wizualnej, system monitoringu. Wykona¢ koryto kablowe biegnace przez cata dtugos¢
ciggu komunikacyjnego. Wszystkie instalacje dobra¢é w sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami, na podstawie odpowiednich obliczen projektowych.

— Oswietlenie w suficie podwieszonym wykonac z lamp systemowych w technologii LED
(istniejgce oprawy zdemontowac i zutylizowac¢) kompatybilnych z rastrami. Natezenia
oSwietlenia winno wynosi¢ 150 Ix.
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— W suficie rastrowym wykona¢ rewizje w iloSci przynajmniej 3 szt. roztozonych przez
catg dtugos¢ ciggu komunikacyjnego (na zatamaniach).

— Zaktualizowanie systemu informacji wizualnej - tablic pod$wietlonych LED do nowego
uktadu i funkcji pomieszczen:

o zamontowanie nowych tablic pod$wietlonych LED w systemie zblizonym do
istniejacych -5 szt. (matych 30 x 30 cm- 2 szt.; Srednich 115 x 30 cm- 1 szt., duzych
180 x 60 cm- 2 szt.),

o przeniesienie i zaktualizowanie (wymiane frontu) jednej istniejacej tablicy LED o
wymiarach 180 x 60 cm,

— W przestrzeni komunikacyjnej wyprowadzi¢ gniazda elektryczne w przynajmniej 4
miejscach

— Wykonac¢ cokét granitowy, polerowany wys. ok 10cm.

— Istniejgcy szacht zabudowac $cianka gips-kart wraz ze stolarka drzwiowa. Istniejaca
zabudowe pionéw instalacyjnych z ptyt gip-kart dostosowaé¢ do obowigzujacych
przepisow lub wykona¢ nowa.

— Zamontowanie odbojnikéw poziomych przy posadzce -okoto 26 mb (rura o Srednicy 50
mm) oraz jednego odbojnika pionowego (rura o $rednicy 75 mm, wysoko$¢ 1020 mm).
Oba typy odbojnikéw nalezy wykonac ze stali nierdzewnej, swoim wygladem winny by¢
zbliZone do istniejacych odbojnikéw.

— Nalezy uzupetni¢ posadzke granitowa z ptyt 100x50cm (o wygladzie zbliZzonym do
istniejacej) na powierzchni ok. 71 m2.

— Nalezy zamontowac i zwizualizowac¢ kamery w systemie GEMOS:

— Kamera Bosch o oznaczeniu NDI-5502-A statopozycyjna koputkowa 2MP HDR 3-
9mm lub r6wnowazna- 3 szt.
— Licencja Bosch o oznaczeniu MBV-XCHANPLU BVMS Plus lub réwnowazna,
rozszerzenie o obstuge 1 kanatu wideo (kamery/enkodera/dekodera) -3 szt.
— Switch Cisco 24 portowy poe o oznaczeniu C9200L-24P-4G-E lub r6wnowazny -
1szt.
4.2.2 Lokale komercyjne w standardzie ,pod klucz”.
Pomieszczenia o nr 3-10.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w standardzie spetniajagcym co najmniej ponizsze
wymagania:

— Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu: dwie warstwy poszycia z ptyty g-k (na
obu stronach $ciany); welna mineralna, taSma/siatka spoinowa. Ptyty g-k nalezy
zamontowaé¢ do samego stropu zelbetowego. Nalezy zastosowac¢ kompletny system
jednego producenta.

Sciany gips-kart winny zostaé dwukrotnie pomalowane farba zmywalng w Kkolorze
biatym.

— W przestrzeni podsufitowej wyprowadzi¢ wszystkie niezbedne media, w tym m.in.
oSwietlenie, wentylacje, system pozarowy, DSO. Wszystkie instalacje dobra¢ w sposéb
zgodny z obowigzujacymi przepisami, na podstawie odpowiednich obliczen
projektowych dla kazdego z pomieszczen.
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Oswietlenie w suficie podwieszonym wykonac¢ z lamp systemowych w technologii LED.
Natezenia o$wietlenia winno wynosi¢ 300 Ix.

W kazdym z lokali wyprowadzi¢ gniazda elektryczne w przynajmniej 3 miejscach.

W kazdym z lokali wyprowadzi¢ po dwa gniazda RJ45, doprowadzi¢ okablowanie
strukturalne 6 kategorii do pomieszczenia nr 416 i zakonczy¢ patchpanelem.

—Kazdy z lokali (pom. o nr 3-10) podzieli¢ na dwa pomieszczenia oddzielone $ciankg G-
K dwustronng na stelazu z drzwiami pelnymi koloru biatego np. PORTA VECTOR
PREMIUM MODEL T lub ré6wnowazne. Pomieszczenie frontowe oddzielone od ciggu
komunikacyjnego lada (przez cata szeroko$¢ pomieszczenia) stuzaca do obstugi
klientéw, od przodu wykonczong jak dla ciggu komunikacyjnego, tj. obtozona ptyta
laminowang z cokotem cofnietym z zamontowang blachg stalowg szlifowanga. Po boku
wykona¢ drzwi uchylne do wysokosci lady i z nig licujace. Gteboko$¢ pomieszczenia
frontowego ok 2,5m. Od goéry zabudowa $ciankag na minimum 40cm z konstrukcja
umozliwiajagcg montaz kasetonu reklamowego. Drugie pomieszczenie wykona¢ na
wymiar wynikajacy z koncepciji.

Sufit podwieszony w pomieszczeniu frontowym wykona¢ jak sufit w ciggu
komunikacyjnym, natomiast w drugim pomieszczeniu w technologii kasetonowej
60x60 cm. Technologia musi umozliwia¢ demontaz oraz ponowny montaz
poszczegblnych elementéw.

W miejscu lady do obstugi klientow wykona¢ systemowa podioge podniesiong oraz
zabudowe meblowg z ptyty laminowanej w kolorze szarym z zamykang szafka na klucz
pod lada.

Na catej powierzchni lokali wykona¢ posadzke oraz utozy¢ ptytki w kolorze szarym do
poziomu istniejgcej posadzki granitowe;.

4.2.3 Toalety (pole powierzchni ok 65-69m?2).
Pomieszczenie o nr 2.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w standardzie spetniajgcym co najmniej ponizsze

wymagania:

Nalezy zaprojektowac, zaaranzowac i wykonac¢ toalety ogélnodostepne dla pasazeréow
lotniska - toaleta meska oraz osobna pojedyncza toaleta dla oséb niepetnosprawnych
(z niezaleznym wejSciem od strony korytarza).

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu: dwie warstwy poszycia z ptyty g-k (na
obu stronach $ciany); wetna mineralna, tasma/siatka spoinowa. Ptyty g-k nalezy
zamontowac do samego stropu zelbetowego. Nalezy zastosowac¢ kompletny system
jednego producenta.

Wykona¢ sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm z rozprowadzeniem wszystkich
niezbednych mediéw. Dodatkowo w toalecie dla niepetnosprawnych zamontowac
system przywotawczy SOS do punktu informacji lotniskowe;j.
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Oswietlenie w suficie podwieszonym wykona¢ z lamp systemowych w technologii LED
z czujkami ruchu. NateZenia oswietlenia winno wynosi¢ 200 Ix.

Stosowanie wytacznie materiaty oraz technologie przeznaczong dla pomieszczen toalet
publicznych.

Uzupetni¢ posadzke do poziomu ,0”.

Na podtodze stosowaé ptytki bezfugowe, imitacja drewnianych desek, barwa ciepta,
matowe, 0 wymiarze nie mniejszym niz 119x19cm.

Na $cianach stosowac ptytki bezfugowe w kolorze jasny szary, matowe, o wymiarze nie
mniejszym niz 60x30.

Blat umywalkowy wykona¢ z konglomeratu przez calg dtugos$¢ ciagu umywalek, w
formie blatu podwieszonego na wspornikach, gteboko$¢ co najmniej 60cm. Lico
maskujace blatu rowniez wykonac z tego samego materiatu. Laczenie elementéw przez
ukosowanie. Wszystkie instalacje ukryte z dostepem serwisowym od spodu. Blat
przystosowany do umywalek podblatowych z wycieciami i fazowaniem.

Zastosowa¢ umywalki podblatowe ceramiczne o wymiarach minimum 50x30cm.
Szacowana liczba umywalek: 7szt. w toalecie meskiej i 1szt. w toalecie dla oso6b
niepelnosprawnych.

Stosowac baterie tazienkowe z zimng woda z podgrzewaczem, zintegrowane z suszarka,
model DYSON AIRBLADE TAP stojaca @15 typ niski lub réwnowazny. Dostarczy¢
dodatkowy komplet oryginalnych filtrow powietrza na wymiane. Bateria w toalecie dla
0s6b niepetnosprawnych tradycyjna z mieszaczem przystosowana dla oséb
niepeinosprawnych.

Dozowniki do mydta ukryte za lustrem, automatyczne, uruchamiane na fotokomérke.
Na lustrze lub pod lustrem przyklejone piktogramy informujace o dozowniku mydta.
Lustro przez catg ditugos$¢ ciggu umywalek, wysoko$¢ co najmniej 90cm. Lustro
wysuniete, przystosowane do montazu dozownikéw mydta i suszarek ukrytych za jego
licem, uruchamianych pod lustrem. Za lustrem doprowadzi¢ instalacje zasilajace
dozowniki mydta, a takze pozostawi¢ rezerwe pod ewentualny montaz suszarek w
przysztosci. Pod lustrem poprowadzi¢ liniowe o$wietlenie LED barwy cieptej lub
neutralnej.

Dodatkowe punkty oswietleniowe nad umywalkami.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, wykonane z materiatdw odpornych na wilgo¢,
zwlaszcza w cze$ci przypodtogowej, malowane w kolorze szarym. Oscieznice
aluminiowe.

Pisuary na stelazach podtynkowych, system sptukiwania wody na fotokomorke-
podtynkowo. Szacowana liczba pisuaréw: 9szt. w toalecie meskiej.

Kabiny misek ustepowych wykonane z materialéw odpornych na wilgo¢, kolor szary.
Miski ustepowe zawieszone na stelazach podtynkowych. Szacowana liczba misek
ustepowych: 8szt. w toalecie meskiej i 1szt. w toalecie dla os6b niepetnosprawnych.
Kabiny wyposazone w pojemniki na papier toaletowy, haczyki na ubrania, szczotki
mocowane do Sciany.
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W miejscach newralgicznych tréjnikéw kanalizacji i zaworéw wody wykona¢ rewizje
zamykane na kluczyk, z wypetnieniem ptytkami.

Toalety zaaranzowal w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
wyposazy¢ w sposéb kompleksowy we wszystkie urzadzenia niezbedne dla ich
prawidtowej obstugi.

W miejsce lokalizacji toalet doprowadzona jest kanalizacja sanitarna Srednicy 160mm,
jednak przestrzen nie byta pierwotnie przewidziana na zabudowe toalet. Nalezy zatem
zweryfikowac przez projektanta branzowego mozliwo$¢ wykorzystania istniejacej sieci
wewnetrznej. W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy wyprowadzi¢ kanalizacje
sanitarng z budynku i wtaczy¢ sie do istniejgcej sieci sanitarne;.

W kazdym pomieszczeniu wyprowadzi¢ dodatkowe gniazdo 230V w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym.

Rozwigzac kolizje z czerpnig powierza z pomieszczenia nr 438.

4.3. Pozostaly zakres prac do wykonania

Oproécz prac gtéwnych polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu robét majacych na
celu kompleksowe wykonczenie wraz ze wszystkimi instalacjami pomieszczen
Wykonawca w swojej ofercie powinien ujac:

Skucie istniejgcych tynkéw na Scianach graniczacych z pomieszczeniami o nr 426, 435,
438, 439, (jednostronnie) i potozenie nowych. Na przedmiotowych $cianach wystepuje
tynk typu baranek, miejscowo wystepuje réwniez styropian i zabudowa z ptyt gips-
karton.
Otynkowanie istniejgcych $cian, potozenie gtadzi gipsowych- Tynk IV kategorii.
Wszystkie $ciany winny by¢ dwukrotnie pomalowane farbg zmywalng w kolorze
biatym.
Oczyszczenie $ciany z zaciekOw poprzez usuniecie wykwitéw mineralnych i osuszenie.
Pole powierzchni zaciekow wynosi ok 30m2.
Obrébka wolnostojgcych stupéw zelbetowych w standardzie jak dla pomieszczenia, w
ktérym sie znajduje. L.acznie 6 stupéw okragtych srednicy 40cm i 3 kwadratowe o boku
30x30cm. Srednia wysoko$¢ pojedynczego stupa wynosi ok 3,5m.
Zréwnanie z poziomem posadzki odptywoéw kanalizacji wraz z osadzeniem rewizji. [lo$¢
8 sztuk.
Demontaz 2 okien o wymiarach 4,70x1,44 m i parapetéw, zabudowa 2 otworow
okiennych ptyta gipsowo-kartonowa podwdjng z wypetnieniem wetng mineralna.
Zabudowy po otworach okiennych pomalowa¢ dwukrotne na kolor biaty- dwustronnie.
Materiaty z demontazu do utylizacji.
Uzupetnienie obrdbki pod oknem oraz pod drzwiami od strony wewnetrznej, zabudowa
welny mineralnej. Wymiary ok 2,5x0,1m.
Modernizacja pokrycia dachu K1:

o Demontaz i utylizacja styropianu gr 5 cm na attyce od strony ptaszczyzny

dachu.
o Demontaz i wyczyszczenie paneli ostaniajacych $ciane attyki.
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o Pokrycie dachu papa termozgrzewalng Euroflex PYE PV250 S5 lub
réwnowazng z wywinieciem 15 cm na attyke.
Montaz styropianu XPS 200 gr 5 cm, wklejenie siatki na kleju, zagruntowanie.
Pokrycie papa termozgrzewalng Euroflex PYE PV250 S5 lub réwnowazng na
petna wysokos¢ attyki wraz z przykryciem jej gory.
Montaz paneli ostaniajgcych Sciane attyki.
Wykonanie obrobek $wietlika, wytazu dachowego, kominkow.
Zamontowanie kominkéw wentylacyjnych/odpowietrzajacych pokrycie
dachu- 4 szt.
o wykonanie 1 szt. przelewu awaryjnego wraz z zygaczem.
— Odswiezenie sufitu w obrebie wytazu dachowego w pomieszczeniu nr 430.
— Zamontowanie dodatkowych czujek ppoz., wpiecie ich do systemu Notifier oraz
systemu nadzorczego Gemos.
— Dostosowania sterowania oswietleniem w korytarzach -w systemie BMS.
— Kazdy lokal komercyjny (pomieszczenia o nr 3-10) powinien posiada¢ swojg niezalezng
rozdzielnie elektryczng z przypisanymi do niej obwodami elektrycznymi.

Uwaga.

Wszystkie urzadzenia, materiaty, odpady z demontazu oraz wytworzone na placu budowy
Wykonawca winien zutylizowac¢ na wiasny koszt.
Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania wymagaja zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu karty materialowe do
zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci
wszystkich materialow aranzacji wnetrza a takze wszystkich urzadzen. Czas weryfikacji
dokumentéw przez Zamawiajacego wynosi 4 dni robocze.
Dla wykonanych w ramach zadania prac nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza w
2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na
nos$niku CD/DVD (w formie edytowalnej oraz formie skanéw dokumentacji w formacie pdf),
zawierajagca m.in. opis zrealizowanych prac, plan sytuacyjny, karty materiatowe
zastosowanych materiatoéw, karty przekazania odpadéw do utylizacji, protokoty pomiarowe,
prob i sprawdzen.

5. Dodatkowe wymagania zwigzane z organizacjg prac
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu Lotniczego Poznan-Lawica w strefie
ogoblnodostepnej. Zabezpieczenie terenu prac nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym
réwniez odpowiednie zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zapyleniem wszelkich urzadzen
zamontowanych w budynku.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy 3 Kkarty parkingowe uprawniajace do
bezptatnego parkowania aut na czas prowadzenia robot.

Zalaczniki:

- Zalacznik nr 1 - Plan funkcjonalno-uzytkowy.
- Zatacznik nr 2 - Rzut terminala T-2 dla Segmentu K1.
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Zalacznik nr 1 - Plan funkcjonalno-uzytkowy
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Zalacznik nr 2 Rzut terminala T-2 dla segmentu K1 (zakres w osiach: B6-B10/BB-BF)
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