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Ropica Polska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA CHODNIKA | JEZDNI
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0108-05
210.19/10000 ha 0.021
RAZEM 0.021
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0103-04
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1/0103-05
9 Sszt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1/0103-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. >66 cm) szt.
d.1.1/0103-07
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0105-04
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1/0105-05
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1/0105-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. >66 cm) szt.
d.1.1/0105-07
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
10|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/0110-02
65 mp 65.000
RAZEM 65.000
11/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/0110-03
88 mp 88.000
RAZEM 88.000
12 Zabezpieczenie drzew przy inwestycji szt
d.1.1}analiza indy-
widualna
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
13|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.2/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3.17*695.3 m?2 2204.101
RAZEM 2204.101
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1.2/0802-07 cm
0802-08
3.17*695.3 m?2 2204.101
RAZEM 2204.101
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. do 40cm (20, 30,40 |m
d.1.2/0816-01 cm)
7.5+8.0+8.0+5.0 m 28.500
RAZEM 28.500
16|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.2/0816-02
6.0+10.0 m 16.000
RAZEM 16.000
17/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.2/0816-03
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
18/KNR 15-01 |Rozbiérka rurociagéw o $r. 100 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.1.2/0206-06
17.0+6.0+1.0 m 24.000
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RAZEM 24.000
19/KNR 15-01 |Rozbidrka przepustéw skrzynkowych o wymiarach 80x200 i 90x200 m
d.1.2/0206-08
analogia
7.0+7.0+13.0 m 27.000
RAZEM 27.000
20|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.2/0816-04
2*4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
21 Rozebranie ogrodzen z paneli na cokole betonowym m
d.1.2]analiza indy-
widualna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2204.10*0.2+33 m3 473.820
RAZEM 473.820
1.3 Roboty pomiarowe
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.3]0119-03 réwninnym
0.691 km 0.691
RAZEM 0.691
24 Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1.3]analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Wykonanie projektu i oznakowanie czasowej organizacji ruchu na okres wyko- |kpl.
d.1.3|analiza indy- [nywania robét(oznakowanie i zabezpieczenie terenu)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Roboty ziemne
26|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.4/0126-01 spycharek
Krotnosé = 2
6859 m?2 6859.000
RAZEM 6859.000
27|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.1.4/0218-06 odktad w gruncie kat. IV-roboty w miejscu wbudowania
953 m3 953.000
RAZEM 953.000
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.4/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km-przewdz w obrebie budowy
401 m3 401.000
RAZEM 401.000
29|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.4/0235-03 kat. V-VI
1354 m3 1354.000
RAZEM 1354.000
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.4/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km-wywo6z nadmiaru gruntu
1065+2081 m3 3146.000
RAZEM 3146.000
15 Elementy ulic
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
393*0.085 m3 33.405
RAZEM 33.405
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
393 m 393.000
RAZEM 393.000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.5/0402-03
400*0.04 m3 16.000
RAZEM 16.000
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
400 m 400.000
RAZEM 400.000
1.6 Konstrukcja chodnika
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35/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
731+211 m?2 942.000
RAZEM 942.000
36|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C*NR frakcji 0/ |m?2
d.1.6/0114-01 63mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
analogia niu 20 cm
731+211 m?2 942.000
RAZEM 942.000
37|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”"90/3 frakcji 0/ |m2
d.1.6/0114-07 31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu
0114-08 15cm
analogia
731+211 m?2 942.000
RAZEM 942.000
38/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.6/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
731 m?2 731.000
RAZEM 731.000
39|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1.6/0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
211 m?2 211.000
RAZEM 211.000
1.7 Konstrukcja nawierzchni jezdni
40|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1.7/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5415 m?2 5415.000
RAZEM 5415.000
41|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzy- |m?2
d.1.7/0111-03 + matosci na sciskanie klasy C"0,4/0,5 (doziarnienie mieszankg C"NR w ilosci
KNR 2-31 min. 30% objetosci) z doprowadzeniem podioza do wtérnego modutu od-
0111-06 ksztatcenia E"2>25MPa gr.24cm
0111-04
analogia
5231.37 m?2 5231.370
RAZEM 5231.370
42|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C*NR frakcji 0/ |m?2
d.1.7/0114-03 63mm stabilizowanej mechanicznie wymaganym wtérnym module odksztatce-
0114-04 nia E>=80MPa - warstwa o0 grubosci po zageszczeniu 22 cm
analogia
5048.45 m?2 5048.450
RAZEM 5048.450
43|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”90/3 frakcji 0/ |m?2
d.1.7/0114-07 31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 20 cm
analogia
4902.12 m?2 4902.120
RAZEM 4902.120
44|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W - warstwa wigzgca asfaltowa - |m2
d.1.7/0310-01 grubosé po zageszczeniu 5 cm
0310-02
analogia
3768.05 m?2 3768.050
RAZEM 3768.050
45|/KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S - grubos¢ po zageszczeniu4 |m?2
d.1.7/0310-05 cm
0310-06
analogia
3658.3 m?2 3658.300
RAZEM 3658.300
1.8 Pobocze
46|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”"90/3 frakcji 0/ |m2
d.1.8/0114-07 31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa gorna o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 20cm
analogia
776.1 m?2 776.100
RAZEM 776.100
47|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C"90/3 frakcji 0/31,5 mm |m2
d.1.8/0204-05 stabilizowanej mechanicznie - warstwa gérna - grubos$¢ po zageszczeniu 9 cm
0204-06
analogia
776.1 m?2 776.100
RAZEM 776.100
2 ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE
2.1 Przepusty rurowe w km 0+395; 0+412; 0+462; 0+495; 0 +598
48|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2.1/0605-01
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44*0.6*0.2 m3 5.280
RAZEM 5.280
49|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.2.1/0605-07
7.0+12.0+7.0+12.0+6.0 m 44.000
RAZEM 44.000
50 Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane $cianki czotowe dla rur o $r. |$ciank.
d.2.1]analiza indy- |50 cm-zakup, dostawa i montaz
widualna
5*2 $ciank. 10.000
RAZEM 10.000
2.2 Przepusty skrzynkowe w km 0+066; 0+106,5; 0+158; 0+ 181
51|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.2.2/0210-02 mentowe
3.54*7.0*0.4*4 m3 39.648
RAZEM 39.648
52|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe- m3
d.2.2/0201-04 przepustu miesz.
4*1.9*7.0 m3 53.200
miesz.
RAZEM 53.200
53|/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - mate budowle wodne ( mni- kg
d.2.2/0205-06 chy, zastawki, przyczéiki, przepustozastawek ) zbroj.
4*246*7.0 kg 6888.000
zbroj.
RAZEM 6888.000
54|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe-pty- |m3
d.2.2/0201-04 ta zespalajac miesz.
4*3.9 m3 15.600
miesz.
RAZEM 15.600
55/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - mate budowle wodne ( mni- kg
d.2.2|0205-06 chy, zastawki, przyczéiki, przepustozastawek )-ptyta zespalajgca zbroj.
4*476 kg 1904.000
zbroj.
RAZEM 1904.000
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4*10.5*7.0 m?2 294.000
RAZEM 294.000
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.2/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4*10.5*7.0 m?2 294.000
RAZEM 294.000
58|KNR 2-28 Obsypka kruszywem dowiezionym m3
d.2.2/0501-09
analogia
14*4 m3 56.000
RAZEM 56.000
59|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.2.2|0236-03 geszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
14*4 m3 56.000
RAZEM 56.000
60|KNNR 10 Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego o grub. 10 cm m2
d.2.2/0403-03
4*[3*1.8+2*3.0*2.0]*2 m?2 139.200
RAZEM 139.200
61|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2.2/0401-08
4*[3*1.8+2*3.0*2.0]*2*0.5 m3 69.600
RAZEM 69.600
2.3 Konstrukcja zjazdy i utwardzenie
62|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
344.3 m?2 344.300
RAZEM 344.300
63|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej CNR frakcji 0/63mm stabili- |m?2
d.2.3/0114-07 zowanej mechanicznie- warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
analogia
344.3 m?2 344.300
RAZEM 344.300
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64/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”90/3 frakcji 0/ |m?2
d.2.3/0114-07 31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 15 cm
analogia
344.3 m?2 344.300
RAZEM 344.300
65|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-06
analogia
344.3 m?2 344.300
RAZEM 344.300
66|KNR 2-31 Uzupehienie zjazdéw z kruszywa C"90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej me- |m?2
d.2.3/0114-07 chaniczni warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
analogia
2175 m?2 217.500
RAZEM 217.500
3 KANALIZACJA | ODWODNIENIE
3.1 Roboty ziemne
67|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
31.5+(7.6+6*6.5)*1.0*1.5 m3 101.400
RAZEM 101.400
3.2 Roboty monta zowe -studzienki $ciekowe
68| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.2/1411-03
7*1.0*1.0*0.2+(7.6+6*6.5)*0.4*0.2 m3 5.128
RAZEM 5.128
69|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3.2/1424-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
70|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm lepi- m
d.3.2/1506-06 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
7*2 m 14.000
RAZEM 14.000
71|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm lepi- m
d.3.2/1507-06 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
7*2 m 14.000
RAZEM 14.000
72 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.3.2|analiza indy- [cm - otwoér o $r. 210 mm
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
73|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/1308-02
analogia
7.6+6*6.5 m 46.600
RAZEM 46.600
3.3 Odwodnienie powierzchniowe-korytka betonowe
74| KNR 2-01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) -  |m
d.3.3]0517-01 osadzenie elementéw na tawie betonowej-korytka 40x50x25 tawa w ilosci 0,
analogia 05m3/mb
125 m 125.000
RAZEM 125.000
75|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.3.3/0115-04 w Swietle 300 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm; klasa obcigzenia D400
(korytko 300x400)
2*8.0 m 16.000
RAZEM 16.000
76| KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa  |kpl.
d.3.3/0208-04 sztucznego o szerokosci w swietle 300 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
analogia obcigzenia D400
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.4 Odwodnienie powierzchniowe-umocnienie dna rowu ptyt ami
77/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-|m2
d.3.4/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
analogia
309*0.4 m?2 123.600
RAZEM 123.600
78|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" m2
d.3.4/0407-01
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309*0.4 m?2 123.600
RAZEM 123.600
3.5 Odwodnienie powierzchniowe-umocnienie potoku narzut em kamiennym
79|KNNR 10 Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego o grub. 10 cm m2
d.3.5/0403-03
393*1.8 m?2 707.400
RAZEM 707.400
80|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.3.5/0401-08
393*1.8*0.5 m3 353.700
RAZEM 353.700
81|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m?2
d.3.5/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym-maty z widkna kokosowego
analogia
393*2.0*2 m?2 1572.000
RAZEM 1572.000
3.6 Drenaz
82|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos-|m
d.3.6/0301-01 ci z owinigciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 35 x 30 cm
analogia UWAGA WSPOLCZYNNIKI R,M,S x 0,3
54+54+51.5+51.5+51.5+51.5+50+57 m 421.000
RAZEM 421.000
83|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.3.6/0402-05 na wykonanej podsypce
analogia
poz.82 m 421.000
RAZEM 421.000
4 POZOSTALE ROBOTY
4.1 Elementy zabezpieczenia
84/KNR 2-31 Bariery Ul4a typ SP-05 m
d.4.1/0704-02
analogia
361 m 361.000
RAZEM 361.000
85/KNR 2-31 Bariery Ulla m
d.4.1/0704-01
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m |m
d.4.1/0704-06
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych dwustronnych o masie 49.0 kg/m m
d.4.1/0704-08
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4.2 ROBOTY TOWARZYSZACE
88 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z profili za- m
d.4.2|analiza indy- |mknietych o rozstawie 2,4 m, cokoly prefabrykowane
widualna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4.3 Stata Organizacja Ruchu
89 Wdrozenie statej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem kpl.
d.4.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 PRZEPUSTY
5.1 Przepust skrzynkowy w km 387,6 pod drog 3
90|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy funda- m3
d.5.1/0210-02 mentowe
3.54*3.84 m3 13.594
RAZEM 13.594
91|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe- m3
d.5.1/0201-04 przepustu miesz.
1.9*7.0+2*2.0 m3 17.300
miesz.
RAZEM 17.300
92|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - mate budowle wodne ( mni- kg
d.5.1/0205-06 chy, zastawki, przyczéiki, przepustozastawek ) zbroj.
2%249+7*246 kg 2220.000
zbroj.
RAZEM 2220.000
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93|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe-pty- |m3
d.5.1/0201-04 ta zespalajac miesz.
3.9 m3 3.900
miesz.
RAZEM 3.900
94|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - mate budowle wodne ( mni- kg
d.5.1/0205-06 chy, zastawki, przyczéiki, przepustozastawek )-ptyta zespalajgca zbroj.
524 kg 524.000
zbroj.
RAZEM 524.000
95|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe- m3
d.5.1/0201-04 przepustu-scianki czotowe miesz.
5.1+4.8 m3 9.900
miesz.
RAZEM 9.900
96|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - mate budowle wodne ( mni- kg
d.5.1/0205-06 chy, zastawki, przyczdiki, przepustozastawek )-$cianka czotowa zbroj.
401+374 kg 775.000
zbro.
RAZEM 775.000
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
10.5*9.13 m?2 95.865
RAZEM 95.865
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
10.5*9.16 m?2 96.180
RAZEM 96.180
99|KNR 2-28 Obsypka kruszywem dowiezionym m3
d.5.1/0501-09
analogia
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
100/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.5.1/0236-03 geszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
101|KNNR 10 Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego o grub. 10 cm m2
d.5.1/0403-03
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
102|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.5.1/0401-08
35*0.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
5.2 Przepust rurowy w km 0+451,5
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km-przew6z w obrebie budowy
9*1.2*1.2 m3 12.960
RAZEM 12.960
104|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.5.2|0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 40 cm
0111-04
analogia
9.0*0.84 m?2 7.560
RAZEM 7.560
105/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.5.2/0601-01 otworowych z rur o $r. 60 cm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
106|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe- m3
d.5.2/0201-04 $cianka czotowa miesz.
2*2.5 m3 5.000
miesz.
RAZEM 5.000
107|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe-pty- |m3
d.5.2/0201-04 ta zespalajac miesz.
9*0.07 m3 0.630
miesz.
RAZEM 0.630
108|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - mate budowle wodne ( mni- kg
d.5.2/0205-06 chy, zastawki, przyczéiki, przepustozastawek ) zbroj.
50 kg 50.000
zbroj.
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RAZEM 50.000
109|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
9*1.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
110/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5.2/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
9*1.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
111|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5.2/0501-09
analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
112\KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.5.2|0236-03 geszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
113|KNNR 10 Wykonanie podsypki z ttucznia kamiennego o grub. 10 cm m2
d.5.2/0403-03
analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
114|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" m2
d.5.2/0407-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
6 ROBOTY BRAN ZOWE
115|obmiar wg. |Instalacja gazowa kpl.
d.6|kosztorysu
branzowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|obmiar wg. |Instalacja wod-kan kpl.
d.6|kosztorysu
branzowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117|obmiar wg. |Instalacja tt kpl.
d.6|kosztorysu
branzowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118 Wykonanie taw betonowych zabezpieczajacych kable wg uzgodnien branzo- | kpl.
d.6|analiza indy- |wych tt
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119|obmiar wg. |Instalacja oswietlenia kpl.
d.6|kosztorysu
branzowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|obmiar wg. |Instalacja energetyczna kpl.
d.6|kosztorysu
branzowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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