Budowa oswietlenia ulicznego
Ropica polska Gurbdéwka inw

Przedmiar robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci Ilos¢ Krot. | Jedn.
robot

1 Budowa oswietlenia ulicznego

1.1 KNR 201/702/2 (2)
Mechaniczne kopanie rowdédw dla kabli koparkami
podsiebiernymi, szerokos$¢ dna rowu do 0.4 'm,
kategoria gruntu III-IV, gteboko$é rowu do 0.8 'm 303 m

1.2 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokos$é do 0,4 'm 303 m

1.3 KNNR 5/713/3
Uktadanie kabli w rurach ochronnych DVK ,SRS 75 mm
kabel YAKXs 4x35mm UWAGA w gotowym wykopie 110
m ujety w wycenie dla przebudowy linii nap. w kabel
doziemny 366 m

1.4 KNNR 5/113/2
Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80 'mm RURA SRS , HDPE

110 34 m
1.5 KNNR 5/113/2
Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80 -mm RURA A110PS 2 m

1.6 KNR 508/608/7
Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekroéj
bednarki do 120 mm2 Fe/Zn 25x4 130 m

1.7 KNR 201/705/2 (3)
Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli
spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 'm,
kategoria gruntu III-IV, gteboko$é rowu do 0.8 'm 283 m

1.8 KNR 201/704/2 (2)
Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos$¢ dna
wykopu do 0.4 -m, kategoria gruntu III, gtebokosc
rowu do 0.6'm 20 m

1.9 KNR 201/708/6 (1)
Wykopy mechaniczne dla situpdw
elektroenergetycznych, koparki przedsiebierne,
kategoria gruntu III, gtebokos$¢ wykopu do 2.5 'm,
wraz z recznym zasypaniem, koparka 0.15-m3 7 m3

1.10 KNNR 5/1001/2 (1)
Montaz 1 stawianie stupdw oéwietleniowych, situp do
300 ‘kg, stalowy 6-10 m zgodny z rysunkiem PB 10 szt

1.11 KNNR 5/1004/1
Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego, na siupie z
wysiegnikiem 1,5 m 5 stopni UWAGA zastosowac
oprawy LED barwa cieptla 10 szt

1.12 KNNR 5/1003/3 (2)
Montaz przewoddéw do opraw oéSwietleniowych,
wciaganych w siupy, rury osionowe 1 wysiegniki,
wysokos$¢ latarn do 10 'm, przewody kabelkowe YDY
3x2, 5mm2 10 kpl

1.13 KNNR 5/312/6
Gniazda bezpiecznikowe, tablicowe, do 25-A
montaz w siupie 10 szt
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