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Stacja wodociągowa w miejscowości Grotniki, ul. Lipowa Projekt Zagospodarowania Terenu
TREŚĆ RYSUNKU :

PodpisyNr UprawnieńSpecjalnośćImię i NazwiskoFunkcja

Projektant

Faza:

mgr inż. Marek Pianowski Inst. sanit.
Ochr. środ.

PZT 1:500 07.2021 r. Instalacyjna PZT/1
Skala: Data: Branża: Nr kontraktu: Nr rysunku:

GRANICE OPRACOWANIA

W
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LEGENDA:

                          PROJ. KRAWĘŻNIK WTOPIONY 15x30
     PROJ. KRAWĘŻNIK WJAZDOWY 15x22
     PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

                              PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  GR. 8 cm 

                              PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 cm

                              TERENY ZIELONE    

     PROJ. RZĘDNE

     PROJ. SPADKI PODŁUŻNE

     PROJ. SPADKI POPRZECZNE            
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

GP-KZ-7342/35/94
GP-KZ-7342/213/92
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Projektant

Projektant

mgr inż. Kajetan Semrau Drogowa KUP/0158/POOD/04

mgr inż. arch. Anna Pikuła Architektura

Projektant mgr inż. Arkadiusz Górski Elektr. i AKPiA
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PE d110
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Istn. rurociąg wody uzdatnionej 
kierowanej do sieci wodociągowej w ul. 
Lipwej - do przeglądu i ewentualnej 
wymiany 

UWAGI:

Proj. rurociąg wody uzdatnionej PE d140x11,4 należy wpiąc do istniejącego rurociągu wody kierowanej do sieci.
Neleży dokonać odkrywki na istniejącym wodociągu o dł. ok. 100 m, biegnącym na działce nr 13/9 i 14/3 celem 
określenia średnicy i oceny stanu technicznego. 
W przypadku złego stanu technicznego, rurociąg na działce nr 14/3 należy poddać renowacji / wymianie, aż do 
wpięcia do sieci wodociągowej DN150 w ul. Lipowej oraz wymienić istniejącą armaturę podziemną. Należy 
zastosować rury PE 100 PN16 o średnicy d140x11,4.

1
2
3

6
7

OBIEKTY ISTNIEJĄCE:
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OBIEKTY PROJEKTOWANE:
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK SUW - PROJEKTOWANA ROZBIÓRKA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK HYDROFORNI - PROJEKTOWANA ROZBIÓRKA
ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA S-1 - PROJ. NADZIEMNA OBUDOWA STUDNI
ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA S-2 - PROJ. NADZIEMNA OBUDOWA STUDNI
ISTNIEJĄCA STUDNIA DN 1400 - PROJEKTOWANA ADAPTACJA NA STUDNIĘ
ROZPRĘŻNĄ (SR)

GRANICA DZIAŁKI 13/9
GRANICA OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU SUW PROJ. KONTENEROWA STACJA SUW

PROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNY, V=100 m³

PROJ. TRZY-KOMOROWY ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH DN 2000

PROJ. ZEWNĘTRNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
PROJ. ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (ZB) DN1600

PROJEKTOWANY NEUTRALIZATOR (N) ODCIEKÓW Z CHLOROWNI DN600
WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ( patrz: Uwagi)

STUDNIA KANALIZACYJNA 

PROJEKTOWANA  INSTALACJA WODY SUROWEJ PE100 PN16 d125x11,4
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ PE100 PN16 d125x11,4 - ZASILANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ PE100 PN16 d140x11,4 - DO ZESTAWU HYDROFOROWEGO
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - DO WYMIANY PO ISTN. TRASIE
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY PE100 PN16 d140x11,4 - DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA SANITARNA PVC SN8 d160x4,7
PROJEKTOWANA GRAWITACYJNA INSTALACJA WÓD POPŁUCZNYCH PE100 PN16 d160x14,6

PROJEKTOWANA TŁOCZNA INSTALACJA WÓD NADOSADOWYCH PE100 PN16 d110x10

PROJ. INSTALACJA PVC d160x4,7 SN8  WÓD SPUSTOWYCH I PRZELEWOWYCH ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH 

PROJEKTOWANA INSTALACJA ODCIEKÓW Z CHLOROWNI PVC SN8 d160x4,7

PROJEKTOWANA WENTYLACJA ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH - WYPROWADZIĆ 0,5 M PONAD TEREN
ISTNIEJĄCY KANAŁ - DO PRZEGLĄDU KAMERĄ INSEPKCYJNA NA ODCINKU SR - WYLOT DO RZEKI LINDY - WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

OBIEKTY / INSTALACJE DO ROZBIÓRKI / ZAŚLEPIENIA 

PROJEKTOWANE INSTALACJE:

11 W

Projektant inż. Paweł Michalski Elektr. 

KPOKK IARP 87/2012

KUP/0076/PWOE/10

ABIT-II-7131-40/01
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PROJ. TRASY KABLOWE W RURACH OSŁONOWYCH DO ZASILANIA, 
STEROWANIA I POMIARÓW TECHNOLOGICZNYCH  

PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA:

PE d125

PVC d160

S5

S1-S5S-2161,11
159,65(tł)

S-1161,08
159,62(tł)

Od3

S1161,10
159,64
161,09
157,74 (d)
159,24 (tł)
159,54 (SR)

Od2161,12
157,77 (d)

Od1161,14
157,79 (d)
159,59 (S2)
159,61 (S3)

160,77
158,27 SR

S3

S4

ZB161,10
159,78(k)
158,80(d)

N161,02
159,77(k)
159,02(d)

S2
PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA OCP MEDINA2 55W MONTOWANA NA SŁUPIE 
STOŻKOWYM METALOWYM OCYNKOWNAYM 4M

PROJ. KABEL OŚWIELTENIOWY

PROJ. TRASY KABLOWE - ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

PROJ. RURA OSŁONOWA KABLA ENERGETYCZNEGO

Istn. złącze kablowe wymienić 
na ZK+TL

Istn. kable wymienić na 
YAKY 4x120 po istn. trasie


