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l. CZESC OPISOWA

1. Karta informacyjna

OBIEKT : STACJA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI GROTNIKI, UL. LIPOWA
LOKALIZACJA: Miejscowosé Grotniki

Dziatka nr 13/9, 14/3

Obreb 0015 Grotniki

Jednostka 102009_2 Zgierz — obszar wiejski

Gmina Zgierz

Powiat zgierski

WOJEWODZTWO tODZKIE
INWESTOR : Gmina Zgierz

ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

JEDNOSTKA AUTORSKA:

Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.

Ewa Pianowska & Marek Pianowski

ul. Staroszkolna 16/28

85-209 Bydgoszcz

tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl

2. Podstawa Opracowania

o Zlecenie Inwestora,

o Inwentaryzacja w terenie,

o Konsultacje z Inwestorem

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

o Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

o Decyzja nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.06.2021r., znak ZU.6733.49.2021,

e Pismo z dnia 25 maja 2020r., znak L.dz.307/WK/05/2020 okres$lajace ogoiny zakres oczekiwanych prac projektowych,
wydane przez Gminny Zaktad Komunalny w Dabréwce Wielkiej,

o Pismo z dnia 30 wrzesnia 2020r., znak ZT.7011.1.2020 wydane przez Urzad Gminy Zgierz,

o Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, nr 20-D8/WP/03586 z dnia 12.08.2020r., wydane przez PGE Dystrybucja
S.A.

o Decyzja o warunkach zabudowy,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn.zm.),

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z p6zn.
zm.),

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
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ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311),
o Obowigzujace normy i zalecenia producentéw materiatow.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, w powiecie zgierskim, na terenie gminy Zgierz,
w miejscowosci  Grotniki. Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na obszarze nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla zakresu Inwestycji zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejacej stacji uzdatniania wody poprzez rozbiorke istniejacych
budynkéw stacji wodociggowej (wg odrebnego opracowania - Projektu Rozbiérki) oraz budowe kontenerowej stacii
uzdatniania wody wraz z budowg i montazem urzadzen i instalacji technologicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych oraz AKPiA, zardwno wewnetrznych jak i zewnetrznych, a takze wymiang istniejacych obudéw studni
gtebinowych, wymiane ogrodzenia oraz nawierzchni stanowigcych dojscia i dojazdy do projektowanych obiektow. Inwestycja
Zlokalizowana jest na terenie dziatek o nr ew. 13/9 i 14/3 [obr. 0015], przy ulicy Lipowej w Grotnikach.

Stacja uzdatniania wody znajduje sie na dziatce nr 13/9, stanowigcej wiasno$¢ Skarbu Panstwa i bedacej w
uzytkowaniu wieczystym Gminy Zgierz. Wjazd na teren stacji zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 14/3 stanowiacej
wiasno$¢ Gminy Zgierz.

Stan prawny nieruchomosci, obejmujacy zakres inwestycji przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci.

Lp. | Nrdziatki hodisizlns Lyt Forma wiadania
[ha] gruntowe
Wiasciciel:
Skarb Panstwa; Siedziba: ul. Dtuga 49, 95-100 Zgierz
LsV Uzytkownik wieczysty:

1 13/9 0,1452 B Gmina Zgierz; Siedziba: ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
Uzytkownik:
Gminny Zaktad Komunalny
Siedziba: ul. Koscielna 6/8, 95-100 Dabréwka Wielka
Wiasciciel:

2 1413 00692 ar Gmina Zgierz; Siedziba: ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Tereny dziatek okre$lone zostaly jako drogi (dziatka nr 14/3) oraz tereny budowlane i le$ne (dziatka nr 13/9).
Teren obejmujacy zakres prowadzenia prac jest aktualnie uzbrojony w instalacje: kanalizacyjne, wodociggowe
i energetyczne. Teren stacji uzdatniania wody jest terenem ogrodzonym, nieutwardzonym, w obrebie ktérego aktualnie
znajduje sie:
o budynek SUW -wytaczony z eksploatacji (pow. 135,8 m2)—przeznaczony do rozbiérki wg odrebnego opracowania
(Decyzja nr 1446/2021);
e budynek przystosowany na stacje wodociggowq z zainstalowanymi hydroforami (pow. 57,72 m2) — przeznaczony
do rozbiorki wg odrebnego opracowania (Decyzja nr 1446/2021);
o studnia glebinowa - 2 szt.;
e studnie kanalizacyjne.

Dojazd z drogi gtéwnej do obiektu SUW mozliwy jest od wschodniej strony dziatki poprzez istniejacq brame.
Dziatke nr 14/3 stanowi wewnetrzna droga dojazdowa do terenu stacji, w ktorej przebiega sie¢ wodociggowa wB200.

W ramach niniejszej inwestyciji nie projektuje sie zmiany sposobu wykorzystania istniejacych nieruchomosci.

W bezposrednim sgsiedztwie dziatki znajdujq sie:
- od strony pdtnocnej dziatki: tereny lene;

- od strony zachodniej dziatki: w bezpo$rednim sasiedztwie znajduje si¢ teren niezabudowany, uzbrojony w
urzadzenia elektroenergetyczne;
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- od strony wschodniej dziatki: droga dojazdowa oraz tereny lene;
- od strony potudniowej dziatki: niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowe przemystowa.

Catkowita powierzchnia terenu objetego zakresem opracowaniem - 2144 m?2.
Catkowita powierzchnia terenu objetego inwestycjg — 1503,5 m2.
Powierzchnia terenu_inwestycii:

e 1452 m2 - teren dziatki nr 13/9

e 692 m2 - teren dziatki nr 14/3 (drogowej)

Bilans powierzchni dziatki nr 13/9:
o Istniejace obiekty budowlane — 193,52 m?
e Tereny zielone — 1258,48 m?
Bilans powierzchni dziatki nr 14/3:
o Nawierzchnia gruntowa — ok. 75 m?
o Tereny zielone — ok. 617 m?

5. Stan istniejacy stacji wodociaggowej przeznaczonej do rozbiérki - dokumentacja
fotograficzna

Budynki stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowane sg na tereme d2|a+k| 13/9 we WSI Grotniki, przy ul. Lipowej.

Fot. 1. Budynek SUW przy ul. Lipowej w Grotnikach — wytaczony z eksploatacji.

Nieuzytkowany budynek SUW ma wydzielone nastepujace pomieszczenia: chlorownia, WC, hala technologiczna,
pomieszczenie rozdzielni. Obecnie budynek SUW wyposazony jest w odzelaziacze wytaczone z eksploatacii.
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Fot. 2. Pomieszczenie hali filtrow w budynku SUW.

heo Ll R 1
Fot. 3. Budynek hydroforni na terenie SUW.

6.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu
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Rozbudowe stacji projektuje si¢ w celu zaspokojenia zapotrzebowania na wode na cele bytowo-gospodarcze
mieszkaricow, dziatkowiczédw dla ustug i drobnego przemystu na terenie wsi Grotniki.

Zgodnie z przedstawionym zakresem oczekiwanych prac projektowych przez Zamawiajacego oraz Gminny Zaktad
Komunalny w Dabrowce Wielkiej, zaprojektowano rozbidrke istniejacych budynkéw stacji uzdatniania wody (wg odrebnego
opracowania — decyzja nr 1446/2021) oraz budowe kontenerowej stacji uzdatniania wody. Przewidziano réwniez zmiane
technologii oczyszczania wody.

Dazy sie do zapewnienia stabilizacji hydraulicznej procesu uzdatniania wody poprzez retencjonowanie oraz do
przystosowania urzadzen technologicznych do petnej automatyzacji procesu technologicznego z wdrozeniem systemu
SCADA. Dodatkowo przewidziano budowe zbiornikéw retencyjnych, odstojnikow wod poptucznych, zbiornika
bezodptywowego i neutralizatora na Scieki z chlorowni oraz prace rozbiorkowe istniejgcych budynkéw na terenie stacji wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Projekt budowlany wykonano na podstawie zawartej umowy i uzgodnien z Inwestorem — akceptacji zatozen
koncepcyjnych.

Zakres prac projektowych:

CZESC BUDOWLANA

¢ Rozbiorka istniejacego budynku stacji oraz budynku hydroforni — wg odrebnego opracowania.

¢ Budowa budynku stacji uzdatniania wody w oparciu o konstrukcje stalowg, obudowang ptytg warstwowa wraz z
wykonaniem fundamentéw pod obiekt kontenerowy, a takze pracami wykonczeniowymi oraz wykonaniem
odwodnienia i kanatow technologicznych.

¢ Wykonanie fundamentéw pod filtry w budynku SUW.

o Wykonanie fundamentu pod zbiornik retencyjny.

o Wykonanie plyt dennych odstojnikéw wéd poptucznych.

CZESC INSTALACYJNA TECHNOLOGICZNA
o Montaz urzadzen i instalacji technologicznych, wentylacji i ogrzewania w budynku stacji uzdatniania wody.

o Instalacja odwodnienia budynku SUW.

o Wymiana pomp gtebinowych studni nr 1 i studni nr 2 wraz z wymiang orurowania i armatury oraz wymiana
obudéw studni gtebinowych.

¢ Montaz zbiornikdw retencyjnych na wode uzdatniong o tgcznej pojemnosci 200m3.

o Wykonanie podziemnego trzy-komorowego odstojnika wod poptucznych wraz z montazem pompy wod
nadosadowych.

e Przeglad stanu technicznego istniejacego rurociggu k200 na odcinku SUW - rzeka Linda, za pomocg kamery
inspekcyjnej, a w przypadku ztego stanu wykonanie renowacji instalacji wraz z umocnieniem wylotu —_wg
odrebnego opracowania.

¢ Renowacja komory rozpreznej DN1000.

¢ Wykonanie zbiornika na odcieki z chlorowni.

¢ Wykonanie zbiornika bezodptywowego na $cieki socjalne.

e Przebudowa i budowa zewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA

¢ Wymiana zasilana elektrycznego SUW na odcinku granica dziatki - rozdzielnica zewnetrzna — projektowana
szafa RZS w budynku SUW.

o Wykonanie instalacji elekirycznej SUW oraz instalacji oSwietleniowej za zewnatrz i wewnatrz SUW i
sterowniczej,

e Instalacja agregatu pradotwérczego z uwzglednieniem automatycznego startu po zaniku zasilania
elektrycznego obiektu z sieci energetycznej i zatrzymania po powrocie zasilania elektrycznego z sieci
energetyczne;.

CZESC INSTALACYJNA W ZAKRESIE AKPIA
o MontaZ systemu sterowania w oparciu o system PLC.
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o Instalacja systemu SCADA.

 Monitoring obiektow SUW.

e Instalacja modutu ethernetowego dla prowadzenia zdalnego monitoringu i zdalnego podstawowego uktadu
sterowania.

o Instalacja uziemienia, montaz czujnikéw poziomu i ciSnienia.

CZESC DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
o Wymiana istniejacego ogrodzenia i bramy na terenie stacii.

¢ Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie stacji (dojécia i dojazdy do projektowanych i istniejacych
obiektow SUW).
e Zagospodarowanie zielenia,

6.1.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

DZIALKA NR 14/3
Dziatka nr 14/3 zostata objeta inwestycjg w wyniku projektowanego fragmentu wjazdu z drogi dojazdowej do dziatki nr 13/9
oraz projektowanego ogrodzenia z bramag wjazdowa.

DZIALKA NR 13/9
Na terenie dziatki nr 13/9 zaprojektowano:

» Ogrodzenie z brama wjazdowa
Projektuje sie nowe ogrodzenie w systemie panelowym o diugosci 171 m wraz z bramg wjazdowa, rozwierang
dwuskrzydtowa. Wytyczne wg branzy konstrukcyjno-budowlanej Projektu Architektoniczno-Budowlanego.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ wzdtuz granic terenu przeznaczonego pod zabudowe, tj. dziatki o nr ew. 13/9 oraz cze$ciowo na
dziatce nr 14/3 - zgodnie z czescig graficzng PZT.

» Budynek stacji wodociagowej (SUW)
Istniejace budynki na terenie stacji (budynek SUW oraz budynek hydroforni) przeznaczono do rozbiérki (wg odrebnego
opracowania) — zgodnie z wydanymi warunkami przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Dabréwce Wielkiej, oraz zyczeniem
Inwestora. Wytyczne wg branzy konstrukcyjno-budowlanej Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Projektuje sie posadowienie nowego budynku stacji uzdatniania wody o wymiarach 6,0 x 12,0 m, w oparciu o konstrukcje
stalowg, obudowang ptyta warstwowa w kolorach RAL 9007 i 7043. Obiekt zostanie posadowiony na ptycie fundamentowe;.
W kontenerowym obiekcie SUW zostang wydzielone pomieszczenia: WC ogdlne z umywalnig, pomieszczenie rozdzielni,
chloratora, korytarz, przedsionek i hala filtréw. Sciany i dach portierni zostang wykonane z plyt warstwowych o rdzeniu ze
styropianu, drzwi stalowe petne, okna PCV.

Obiekt SUW zostanie uzbrojony w urzadzenia i instalacje technologiczne, elekiryczne, wodne, i kanalizacyjne oraz
wentylacje grawitacyjna.

Wytyczne i szczegoty wg branzy instalacyjnej Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Projektu Technicznego.

» Obudowa studni gtebinowych
Zaprojektowano obudowy nadziemne do studni gtebinowej S-1i S-2, z laminatdéw poliestrowo-szklanych. Zatozono niwelacje
ziemnego nasypu studziennego do powierzchni terenu i montaz obuddw nadziemnych na powierzchni betonowe;.

Elementy zastosowanej obudowy:
e Podstawa obudowy o wymiarach:

- diugos¢ 1,66m,
- szerokos¢ 1,10m,
- grubosé¢ 0,10m.




= =BIURD===
. . B31S wzynier:
Projekt Zagospodarowania Terenu SAODOWISHA

e  Pokrywa obudowy o wymiarach wewngtrznych:
- dlugos¢ 1,34m,
- szerokos$¢ 0,80m,
- wysoko$¢ 0,85m.

W studniach zostanie wymienione orurowanie oraz pompy gtebinowe — szczegéty wg branzy instalacyjnej Projektu
Architektoniczno-Budowlanego.

» Zbiorniki retencyjne
W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne, pionowe ze stali nierdzewnej o tacznej pojemnosci
200 m3.

Proponowane parametry zbiornika:
e pojemnos$¢ uzytkowa: 100 m3;
e S$rednica: ok. 3,895 m;
o wysokos¢: ok. 9,6 m;
o  materiat: stal nierdzewna, Sciany i dach ocieplane;
o Sciany zaizolowane, obudowane powlekana blachg trapezowa w kolorze RAL 9007.

Wytyczne wykonania zbiornikdbw wg  producenta oraz branzy konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej Projektu
Architektoniczno-Budowlanego.

» Odstojniki wod poptucznych oraz studnia rozprezna
Wody z piukania filtréw i ze spustu pierwszego filtratu oraz odwodnienia posadzki, a takze wody przelewowe
i spustowe ze zbiornikéw retencyjnych kierowane beda do odstojnika wod poptucznych. W tym celu zaprojektowano trzy-
komorowy, podziemny odstojnik wod poptucznych o $rednicy kazdej komory DN 2000 mm.

Wytyczne wykonania wg branzy instalacyjnej i konstrukcyjno-budowlanej Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Projektuje sie adaptacje istniejacej studni kanalizacyjnej na studnie rozprezng (SR) DN 14000 mm.
Zatozono przeglad istniejacego rurociggu kanalizacji odprowadzenia wéd nadosadowych d200, na trasie budynek SUW —
wylot wéd do rzeki Lindy, kamerg inspekcyjng — zgodnie z odrebnym opracowaniem.

» Zewnetrzne Instalacje wodociggowe
Zakres robot:

- demontaz / za$lepienie istniejacych instalacji wody surowej i uzdatnionej wskazanych na planie zagospodarowania
terenu,

- wykonanie zewnetrznych instalacji wody surowej od studni gtebinowej S-1 i S-2 do budynku SUW - rurocigg o dt.
ok. 37,0 m, Srednicy d125x11,4 PE100 PN16,

- wykonanie zewnetrznej instalacji wody uzdatnionej od budynku SUW do zbiornika retencyjnego - rurociag o dt. ok.
23,0 m, $rednicy d125x11,4 PE100 PN16, wraz z armaturg odcinajaca,

- wykonanie zewnetrznej instalacji wody uzdatnionej od zbiornika retencyjnego do budynku SUW (do zestawu
hydroforowego) - rurociag o dt. ok. 23,0 m, $rednicy d140x11,4 PE100 PN16, wraz z armaturg odcinajaca,

- wykonanie zewnetrznej instalacji wody uzdatnionej do sieci (wodociggu gminnego) — rurocigg o dt. ok. 26,0 m,
$rednicy d140x11,4 PE100 PN16; wraz z armaturg odcinajaca,
Projektowany rurociag wody uzdatnionej PE d140 nalezy wpigé do istniejacego rurociggu wody kierowanej do
sieci. Nalezy dokonaé odkrywki na istniejacym wodociagu o diugosci ok. 100 m, biegnacym na dziatkach nr 13/9 i
14/3 celem okre$lenia $rednicy i oceny stanu technicznego — kamerg inspekcyjna. W przypadku ztego stanu
technicznego, rurociag na dziatce nr 14/3 nalezy poddac renowacji/wymianie, az do wpiecia do sieci wodociggowej
DN150 w ul. Lipowej oraz wymieni¢ armature podziemna. Nalezy zastosowaé rury PE100 PN16 o $rednicy
d140x11,4.
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- wykonanie zewngtrznej instalacji wody uzdatnionej do sieci (wodociggu ogrddka energetycznego) — rurociagg o dt.
ok. 14,5 m, $rednicy d110x10 PE100 PN16, wraz z armaturg odcinajaca.

Wytyczne wg branzy instalacyjnej Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Projektu technicznego.

» Zewnetrzne instalacje energetyczne, zasilania i AKPiA
Zakres robot:

- Instalacja kablowa zasilajgca budynek SUW,

- Instalacja agregatu pradotworczego z uwzglednieniem automatycznego startu po zaniku zasilania elektrycznego
obiektu z sieci energetycznej i zatrzymania po powrocie zasilania elektrycznego z sieci energetycznej,

- Utozenie kabli oswietleniowych zewnetrznych,

- Montaz rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej RZS z wymiang ztacza kablowo-pomiarowego,

- Utozenie kabli oswietleniowych wewnetrznych, instalacji gniazd 230V i 400V przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2
750V oraz YDYzo 5x2,5mm2 (dla gniazd sitowych),

- Utozenie kabli i przewodow zasilajacych i sterujgcych AKPiA wewnatrz i na zewnatrz budynku,

Wykonanie zasilenia uktadéw sterowania projektowanych obiektéw w budynku SUW oraz na terenie stacj,
Wytyczne wg branzy elektrycznej i AKPiA Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

» Zasilanie podstawowe
Zasilanie podstawowe odbywa sie z istniejacej stacji transformatorowej SN/nn nr 40108 Grotniki, Lipowa 42/44 OW. Moc
przytaczenia zasilania podstawowego 60kW, 100A. Miejscem przylaczenia, a zarazem granicg stron sg zaciski pradowe na
wyjéciu od zabezpieczen w polu linowym nN w stacji transformatorowej. Istniejacq linie kablowa nalezy wymieni¢ po
istniejacej trasie na kabel YAKY 4x120mm2, Z uwagi na zly stan techniczny nalezy wymieni¢ rowniez zitgcze kablowo-
pomiarowe. Od ztaczg kablowo-pomiarowego utozy¢ kabel YKY 4x50mm2 do projektowanego uktadu SZR 160A.

> Agregat pradotwérczy z SZR (System Zataczania Rezerwy)
W ramach niniejszej inwestycji, na terenie stacji zaprojektowano stacjonarny agregat pradotwdrczy z SZR, czyli Systemem
Zalgczania Rezerwy, o mocy 63KVA 230/400V. Podtaczenie agregatu do uktadu SZR160A nalezy wykonaé przy pomocy
kabla YKY5x50mmz2. Agregat zostanie przystosowany do nadrzednej kontroli przez zintegrowany sterownik odpowiedzialny
zaréwno za uruchomienie jednostki oraz za przetaczanie zasilania obiektu.
Agregat zostanie posadowiony na plycie fundamentowej oraz wykonany w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki
atmosferyczne. Wytyczne wg branzy elektrycznej i AKPiA Projektu Architektoniczno-Budowlanego.
Lokalizacja agregatu pradotworczego — wg czesci rysunkowej PZT.

» Oswietlenie zewnetrzne
Zaprojektowano zewnetrzne o$wietlenie budynku stacji. O$wietlenie terenu zaprojektowano na stupach 4 m z oprawami
0 mocy 55W. Wytyczne wg branzy elektrycznej Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

6.1.2. Spos6b odprowadzania $ciekow
Zakres robét:

- demontaz / za$lepienie istniejacych instalacji kanalizacyjnych wskazanych na planie zagospodarowania terenu,

- wykonanie wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wod poptucznych i odciekéw z chlorowni w
obiekcie SUW,

- wykonanie podziemnego, betonowego zbiornika bezodptywowego @1600 na Scieki socjalne (ZB), o pojemnosci ok.
2 m3,

- wykonanie podziemnej, szczelnej bezodptywowej studzienki (neutralizatora) @600 PE o glebokosci 1,5m na
odcieki z chlorowni,

- wykonanie studni rewizyjnej tworzywowej @600 (S1, S2, S3, S4, S5) - 5 szt.,

- wykonanie zewnetrznej instalacji odwodnienia kanatu technologicznego - rurocigg o dt. ok. 2,0 m, $rednicy d110
PVC,
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- wykonanie zewnetrznej grawitacyjnej instalacji wéd poptucznych — rury o dt. ok. 10,0 m, $rednicy d160x14,6 PE100
PN16,

- wykonanie zewnetrznej ciSnieniowej instalacji wod poptucznych — rurociag o dt. ok. 8,0 m, érednicy PE d110x10
PN16,

- wykonanie zewnetrznej instalacji odprowadzajacej Scieki z pomieszczenia chlorowni — rurocigg o dt. ok. 9,0 m,
$rednicy d160 PVC SN8,
- wykonanie zewnetrznej instalacji $ciekéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego — rurociag o dt. ok. 9,0 m,
$rednicy d160 PVC SN,
- wykonanie zewnetrznych instalacji wod spustowych i przelewowych ze zbiornikdw retencyjnych do odstojnika wod
poptucznych — rury o dt. ok. 24,0 m, Srednicy d160 PVC SN8.
Wytyczne wg branzy instalacyjnej Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

6.1.3. Spos6b odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg na przylegte tereny zielone oraz bezposrednio do gruntu poprzez
sptyw powierzchniowy. Projektowane spadki oraz chionnos¢ gruntéw zapewnig odwodnienie doj$¢ i dojazdéw do obiektdw
SUW w teren na zewnatrz.

Wody opadowe mogace zawiera¢ substancje zanieczyszczajace takie jak zawiesina ogolna oraz weglowodory
ropopochodne (w ilosciach nieprzekraczajacych dopuszczalne wskazniki ww. zanieczyszczen) bedg pochodzity z
nawierzchni szczelnej o powierzchni mniejszej niz 0,1 ha, dlatego nie zachodzi koniecznos¢ budowy urzadzen
oczyszczajacych, zgodnie z §17 rozporzadzenia MGMIZS z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311).

6.1.4. Uktad komunikacyjny w obrebie terenu

Czes¢ komunikacyjng terenu beda stanowity dojscia i dojazdy do projektowanych obiektéw na terenie stacji,
wykonane z kostki betonowej. Dojscia do budynku SUW zostaty zaprojektowane w postaci chodnikéw oraz opaski wokét
obiektu kontenerowego. Dojazd do zaprojektowanych obiektow, tj. do wejscia technologicznego budynku SUW, do
odstojnikéw wéd poptucznych, zbiornikow retencyjnych, studni gtebinowych i pozostatych zbiornikdw podziemnych stanowi
kontynuacje drogi dojazdowej z placem manewrowym.

Wytyczne uktadu komunikacyjnego wg branzy drogowej Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Projektowany ukfad komunikacyjny tworzg: droga dojazdowa z placem manewrowym wykonane z kostki betonowe;.
Dobér nawierzchni oraz szerokosci poszczegolnych drég zapewnig ich komfortowe uzytkowanie oraz dostosowane sg do
obowigzujacych przepisdw prawnych. Spadki poprzeczne na nawierzchniach umozliwig naturalny powierzchniowy sptyw wéd
opadowych i roztopowych na przylegte tereny zielone poprzez przerwy w kraweznikach oraz krawezniki wtopione.

6.1.5. Sposé6b dostepu do drogi publicznej

Dojazd z drogi publicznej (ulicy Lipowej) na teren dziatki nr 13/9 mozliwy jest od wschodniej strony dziatki. Zaprojektowano
wjazd na teren stacji poprzez droge dojazdowq zlokalizowang na dziatce o nr ewid. 14/3.

7. Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Ujecie wody Grotniki przy ul. Lipowej oprécz podstawowego zrddita wody na cele bytowe, stanowi¢ bedzie takze
zrodto wody do celdéw przeciwpozarowych. Biorgc pod uwage perspektywiczny rozwoj wsi i okolicznych terendw, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) Tabela 1 wymagana iloS¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych dla liczby mieszkarncow do 5000 wynosi 10 dm3/s (36 m3/h). Réwnowazny
zapas wody w zbiorniku dla w/w wydajnosci wynosi 100 m3. Biorac pod uwage perspektywiczny rozwoj wsi i okolicznych
terendw, w ramach niniejszej inwestycji przyjeto réwnowazny zapas wody w zbiorniku wynoszacy min. 100 m3.

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne o tacznej pojemnosci 200 m2,
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8. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Charakterystyka srodowiska geograficznego!

Dokumentowany teren potozony jest w pétnocnej czesci wsi Grotniki w gm. Zgierz w woj. Lddzkim, na dziatce nr 13/9
przy ul. Lipowej. Aktualnie obszar objety badaniem stanowi trawnik. Posadowione w pobliskim sasiedztwie terenu badan
stare budynki przepompowni sa w dobrym stanie geotechnicznym i nie wykazujg usterek wynikajacych z przestanek
geotechnicznych.

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w pétnocnej czesci mezoregionu Wzniesienia
todzkie.

Powierzchnia terenu badan jest ptaska i nachylona w kierunku potudniowym. Jej rzedne, odczytane przy pomocy
niwelacji, w miejscach wykonanych badan zawierajq sie w przedziale 160,77 — 161,16 m n.p.m. Deniwelacje w obrebie
terenu osiggaja ok. 0,4 m.

Podtoze terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych.

Uktad zieleni

Na terenie dziatki bedacej przedmiotem inwestycji nie wystepujq krzewy. W poinocnej czesci terenu,
sklasyfikowanego jako lasy, wystepuja drzewa iglaste i liSciaste, z przewaga drzew iglastych. Na terenie inwestycji podczas
wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania gatunkow chronionych ani siedlisk dla tych gatunkéw.

Wszelkie dojscia i dojazdy do projektowanych obiektéw SUW zaprojektowano z uwzglednieniem zachowania
terenéw zielonych, tam gdzie to mozliwe.

9. Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI TERENU - STAN ISTNIEJACY:

Elementy istniejace w planie zagospodarowania dziatki nr 13/9:
Nawierzchnia utwardzona - 0,0 m2

Obiekty budowlane - 193,52 m?

Tereny zielone — 1258,48 m2

Powierzchnia biologicznie czynna — 1258,48 m2 (ok. 86,7%)
Elementy istniejace w planie zagospodarowania dziatki nr 14/3

Droga dojazdowa — 692 m?

BILANS POWIERZCHNI TERENU - STAN PROJEKTOWANY:

Elementy projektowane w planie zagospodarowania dziatki nr 13/9 i 14/3

Nawierzchnie ogétem — 470 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej (szara) grub. 8 cm — drogi i place - 441 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej (szara) grub. 6 cm — chodniki i opaski -29 m?

Obiekty budowlane (nadziemne) — 111,02 m?

Tereny zielone — 870,98 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — 870,98 m2 (ok. 60%)

1 Zrédto: Opinia geotechniczna dla rozbudowy stacji wodociagowej w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa, opracowana przez
Pracownie Geologiczng ,Gruntownia” w lipu 2020r.
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10. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i tym samym nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét
gorniczych zaktadu gorniczego, w tym osuwanie si¢ mas ziemnych.

11. Informacja o wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla Srodowiska naturalnego i nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu
$rodowiska, ani nie bedzie stanowi¢ zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze
zagrozenia powodzia.

Teren stacji uzdatniania wody zostanie ogrodzony, co zabezpieczy przed przypadkowym wpadnieciem zwierzyny
lesnej lub ludzi.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi pogorszenie warunkow uzytkowania przylegtych nieruchomosci, a
poszanowanie praw 0s6b trzecich nie zostanie zagrozone.

WODA:

Zaopatrzenie obiektu w wode nastapi z istniejacej instalacji wodociggowej poddanej pracom remontowym wody

uzdatnione;j.
SCIEKI:

Scieki sanitarne / bytowo gospodarcze odprowadzane beda do proj. zbiornika bezodptywowego.
WODY OPADOWE:

Na terenie stacji brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z dachéw odprowadzane bedg do gruntu. Nie
projektuje sie zorganizowanego odprowadzenia wody opadowe]. Nie przewiduje sie zmiany sposobu odprowadzania wéd
opadowych.

ODPADY:

Na stacji powstajg zaréwno odpady z procesu technologicznego, ktore nie s zaliczane do odpadow niebezpiecznych,
odpady bytowe wytwarzane przez zatoge eksploatujaca, oraz odpady bedace opakowaniami po $rodkach chemicznych
zaliczane do niebezpiecznych, baterie, zarowki itp. Gromadzenie odpadéw statych bedzie sie odbywa¢ w sposéb
selektywny, co pozwoli na przypisanie im odpowiednich koddw.

HALAS:

Stacja nie bedzie obiektem ucigzliwym pod wzgledem akustycznym i poziom hatasu nie bedzie miat wplywu na zasieg
strefy szkodliwego oddziatywania wokét stacji. Emisja hatasu swym zasiegiem ograniczy sie jedynie do budynku SUW.
Poziom hatasu poza obiektem stacji nie przekroczy norm okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826) oraz rozporzadzenia zmieniajacego, tj. rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1109). Uciazliwo$¢ dla najblizszej zabudowy bedzie
niewielka lub nieobserwowalna. Wszystkie urzadzenia projektowane generujace hatas bedg posiadaé ostony
dzwiekochtonne eliminujgace ponadnormatywny hatas (ponad 55 dB).

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni — Nie przewiduje sie karczowania drzew i krzewow.
OCENA EKOLOGICZNA:

Realizacja przedsiewzigcia inwestycyjnego nie wigze sie z mozliwoscig transgranicznego oddziatywania na srodowisko
ani z konieczno$cig utworzenia obszaru znaczacego oddziatywania, a takze nie przyczyni sie do zmian w Srodowisku
przyrodniczym. Nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby, a takze roslinnosci. Nie
przewiduje sie istotnego wptywu przedsigwziecia na zmiane klimatu, m.in. ze wzgledu na znikomg emisje ciepta do
atmosfery, znikome emisje substancji gazowych i pylowych do powietrza, zaréwno na etapie jej realizacji oraz eksploatacji.
Planowana dziatalno$¢ nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowi¢
zrodta ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie powodowac zaktocen w ruchu powietrza.
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Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania inwestycji na krajobraz w trakcie budowy.
W fazie budowy nastapi jedynie chwilowe obnizenie walorow estetycznych obszaru w wyniku prowadzenia prac
i organizacji zaplecza robét. Z uwagi na rodzaj, skale i zakres planowanego przedsiewziecia szacuje si¢, ze jego realizacja:
e nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000,
e nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone,
e nie pogorszy integralno$ci kazdego z obszaréw i jego powigzan z innymi obszarami Natura 2000.

12. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacji

zamierzenia na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren realizacji przedsiewziecia nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest zlokalizowany w strefie ochrony
konserwatorskiej.

13. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu sg opisane w decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla
przedmiotowego terenu.

14. Informacja o granicach terenu zamknietego i jego strefy ochronnej

Inwestycja nie jest potozona w granicach terenu zamknigtego ani jego strefie ochronne;.

Strefe ochrony bezposredniej ujecia wyznacza wydzielony i ogrodzony teren ujecia przy ul. Lipowej w Grotnikach.
Z uwagi na pokrywanie sie obszaréw OSW uje¢ wodociggowych ,Lipowa”, ,Ustronie” i ,Rozrywkowa” nie wyznaczono
oddzielnego terenu ochrony posredniej dla ujecia ,Lipowa”. Bedzie ono chronione w ramach jednej strefy ochronnej
wyznaczonej wspélnie dla wszystkich uje¢ wodociggowych w Grotnikach.

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji nie bedzie wykraczat poza obszar inwestyciji, tj. dziatke nr 13/9 i 14/3.
Za obszar oddziatywania obiektu budowlanego nalezy przyja¢ réwniez obszar dziatek przewidzianych pod czasowe zajecie
(wykonanie wjazdu na teren stacji wraz z ogrodzeniem i bramg wjazdowa) w obrebie dziatki nr 14/3. Obszar oddziatywania
pokrywa sie z zakresem robét.

Obszar oddziatywania obiektu stacji uzdatniania wody zwigzany jest ze strefg ochrony uje¢ wody dla studni. Strefe
ochrony bezposredniej ujecia wyznacza wydzielony i wygrodzony teren ujecia w obrebie ogrodzenia dziatki nr 13/9. Obszar
oddziatywania po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie.

Wyzej opisany obszar oddziatywania inwestycji okreslono zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. 2020 poz. 1333 z p6zn.zm.) na podstawie:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm)
- Daziatll (Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej),

e  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z pozn.
zm.) - art. 61.1-7 (warunki zabudowy);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. 2003 nr 164 poz.1588)

- § 1 (ustalanie wymagan w decyzji o warunkach zabudowy);

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55)

- art. 6 (formy ochrony przyrody), art. 15 (parki narodowe, rezerwaty przyrody), art. 17 (parki
krajobrazowe), art. 24 (obszary chronionego krajobrazu), art. 29 (obszary Natura 2000);

e Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283)
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- art. 61-63, 72.1 (przedsiewzigcia oddziatywujace na $rodowisko);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) - § 3 (przedsiewzigcia potencjalnie znaczacg
oddziatujace na srodowisko);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017poz. 1556 z p6zn. zm.):

- art. 35 ust. 3 pkt. 1 (ustugi wodne obejmujace pobér wod podziemnych lub wdd powierzchniowych),

- art. 35 ust. 3 pkt. 5 (wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- §9, 10 (wymagania ppoz. dla sieci).

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie miato negatywnego wplywu na aktualne i przyszie

zagospodarowanie dziatek sasiednich. Obszar oddzialywania obiektu w zakresie przedmiotowego projektu miesci

sie_ w calo$ci_w granicach dzialek, na ktérych inwestycja zostala zaprojektowana, tji. nr 13/9 i 14/3.

Wobec powyzszeqo oraz zastosowanych rozwiazan w zakresie ewentualnego oddzialywania inwestycja nie bedzie

oddziatywaé na dziatki sasiednie i nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatki Inwestora, tj. nr 13/9 i 14/3. Niniejsza

inwestycja nie wigze sie ze zmiang istniejacego sposobu zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja uwzglednia uzasadnione interesy wiacicieli dziatek przylegtych w zakresie:
- zblizenia elementdw zagospodarowania terenu,
- ucigzliwosci zapachowych i tych powodowanych przez hatas i wibracje.

16. Uwagi koncowe

Prace prowadzi¢ zgodnie z:

wytycznymi instytucji uzgadniajacych projekt i bedacych wiascicielami instalacji, obiektow czy budowli
stwarzajacych kolizje z wykonywanym obiektem.

warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez wfascicieli sieci oraz pod ich nadzorem i w uzgodnieniu
Z nimi.

wytycznymi przedstawionymi przez instytucje uzgadniajace niniejszy projekt.

Projektem Architektoniczno — budowlanym oraz Projektem Technicznym branzy instalacyjnej, kontrukcyjno —
budowlanej, drogowej, elektrycznej i AKPIA.

Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego.
Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Czes¢ rysunkowa

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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