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| Istniejqca konstrukcja
! jezdni

4,00cm | Warstwa $cieralna z betonu_asfaltowego AC 11S
4,00cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

min. 4,00cm | Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31.5 Cuys
Istn. konstrukcja jezdni

30+5cm | Kraweznik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4
15,00cm | tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 15x30420x15¢m

Kraweznik betonowy 15x22cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 | 224+5¢m
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 15x30+15x15¢m | 15,00cm

INWESTOR

Gmina Murow
ul. Dworcowa 2, 46-030 Muréw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "PROKOM" k
ul. Ozimska 8, 45-075 Opole o m

tel.: (77) 454 55 21, prokomp@wp.pl PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE

TYTUL PROJEKTU

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej bocznej od ul. Wolnosci
w m. Muréw

STADIUM pProgram funkcjonalno-uzytkowy | BRANZA Drogowa

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Patryk Kurowski drogowa OPL/1452/PWBD/17
SKALA: DATA: NUMER RYS.:
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