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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Projekt techniczny zostal opracowany na zlecenie inwestora: Gminy Migczyn : Migczyn 107,
22-455 Migczyn.
Podstawa opracowania:
" zlecenie nr 33/11/2022/BI z dnia 05.11.2022r. ,

" wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Migczyn z
dnia 17.08.2022r.,

" mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych,

" zgoda od zarzadcy drogi na zmniejszenie linii zabudowy znak UDM.4030.7.2022.DF z dnia
07.03.2022r.,

" program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

" wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej
budowy w marcu 2022 r.,

" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pézn. zmianami,

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.),

" Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010.109.719),

" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376),

" normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy zadania inwestycyjnego pod
nazwa: , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU U ZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z
ADAPTACJ A POMIESZCZEN NA GMINNE CENTRUM KULTURY " obejmujgca:

stan istniejacy, przebudowe w.l.z-ej i wyniesienie wylgcznika gtéwnego pradu z przyciskiem ( p-
poz) na zewnatrz obiektu, przebudowe instalacji oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych
- rzut piwnic, przebudowe instalacji oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych -rzut parteru,
przebudowe instalacji oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych -rzut pietra, wymiane opraw
oswietlenia zewnetrznego, instalacje oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego, instalacje zasilania
dzwigu, instalacje zasilania i sterowania kottowni, instalacje zasilania wentylacji mechanicznej w
budynku, instalacje teleinformatyczng , instalacje monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego,
instalacje zasilania ekranu i projektora w sali konferencyjnej, instalacje fotowoltaiczng, ochrone
od porazen pragdem elektrycznym, ochrone od przepie¢ atmosferycznych, potgczenia
wyréwnawcze, przebudowe instalacji odgromowej i uwagi dodatkowe.

Zakres opracowania obejmuje:

-czesc¢ opisowq ,

-czes¢ graficzna.

3. Stan istniej acy i roboty demonta zowe

Obecnie istniejgcy budynek zasilany jest przytgczem kablowym do ztgcz licznikowych ZL-1.

W budynku zlokalizowanych jest trzech wspotwtascicieli . Dla kazdego z wspotwtascicieli
wydzielony jest pomiar energii elektrycznej, ktéry znajduje sie w ztgczach licznikowych ZL-1.

Od ztgcza ZL-1 do tablicy gtéwnej T-G zlokalizowanej na korytarzu wykonana jest w.l.-ca .

Od T-G sg wykonane dwie w.l.z-ce do tablic T-1 i T-2 . Ktdre sg zlokalizowane w piwnicy i pietrze.
W tablicach T-G, T-1i T-2 zainstalowane sg zabezpieczenia za pomocg wytgcznikéw nad.-prad. .
Instalacja elektryczna wewnetrzna wykonana jest przewodami 2-zytowymi bez przewodu
ochronnego.

W zwigzku z termomodernizacjg budynku nalezy wymieni¢ istniejace oprawy swietléwkowe na
oprawy LED i zamontowa¢ instalacje z odnawialnego zrédta czyli instalacje fotowoltaiczng.



4. Przebudowa w.l.z-ej i wyniesienie wyt gcznika gtéwnego pradu z przyciskiem
( p-po ) na zewn atrz obiektu
W zwigzku z wykonaniem termomodernizacji budynku i wyniesieniem wylgcznika gtéwnego pradu

na zewnatrz obiektu, nalezy utozy¢ w.l.z-cg przewodem 5xLgY 25mm?2 w rurce RL—47 n/t. do
tablicy T-G. Przy wejsciu do budynku po lewej stronie zainstalowa¢ obudowe o wymiarach
600x400mm IP65, w ktorej zmontowac wytgcznik gtéwny pradu ( p-poz) 3-bieg. In=125A z
wyzwalaczami podnapieciowymi (certyfikat CNOBP). Montaz obudowy z wytgcznikiem gtdwnym
pradu wykona¢ przed wykonaniem ocieplenia budynku. Obok wytacznika zamontowa¢ przycisk
p-poz. w obudowie czerwonej z mtoteczkiem. Przycisk zamontowa¢ na wysokosci min. 1,4 m od
poziomu terenu blizej drzwi wejsciowych. Od wylgcznika gtdwnego pradu utozy¢ przewdd

YDYp 3x1,5mm? do przycisku p-poz..

5. Przebudowa instalacji o swietlenia podstawowego i gniazd wtykowych -rzut piw nic
W zwigzku z adaptacjg pomieszczen piwnic na centrum kulturalne nalezy zdemontowaé
istniejgce oprawy oswietleniowe i osprzet . Wykona¢ w.l.z-cg przewodem typu YDYZo 5x6mm?
w/bruzdzie od tablicy T-G do projektowanej tablicy T-P ( 3x18) IP40 .
Tablice T-P zaprojektowano jako wnekowg 3x18 o gtebokosci min. 200 mm 1P40, ktéra
zainstalowac w piwnicy na korytarzu na wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki.
W tablicy zamontowaé rozigcznik 3-bieg. In=100A , lampki sygnalizacyjne, wytgczniki r6zn.prad.
4-bieg30mA jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym i wytgczniki nad.-prad.
3-bieg C 20A, 1-bieg 6-16Azabezpieczajgce poszczegolne obwody od przecigzen i zwarg.
Z tablicy T-P wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:
- obwadd oswietlenia podstawowego przewodem YDYp 3 (4) x1,5mm2 wit.,
- obwadd oswietlenia podstawowego przewodem YDYp 3 (4)x1,5 mmz2 wit.,
- obwadd gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5mm2 wit.

pomnr-1.17,-1.18, -1.19, -1.27, -1.30,
- obwadd gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5mmz2 wit., pom. nr -1.5, -1.6, -1.7,
- obwadd gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5mm2 wit., pom. w.c nr -1.26,
- obwdd gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5mm?2 wi/t. pom. nr -1.29,
- obwdd do centrali stojgcej przewodem YDYp 3x2,5mm2 w/t. pom. -1.5,
- obwaod oswietlenia podstawowego przewodem YDYp 3 x1,5 mm?2 wit., oswietl. szybu,
- obwdd do wylgcznika windy przewodem YDYp 5x4mm2 wit..
Przewody w czesci isthiejgcych piwnic uktada¢ w bruzdach wit., natomiast w projektowanej klatce
schodowej wit. zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za pomocg tgcznikéw i czujek ruchu.
Eaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki . Czujki ruchu beda zatgczaty
oswietlenie na korytarzach , pom. w.c. i proj. klatce schodowe.
W pom. piwnic zaprojektowano oprawy LED , ktére nalezy mocowa¢ nastropowo do sufitu.
Typ opraw przedstawiono na rys. E-3.
Gniazda wtykowe zaprojektowano podwdjne i pojedyncze , ktére instalowaé na wysokosci 0,3 m
od poziomu posadzki z wyjgtkiem gniazd w pomieszczeniach w.c., ktére instalowa¢ na wysokosci
1,1 m od poziomu posadzki w odlegtosci od bateri min. 0,5m.

5. Przebudowa instalacji o $wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych -rzut par teru

W zwigzku z przebudows instalacji nalezy wymienic istniejgca tablice rozdzielczg T-G na tablice
4x18 , ktérg zamontowac w istniejgcym kanale na korytarzu parteru.

W tablicy dodatkowo zamontowaé ogranicznik przepiec¢ kl. I i Il, wytgczniki r6z.-prad.

4-bieg. 25-30-AC , wylgczniki nad.-prad. 1-bieg B 6-16A i wytgczniki nad.-prad. 3-bieg. , ktore
zabezpieczaja projektowane obwody od przecigzen i zwar¢

Z tablicy T-G wyprowadzi¢ dodatkowo nastepujgce obwody:

- obwod oswietlenia podstawowego przewodem YDYp 3 (4) x1,5mm?2 w bruzdach do



pomieszczen nr 0.1, 0.7, 0.8,

- obwod oswietlenia podstawowego przewodem YDYp 3 x1,5 mm2 w bruzdach do oswietlenia sali
konferencyjnej czes¢ pierwsza ,

- obwod oswietlenia podstawowego przewodem YDYp 3x1,5mm?2 w bruzdach do oswietlenia sali
konferencyjnej czesc¢ druga,

- obwdd gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5mm2 w bruzdach , pom. nr 0.2, 0.6, 0.7,

- obwdd gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5mm?2 w bruzdach, pom. sali konferencyjnej,

- obwadd gniazda wtykowego przewodem YDYp 3x2,5mm2 w bruzdach do piekarnika w pom.
zapleczanr 0.7 ,

- obwdd gniazda wtykowego przewodem YDYp 3x2,5mm2 w bruzdach do piekarnika w pom.
warsztatu nr 0.34,

- obwadd gniazda wtykowego przewodem YDYp 3x2,5mm2 w bruzdach w pom.w.c. nr
warsztatu nr 0.20 0.21,

- obwdd do plyty indukcyjnej przewodej YDYp 5x4mmz2 w bruzdach pom.zaplecz 0.7,

-obwdd do plyty indukcyjnej przewodej YDYp 5x4mm2 w bruzdach pom.warsztatéw 0.34.
Przewody w cze$ci istniejgcych pomieszczen parteru uktadaé¢ w bruzdach wit., natomiast w

projektowanej klatce schodowej w/t. Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za pomoca
tacznikdéw i czujek ruchu. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki .

Czujki ruchu bedg zatgczaly odwietlenie na korytarzach , pom. w.c i proj. klatce schodowe;j.

W pom.parteru zaprojektowano oprawy LED , ktére nalezy mocowac nastropowo do sufitu.

Typ opraw przedstawiono na rys. E-3.

Gniazda wtykowe zaprojektowano podwdjne i pojedyncze , ktére instalowaé na wysokosci 0,3 m
od poziomu posadzki z wyjatkiem gniazd w pomieszczeniach w.c., zaplecza i warsztatdw, ktore
instalowac¢ na wysokosci 1,1 m od poziomu posadzki w odlegtosci od bateri min. 0,5m.

Oswietlenie sali konferencyjnej zaprojektowano za pomocg systemu DALI . Z tablicy zainstalowac¢
dwa zasilacze 230V, a nastepnie utozy¢ dwa obwody przewodami YDY3x1,5mm?2 w bruzdach do
zasilaczy zainstalowanych w oprawach. Sterowanie o$wietlenia sali konferencyjnej odbywac sie
bedzie za pomocg kaset sterowniczych zainstalowanych na wysokosci 1,3m od poziomu podiogi.
Gniazda wtykowe zaprojektowano podwdjne i pojedyncze, ktore instalowa¢ na wysokosci 0,3 m

od poziomu posadzki z wyjgtkiem gniazd w pomieszczeniach w.c, ktore instalowa¢ na wysokosci
1,1 m od poziomu posadzki w odlegtosci od bateri min. 0,5m.

6. Przebudowa instalacji o swietlenia podstawowego i gniazd wtykowych -rzut pi etra

W zwigzku z przebudowsg instalacji nalezy wymieni¢ istniejgcg tablice rozdzielczg T-1 na tablice
3x18 , ktérg zamontowac w istniejgcym miejscu, gdzie znajduje sie istniejgca tablica T-1.

Utozy¢ przewod ochronny PE o przekroju jak przewody robocze od tably T-G do tablicy T-1.

W tablicy dodatkowo zamontowaé wytgczniki r6z.-prad. 4-bieg. 25-30-AC , wytgczniki nad.-prad.
1-bieg B 6-16A i wylgczniki nad.-prad. 3-bieg. , ktdre zabezpieczaja projektowane obwody od
przecigzen i zwarc.

Z tablicy T-1 wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

- obwadd oswietlenia podstawowego przewodem YDYp 3 (4) x1,5mm?2 w/t.,pom. Nr 1.1, 1.5, 1.6,
1.9,1.15,1.16,1.17, 1.14,

- obwadd gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5mmz2 w/t. pom nr 9.6, 1.14, 1.17 ,

- obwdd gniazda wtykowego przewodem YDYp 3x2,5mmz2 wit.,piekarnik pom. nr 9.6,

- obwdd gniazda wtykowego przewodem YDYp 3x2,5mm2 w/t.,pom. w.c nr 1.15,

- obwdd gniazda wtykowego przewodem YDYp 3x2,5mm2 w/t. pom. w.c nr 1.16 ,

- obwdd do piyty indukcyjnej przewodem YDYp 5x4mmz2 w/t. pom. zaplecz nr 9.6.

Przewody w czesci istniejgcych pietra uklada¢ w bruzdach wi/t. natomiast w projektowanej klatce
schodowej wit. Zatgczanie oswietlenia odbywaé sie bedzie za pomocg tgcznikéw i czujek ruchu.
Egczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki . Czujki ruchu beda zatgczaty
oswietlenie na korytarzach , pom. w.c. i proj. klatce schodowe.

W pom. pietra zaprojektowano oprawy LED , ktére nalezy mocowaé nastropowo do sufitu.



Typ opraw przedstawiono na rys. E-3.

Gniazda wtykowe zaprojektowano podwdjne i pojedyncze , ktére instalowaé na wysokosci 0,3 m
od poziomu posadzki z wyjgtkiem gniazd w pomieszczeniach w.c., ktére instalowa¢ na wysokosci
1,1 m od poziomu posadzki w odlegtosci od bateri min. 0,5m.

7.Wymiana opraw 0 swietlenia zewn etrznego

Od strony wejscia ( frontu) nalezy wymieni¢ istniejgcg oprawe na oprawe LED 840 1700Im 17W
IP65 z czujkg mikofalowg . Na zewnatrz proj. klatki schodowej zainstalowac¢ réwniez oprawe Led
840 1700Im 17W z czujkg mikrofalowg. Zalgczanie oswietlenia bedzie za pomoca czujek
mikrofalowych zainstalowanych w oprawach.

8.Instalacja o $wietlenia ewakuacyjno-kierunkowego

Oswietlenie ewakuacyjne w piwnicy przewidziano w proj. klatce schodowej, szatniach, sitowni,
po. rekreacyjnym , w.c dla niepetnosprawnych, tazience meskiej i korytarzu.

Oswietlenie ewakuacyjne na parterze przewidziano w proj. klatce schodowej, sali konferencyjnej,
szatni i korytarzu.

Oswietlenie ewakuacyjne na pietrze przewidziano w proj. klatce schodowej, bibliotece, w.c. dla
niepetnosprawnych i korytarzu. W danych pomieszczeniach zainstalowac oprawy z awaryjnym
zrodtem zasilania ( akumulator).

Oswietlenie kierunkowe przewidziano nad drzwiami wyjsciowymi z korytarzy, budynku i
komunikacji. Oprawy montowaé nad drzwiami wyjéciowymi z pitagramem ,, WYJSCIE
EWAKUACYJNE".

Zasilanie opraw ewakuacyjnych — kierunkowych wykonac¢ z tablic rozdzielczych T-P, T-G i T-1
przewodem YDYp 3x1,5 mm?2 B-ca w bruzdach.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych musi by¢ powyzej 1 Ix, w poblizu hydrantu 5 Ix.
Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjno-kierunkowego nie moze by¢ krétszy niz 1h.

Zatgczenie opraw oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego nastgpi samoczynnie z chwilg zaniku
napiecia podstawowego.

9. Instalacja zasilania windy

Z tablicy T-P 9 3x18) zlokalizowanej w piwnicy utozy¢ przewod YDYp 5x4mmz2 w/t. do wytgcznika
windy, ktéry zamontowaé przy wejsciu do windy od strony wejscia do klatki schodowej z
zewnatrz.

Z tablicy T-P utozyc obwod oswietlenia szybu przewodem YDYp 3x1,5 mm?2 w/t. Zamontowac
oprawy LED o stpniu ochrony IP66.

10. Instalacja zasilania i sterowania kottowni

Od tablicyT-P ( 3x18) utozy¢ w.l.z-cg przewodem YDYzo 5x1,5mm?2 wi/t. do tablicy T-K.
Zaprojektowano tablice nascienng RN-2x12, ktdrg zamontowac¢ w pomieszczeniu kottowni.

W tablicy RN-2x12 zamontowac roztgcznik 3-bieg. In= 100A , ogranicznik przepiec¢ kl. | i Il, wytgcznik
réz.-prad. 4-bieg. 25-30-AC, wylacznik r6z.-prad. 2-bieg. 25-30-AC, transformator bezp. 230/24V,
wytgczniki nad.-prad. 1-bieg. B 6, ktore zabezpieczajg poszczegoine obwody od przecigzen i zwaré.
W pomieszczeniu kottowni zamontowac¢ oprawe A1l LED 840 3000Im 25W IP66.

Z tablicy T-K ( RN-2x12) wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

- obwdd oswietlenia przewodem YDYp 3x1,5mm2 wik.,

- obwadd gniazda wtykowego 230 V przewodem YDYp 3x1,5mm2 wik.,

- obwdd gniazda 24V przewodem YDY 2x2,5 mmz2 wik.,

- obwadd do kotta gazowego zlokalizowanego na zewnatrz przewodem YDYp 3x1,5mm?2 wit.,

- obwdd do szafki sterujgcej przewodem OMY 3x2,5mm2 .

Instalacje sterowania stanowig: szafka sterujgca, czujnik temperatury zewnetrznej, czujniki na
zasilaniu , czujniki na powracie, czujniki przed wymiennikami, ktérych zadaniem jest sterowanie
pompami P1, P2 poprzez styczniki ST 25-20 2 NO zainstalowane w tablicy T-K.

Instalacje sterowania wykonac¢ przewodami OWY zo 3x1 mmz2i OWY 2x1 mm?2 utozonymi w korytku lub
w listwach. Szafke sterujgcg zainstalowac¢ po prawej stronie po wejsciu do kottowni na wysokosci
1,5 m od poziomu posadzki.

Podejscia przewoddw pod pompy, mieszacze, czujniki zabezpieczyé rurkami karbowanymi.



Czujnik temperatury zewnetrznej zainstalowac na $cianie pétnocnej na wysokosci min 2,5 m od
poziomu terenu. Rozruchu i uruchomienia wezta dokona serwisant .

Uwaga: Przewody od czujnikéw, regulatoréow i od tran smisji danych nale zy uklada é w
oddzielnych listwach i w oddaleniu od przewoddéw nap iecia 230 V.

11. Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej

Piwnice

Centrale wentylacyjng stojacg o mocy 6,3 kW 18,7A 400V w pomieszczeniu sitowni zasili¢

przewodem YDYZzo 5x4mm?2 w bruzdzie, natomiast centrale wentylacyjng stojgcg o mocy 1,4kW

13,1A 230V w pomieszczeniu rekreacyjnym zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5mm? w/bruzdzie z

tablicy T-P

Zalgczanie wentylacji nawiewu i wywiewu w szatni damskiej i meskiej odbywac sie bedzie za

pomocg wentylatora kanatowego, nagrzewnicy DH i wentylatora dachowego.

Sterowanie za pomocg termostatu TS i regulatora REB 2,5 .

W tym celu utozy¢ nastepujace przewody:

- przewdd YDYZo 3x2,5 mm2 p/t. z tablicy T-S do nagrzewnicy DH,

- przewod YDYp 3x1,5 mm2 wit. z tablicy T-S do regulatora REB 2,5 ,

- przewdd YDYp 3x1,5 mm2 wi/t. z regulatora REB 2,5 do wentylatora dachowego
zainstalowanego na dachu na kanale.

Podtgczenia wykona¢ zgodnie ze schematem pokazanym na rys. E-1.

Zalgczanie i wylgczanie wentylacji w pom w.c. nr 15, 16 bedzie wspdlne z oswietleniem danych

pomieszczeh za pomoca tgcznikdw i czujek ruchu.

W tym celu utozyé¢ przewody YDYp 3x1,5 mm2 wi/t. od puszek obw. oswietl. do wentylatoréw

kanatowych z op6znieniem czasowym .

Parter

Centrale wentylacyjng stojgcg o mocy 6,3 kW 18,7A 400V w pomieszczeniu sali konferencyjnej

zasili¢ przewodem YDYzo 5x4mm?2 w bruzdzie z tablicy T-G.

Zalgczanie i wylgczanie wentylacji w pom w.c nr 0.24 bedzie wspélne z o$wietleniem danych

pomieszczeh za pomoca tgcznikdw i czujek ruchu.

W tym celu utozy¢ przewody YDYp 3x1,5 mm?2 wi/t. od puszek obw. oswietl. do wentylatora

kanatlowego z op6znieniem czasowym.

Pietro

Centralg wentylacyjng stojgcg o mocy 6,3 kW 18,7A 400V w pomieszczeniu bibloteki zasili¢

przewodem YDYzo 5x4mmz2 w/bruzdzie z tablicy T-1

Zalgczanie i wylgczanie wentylacji w pom w.c nr 0.24 bedzie wspélne z o$wietleniem danych

pomieszczeh za pomoca tgcznikdw i czujek ruchu.

W tym celu utozy¢ przewody YDYp 3x1,5 mm?2 wi/t. od puszek obw. oswietl. do wentylatora

kanatowegoz opdznieniem czasowym zainstalowanym na kanale.

12. Instalacja teleinformatyczna

Na zewnatrz projektowanego budynku od strony gtéwnego wejscia zainstalowa¢ szafke, utozy¢
linie Swiattowodowg kablem 12J LZSH-12J w rurze ochronnej do szafy informatycznej
zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni nr 1.24 na pietrze.

Zaprojektowano szafke wiszgcg 19” U o wymiarach 600 x 600 mm wyposazong w: panel
wentylacyjny, blok zasilajgcy, pétki state do montazu osprzetu oraz panele porzadkujgce kable
krosowe. Szafke zlokalizowac przy Scianie zewnetrznej.

W szafce zbiegac¢ sie bedg kable telekomunikacyjne z gniazd internetowych RJ-45
zamontowanych w pomieszczeniach budynku. Instalacje nalezy wykonaé w topologii gwiazdzistej
przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6e w rurkach karbowanych utozonych pi/t., a podejscia do gniazd
RJ-45 kat.6 zlokalizowanych w puszkach utozy¢ w bruzdach.

W szafce wiszgcej znajduje sie komora przytgczeniowa kabli telekomunikacyjnych oraz miejsce
na zamontowanie urzgdzen konwertujgcych medium transmisyjne typu: modem TVK, ruter,
multiswitche.

W budynku, w miejscach wskazanych na rzutach, zamontowaé¢ gniazda komputerowe RJ-45 w
zestawach. Zaréwno gniazda koncowe jak i porty panelu oznaczy¢ w sposob trwaty symbolami
adresowymi. Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ napisami zgodnie z przeznaczeniem.



Przewody nalezy prowadzi¢ do zestawdw oznaczonych na rzutach budynku, po 1 do kazdego
zestawu i zakonczy¢ gniazdami teleinformatycznymi RJ 45 kat. 5e. Standardowo jedno gniazdo
bedzie wykorzystywane do sieci informatycznej.

13. Instalacja monitoringu wewn etrznego i zewn etrznego

W budynku projektuje sie monitoring wewnetrzny i zewnetrzny.

W tym celu w pomieszczeniu serwerowni bedzie zamontowana szafa wiszgca 19”.

W szafce zbiegac¢ sie bedg kable telekomunikacyjne z gniazd teletechnicznych zamontowanych
w pomieszczeniach budynku i monitoringu. W szafce znajduje sie komora przytgczeniowa kabli
telekomunikacyjnych oraz miejsce na zamontowanie urzgdzen konwertujgcych medium
transmisyjne typu: modem TVK, ruter, wzmacniacz RTV, multiswitche. W szafce nalezy
zamontowac réwniez pozostate elementy instalacji niskoprgdowych, tj:, rejestrator.

Projektuje sie szafe 19" wyposazong w panel wentylacyjny, blok zasilajgcy, poiki state do
montazu osprzetu oraz panele porzadkujgce kable krosowe.

W szafie istnieje mozliwos¢ przetgczenia zmiany przeznaczenia poszczegoélnych linii i gniazd.
Instalacja monitoringu — telewizji przemystowej. Projektuje sie kolorowy cyfrowy system
monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego z mozliwoscig nagrywania sygnatu. Projektuje sie
kamery na elewacji budynku i wewnatrz zlokalizowane na korytarzu . Zaprojektowano kamery o
zmiennej ogniskowej. Kamery potgczone sg z zasilaczem oraz rejestratorem cyfrowym 12
kanalowym umieszczonym w szafie . Monitor oraz manipulator zlokalizowane bedg w
pomieszczeniu serwerowni.

14. Zasilanie ekranu i projektora w sali konferency  jnej

Z tablicy T-1 wyprowadzi¢ dwa obwody przewodem YDYp 3x2,5 mm?2 w/t i ruce PESCHEL-20 do
gniazd wtykowych 2-bieg.16A/Z. Gniazdo do podigczenia ekranu zainstalowac¢ na wysokosci
1,0m od sufitu, natomiast gniazdo do podtgczenia projektora zamontowaé na suficie.

Projektor powinien by¢ oddalony od ekranu min. 6,0 m.

Przy gniazdach 230V zamontowa¢ gniazda internetowe RJ-45 i Wi-Fi.

15. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tgcznej mocy 15,925 kWp w panelach fotowoltaicznych

bedzie posadowiona na konstrukcji wsporczej zainstalowanej na dachu budynku.

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

- panele fotowoltaiczne monokrystaliczne 35 szt x455 W o catkowitej mocy 15,925 kWp,

- system montazowy,

- przewdd PV 2 x (1x4 mm?2) utozony w rurkach RLUV-20 samogasngcych -przewdd do
stosowania z Il klasg ochrony, wytrzymaty temperaturowo +120 ° C,

- wytgcznik p-poz pradu po stronie DC, ---

-rozdzielnica RN-1x12 po stronie DC,

-przetwornica (inwerter) DC/AC 24 V/400 V 3-faz, 15,0 kW,

- rozdzielnica RN-1x12 po stronie AC',

-przewéd YDYzo 5x10 mm2 w rurce RLUV-50 samogasngcej p/t. z inwertera do tablicy gtdwne;j

T-G.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o

parametrach sieci elektroenergetycznej, a nastepnie wpuszczenie jej do wewnetrznej instalacji

elektrycznej istniejgcego budynku , gdzie wyprodukowana energia elektryczna bedzie

konsumowana przez odbiorce.

Konstrukcja

System konstrukcji wsporczej K2 umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachu

pod kagtem od 10° — 30° jest mozliwos¢ regulacji.

System zapewnia stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej poprzez profile nosne.

Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzgdzenie elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska

fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania swietlnego w

energie elektryczng. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sktadac¢ sie z 35 szt. ogniw fotowoltaicznych

0 mocy 455 W, zainstalowanych na dachu ptaskim. Lgczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi

15,925kWp. Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w 2 fancuchy za pomocg przewodow dla instalacji



niskoprgdowych (DC) o przekroju 4mm?2 utozonych w rurkach samogasngcych odpornych na
promieniowanie UV instalacji niskopradowych (DC) o przekroju 4 mm? utozonych w rurkach
samogashacych.

Dane techniczne paneli fotowoltaicznych:

- liczba ogniw : 144 (6x24),

- skrzynka przytgczeniowa : IP68, 3 diody,

- przewad sieciowy: 4 mmz ; 1400 mm dtugosci,

- szkio: hartowane szkto 3,2 mm,

-rama: rama anodowana przez dobo6r odpowiedniego
aluminium,

- waga: 23,5 kg,

- wymiary: 2094 x 1038 x35 mm,

- temp. pracy: -40°C-+85°C,

- tolerancja mocy: 0+ 5W,

- maksymalne napiecie uktadu: DC1500V (IEC/UL),

- klasa bezpieczenstwa: klasa I,

- napiecie obwodu otwartego (Voc/V) 49,5V

- odporno$¢ ogniowa: UL typl lub 2,

- moc max. 455W,

- prad zwarcia (Isc/A) 11,66A,

- napiecie przy mocy maks. 41,7V,

- natezenie przy mocy maks. (Imp/A) 10,92A,

- sprawnos¢ modutu (%) 20,9,

- maksymalne obcigzenie statyczne, przdd 5400Pa,

- maksymalne obcigzenie statyczne ,tyt 2400Pa,

- test gradowy Srednica kuli gradowej 25mm przy predkosci 23m/s.
Inwerter

Inwerter ( przetwornica, falownik ) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzgce do
przeksztatcenia prgdu stalego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny
sinusoidalny o parametrach sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter
odigcza system fotowoltaliczny i uniemozliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

W niniejszym opracowaniu zastosowano 1 szt. inwertera o mocy 15 kW , kéry nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu zaplecza nr -1.18 o nastepujgcych danych i parametrach
technicznych:

WEJSCIE:
maksymalna rekomendowana moc DC — 22500,
maksymalna napiecie DC - 1100V,
nominalne napiecie robocze DC - 600V,
maksymalny prad wejscia - 28/28A,
maksymalny prad zwarciowy - 36,4/36,4,
zakres napiecia MPPT - 140-1000Vdc,
zakres napiecia MPPT ( przy petnym obcigzeniu) - 275-850 Vdc,
liczba punktéw MPPT -2
ilos¢ wejs¢ na MPPT - 2+2
WYJSCIE:
znamionowa moc wyjsciwa (W) - 15000W,
masymalna moc pozorna - 16500VA,
Znamionowe napiecie startowe - 3/N/PE230V/380V, 230V/400V, 240V/415V
czestotliwosé - 50/60 Hz,
znamionowy prad AC -21,7 A,
masymalny prad AC -23,9A,
zakres regulacji wspoétczynnika mocy - 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzajgcy do -0,8
opdzniony)).
WYDAJINOSC:
sprawno$¢ MPPT (%) - 99,8%,

sprawnos¢ Europejska (%) - 97,8%,



sprawnos¢ maksymalna (%)
ZABEZPIECZENIA:

zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg
zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy
monitorowanie izolacji

monitoring pradu uptywu

zabezpieczenie przed prgdem zwarciowym AC
zabezpieczenie nadprgdowe AC
zabezpieczenie przed wysokim napieciem wyjscia AC
zabezpieczenie przed przepieciami
zabezpieczenie termiczne

wbudowany wytgcznik DC

ochrona AFCI

DANE OGOLNE:

wymiary (dt x wys x szer.) mm

waga

chlodzenie

stopien ochrony

poziom hatasu

maksymalna wysokos¢ pracy

zakres temp. pracy

zuzycie wtasne (moc)

modut komunikacyjny

komunikacja
RS485
wyswietlanie

gwarancja
Okablowanie

- 98,6%,

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
typ I(DC) typ Il (AC)
tak
tak
tak

480 x 370x 183,5 mm
20 kg
wymuszona konwekcja
IP65
<55dB
3000 m
-40 ....+70°C
<3W
RS485,WiFi( standard)4G( opcjonalnie)
LAN ( opcjonalnie) standarty/GPRS
opcjonalnie)
licznik , DRM, aktualizacja USB, E-stop,

wyswietlacz LCD, klawisz dotykowy,
aplikacja, strona internetowa
12 lat

Po stronie DC panele przytgczone sg kablami PV o przekroju 4 mm2 w rurkach samogasngcych
utozonych pod panelami, odpornych na promieniowanie UV. Elementy okablowania sg
wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewni¢ niezawodnos¢ tgczeniowa.

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o przewdd YDYZo 5x10 mmz, odporny przez 90
minut, utozony rurce samogasnacej RLUV-50 p/t. do tablicy T-G.
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Apc — przekroj przewodu DC [%]

Py — moc tancucha modutow fotowoltaicznych [kWp]

Loc — sumaryczna dtugos¢ przewodu DC tancucha [m]

U? — napiecie w punkcie mocy maksymalnej w taricuchu fotowoltaicznym [V]

m
k — przewodnos¢ whasciwa ( 54—

dla miedzi)

Q-mm

- b) Strat @ mocy na przewodach AC obliczono zgodnie z réwnanie m:
Przekréj przewodu AC, dla instalacji elektrycznej trojfazowej, obliczono wedtug

wzoru:
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A, — przekréj przewodu AC, [%]

P.c — moc inwertera po stronie AC [kW]
Lac — dtugosé kabla AC [m]

U.¢ — napiecie miedzyfazowe , U# = 400 [V]

m
k — przewodnos¢ wtasciwa ( 54—2 dla miedzi)
Q-mm

Przewody kabla trojfazowego powinny mie € przekréj minimum 3.47mm2

W projektowanym systemie fotowoltaicznym przewidz iano zastosowanie przewodoéw DC
0 srednicy 4mm2 oraz AC 0 $rednicy 10mma2,

Zabezpieczenia przeciwpora zeniowe i przepi eciowe

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej, ze wzgledu na zachowane odstepu pomiedzy
instalacjg odgromowg a instalacjg PV, przewiduje sie zastosowanie ogranicznikow przepie¢ DC
typu 2 przystosowanych do pracy z napieciem minimum 1960.20V i AC typu 2 przystosowanych
do pracy z napieciem sieciowym, ktére powinny by¢ potaczone z gtéwng szyng wyréwnawczg
przewodem o przekroju minimum 6 mm2.Projektowane ograniczniki przepie¢ DC typu 2 dobrane
zostaty w taki sposéb, aby napiecie obwodu otwartego nie przekraczato maksymalnego
(jatowego) napiecia wejsciowego na falownik. Instalacja fotowoltaiczna jest wyposazona w
zabezpieczenia nadprgdowe spetniajgce ochrone przed skutkami przecigzen i zwarc¢ oraz w
ochrone przeciwprzepieciowg przed przepieciami na skutek wytadowania atmosferycznego oraz
przepieciami tgczeniowymi.

Ochrona przciwpo zarowa paneli fotowoltaicznych

Przy budynku od strony frontowej zaprojektowany jest wytgcznik gtéwny pradu, ktéry stuzy do
odciecia napiecia do obiektu. Po stronie DC nalezy zainstalowa¢ przeciwpozarowy wytgcznik
bezpieczenstwa ( dla paneli fotowoltaicznych) , ktéry zainstalowaé w poblizu paneli ( na kominie).
Na wytgcznik podac napiecie 230 V ( zasili¢ z proj. tablicy gléwnej T-1 tablicy ).

Parametry techniczne:

- obudowa IP66,

- napiecie ciggu (Vdc) 300 -1500

- prad ciggu (A) 9-55

- napiecie pracy 100 Vac — 270Vac
- napiecie nominalne 230Vac

-ilosc stringow 1- 5

-maksymalna temp. pracy -20° ¢ - + 50° C.

Podczas gaszenia pozaru strazacy mogg by¢ narazeni na porazenie prgdem. Jesli wczes$niej
strazacy odlgcza zasilanie obiektu, wylacznik przeciwpozarowy z serii PEFS wykryje awarie sieci
i po 5 sekundach automatycznie odigczy zasilanie z paneli fotowoltaicznych. Poniewaz ten
wytgcznik bedzie zamontowany blisko paneli fotowoltaicznych, prad staty w budynku jest
odigczony, co stwarza bezpieczne srodowisko pracy dla strazakéw, zmniejsza potencjalne
uszkodzenia i zapewnia bezpieczenstwo systemu PV.

16. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym i pot gczen wyréwnawczych

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodéw kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen i tablic. Zgodnie z normg PN-IEC-60364



jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowac¢ samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla urzgdzenh rozdzielczych, a dla
obwodow rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o
Aln = 30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac, potwierdzone protokolarnie, pomiary
skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajgca pracuje w ukfadzie TN-C, projektowana instalacja w uktadzie TN-C i TN-S.
Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE wykona¢ w tablicy T-G, ktére nalezy dodatkowo uziemié.
Wszystkie metalowe czesci elektrycznych urzadzen beda uziemione poprzez podigczenie ich do
sieci uziemiajgcej. Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzgce konstrukcje sg ze sobg trwale
potgczone dla wyréwnania potencjatéw.

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem wytgcznikéw
réznicowopradowych Ra < 25V / la, gdzie: la- prgd zapewniajacy samoczynne zadziatanie
urzgdzenia ochronnego réznicowoprgdowego, a Ra- suma rezystancji uziemienia i przewodéw
ochronnych. Zastosowano wytaczniki réznicowoprgdowe serii P304, P302 1=0,03A Ra < 25V/
0,03A =833 Q zalecane Ra<200 Q.

Instalacje potgczen wyréwnawczych wykona¢ w pomieszczeniu kottowni bednarka ocynkowang
FeZn 25x4 mm na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki. Przylgczy¢ do niej przewod PE z
tablicy T-G, rozdzielacze, bufor, podgrzewacze wody i przewdd PE sterownikéw pomp za pomoca

przewodu LgY 16 mm?. Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku przytgczajgc do uziomu
pionowego.

17. Ochrona przepi eciowa

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W tablicy gtéwnej T-G za
zabezpieczeniem w kierunku instalacji odbiorczej zainstalowac ograniczniki przepiec pierwszy i
drugi stopien w przewodach fazowych - uktad sieci TN-S. Ochrona urzgdzen i systemow
szczegOlnie wrazliwych na oddziatywanie przepieé¢ i waznych z punktu widzenia uzytkownika, ze
wzgledu na straty, jakie moze przynies¢ ich uszkodzenie lub przestéj ( takie jak serwery,
stanowiska komputerowe, kamery, centralki alarmowe, urzgdzenia kontroli dostepu, instalacja
nagtasniajgca), wymaga zastosowania trzeciego stopnia ochrony. Urzgdzenia — ograniczniki
przepie¢ klasy D zabudowac¢ w rozdzielni zasilajgcej urzadzenia teletechniczne.

18. Przebudowa instalacji odgromowej

Zgodnie z dodatkowym pkryciem papg i obrobki komninéw blachg oraz z pokryciem korozjg
zwoddéw poziomych nalezy istniejgce zwody poziome i pionowe zdemontowac.

Budynek posiada dach ptaski. Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu aluminiowego
ocynkowanego AL fi 8 mm na wspornikach dachowych przykrecanych do pokrycia i klejonych do
papy. Wszystkie elementy wystajgce ponad pokrycie dachowe nalezy przytgczy¢ do najblizszego
zwodu poziomego. Wszystkie elementy przewodzace takie jak: obrobka blacharska, wytaz
dachowy i wentylatory dachowe itp., nalezy przytlgczy¢ ze zwodami poziomymi.

Ochrona projektowanej instalacji fotowoltaicznej realizowana bedzie poprzez zastosowanie iglic,
zwoddw pionowych. Zaprojektowano iglice odgromowe o wysokosci 1,0 m . Iglice dachowe
montowaé na podstawach betonowych w podstawach gumowych przekreconych do dachu.
Iglice potgczy¢ ze zwodem poziomym AL ¢ 8 mm. Zachowac¢ odlegto$¢ od projektowanych iglic
oraz zwodow poziomych do paneli PV -min. 0,12 m.

Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie wykona¢ drutem AL @ 8mm prowadzonym na
zewnetrznych scianach budynku, ostoniete rurg z odpornoécig udarowg o napieciu 100kV z
materiatu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, instalowanie pod warstwg docieplenia budynku w
rurach ostonowych z PVC o tgcznej grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury nalezy
mocowac na uchwytach pod warstwag styropianu i zakonczy¢ w typowych skrzynkach
kontrolnych.

Skrzynki mocowa¢ na wysokosci 0,6 m od poziomu terenu. Ze ztgcz kontrolnych nalezy
prowadzi¢ bednarke ocynkowang 30x4 mm do uziomow pionowych.

Wartos¢ rezystancji uziemnienia instalacji odgromowej winna wynosi¢ R < 10 oméw.

W przypadku negatywnego pomiaru rezystancji uziom nalezy rozbudowac¢ o dodatkowy pret ,
ktory potaczy¢ z poprzednim pretem.



19. Uwagi dodatkowe

1.Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami normami, w
szczegolnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024,

2. Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenhstwa, wydanym przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

3. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.

4. Przy wykonaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla utatwienia

montazu urzadzen i elementow systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego

przesuniecia.

5. Przepusty instalacyjne przez $ciany przeciwpozarowe, stropy i przegrody itp. nalezy uszczelni¢

przeciwpozarowo materialami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrod.

6. Po zakonczeniu robot dokonac¢ niezbednych pomiaréw pomontazowych i préb ruchowych,

ktére powinny obejmowac:

-pomiar rezystancji izolacji instalacji linii zasilajgcej,

-pomiar rezystancji izolacji odbiornikbw przylgczonych na stale,

-sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony od porazen,

-pomiar instalacji odgromowe;j.



Obliczenia techniczne

Moc wyznaczono na podstawie:
- dla odbiornikéw oswietleniowych z ilosci i mocy opraw oswietleniowych,
- dla gniazd wtykowych przyjeto srednio 150W/gniazdo,
- dla odbiornikéw technologicznych iinnych urzgdzen w oparciu o dane techniczne
zainstalowanych urzgdzen.
Linie zasilajgce (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzglednieniem srodowiska
utozenia oraz zachowania warunku:
Ib<in<iz
12< 1,45Iz
gdzie: Ib — prad obcigzenia obwodu elektrycznego
In — prgd znamionowy zabezpieczenia przecigzeniowego
Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa przewodow
I2 — prad zadzialania urzadzen zabezpieczajgcych dla 1- 4 h jako maksymalny prad
zadziatania

1. Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego w istn. z  taczu licznikowym ZL1 i w.l.z-cej
do tablicy T-G

Pi = 48,8 kW
Pp = 29,2 KW
ki = 0,6

U = 400V

Zabezpieczenie w ztgczu ZL-1 In=50A
w.l.z-ca 5x LgY 25 mm2 w /rurze fi 47 pht.

29200
= 1,73x400x 0,95 =4441A

Dobieram zabezpieczenie w istn. ztgczu licznikowym ZL-1 za pomocg wytgcznika nad.-
prad. 3-bieg B 50A.

Kabel przytgcza istn. YAKY 4x25 mm? utozony w ziemi.

Przewdd w.l.z-cej 5x LgY 25mmz2 utozony w rurce fi-47.

Na etapie wykonawstwa inwestor wyst  gpi do R. E. Zamo $¢ o zwi ekszenie mocy

2. Dobér zabezpieczenia w tablicy T-G iw.l.z-cej do tablicy T-P

Pi =15,6 kW
Pp = 7,8 kW
ki = 0,5

U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In=20 A
w.l.z-ca YDYzo 5x6 mm2 p/t.

7800
= 1,73x400x 0,95 =11,86 A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomoca wylgcznika nad.-prad.
3-bieg B 20 A.
Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-1 YDYzo 5x6mm?2 utozony p/t.



3. Dobér zabezpieczenia w tablicy T-G iw.l.z-cej do tablicy T-1

Pi = 16,2 kW
Pp = 8,1 KW
ki = 0,6

U = 400V

Zabezpieczenie w tablicy T-G In=25A
w.l.z-ca YDYZ0 4x6 mm?2 + LgY 6 mm?

8100
= 1,73x400x 0,95 =12,32A

Dobieram zabezpieczenie w proj. tablicy T-G za pomocg istn.wytgcznika nad.- prad.
3-bieg C 25A.

Przewdd w.l.z-cej od tablicy T-G do tablicy T-2 YDY 4x6 mm?2 + LgY 6mm?2 utozony p/t .
4.0bliczenie spodziewanego spadku napi  ecia na odcinku od tablicy T-G do T-1
Pp=135kW S=10mm2 [=8m y=55m/mm?2x om

100 x P x| 100x Px | 100 x 13500 x 19
AU% = yxU2S + yxU2x$S = 55 x160000 x 10

AU % = 0,29%
warunek spetniony

Spadek napiecia jest zachowany w granicach dopuszczalnych.

Jako przewdd zasilajgcy dobrano YDYzo 5x10 mm2 | obc. =57 A.

5.0bliczenie spodziewanego spadku napi  ecia na odcinku od tablicy T-G do T-1

Pp=8,1kW S=6mm2 [ =10m y=55m/mm2xom

100 x P x| 100x Px | 100 x 8100 x 10
AU% = yxU2xS + yxU2xS = 55 x160000 x 6

AU % = 0,15%
warunek spetniony

Spadek napiecia jest zachowany w granicach dopuszczalnych.



SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

proj. rozdzielnica wnekowa T-1 (4 x 12) pom.korytarza

3-bieg.
In=100 A

7,735 kip

proj. panele fotowoltaiczne
17szt x 455 W

8,19 kiWp

proj. panele fotowoltaiczne

18szt. x 455 W
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