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OPIS TECHNICZNY.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany na zlecenie Inwestora — Gminy Migczyn, Miaczyn 107 22-455 Migczyn.

Podstawa opracowania:

2,

umowa - zlecenie nr33/11/2022/Bl z dnia 05.11.2022 r.,

wypis z MPZP gminy Migczyn z dnia 17.08.2022 r. (dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiego nr 15 poz. 471 z dnia
11.02.2004 r.)

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,Geoproblem” w Zamo$ciu okre$lajaca warunki gruntowo — wodne podtoza
w obrebie planowanej inwestycji,

program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

Dokumentacja budowlana sporzadzona w 2012 r. przez pracownie projektowg Wimar

wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy w listopadzie 2022 r.,Ustawa
z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 2057),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)

Normy i normatywy do projektowania aktualne na dzieri wykonania zlecenia;

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,TERMOMODRNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA GMINNE
CENTRUM KULTURY ". Zakres opracowania - projekt techniczny budynku z robotami budowlanymi w budynku, (zgodnie z Ustawg

Prawo budowlane) obejmuije:

3.

cze$¢ opisowq obiektu

czes¢ graficzng

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W budynku zaprojektowano wewnetrzne instalacje:

—  woda zimna z istniejacego przytacza;

—  woda ciepta — z projektowanego zasobnika c.w.u.;

—  woda cyrkulacyjna — z projektowanego zasobnika c.w.u.;

— kanalizacja sanitarna bytowa do istniejacej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej;

—  ogrzewanie c.0. — z projektowanego kotta gazowego w wykonaniu zewnetrznym;
—  wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

—  wewnetrzna instalacja gazowa zasilajgca proj. kociot i instalacje zasilajacg poczte;
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—  zewnetrzna instalacja wodociggowa z nowoprojektowanymi hydrantami zewnetrznymi dn80

4, WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda zimna do budynku dostarczona z istniejacego przylacza wody zimnej. Opomiarowanie wody poprzez istniejgcy wodomierz
usytuowany w pomieszczeniach piwnicznych.

ZESTAW WODOMIERZA GLOWNEGO

Zestaw wodomierzowy z niezbednymi zaworami nalezy zamontowa¢ na konsoli przytwierdzonej do $ciany budynku utrzymujac
stosowne dtugosci odcinkéw przed wodomierzem 5xdn i za wodomierzem 3xdn. Cato$¢ rob6t zwigzanych z montazem wodomierza

wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-82/M-52910.

Zaprojektowano:
= zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA DN32

= zawory odcinajace przeznaczone do instalacji wodociggowej z atestem do wody uzytkowej;

PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH
Gtowne przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano w warstwach posadzki do pionéw. Piony
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Pod pionem wody zimnej zaprojektowano zawér odcinajacy ze spustem. Na kazdej kondygnacji

zaprojektowano odejscia wody do poszczegoinych punktow czerpalnych.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacie w zakresie $rednic ( 16-32 ) wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego
polietylenu PE-RT (typ Il) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwigkami
(warstwa $rodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajacego warstwe aluminium.
Pofaczenia przewodow wykona¢ za pomocg systemowych ksztattek, wykonanych z mosigdzu CW617N fgczonych z rurg przewodowg
za pomocg symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF.

Rury i ksztattki, w zakresie $rednic 16-32 mm, powinny:

L] by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosigzng powierzchnig ksztattki

= posiada¢ wtasciwos¢ dowolnego ksztattowania — brak pamieci ksztattu (rury)

L] umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwg Al faczong poprzez laserowe spawanie doczotowe
oraz jednorodnych PE-Xc lub PE-RT

. umozliwia¢ dowolne stosowanie narzedzi dostepnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z tuleja/pierscieniem
nasuwanym

INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniu piwnic . Temperatura cieptej wody wynosié¢ winna +55°C. Rurociagi wody ciepte;
nalezy wykona¢ analogicznie jak dla przewodéw wody zimnej. Przewody wody cieptej nalezy uktadaC jak przewody wody zimne;

umieszczajac je na odcinkach wspdlnych nad tymi przewodami. Armatura czerpalna jak na rurociggach wody zimnej.

INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ

Rurociagi wody cyrkulacyjnej nalezy wykonaé analogicznie jak dla przewodéw wody cieptej. Przewody wody cyrkulacyjnej nalezy
uktadac jak przewody wody cieptej umieszczajac je na odcinkach wspdlnych nad tymi przewodami.

Szczegdlowe miegjsca montazu armatury oraz przebieg i $rednice rurociggdw przedstawiono w czeSci rysunkowej opracowania.

Przewody wykonano z minimalnym spadkiem 0,5 %. PrzejScia przez $ciany zostang wykonane w tulejach ochronnych.
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Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji :

— Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

— Minimalne odlegtosci przewod6éw wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

— Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewnic fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow
poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

— Podejscia wody zimniej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w migjscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejq ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma
by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw uzyskuije sie poprzez:

— przez odpowiednie prowadzenie przewodow (przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow i wiasciwe rozmieszczenie punktow
statych) — kompensacja naturalna

— przez zastosowanie elementéw kompensujacych — zastosowanie kompensatorédw U — ksztattowych lub kompensatoréw osiowych.

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci projektowanych instalacji wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zimng, a
nastepnie napemi¢ instalacie wodg zimng i dokona¢ przegladu napetnionej instalacji pod katem wystepowania ewentualnych
przeciekdw lub roszenia potaczen. Nastepnie przeprowadzié¢ prébe cisnienia wodag zimng przy cisnieniu prébnym réwnym 10 bar.
Instalacje wody cieptej, po pozytywnie zakoriczonej probie cidnienia wodg zimna, podda¢ probie ciSnienia wodg cieptg o
temperaturze 60°C przy ci$nieniu prébnym réwnym ci$nieniu roboczemu, tj. 6bar. Dopuszczalne jest przeprowadzenie préb
szczelnosci instalacji odcinkami, w miare postepu robdt, w szczegélnosci w przypadku odcinkéw ulegajacych zakryciu -
szczegOtowe zasady przeprowadzenia prob szczelno$ci instalacji (parametry urzadzen pomiarowych, czasy trwania préb, warunki
temperaturowe w pomieszczeniach, itp.) regulujg zapisy ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
Po zakonczeniu prac i przeprowadzeniu odbioru kofAcowego rob6t wykonaé iprzekaza¢ Inwestorowi dwa egzemplarze
powykonawczej dokumentacji projektowej potwierdzonej za zgodno$¢ ze stanem rzeczywistym przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji uzyska¢ na dokumentacii

powykonawczej akceptacje projektanta.

[ZOLACJA RUROCIAGOW PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Po przeprowadzeniu pozytywnie zakonczonej préby szczelno$ci przewody instalacji wody zimnej izolowaé (bez armatury i ksztattek)
za pomocg otulin izolacyjnych. Gruboci izolacji nalezy zastosowaé — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Przejscia projektowanych przewodéw instalacyjnych przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ostonowych z tworzyw sztucznych o $rednicy
wewnetrznej co najmniej 0 20 mm wiekszej od $rednicy zewnetrznej chronionego przewodu, za$ przejscia przez stropy prowadzi¢ w
tulejach ostonowych z tworzyw sztucznych o Srednicy wewnetrznej co najmniej o 10 mm wiekszej od $rednicy zewnetrznej
chronionego przewodu — przestrzen pomiedzy rurg przewodows i tulejg wypetni¢ piankg poliuretanowa. Przejscia przewoddw przez

przegrody stanowigce elementy zabezpieczenia pozarowego zabezpieczy¢é do wymaganej dla tych przegréd klasy odpornosci
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ogniowej zgodnej z atestem zastosowanych do wykonania tych przej$¢ materiatéw - lokalizacje i klase przepustéw pozarowych
przedstawiono w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢é wodg surowg z predko$cig minimaing 17 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci
wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w
przypadku, gdy wyniki badan wskazujg takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekciji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow :

- wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 + 100 mg/m3 wody,

- 0,6 mg podchlorynu sodu 16 % — wego NaClO 5H20 na 1 dm? wody,

- 20 + 30 chloraminy na 1 dm3 wody

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie
kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie w powinna wynosi¢ okoto 10mg Clo/dm® wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetni¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykonaé

badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan dla Inwestora.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjna wykonaé z rur i ksztattek z PVC-U niskoszumowych o pofaczeniach kielichowych, uszczelnionych uszczelkami
gumowymi wg PN-74/C-89200. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych
o $rednicy 5 cm wiekszej niz rura przewodowa. Przewody poziome projektuje sie z rur PVC o $rednicach 50, 110 mm oraz 160 mm.
Uktad poziomdw kanalizacyjnych, trase ich przebiegu, srednice oraz spadki podano czesci rysunkowej projektu. Zaprojektowano piony
kanalizacji sanitarnej zakonczone wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach lub zakoriczone zaworami napowietrzajacymi. Wszystkie
piony wyposazy¢ w rewizje. Wszystkie piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac ptytami g-k wodoodpornymi na ruszcie
aluminiowym. Podejscia od przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzkach. Instalacje kanalizacji sanitarnej do nalezy
wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji wewnetrznej i sprawdzi¢ drozno$c¢ istniejacej rury. Rury uklada¢ na wyprofilowanym dnie i na ubitej
podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na mozliwo$¢ kompensaciji wydiuzen cieplnych (kielichy). Przy

przejsciach ks przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowac kotnierze ogniochronne.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI

ZespOt sanitariatéw kondygnaciji piwnic
Zaprojektowano wycigg powietrza mechaniczny. Instalacie wyposazono w wentylatory dachowe zamontowane na podstawach
dachowych ttumigcych. Wentylatory wyciggowe zatgczane wraz z o$wietleniem pomieszczenia z opdznieniem czasowym i czujnikiem
ruchu. Nawiew powietrza kompensacyjnego poprzez pozostate zespoly wentylacyjne za pomocg kratek transferowych w drzwiach.
Konfiguracja wentylatora dachowego:
L] Vw=500m3/h sprez 150Pa;
. 230V 50Hz

ZespOt sanitariatéw kondygnaciji wyzszych
Zaprojektowano wyciag powietrza mechaniczny. Instalacje wyposazono w wentylatory osiowe zamontowane na istniejacych kanatach
grawitacyjnych. Istniejace kanaly grawitacyjne nalezy przeczyscié i udroznié. Wentylatory wyciggowe zatgczane wraz z o$wietleniem
pomieszczenia z opdznieniem czasowym i czujnikiem ruchu. Nawiew powietrza kompensacyjnego poprzez pozostate zespoty
wentylacyjne za pomoca kratek transferowych w drzwiach.
Konfiguracja wentylatora osiowego:
. Vw=100m3/h sprez 150Pa;
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. 230V 50Hz

Szatnie na kondygnacji piwnic
Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng poprzez dwa uktady ktére nalezy z sobg spiac¢.
Uktad nawiewny:
wentylator kanatowy
nagrzewnica elektryczna kanatowa
ttumik akustyczny
filtr kanatowy
Uktad wywiewny:
wentylator dachowy na podstawie tumigcej

Pomieszczenie sitowni
Dla pomieszczenia w celu zapewnienia wentylacji zaprojektowano jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta typu bezkanatowego w
systemie zdecentralizowanym. Urzadzenie dostarcza $wieze powietrze oraz usuwa powietrze z pomieszczenia. Z urzadzenia nalezy
odprowadzi¢ skropliny do najblizej rury spustowej badz kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.
Dante techniczne urzadzenia:
Vnaw=1240m3/h
Vwyw=1240m3/h
Nagrzewnica wstepna 6300W 18,7A 3~400/50Hz
Nagrzewnica wtérna 6300W 18,7A 3~400/50Hz
Wymiennik ciepta przeciwpradowy membrana entalpiczna
Obudowa stalowa z powlokg polimerowg,
Izolacja 40mm wetna mineralna
Filtr nawiewny G4
Filtr wywiewny G4
Wymiary urzadzenia LxWxH 535x1900x2000mm @D 397mm
Pomieszczenie rekreacyjne
Dla pomieszczenia w celu zapewnienia wentylacji zaprojektowano jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta typu bezkanatowego w
systemie zdecentralizowanym. Urzadzenie dostarcza $wieze powietrze oraz usuwa powietrze z pomieszczenia. Z urzadzenia nalezy
odprowadzi¢ skropliny do najblizej rury spustowej badz kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.
Dante techniczne urzadzenia:
Vnaw=320m3/h
Vwyw=320m3/h
Nagrzewnica wstepna 1400W 13,1A 1~230/50Hz
Nagrzewnica wtérna 1400W 13,1A 1~230/50Hz
Wymiennik ciepta przeciwpradowy membrana entalpiczna
Obudowa stalowa z powloka polimerowa
Izolacja 40mm wetna mineralna
Filtr nawiewny G4
Filtr wywiewny G4
Wymiary urzadzenia LxWxH 470x620x1770mm @D 200mm
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Sala konferencyjna Biblioteka

Dla pomieszczenia w celu zapewnienia wentylacji zaprojektowano jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta typu bezkanatowego w
systemie zdecentralizowanym. Urzadzenie dostarcza Swieze powietrze oraz usuwa powietrze z pomieszczenia. Z urzadzenia nalezy
odprowadzi¢ skropliny do najblizej rury spustowej badz kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.

Dante techniczne urzadzenia:

Vnaw=1000m3/h

Vwyw=1000m3/h

Nagrzewnica wstepna 6300W 20.5A 3~400V

Nagrzewnica wtérna 6300W 20.5A 3~400V

Wymiennik ciepfa przeciwpradowy

Obudowa stal z powtokg polimerowg

Izolacja 45mm pianka poliuretanowa

Filtr nawiewny G4

Filtr wywiewny G4

Klasa energetyczna A+

Wymiary urzadzenia LxWxH 1202x1900x538mm

@D 321mm montaz pod sufitem podwieszanym

KANALY WENTYLACYJNE

W projekcie zastosowano kanaty okragte z blachy ocynkowanej, taczenie kanatow iksztaltek za pomocg obejm z uszczelkami
gumowymi z uszczelnieniem pastq silikonowa lub oklejanie taSmami uszczelniajacymi przylepnymi. Kanaty podwiesza¢ do konstrukcii
budynku przy pomocy typowych zawieszern wentylacyjnych z przebiegiem do $cian w wentylowanych pomieszczeniach. Kanaty
wentylacyjne prowadzi¢ w szachtach wentylacyjnych.

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Klapy zabudowaé przy:
- przepustnicach (z dwdch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych maksimum co 10 m,

- na odgatezieniach przy trojnikach (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz 0 100 mm.

[ZOLACJA AKUSTYCZNA | WIBRACYJNA

Dopuszczalne wartosci rdwnowaznego poziomu dzwieku A w dB dla poszczegdinych pomieszczen wg PN-87/B-02151/02.

Aby ograniczy¢ hatas od urzadzen wentylacyjnych przenoszony drogg powietrzng projektuje sie tumiki na kanatach wentylacyjnych.
Aby zabezpieczy¢ konstrukcje budynku przed przenoszeniem drgan powstajacych podczas pracy urzadzer wentylacyjnych nalezy
elementy instalacji wentylacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy, a wszystkie przejcia przewodéw wentylacyjnych przez
$ciany nalezy zabezpieczy¢ migkkimi ptytami z gumy piankowej lub pilsniowymi tak, aby zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem
przewodu z konstrukcjg przegrody budowlanej. Kanaty podwieszaC lub mocowaé na uchwytach sprezystych. Centrale wentylacyjng,
podwiesza¢ na systemowych uchwytach, potgczenie centrali z kanatami wentylacyjnymi poprzez krééce elastyczne dostarczane
z wyposazeniem centrali co dodatkowo izoluje przed przenoszeniem drgan na kanaty wentylacyjne. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne ipoprzeczne, dodatkowo powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi na zewnetrznej powierzchni. Do izolacji kanatbw wewnatrz budynku, gdzie temperatury pomiedzy czynnikiem

a otoczeniem i zachodzi realne zagrozenie kondensaciji pary wodnej na $ciankach kanatow nalezy stosowac izolacje wykonane z wetny
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mineralnej powlekanej: grubosci 30 mm. Zewnetrzne kanaty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg z wetny mineralnej powlekanej: grubosci
100 mm.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone fabrycznie lub z uszkodzong powtokg ochronng (lakiernicza lub galwaniczng -
ocynkowang) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Miejsca i elementy ktére wymagajg zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci i pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farby chlorokauczukowe podktadowe i nawierzchniowe natozone zgodnie z technologig

producenta farb.

7. WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA POMIESZCZEN BUDYNKU

Obliczenia wykonano przyjmujac nastepujace dane do obliczen:

= Budynek pofozony jest w Il strefie klimatycznej

= Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi — 20°C

= Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN — 83/B — 02402
= Dziatanie ogrzewania: ostabienie tygodniowe, ostabienie nocne

=  Regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

= System ogrzewania: wodny/pompowy (zasilanie z projektowanego wezta cieplnego)

= Parametry wody grzewczej: 70/50°C

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono w oparciu o norme PN — EN - 12831:2006 wykonano
Za pomocg programu AUDYTOR 0.2.C.7.0 PRO

Zapotrzebowanie na moc cieplng @:

= Instalacja c.o. - ®=30.0 kW

. Podgrzew c.w.u. @ =40.0 kW priorytet

Zaprojektowano jeden kociot gazowy kondensacyjny w wykonaniu zewnetrznym. Zaprojektowany kociot moze by¢ wieszany na $cianie

budynku lub na stelazach. Urzadzenia produkujg medium grzewcze o maksymalnej temperaturze 80°C. Przystosowane sg do zasilania
gazem ziemnym. Kotly przeznaczone sg do montazu zewnetrznego i pracujg na wodnym roztworze glikolu (glikol propylenowy 40%).
Zastosowanie glikolu jest niezbednym zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i podczas wystepowania niskich
temperatur zewnetrznych. Ze wzgledu na to, ze instalacja wewnetrzna budynku jest napetniona woda, zaprojektowano ptytowy
wymiennik ciepta dobrany na maksymalng moc kottow.
Parametry kotta 0 mocy nominalnej 50kW:

e Nominalna moc grzewcza (80 °C/60 °C) 49,2 kW

e  Nominalne zuzycie gazu gaz ziemny G20 5,29 m3 /h

e  Zasilanie elektryczne 230V 1N 50 Hz

e  Pobdr mocy elektrycznej 0,24 kW

o Waga 56 kg

ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTLA GAZOWEGO W WYKONANIU ZEWNETRZNYM

Wg DTR kottéw zewnetrznych. System spalinowy przymocowa¢ za pomocg obejm systemowych. Z kolektora spalin nalezy wykonac
odwodnienie z czesci spalinowej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora skroplin.

Ptaszcz spalinowy wykonany ze stali 1,4521 o minimalnej grubosci 0,5 mm . Paszcz zewnetrzny wykonano ze stali 1,4301 o

grubosci 0,5 mm. Komin posiada odporno$¢ na mokry tryb pracy. W celu zabezpieczenia termicznego zastosowano wetne skalng o
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grubosci 25 mm i gestosci 120kg/m3. System kominowy musi mie€ cigglg izolacje na catej diugosci, bez mostkow termicznych. Caty
system kominowy musi posiada¢ opaski taczace elementy o szerokosci 70mm.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym potaczeniu kielichowym nalezy
zastosowac¢ uszczelke, dla utatwienia montazu stosowaé srodek poslizgowych. Przed zamoéwieniem komina nalezy zweryfikowac

elementy kominowe.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIE
Projektuje sie instalacje wodng dwururowg, zamknietg, z rozdziatem dolnym, z centralnym systemem ogrzewania wody ( wezet

cieptowniczy ).

RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Pofaczenia wykonaé za pomocg systemowych ztgcz stalowych z
wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez
tzw. kontrolowany wyciek przy ciénieniu 1,5bar. Stosowaé wylgcznie potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”. Zastosowany system
instalacyjny musi umozliwiaC uzyskanie ci$nienia roboczego 16 bar.

Przejscia rurociggéw przez przegrody (stropy i $ciany) budynku wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych z materiatu
nieuszkadzajacego mechanicznie powierzchnie rur (np. z cienkosciennych rur tworzywowych). Tuleje wypeti¢ materiatem trwale
elastycznym, ktdry nie ma ujemnego wptywu na materiat rur. Otwory wierci¢ wierttami. Tuleje powinny wystawac ze $cian i stropéw po
ok. 2-3cm.

Odpowietrzenie — zgodnie z normg PN-91/B-02420. Na kazdym z pionéw zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzajace z
zaworem stopowym. Przed zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawér kulowy, odcinajacy.

Odwodnienie ztadu — korkami odwadniajgcymi zamontowanymi w najnizszych punktach instalacji.

Kompensacja — w projekcie przewiduje sie kompensacje na zatamaniach tras przewoddw, a tam gdzie nie jest to mozliwe (w przypadku

gdy dtugoS¢ rury przekracza 5m), nalezy zastosowac specjalne kompensatory mieszkowe i punkty state.

GRZEJNIKI | ARMATURA

Projektuje sie grzejniki energooszczedne, maksymalna temperatura robocza 110°C, maks. ci$nienie robocze 8 baréw. Do montazu
grzejnikdw zastosowaé podpory systemowe. Grzejniki montowa¢ we wnekach podokiennych na zawiesiach systemowych. Wszystkie
grzejniki, ktére nie sq montowane pod oknem powinny mie¢ zamontowany 10 - 15cm powyzej grzejnika parapet. Na gatazce zasilajacej
nalezy wyposazy¢ grzejniki wzawory grzejnikowe z nastawg wstepng i nyplem samouszczelniajgcym, wyposazone w glowice
termostatyczne ze sztyftami blokujacymi. Glowice przeznaczone sg do miejsc ogoinodostepnych, posiada zabezpieczenie przed
kradzieza. Zastosowane gtowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie od +6°C do +28°C. Numery nastaw
wstepnych zaworéw termostatycznych opisano w czesci rysunkowej projektu. Na gatazkach powrotnych projektuje sie zawory
odcinajgce z nastawg wstepna spustem i napetnianiem.

Odcinki gatazek dtuzsze niz 2 m mocowa¢ do $ciany dodatkowymi uchwytami (obejmami). Przy grzejnikach o dtugo$ci ponad 1,6m w
celu rownomiernego rozktadu temperatury na catej powierzchni grzejnik nalezy podiaczy¢ sposobem krzyzowym
(przeciwlegtym).

Wszystkie grzejniki muszg posiada¢ obudowe wykonana z elementéw z ptyty MDF o gr. 20 mm lub podobnych. Wszystkie elementy oston
powinny mie¢ bezpieczne krawedzie- sfazowane, zaokraglone. Otwory miedzy elementami majg zapewni¢ wentylacje i dostep do

zawordw (termostatycznego i odpowietrzajacego).
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IZOLACJE TERMICZNE

Wykonane beda przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdtuznym rozcigciem oraz tama,
klejacq utatwiajacq montaz.

Grubosci izolacji nalezy zastosowa¢ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

PROBY

Po zmontowaniu instalacji, lub jej czesci dajacej sie wyodrebni¢, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe ciSnieniowg przy
pomocy zimnej wody. Probe nalezy przeprowadzaé zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
motazowych” (tom II) na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa (zgodnie z tablicg 11-3 na str. 85) i przy zachowaniu
wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 wiw Warunkéw oraz zalecen normy EN-DIN 1988. Po wykonaniu proby na zimno

nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco.

8. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie gazowe. Rury powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami Zarzadzenia Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji - ( MP nr 39 z dn. 21.07.1994r.). Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.0. wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania a odlegto$¢ migdzy nimi powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych przewodéw instalacyjnych, przy skrzyzowaniu odlegto$¢
ta powinna wynosi¢ min. 2 cm. Od urzadzen elekirycznych iskrzacych (wylacznikow, tacznikéw, bezpiecznikéw, gniazd wtykowych)
odlegto$¢ winna wynosi¢ 60 cm. Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3 cm od $cian ze spadkiem 4 mm na 1 mb w kierunku
doptywu gazu. Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a
przez inne w otworach luznych. Miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujacym korozji rur (silikon, pianka poliuretanowa).
Kazde podejscie do odbiornika gazowego nalezy zakoriczy¢ kurkiem kulistym 0,4 MPa, zamontowanym w miejscu fatwo dostepnym na
wysokosci 0,8 m od podtogi. Potaczenie instalacii z odbiornikiem gazowym wykonac przy pomocy dwuztgczki.

Gaz doprowadza sie do nastepujacych odbiornikéw gazowych:

Kociot gazowy o mocy nominalnej 55 kW G=1x529+ =529 nm3/h

Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi G max =5,29 nm3/h

Demontaz istniejacego przytacza gazowego i punktu red-pom. poza zakresem opracowania - nalezy opracowa¢ osobne opracowanie
projektowe uzgodnione przez PSG.

Montaz nowego przytacza gazowego i punktu red-pom. poza zakresem opracowania - nalezy opracowa¢ osobne opracowanie
projektowe uzgodnione przez PSG.

Spawanie rurociggéw za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z Zarzadzeniem nr 32/2007 Prezesa KOSD Sp. Z 0. 0. w Tarnowie z
dnia 22.11.2007r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania gazociagdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP<=0,5MPa
prace spawalnicze. Prace spawalnicze WTWiO/.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce robét. Kontrole
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa przez okres 30 minut. Instalacja jest uwazana
za szczelng gdy podtaczony manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia w czasie trwania proby. W przypadku gdy zaobserwuije sig
spadek cinienia nalezy odnalez¢é miejsce nieszczelnosci i po uszczelnieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe powtérnie. Gdy

trzykrotna préba da wynik negatywny instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Po wykonaniu proby szczelno$ci przewody
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gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu a nastepnie pomalowac farbg podktadowg oraz
nawierzchniowg koloru zéttego.

préba szczelno$ci

Instalacje po przedmuchaniu powietrzem nalezy poddaC szczelnosci sprezonym powietrzem o ci$nieniu 500 hPa przez 30 min.
Miernikiem szczelnosci jest brak spadku ci$nienia na manometrze. Po dokonaniu préby instalacje nalezy zgtosi¢ do Z.G. w celu

dokonania odbioru.

9. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PPOZ.

Instalacja wodociaggowa

Przejécie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci réwnej, co
najmniej klasie odporno$ci ogniowej przegrod przeciwpozarowych

woda zimna i ciepta z rur PP dla $rednic od 32mm — obejma ogniochronna

woda zimna, ciepfa i cyrkulacja z rur PP dla $rednic do 25mm — masa ognioochronna peczniejaca

Sposob montazu

- w $cianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen wypetni¢
materiatem plastycznym (np. piankg poliuretanowa). PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przejécie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci réwnej, co
najmniej klasie odporno$ci ogniowej przegrod przeciwpozarowych

kanalizacja sanitarna PVC dla $rednic od 32mm — obejma ogniochronna

Instalacja c.o.

Na granicach stref pozarowych i przegrod oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienia ppoz. o klasie odporno$ci rownej, co
najmniej klasie odporno$ci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych:

Rury palne: ostony ogniochronne, spos6b montazu

- w Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i diugosci 500 mm po kazdej stronie przepustu, a otwory
uszczelnié elastyczng masg ogniochronng,

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne przewody (rury stalowe oraz rury z wielowarstwowe) nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym (np. piankg poliuretanowa).

10.  ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA Z PROJ. HYDRANTAMI ZEWNETRZNYMI DN80

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MSWi A z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) oraz PN-B-02863:1997 zm. Az1: 2001. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Na
trasie przytacza zaprojektowano 2 hydranty p. pozarowe nadziemne o wydajnosci 10 dm3/s przy wysokosci podnoszenia 20 m
o $rednicy DN8O.

Uzbrojenie wezta hydrantowego:

- Trojnik zeliwny kotnierzowy typu T 80/80;

- Zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa dn80 z zabudowa teleskopowaq i skrzynka uliczng;
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- tuk kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego dn80 90st ze stopka;

- Hydrant naziemny dn80

Bloki oporowe oraz podporowe zasuwy odcinajacej przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania

Wiw elementy projektuje sie do zabudowy w nastepujacych miejscach sieci wodociggowe;:

bloki oporowe — na tukach, tréjnikach oraz tzw. $lepych zakonczeniach,

bloki podporowe — pod zasuwami i hydrantami przewodow sieci wodociggowe;,

ptyty podktadowe — skrzynek zasuw (liniowych) sieciowych oraz zasuw przytaczy wodociggowych.

Bloki oporowe i podporowe - na tukach, trojnikach, $lepych zakonczeniach, pod zasuwami i hydrantami - wykonac jako prefabrykaty

budowlane wg BN-81/9192-04 i -05 lub na mokro z betonu min. kl. B 15 (C12/15). Z uwagi na mozliwo$¢ osiadania gruntu bloki i ptyty

nalezy posadowic na bardzo mocno zageszczonym podiozu (gruncie) wykopu (Js = 95%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.

Plyty podktadowe - skrzynek zasuw (liniowych) sieciowych oraz zasuw przytaczy - wykonaé jako prefabrykaty w komplecie wyposazenia

zasuw lub wykona¢ na mokro z betonu min. kl. B 15 (C12/15).

Montaz ptyt podktadowych wykona¢ rowniez na zageszczonym gruncie (analogicznie j. wyze)).

Bloki oporowe, podporowe i ptyty podktadowe - przed utozeniem w gruncie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez 2-krotne malowanie

$rodkiem zabezpieczajacym przed korozjg Srodowiska gruntowego (kwasnego).

UWAGA: Bloki oporowe i podporowe - powinny mie¢ obejme z gumowg podktadkg (nie nalezy dopusci¢ do bezposredniego kontaktu

Scianki rur i ksztattek PE z powierzchnig betonu).

Zewnetrzna instalacja wodociggowa utozone zostanie w wykopach otwartych (na dziatce Inwestora).

Zewnetrzna instalacja wodociaggowa PEHD100 SDR17 dn160 Lc=14,0m

Wykopy oraz prace montazowe w wykopach otwartych.

Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy:

- powiadomiC zainteresowane instytucje nadzorujace eksploatacje istniejacego uzbrojenia podziemnego kolidujacego
z projektowanymi rurociggami

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci majac na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie.

Teren objety bezpo$rednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej o$wietlic. Wykopy pod kanaty wykona¢ w szalowaniu typu

Podlasie 1 oraz Podlasie 3. Posadowienie projektowanego wodociagu wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszej

dokumentacji.

Dodatkowe wytyczne przy robotach ziemnych:

a) przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczyé trasy projektowanych rurociggdw i ustawié taty niwelacyjne lub

$wiadkéw na poboczach wykopéw. Calos¢ tras nalezy wytyczy¢ zgodnie z planem realizacyjnym i domiarami podanymi na planie

realizacyjnym (sytuacyjno-montazowym).

¢) po zakonczeniu robét montazowych rozbidrke szalowania nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy stabilno$¢ poboczy wykopow —

przed ewentualnym obrywaniem sig skarp wykopu. W czasie rozszalowywania $cian wykopow czynno$ci te nalezy bezwarunkowo

wykonywaé od dotu wykopu z réwnoczesnym zasypywaniem piaskiem i zageszczaniem po obydwu stronach na jednakowa wysokos¢.

d) przy koliziach z innym uzbrojeniem podziemnym roboty bezwarunkowo wykonywaé recznie w szalowaniu Podlasie 3: przed

rozpoczeciem robdt nalezy spowodowac wytaczenie pradu dla ostatecznego ustalenia przebiegu kabla, na odcinkach tych roboty

realizowa¢ pod kontrolg stuzb eksploatacyjnych.

e) przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem, uzbrojenie to dodatkowo zabezpieczy¢ przez odeskowanie, stemplowanie, podwieszanie itp.

f) Wzdtuz wykopdw na obrzezach po stronie bez odktadu (w miejscach wykopéw na odktad) oraz tam, gdzie grunt jest odwozony po

obydwu stronach wykopu, na fajrant kazdego dnia nalezy ustawi¢ bariery ochronne oraz wykona¢ zabezpieczenie korony wykopu przed

zalaniem w czasie deszczu przez obwatowanie gruntem na wys. ok. 30 cm.

Biuro Iniynierskie Matej&Matej s.c. E.Matej B.Matej ul. Lwowska 7 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl
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W miejscach komory montazowej wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ od 0sdb postronnych. Na skrzyzowaniach ulic oraz w miejscach,

gdzie wymagany jest ruch pieszych, ustawi¢ nad wykopami mostki przechodnie z pochwytami. Przy wykonaniu oraz na czas trwania

robét, wykopy dodatkowo oznakowaé i zabezpieczy¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi (wykonac projekt organizacii ruchu).

g) Przy wykonywaniu wykopoéw koparkg zabrania sie drazenia wykopu ponizej projektowanej niwelety dna podbudowanego -

wyréwnanie oraz profil dna wykopu nalezy wyplantowaé recznie topatami. Projektowana niweleta stanowi dno gruntu rodzimego wykopu

w uwzglednieniu réznicy wysokosci wzmocnienia podtoza lub podsypki.

h) Podczas zasypywania wykopéw obsypke i grunt z bokéw, i nad rurociggiem nalezy zageszcza¢ mechanicznymi ubijakami w

warstwach po ok. 30 cm dla obsybki piaskowej. Stopien zageszczenia min. 90% wg. Proctora poza pasem drogowym a w pasie

drogowym 100% wg Proctora

i) Niedobor gruntu na wymagany nasyp nad kanatem oraz zasypke istnigjacych rowow nalezy ustali¢ z Inwestorem z migjsca z jakiego

moze by¢ realizowany.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci (ci$nieniowo - hydrauliczng). Szczegdtowe wymagania

odnosnie szczelnoci przewodu wodociggowego, zawarte sg w normie PN-B-10725:1997. Wodociagi. Przewody zewnetrzne.

Wymagania i badania oraz Instrukcji montazowej producenta. W ogélnym ujeciu, prébe przeprowadza sie po zasypaniu warstwy

ochronnej, o gr. 30 cm, przykrywajacej i zabezpieczajacej przewdd przed poruszaniem sie w trakcie proby szczelnosci. Miejsca

potaczen rur PE 100 tj. (zgrzewy, tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura regulacyjna, odpowietrzajgca) powinny zosta¢ odkryte,

aby fatwiej bylo wykry¢ nieszczelno$ci. W czasie proby szczelnosci wodociag nalezy napetni¢ wodg z istniejacej sieci rozdzielczej i

odpowietrzy¢ za pomoca urzadzehn odpowietrzajacych (recznych Iub automatycznych), rozmieszczonych na danym odcinku

pomiarowym. W probie ciSnieniowej nalezy zastosowaé cisnienie prébne réwne 1 MPa. Czas préby ci$nieniowej powinien wynosié¢ min.

30 min, w ktérym to badane ci$nienie wody w wodociggu nie moze spas¢ ponizej cisnienia proby (p p). Z uwagi na dlugo$¢ catkowitg,

sieci wodociggowe] odcinki poddawane prdbie cisnieniowej, powinny mie¢ diugo$¢ w graniach: ca 300-500 m. Do préby szczelno$ci

nalezy uzy¢ przyrzaddéw pomiarowych posiadajacych aktualne badania legalizacyjne.

Zasyp wykopow, niezaleznie od gtebokosci posadowienia, zaréwno w plaszczyznie poziomej przewodu i 30cm nad nim, nalezy

wykona¢ recznie, uzywajac do obsybki (piasku) pochodzacego z odkfadu gruntu rodzimego lub dostarczonego z zewnafrz. Materiat

obsypki powinien spetnia¢ takie same parametry jak podsypki. W obsypce znajdujacej sie bezposrednio wokét rury wielko$é frakcji

kamienni nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza niz dz < 6ecm. Warstwe obsypki

nalezy zagesci¢ za pomocg recznych lub mechanicznych ubijakéw pracujacych po obu stronach wykopu, uzyskujac stopien

zageszczenia min. (Js = 85%) zmodyfikowanej warto$ci PROCTORA, co pozwoli na przenoszenie przez rure naciskow z gory (warstwy

naziomu) i zapobiegnie wystepowaniu niebezpiecznych obcigzen miejscowych.

Do czasu ofrzymania pozytywnego wyniku z préby szczelnosci, o ktérej mowa w (pkt. 8.6)., ztacza rur i uzbrojenia nalezy zostawi¢

odkryte.

Po probie, dotki nalezy niezwtocznie zasypac piaskiem oraz dobrze zage$cic min. (Js = 85%).

Pozostatg cze$¢ wykopdw nalezy wypetni¢ warstwg zasypki (naziomu), stanowigcg grunt rodzimy, przy czym wielko$¢ czastek gruntu

rodzimego nie powinna przekracza¢ dz < 300mm.

Zasyp nalezy zageszcza¢ warstwowo, od 10-30cm z uzyciem sprzetu mechanicznego. Wilgotno$é zageszczanego gruntu powinna

wynosi¢, co najmniej 80%.

W celu unikniecia osiadania gruntu przy prowadzeniu robét:

- w wykopach liniowych w pasie drogowym (odlegtos$¢ od krawedzi jedni: 1,0-3,0m)

- w wykopach liniowych pod nawierzchnig drég szutrowych,

- w wykopach punktowych przy przejéciach rur ochronnych pod drogami o nawierzchni asfaltowej, zasypke nalezy bezwarunkowo
zagesci¢ do (Js = 95+100%) zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.
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UWAGA: Przed zasypaniem wykopdw z przewodami wodociggu i przytaczy nalezy je przykry¢ taSmga ostrzegawcza koloru niebieskiego
z wktadka metalowa zgodnie z wymaganiami PN - 92/B - 01706. zm. Az1: 1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Ptukanie gotowego do eksploatacji wodociagu nalezy przeprowadzic z istniejacej sieci wodociggowe;.
Dezynfekcje wykona¢ przy uzyciu wodnego roztworu handlowego podchlorynu sodu (NaOCI x 5H20), stosujac dawke dezynfekcyjng o
stezeniu: 30 mg Ch/dm3 wody.
Niezbedna ilo$¢ podchlorynu sodu wyniesie:

— 145000 mg/dm?3 - stezenie czynnego chloru w 1 dm3 podchlorynu sodu (NaOCI x 5H20)

— 30 mg Clz/dm3 - wymagane stezenie dezynfekujace chloru w 1 dm3 wody wodociggowej
Woprowadzony do przewoddw podchloryn sodu, nalezy pozostawi¢ na okres 48 h. Roztwér dezynfekcyjny nalezy usuna¢ z wodociagu
wykorzystujac cisnienie wody z sieci. Roztwor winien by¢ przettoczony do zbiornika taboru asenizacyjnego i w nim zneutralizowany w
proporcji 1,25kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg chloru pozostatego. Alternatywnie dechloracje wody mozna dokonaé poprzez
zastosowanie tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5 g/1 gCI2, zapewniajacego uzyskanie stezenia chloru pozostatego w ilosci 1 mg Cl/dm3
wody. Wodociag ptuka¢ woda z sieci wodociggowej poprzez hydranty p. pozarowe i koricowki przewoddw PE. Podchloryn sodu (NaOClI
x 5H20) lub inny zamiennik o tym samym dziataniu dezynfekcyjnym; powinny posiada¢ aktualne atesty ,PZH i karty charakterystyki
substancji chemicznych’.
Sie¢ wodociggowa mozna oddaé¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego zgodnie z przepisami
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. Uz 2007 r, Nr 61, poz. 417 z p. zm.).

11.  OGOLNE INFORMACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wykonawca projektu nie narzuca wyboru producenta urzadzen, wybér nalezy
do inwestora po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

UWAGA: przyjete w projekcie elementy i urzadzenia stanowig tylko wskazanie standardu stawianego urzadzeniom i moga by¢

zastapione przez posiadajace co najmniej opisany standard, materialy i urzadzenia rownowazne.

Sprawdzajqcy Projektant
mgr inz. M. Andrzyk mgr inz. K. Matej
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosc instalacyjnej w Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji |lumad;en c!eplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych nr LUB/0177PWOS/09 i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
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poditaczenie do proj. kotta gazowego

W wykonaniu zewnetrznym
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PROJEKTANT ) UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIAW SPECJALNOSCI NRRYS.
MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0O79IPWOSI09
SPRAWDZAJACY ) UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI S 3
MGR INZ. K MATEJ INSTALACYINO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0{25PWBS/15
ASYSTENT PROJ.
MGR INZ. P. SOCHAN e
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KOCIOL GAZOWY (WYKON. ZEW)

proj. szafki gazowe

Qnom=50,0kW
230V 50Hz 0,24kW

5,20Nm3/h dn20 :ﬂ
480x600x869mm 54kg g A2+

istniejgce punkty red-pom

2x600x600x250mm - wg odrebnego opracowania

roj. przylacze gazowe
- wrazzpunktarr'@gpom. 09

wg odrebnego opracowania adlaczenic do
istniejacej instalacji poczty

demontaz wewnetrznej
instalacji zasilajacej poczte

demontaz wewnetrznej

do demontazu wraz
z demontazem przytacza gazowego
wg odrebnego opracowania

010

o7 (0]]

instalacji zasilajacej kotiownie

2

N

demonta istniejace] technologi
kottowni gazowej

piony ks w
izolacji
zewnetrznej

_ RZUTPARTERU
instalacja kanalizacji sanitarne]
instalacja wodociagowa
instalacja gazu
skala 1:100

OZNACZENIA INSTALACJA WODOCIAGOWA

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska |7
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503

OZNACZENIA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ
OZNACZENE OPIS OZNACZENIA
0Mi=2h PRZEWODY INSTALACJIKS - BYTOWEJ PVC
LR PRZEWODY INSTALACI KS - KOTLOWNIA ZEL.
v UNYWALKA CERAMICZNA
2 ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
! MISKA USTEPOWA
ON ODWODNIENIE NATRYSKOWE
Pr PRALKA
n ZUYWARKA
WK WPUST KANALIZACYINY DN10D

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

OZNACZENIE OPIS OZNACZENIA el el et bi@rmtei sl o
INSTALACJAWODY ZINE) ! ) NIP 9211140 843
OBIEKT
INSTALACJAWODY CIEPLE) BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE
INSTALACJAWODY CYRKULACYINEJ
INWESTOR GMINAMIACZYN
A BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA MIACZYN 107 22-435 MIACZYN
4, BATERIAUNYWALKOWA ADRES BUDOWY | \1aGZYN 22455 MIACZYN DZIALKANR: 21518 ZLECENIE NR: 101202218}
]>No BATERIANATRYSKOWA OBREB: 0011 MIACZYN Id dziatki:062006_2.0011.215/8 DATA: 2.06.2022
T ZBIORNIK PLUCZACY FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
PION INSTALAC WODOCIAGOWE TRESC RYSUNKU RZUT PARTERU - instalacja kanalizacji sanitarnej instalacja wodociagowa instalacja gazowa BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIAW SPECJALNOSCI NRRYS.
MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBIOGT9PWOSI09
SPRAWDZAJACY . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI S 4
MGR INZ. K MATEJ INSTALACYINO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0125/PWBS/15
ASYSTENT PROJ.
MGR INZ. P. SOCHAN e
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012

010
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Zz.w. 16x2,0
c.w. 16x2,0

z.w. 16x2,0

cw. 16x2,0
cyrk. 16x2,0

=1.5m

PVC@50
i=2.0% L:

4.
c

pionu ks w
izolacji
zewnetrznej

RZUTIPIETRA

instalacja kanalizacji sanitarne]
instalacja wody zimnej ciepte] cyrkulacyjnej

skala 1:100

OZNACZENIAINSTALACJA WODOCIAGOWA

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

OZNACZENIE

OPIS OZNACZENIA

INSTALACJAWODY ZIMNEJ

INSTALACJAWODY CIEPLEJ

INSTALACJAWODY CYRKULACYJNEJ

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

BATERIA UMYWALKOWA

OZNACZENIA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ
0ZNACZENIE OPIS OZNACZENIA
0Mti2h PRZEWODY INSTALACUIKS - BYTOWEJ PVC
O PRZEWODY INSTALACJI KS - KOTLOWNIA ZEL.
U UNYWALKA CERAMICZNA
7 ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
W MISKA USTEPOWA
ON ODWODNIENIE NATRYSKOWE
P PRALKA
o ZHYWARKA
WK WPUST KANALIZACYNY DN100

BATERIA NATRYSKOWA

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

I

ZBIORNIK PLUCZACY

PION INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

atej atej NIP 9211140 843
OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
INWESTOR GMINAMIACZYN
MIACZYN 107 22-455 MIACZYN
ADRES BUDOWY: 1 \iaGZYN 22-485 MIACZYN DZIALKANR: 2158 ZLECENIE NR: 1012022/8]
OBREB: 0011 MIACZYN Id dziafki:062006_2.0011.215/8 DATA: 2.06.2022
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
TRESC RYSUNKU RZUT | PIETRA- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA WODOCIAGOWA BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIAW SPECJALNOSCI NRRYS.
MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBIOGT9PWOSI09
SPRAWDZAJACY . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSC! S
MGR INZ. K MATEJ INSTALACYINO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI 5
WOD-KAN, GAZOWYCH CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0125/PWBS/15
ASYSTENT PROJ.

MGR INZ. P. SOCHAN




-0,72

_ ROZWINIECEE

instalacja kanalizacji sanitarne]

skala 1:100
DN110/H265mm DN110/H265mm DN110/H265mm DN110/H265mm
M
[lRo. [Ro. [lrRo. [lrRo.
U M Zl
+6,87
PVC@110 PVC@50
s S s s
Zl Zl IN
istn. instalacja istn. instalacja dﬂ
KS dn50 PVC@50 KS dn50
8 2 8
N N s S S N N
U M Ps U U M ZN M
R R R R R R
Wk Wk wlaczenie dostosowac vp‘m
PVCR50 PVCR50 PVCEM0 do glebokosci stn. PVCE50 PVCE50 PVCO50
¢’ 'e' b’ kanalizacji sanitarnej d' ¢ b
a istn. instalacja ad
KS dn110
PVC@110 PVC@110 PVC@110 PVC@110 PVC@110 PVC@110
i=2.0% i=2.0% i=2.0% i=2.0% i=2.0% i=2.0%
8 8 2] S| B8 8 s S B 8 8 8 2 IR < =B <3 N = S |8 3 > = [P 2|12 Q
S = = P= = = = = = = = S |o S = = = = S |o = = = = S| lo S|
0,00 4,35 3,50] 2,20) 1,65 0,00 5,55 3,27} 0,67 0,00 2,84 0,00 1,58]1,09 0,00 21,65 18,70 1315 12,18 10,59]10,11 9,02 5,96 4,47 3,38 1,50[ [1,33 0,00
OZNACZENIA INSTALACJA
22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska |7
KANALIZACJI SANITARNEJ tel, +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503
OZNAQ_ZDEN|E OPIS OZNACZENIA atej atej ,e\"r;a9ll2 Ibllgrgag:gpl; www.matej.pl
0112k PRZEWODY INSTALACI KS - BYTOWEJ PVC ST
——QER PRZEWODY INSTALACUI KS - KOTLOWNIAZEL. BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE

U UMYWALKA CERAMICZNA INWESTOR GMINAMIACZYN

2 ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY MIACZYN 107 22-455 MIACZYN

M MISKA USTEPOWA ADRESBUDOWY | \1acZVN 22-455 MIACZYN DZIALKANR: 21508 ZLECENIE NR: 10/2022/BI

OBREB: 0011 MIACZYN Id dziaki:062006_2.0011.215/8 .

O ODWODNIENIE NATRYSKOWE 8: 01T MIACZIN d ciaki 62006 DATA: 2.06.2022

Pr PRALKA FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
TRESC RYSUNKU ROZWINIECIE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ BRANZA: SANITARNA

Im ZMYWARKA
PROJEKTANT ) UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIAW SPECJALNOSCI NRRYS.

WK WPUST KANALIZACYJNY DN100 MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYINO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI

WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBIO0T9POSI09
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIAW SPECJALNOSCI
PION KANALIZACJ! SANITARNEJ MGR INZ. K MATEJ INSTALACYINO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI 86
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0T25/PWBS/15
ASYSTENT PROJ.
MGR INZ P. SOCHAN —




RZUTPIWNIC

instalacja c.0.
skala 1:100
poditaczenie do proj. kotta gazowego
W wykonaniu zewnetrznym
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600 W 8 °C |
|
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IS gm 598 W 24 °C
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129W20°C iI dn12
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0 i, ' istniejacy zestaw
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N
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-1 . 1 3 -1 ' 1 4
1110 W 20°C 916 W20 °C dn22 556 W20°C
dn 22
22K-60 22K-60 12K-60
e c— = 85— CENTRALNEGO OGRZEWAN|A 22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
[dn 157 dn 18 [dn22° . TETE 5 A tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503
atej atei e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
PRZEWODY C.0. - ZASILANIE GRZEINI e l ] NIP 9211140 843
PRZEWODY C.0. - POWROT GRZEJNIKI BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Lo ST— GRZEJINIK STALOWY PLYTOWY INWESTOR GMINAMIACZYN
PION INSTALACJI C.0. MIACZYN 107 22-455 MIACZYN
ADRESBUDOWY | \1acZVN 22-455 MIACZYN DZIALKANR: 21508 ZLECENIE NR: 10/2022/BI
OBREB: 0011 MIACZYN I cziaki:062006_2.0011.215/8 DATA: 2.06.2022
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
TRESC RYSUNKU RZUT PIWNIC - INSTALACJAC.0. BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT . UPRAVNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI NRRYS.
MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0O79IPWOSI09
SPRAWDZAJACY ) UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI S 7
MGR INZ. K MATEJ INSTALACYINO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0{25PWBS/15
ASYSTENT PROJ.
MGR INZ. P. SOCHAN e
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RZUT PARTERU
instalacja c.0.
skala 1:100

OZNACZENIA INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OZNACZENIE

OPIS OZNACZENIA

PRZEWODY C.0. - ZASILANIE GRZEJNIKI

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

PRZEWODY C.0. - POWROT GRZEINIKI

GRZEINIK STALOWY PLYTOWY

PION INSTALACJI C.0.

ate ate NIP 9211140 843
OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
INWESTOR GMINAMIACZYN
MIACZYN 107 22-455 MIACZYN
ADRESBUDOWY | \1acZVN 22-455 MIACZYN DZIALKANR: 21508 ZLECENIE NR: 10/2022/BI
OBREB: 0011 MIACZYN Id dziafki:062006_2.0011.215/8 DATA: 2.06.2022
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
TRESC RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJAC.0. BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIAW SPECJALNOSCI NRRYS.
MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBIOGT9PWOSI09
SPRAWDZAJACY . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSC! S 8
MGR INZ. K MATEJ INSTALACYINO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0125/PWBS/15
ASYSTENT PROJ.

MGRINZPSOCHAN | e
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RZUTPIETRA

instalacja c.0.
skala 1:100
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N w —— = — dn 15 — — CENTRALNEGO OGRZEWANIA 22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
dn 1j dn 1j an 1 1 M tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503
OZNACZENIE OPIS OZNACZENIA atej atej e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
PRZEWODY C.0. - ZASILANIE GRZEINIKI e NIP 9211140 843
PRZEWODY C.0. - POWROT GRZEJNIKI BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Lo ST— GRZEJINIK STALOWY PLYTOWY INWESTOR GMINAMIACZYN
PION INSTALACJI C.0. MIACZYN 107 22-455 MIACZYN
N ADRESBUDOWY | \1acZVN 22-455 MIACZYN DZIALKANR: 21508 ZLECENIE NR: 10/2022/BI
OBREB: 0011 MIACZYN Id dzialki062006_2.0011.215/8 DATA: 2.06.2022
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
\ TRESC RYSUNKU RZUT I PIETRA- INSTALACJA C.0. BRANZA: SANITARNA
) PROJEKTANT . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI NRRYS.
MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0079/PWOSI09
SPRAWDZAJACY ) UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI S 9
MGR INZ. K MATEJ INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUB/0125/PWBS/15
ASYSTENT PROJ.
MGRINZP.SOCHIN | e




czerpnia $cienna fi400mm
wyrzutnia $cienna fi400mm

2400

L=p
<A
<A~

Centrala wentylacyjna stojaca

Vnaw=1240m3/h

Viwyw=1240m3/h

Nagrzewnica wstepna 6300W 18,7A 3~400/50Hz
Nagrzewnica wtorna 6300W 18,7A 3~400/50Hz
Wymiennik ciepta przeciwpradowy membrana entalpiczna
Obudowa stalowa z powtokq polimerowa,

Izolacja 40mm wetna mineralna

Filtr nawiewny G4

Filtr wywiewny G4

Wymiary urzadzenia LWxH 535x1900x2000mm @D 397mm

fi160mm

0160

zestaw nawiewny

filr fi160mm

nagrzewnica elektryczna fi160 500W ~230V/50Hz
wetylator kanatowy fi160 180m3/h 29W 0,17A ~230V/50Hz
thumik akustyczny fi160 L=1000mm

0160

W25 s

czerpnia $cienna fi200mm
wyrzutnia $cienna fi200mm

W6 +
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ws24F W16
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Centrala wentylacyjna stojaca

Vnaw=320m3/h

Viwyw=320m3/h

Nagrzewnica wstepna 1400W 13,1A 1~230/50Hz
Nagrzewnica wtorna 1400W 13,1A 1~230/50Hz

Wymiennik ciepta przeciwpradowy membrana entalpiczna
Obudowa stalowa z powtoka polimerowg

Izolacja 40mm weina mineralna

Filtr nawiewny G4

Filtr wywiewny G4

Wymiary urzadzenia LWxH 470x620x1770mm @D 200mm

0160

wentylacja grawitacyjna

poprzez istn. kanat murowany
zamontowa¢ wentylator osiowy wyciagowy
zataczany wraz z o$wietleniem

<A

P
wentylacja grawitacyjna
poprzez istn. kanat murowany

* wszystkie kanaty grawitacyjne

2160

2160

nalezy udroznié i odczyscic przed

ich ponownym wykorzystaniem

proj. wentylator kanalowy fi150mm
53W 0.21A 1~230V 50Hz

proj. wentylator kanafowy fi150mm

2180

@160

53W 0.21A 1~230V 50Hz

|_T_| <A
wentylacja grawitacyjna

poprzez istn. kanat murowany

RZUT PIWNIC

instalacja wentylacji

skala 1:100

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska |7
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

atej atej NIP 9211140 843
OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
INWESTOR GMINAMIACZYN
MIACZYN 107 22-455 MIACZYN
ADRESBUDOWY | \1acZVN 22-455 MIACZYN DZIALKANR: 21508 ZLECENIE NR: 10/2022/BI
OBREB: 0011 MIACZYN Id dziafki:062006_2.0011.215/8 DATA: 2.06.2022
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
TRESC RYSUNKU RZUT PIWNIC - INSTALACJA WENTYLACJI BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIAW SPECJALNOSCI NRRYS.
MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBIOGT9PWOSI09
SPRAWDZAJACY . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSC! S 1 0
MGR INZ. K MATEJ INSTALACYINO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0125/PWBS/15
ASYSTENT PROJ.

MGR INZ. P. SOCHAN
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fi315mm g fi315mm
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Centrala wentylacyjna podwieszana
Vnaw=1000m3/h

Viwyw=1000m3/h

Nagrzewnica wstepna 6300W 20.5A 3~400V
Nagrzewnica wtérna 6300W 20.5A 3~400V LA B
Wymiennik ciepta przeciwpradowy

Obudowa stal z powtoka polimerowg,
Izolacja-45mm pianka poliuretanowa

Filtr nawiewny G4

Filtr wywiewny G4

Klasa energetyczna A+

Wymiary urzadzenia LXWxH 1202x1900x538mm
@D 321mm montaz pod sufitem podwieszanym

06 o7

wentylacja grawitacyjna Ws27

poprzez istn. kanat murowany |
zamontowac wentylator osiowy wyciagowy 13
zalgczany wraz z owietleniem |

kanat wentylacyjny wyposazony:

wymiennik ceramiczny ciepta
wentylator z rewersyjnf Sinikiem ec 09

filtr powietrza

okap zewnetrzny

panel przedni

50m3/h 5,20W 0,039A ~230V 50Hz Wit

'QL

kanat wentylacyjn
wymiennik ceramiczny ciepfa
wentylator z rewersyjnym silnikiem ec
filtr powietrza

okap zewnetrzny

panel przedni

50m3/h 5,20W 0,039A ~230V 50Hz

zabudowa kanatow
wentylacyjnych piyta g.k.

w24 7~ zabudowa kanalow

wentylacja grawitacyjna

poprzez istn. kanat murowany
zamontowa¢ wentylator osiowy wyciagowy
zalgczany wraz z o$wietleniem

o125V 2 wentylacja grawitacyjna

Ws-28 N— N
) poprzez istn. kanat murowany

wentylacja grawitacyjna

zamontowac wentylator osiowy wyciagowy

istn. kanatu ., 4
g I._‘J zalaczany wraz z o$wietleniem

poprzez istn. kanat murowany

zamontowa¢ wentylator osiowy wyciagowy

zalgczany wraz z o$wietleniem

|__|_|] <4
wentylacja grawitacyjna
poprzez istn. kanat murowany

wentylacyjnych plyta g.k.

o Ws34

Ws-35

5210

RZUT PARTERU
instalacja wentylacji
skala 1:100

o8

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska |7
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

atej atej NIP 9211140 843
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FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
TRESC RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIAW SPECJALNOSCI NRRYS.
MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBIOGT9PWOSI09
SPRAWDZAJACY . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSC! S 1 1
MGR INZ. K MATEJ INSTALACYINO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0125/PWBS/15
ASYSTENT PROJ.
MGR INZ. P. SOCHAN B
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Centrala wentylacyjna podwieszana

Vnaw=1000m3/h

Vwyw=1000m3/h

Nagrzewnica wstgpna 6300W 20.5A 3~400V
Nagrzewnica wtérna 6300W 20.5A 3~400V
Wymiennik ciepta przeciwpradowy

Obudowa stal z powtoka polimerowg,

Izolacja 45mm pianka poliuretanowa

Filtr nawiewny G4

Filtr wywiewny G4

Klasa energetyczna A+

Wymiary urzadzenia LxWxH 1202x1900x538mm
@D 321mm montaz pod sufitem podwieszanym
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09

012
010
wentylacja grawitacyjna 0125
H poprzez istn. kanat murowany
\»z:‘montowaé wentylator osiowy wyciagowy
aczany wraz z o$wiefleniem

T wentylacja grawitacyjna
poprzez istn. kanat murowany

Ws-36

kanat wentylacyjny wyposazony:

wymiennik ceramiczny ciepta
wentylator z rewersyjnym silnikiem ec

kanat wentylacyin
wymiennik ceramiczny ciepfa
wentylator z rewersyjnym silnikiem ec
filtr powietrza

okap zewnetrzny

filtr powietrza panel przedni
okap zewnetrzny 50m3/h 5,20W 0,039A ~230V 50Hz
panel przedni
50m3/h 5,20W 0,039A ~230V 50Hz ‘ W2t zabudowa kanalow
¥ wentylacyjnych plyta g.k.
s zabudowa kanatow
’ wentylacyjnych plyta g.k.
wentylacia grawitacyina e
poprzez istn. kanat murowany o

zamontowa¢ wentylator osiowy wyciagowy
zalgczany wraz z owietleniem

2 Ws-32
/5-30
l - Wentylacja grawitacyjna r

poprzez istn. kanat murowany

zamontowa¢ wentylator osiowy wyciagowy

zalaczany wraz z o$wietleniem

wentylacja grawitacyjna

poprzez istn. kanat murowany

RZUT PIETRA

instalacja wentylacji

skala 1:100

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska |7
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

atej atej NIP 9211140 843
OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
INWESTOR GMINAMIACZYN
MIACZYN 107 22-455 MIACZYN
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FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
TRESC RYSUNKU RZUT | PIETRA- INSTALACJA WENTYLACJI BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIAW SPECJALNOSCI NRRYS.
MGR INZ. M. ANDRZYK INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH | CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBIOGT9PWOSI09
SPRAWDZAJACY . UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSC! S 1 2
MGR INZ. K MATEJ INSTALACYINO-INZYNIERYINE) W ZAKRESIE INSTALACUI SANITARNYCH, SIECI
WOD-KAN, GAZOWYCH CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBI0125/PWBS/15
ASYSTENT PROJ.

MGR INZ. P. SOCHAN [




RZUT PIETRA
instalacja wentylacj
skala 1:100

wentylator wyciagowy .l
fi160mm 880m3/h )

~230V 101W 0,4A 50Hz

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 7503
: : e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
ate ate| NIP 9211140 843

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
INWESTOR GMINAMACZYN

MIACZYN 107 22-455 MIACZYN
ADRESBUDOWY | 104N 22455 MIACZYN DZIALKANR: 21558 ZLECENIE NR: 10/2022/8

OBRES: 0011 MAGZYNId k06200620071 2158 AT 5062022
FAZA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY SKALA: 1:100
TRESC RYSUNKU RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT ‘ UPRAWNEENIABUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI NRRYS.

MGRINZ. M. ANDRZYK INSTALACY.NO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH, SIECI

WODKAN, GAZOWYCH I CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBIOTIPWOSI0S

SPRAWDZAJACY ‘ UPRAWNEENIABUDOWLANE DO PROVEKTOWANIA W SPECJALNOSCI 81 3

MGRINZ. K MATEJ INSTALACYJNO-INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH, SIECI

WODKAN, GAZOWYCH CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU LUBID125PWBSt5

ASYSTENT PROJ.

MGRNZPSOCHAN | e




