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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
« mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1:500,

« warunki techniczne do projektowania,

« ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej systemu cis$nieniowego w granicach pasa drogowego w ul. Krancowej i ul.
Goscinnej oraz w drogach bocznych w Radoniach z witgczeniem do istn. kanatu sanitarnego
grawitacyjnego w ul. Koncertowej, ob. Ksigzenice PGR, Gm. Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Wiaczenie projektowanej sieci  kanalizacyjnej przewidziano do istn. kanatu
grawitacyjnego k.s. dz200 zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Koncertowej w Ksigzenicach.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PE umozliwi odbidr Sciekdw sanitarnych z
budynkdéw usytuowanych wzdtuz drogi poprzez odgatezienia-przykanaliki ciSnieniowe z rur PE
z projektowanymi przepompowniami przydomowymi Sciekéw (wg odrebnego opracowania).

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng ciSnieniowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe typu:
1. PEHD 100-RC SDR17, PN10 do kanalizacji ci$nieniowej o $rednicy Dz90x5,4 i
tgcznej dtugosci: 961,0 mb /przewiert sterowany/,
2. PEHD 100-RC SDR11, PN16 do kanalizacji ciSnieniowej o $rednicy Dz63x5,8 i
tgcznej dtugosci: 560,0 mb /przewiert sterowany/.

UWAGA. W miejscach wigczenri przykanalikow-odgatezien, zataman trasy >15st.,, montazu
studni rewizyjnych roboty prowadzi¢ wykopem otwartym.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC ze $ciankg litg wg normy PN-EN 13476-3, SN8 o $rednicy Dz 200x5,9 o tgcznej
dtugosci 4,0 mb.

Wigczenie proj. kanatu PE9O do istniejgcego kanatu grawitacyjnego k.s. dz200 wykonaé
poprzez studnie rozprezng dnl,0 m z tworzywa sztucznego z kulistym dnem. Schemat
wigczenia do istn. studni Wil —wg rys. 12.

Wigczenie odgatezien-przykanalikow do sieci gtdwnej cisnieniowej /wg odrebnego
opracowania/ zaprojektowano poprzez tréjniki PE90/50 lub PE63/50 z zasuwg klinowa
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kotnierzowg zeliwng dz50 do zabudowy podziemnej z obudowg teleskopowg zabezpieczong
zawleczkami zakonczong w skrzynce duzej ciezkiej do zasuw DN190 o rzednej dostosowanej
do rzednej nawierzchni. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi i
oznakowac tabliczkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nad przewodem (p. 30 cm) nalezy ufozy¢ tasme lokalizacyjno-sygnalizacyjng o
szeroko$ci 200 mm koloru brgzowego z pojedynczg wktadkg stalowa. W celu stabilizacji
utozonego przewodu i zabezpieczenia go przed wyboczeniem wykonac bloki oporowe i
podporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy umiesci¢ w miejscach
montazu zasuw, pod trojnikami oraz przy kolanach i tukach powyzej 15°. Miedzy blokami a
rurami wykonac dylatacje z folii polietylenowe;j.

5. Uzbrojenie rurociaggu tlocznego

Na trasie rurociggu ttocznego projektuje sie nastepujace uzbrojenie:

1. studnie rewizyjne Str 1-7, 9, 11-13 o Srednicy DN1,2 m wyposazone w armature
zeliwng kotnierzowg z mozliwoscig okresowego ptukania rurociggu — 12 szt.
2. studnie rewizyjne Str 8, 10 o $rednicy DN1,5 m wyposazone w armature Zeliwng

kotnierzowg z mozliwoscia okresowego ptukania rurociggu oraz zaworem
napowietrzajgco-odpowietrzajgcym dn50 — 2 szt.
3. studnie rozprezng z tworzywa sztucznego Sr o Srednicy DN1,0 m — 1 szt.

Studnie rewizyjne Str projektuje sie z kregdw betonowych z betonu klasy B-55,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o $rednicy DN1500/1200 z kregiem dennym
monolitycznym. Przejscia przez kregi betonowe w wykonaniu fabrycznym z uzyciem tulei
ochronnej z uszczelkg, tzw. przejsciem szczelnym. Wymagane jest potgczenie kregdw na
zakltad za pomoca uszczelki elastomerowej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego
materiatu uszczelniajgcego dostarczonego przez producenta kregdw. Zewnetrzne powierzchnie
kregow, ptyt betonowych i obetonowanie wtazu nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem gruntujgcym
podioza betonowe a nastepnie lepikiem. Przykrycie studni wykonal z ptyty pokrywowej
zelbetowej DN1740 z witazem Zeliwnym obetonowanym betonem kl. C35 montowanym na
pierscieniu betonowym dystansowym na state do obudowy np. na zawiasach lub zamykane
na zatrzask o Srednicy DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Ptyte nastudzienng
osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym. W Scianie wewnetrznej kregdw rozmiesci¢ Zzeliwne
stopnie ztazowe. Cato$¢ wykonac zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.
Wyposazenie studni Str:

- zasuwa odcinajgca nozowa w konstrukcji dwukotnierzowej PN 10, szczelna obustronnie, z
wbudowanym systemem skrobakowym, o petnym niezawezonym przelocie. Naped kétkiem
recznym. Poszerzone uszczelnienie dna oraz metaliczny ogranicznik ruchu ptyty w korpusie
zapewniajg wysokg szczelnos¢. W petni wyksztatcony kotnierz, otwory poza przylga, petny
niezawezony przelot, bez martwych przestrzeni. Szczelna w obu kierunkach przeptywu.
Uszczelnienie poprzeczne piyty (dtawik) doszczelniane w czasie ruchu, wymienialne bez
potrzeby wybudowania zasuwy z rurociagu,

- tréjnik zeliwny dwukotnierzowy T,

- nasada z gwintem wewnetrznym i pokrywa nasad do podtaczenia weza do ptukania.

W przypadku studni napowietrzajgco-odpowietrzajgcej Str dodatkowo wyposazona
winna by¢ w:
- zawér powietrzny tréjfunkcyjny do napowietrzenia i odpowietrzenia kanalizacji. Korpus
zaworu wykonany z zeliwa sferoidalnego. Elementy manipulacyjne sa wykonane z odpornych
na korozje specjalnie dobranych materiatdw. Pret ptywaka i sprezyny wykonane ze stali
nierdzewnej.



Parametry pracy: Srednica DN 50, zakres ci$nienia roboczego 0,1 do 10 bar, obcigzenie
testowe 16 bar.
- studnia wyposazona we wtaz wentylowany z filtrem podwtazowym antyodorowym.

Studnie rozprezng Sr projektuje sie z dnem kulistym wykonang z PE (polietylen) o $rednicy
DN 1000 — 100% nowy materiat bez uzycia Srodkdw spieniajgcych oraz regranulatéw. Dno
kuliste wykonane metodg fabryczng bez dodatkowych spawdéw utrudniajgcych ruch wirowy.
Studnia sktadajgca sie z elementdw — podstawy z dnem okragtym o $rednicy DN 1000 oraz
elementu wznoszacego dla DN 1000 w postaci mimosrodowego stozka. Potgczenie elementow
uszczelkg elastomerowg wg. PN-EN 681-1. Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w
wykonane fabryczne kréc¢ce z PE — wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej
jej czeS¢ oraz kro¢cem wlotowym stycznym do $ciany studni wykonanym z PE powyzej dna
studni. Studnia zaopatrzona w pierScien betonowy systemowy producenta. Przykrycie studni
wykonac z ptyty betonowej, na ktdrej montuje sie witaz zeliwny DN600 wentylowany typu
ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Ptyte nastudzienng osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.
Studnie rozprezng wyposazy¢ w filtr podwtazowy antyodorowy.

6. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu stosowac rury, ktdre posiadajg aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN.
Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjga wykonania i odbioru zewnetrznych
przewoddw kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.

Montaz rurociggéw PE

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkow rur ze
sobg wykonywac¢ na zewnatrz wykopu na podkfadach drewnianych. Zgrzewa¢ mozna ze sobg
tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej samej Srednicy i
grubosci Scianki.

- Rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo
- Koncdwki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem
- Temperatura w czasie zgrzewania kofcdw rur powinna zawierac sie w granicach 210-220 °C
- Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncoéwek rury powinien by¢é mozliwie krétki
ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie

- Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

- Sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ SciSle przestrzegane wg

instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym zigczu nalezy je
rozcigc i wykonac powtdrnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen
(préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych. Maksymalna dtugos¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.
Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
i spadkow zgodnie z dokumentacja.

Podstawowym potaczeniem przewoddw PE z elementami uzbrojenia sg pofgczenia
kotnierzowe ze zgrzewang tuleja. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocg $rub. Muszg by¢
uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu Sruby. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi




faczonych elementdw. Nalezy stosowal uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne
uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej srednicy rury.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30
°C, jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki w
cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Montaz rurociggéw PVC

System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem, olejoodporna montowang przez producenta. System o $rednicach i
grubosci Scianek DN/OD 200 — rury taczone na ziaczki produkowane metodg wtrysku
bezposredniego. Ksztattki muszg by¢ produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Ksztattki
muszg by¢ odporne na ptukanie. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i
by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdznice w tolerancji
wykonania). Mozliwo$¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni
Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu). Rury PVC-U muszg posiadac trwate oznaczenie
od wewnatrz umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Wszystkie parametry
techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

7. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujgc minimalne

odlegtosci:

- od stupow 1,5m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 0,5 m
- od przewoddw wodociggowych 1,5m
- od przewoddw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddw gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metoda podkopu lub metodg bezodkrywkowg w rurze ostonowe;j.

8. Roboty drogowe.

Na terenie inwestycji wystepujg istniejgce drogi o nawierzchni asfaltowej, z ptyt
betonowych oraz gruntowej czeSciowo utwardzonej kruszywem Zzwirowym. Zaktada sie
szerokos¢ wykopu 1,2 m dla robdt kanalizacyjnych.

Po utoZeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Odtworzenie podtoza gruntowego

1. grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtérnie uzyty pod warunkiem spetnienia
wszystkich warunkdw, kryteridw i wymagan spetniajgcych jego przydatno$¢ do
uzytkowania

2. W przypadku nie spetniania powyzszych warunkéw nalezy dokonal petnej wymiany
gruntu na materiat niewysadzinowy,

3. nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsgczajgcej lub mrozoochronnej zniszczonej w
wyniku dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ co najmniej taka
sama jak warstwy istniejgcej.



Odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni

1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukgji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),

3. przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszczenia 1s=0,98,

4. roboty prowadzone w drogach gruntowych i utwardzonych kruszywem — w zakresie robét
musi znalez¢ sie wykonanie 20 cm warstwy kruszywa drogowego wraz z wyprofilowaniem

5. odtworzenie nawierzchni chodnika/zjazdu:

- kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm — z demontazu,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem w obrzezu
betonowym 30x8 cm,

6. roboty prowadzone w drodze o nawierzchni asfaltowej:

a) szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokosS¢ wykopu powiekszong o 35 cm
z kazdej strony wykopu,

b) naprawa nawierzchni obejmuje catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi jej
warstwami,

c) uktadanie mieszanki asfaltowej wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C, na suche,
czyste, odpylone podtoze po uprzednim jego skropleniu asfaltem,

d) wymagane warstwy: zgodnie z przekrojem istn. warstw nawierzchni

7. wilazy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy

wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nada¢ pochylenie
zgodne z pochyleniami nawierzchni,

8. za stan chodnikéw, pasoéw zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu
budowy odpowiada Wykonawca,
9. po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zgtosi¢ roboty do

odbioru do Inwestora.
Po utoZeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu préby
cisnieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

UWAGA. Stosowac sie do decyzji Zarzgdu Powiatu Grodziskiego nr 154/2022, 164/2022
oraz pisma Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dn. 28,10,2022 r.



9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewodoéw sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu — 1,4 m.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy
pomocy koparki na odktad. UWAGA. Dopuszcza sie wykonywanie robot metodg bezwykopowa.

Projektowang o0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcdw. Cigg reperdw roboczych
nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i zZtozy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
zZlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Metoda wykonywania
wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt skladowac obok wykopu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewdd uktada¢ metodg podkopu.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela linii.
Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,7 m od podziemnych czeSci stupdw oraz
zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy D>400 mm.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyréwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
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grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie znajdowat w czeSci w pasie
drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 97 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po oOwczesnym przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

10. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Projektowane rurociggi krzyzuja sie z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Prace
w obrebie kolizji prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznosScig. Na kable natozy¢ rure
ochronng dwudzielng typu PS-110 o dtugosci 2,0 m. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela linii.

Projektowane rurociggi krzyzujg sie z rurociggami gazowymi $/c. Prace w obrebie
kolizji prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem wiasciciela linii.

11. Prdoba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg sieci cisnieniowej wykona¢ metodg straty cisnienia zgodnie z PN-EN
805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdédw zewnetrznych i ich czeSci
sktadowych”. Zmontowany rurocigg nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potgczen i
uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddaé prdbie na
ciSnienie 1,0 MPa. Po wypehieniu przewodu wodg, odpowietrzeniu i wytworzeniu ci$nienia
prébnego pozostawi¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Prébe szczelno$ci mozna uznaé za
prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut spadek cisnienia jest mniejszy niz 25 kPa.

12. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz opinig geotechniczng zostata
wykonana przez MS GEOLOGIA Michat Sulikowski, ul. Dworska 38, 32-031 Chorowice.

Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne
Rodzime podtoze reprezentujg grunty plejstocenskie

— piaski wodnolodowcowe (Qpfg) oraz gliny zwatowe

warstwa holocenskich nasypdw antropogenicznych (Qhn).

(Qpg). W przypowierzchniowe] strefie podfoza gruntowego zalega

2. Grunty stabonosne, nasypowe Do gruntdw nienosnych zaliczono przypowierzchniowg warstwe

stanie plastycznym.

niebudowlanych nasypéw antropogenicznych i osaddéw spoistych w|

3. Grunty w strefie oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt

Srednim. Osady piaszczyste lokalnie wykazujg duze zaglinienie.
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W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez obiekt
wystepuja: osady spoiste litologicznie wyksztatcone jako gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zawierajgce wktadki piaskow drobnych,
piaski gliniaste. Ponadto w podtozu wystepujg osady piaszczyste|
litologicznie wyksztatcone jako piaski pylaste, piaski pylaste bliskie
piaskom drobnym, piaski drobne, piaski drobne bliskie piaskom




4. Wystepowanie niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntéw zapadowych,
peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

5. Charakterystyka gruntéw w poziomie
posadowienia obiektu

Podtoze to budujg osady spoiste w stanie twardoplastycznym oraz
osady niespoiste wystepujgce w stanie Sredniozageszczonym. Na
powierzchni zalega warstwa osadéw antropogenicznych (Qhn).

Warunki wodne

1. Obecnosc¢ wod gruntowych w zbadanym
podtozu

\W trakcie wykonywania robdét wiertniczych, tj. we wrzesniu 2022 r, na
omawianym terenie w rejonie otwordw wiertniczych nr 3 do zbadanej
gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
charakterze zwierciadta swobodnego. Nawiercony

poziom lustra wody ksztattuje sie na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

2. Charakter zwierciadfa wéd gruntowych

Swobodne

3. Przewidywane wahania wdd gruntowych

Nie przewiduje sie

4. Agresywnosc¢ wdd gruntowych wzgledem
betonu

Nie badano.

5. Klasyfikacja wtasciwosci filtracyjnych
(wedfug Witczak, Adamczyk)

Gliny piaszczyste - grunty naleza do bardzo stabo

przepuszczalnych, orientacyjne wartosci wspétczynnika

filtracji k wynosza okoto k=10"%-10"° m/s

Piaski pylaste, piaski gliniaste - nalezg do utworéw stabo
przepuszczalnych, orientacyjne wartosci wspoétczynnika

filtracji k wynosza okoto k=10"°-10"> m/s.

Piaski drobne - charakteryzujg sie $rednig przepuszczalnoscia,
orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k dla tych gruntow
wahajg sie w granicach 10"* - 10" m/s,

Piaski $rednie - charakteryzujg sie wysoka przepuszczalnoscia,
orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k dla tych gruntow

wahajg sie w granicach 10’ - 10" m/s.

Dla niniejszej inwestycji przyjeto II kategorie geotechniczna, ktéra wg § 4.3 pkt.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych
- obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.
Natomiast warunki gruntowe okreslono jako proste - wg §4.2 pkt. 1 w/w
rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w
prostych i zlozonych warunkach gruntowych, wymagajgce iloSciowej i jakoSciowej oceny

danych geotechnicznych i ich analizy.

Zalecenia:

* w przypadku ukfadania rurociggdw w obrebie gruntdéw spoistych w stanie plastycznym,
zaleca sie wzmocni¢ podtoze warstwa ttucznia,

przy ukfadaniu sieci w obrebie luznych piaskédw dno wykopu zaleca sie dogesci¢

zageszczarkg wibracyjng. Grunty organiczne zalegajace w poziomie posadawiania

nalezy wymienic,

na odcinkach, gdzie sie¢ uktadana bedzie w obrebie nieprzepuszczalnych gruntéw

spoistych, a migzszo$¢ warstwy wodonosnej wystepujgcej powyzej jest niewielka,
odwodnienie mozna prowadzi¢ za pomocg bezposredniego pompowania z dna wykopu,
przy odpowiednim zabezpieczeniu jego $cian, na pozostatych odcinkach zaleca sie
prowadzenie odwodnienia za pomocg zestawow igtofiltrowych,

-10 -



w celu ograniczenia negatywnego wptywu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace

ziemne powinny by¢ prowadzone w okresie o niskim stanie wod podziemnych.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone krétkimi odcinkami w celu unikniecia
dtugotrwatego obnizenia poziomu wod gruntowych.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych przewiduje sie odwodnienie wykopu za
pomocy igtofiltrow utozonych dwustronnie w odlegtosci max. co 2,0 m. Kazdorazowo sposéb
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do
istniejgcych rowdw przydroznych z uzyciem rurociggéw tymczasowych.

13. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia $Srodowiska w zakresie hatasu, emisji pytdw i gazow do atmosfery, odpaddw,
itp. Podczas przestojow sprzet mechaniczny powinien mie¢ wytgczone silniki spalinowe.
Powstate podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane. Odpadem bedzie
grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktéry bedzie wywieziony na sktadowisko
odpaddw. W trakcie realizacji zadania mogg powsta¢ inne odpady, typu opakowania po
materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie s3 zaliczane do odpadow
niebezpiecznych i bedg wywozone na sktadowisko odpadéw. Odpady winny by¢ segregowane
i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej — zaopatrzenie wodne: istniejgca siec
wodociggowa, dojazd pozarowy: istniejgcy.

15. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, nie wytwarza odpadow i
nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete rozwigzania techniczne eliminujg wptyw obiektu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.

16. Uwagi dla Wykonawcy

a) sie¢ nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur,

- przywofanymi normami,

b) projekt organizacji robot, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wiasnym zakresie Wykonawca robot,

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z PVC, PP oraz
PE.
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17. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. SIEC KANALIZACYINA Ilosc
1 | Rura PE100-RC PN10 SDR17 Dz90x5,4 /przewiert 961,0 mb
sterowany/
2 | Rura PE100-RC PN16 SDR11 Dz63x5,8 /przewiert 560,0 mb
sterowany/
3 | Rura PVC-U SDR34 L kl. S Dz200x5,9 /wykop otwarty/ 4,0 mb
4 | Studnia rewizyjna Str DN1,2 12 szt.
5 | Studnia rewizyjna Str DN1,5 z odpowietrznikiem DN50 2 szt.
6 | Studnia rozprezna dn1,0 m 1 szt.
7 | Rura ochronna dwudzielna 10,0 mb
8 | tuk PE9Q 18 szt.
9 | Korek PE63 2 szt.
10 | Trojnik PE 90/50 21 szt.
11 | Trojnik PE 63/50 27 szt.
12 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN50 do zabudowy 48 szt.
podziemnej wraz z obudowg i skrzynkg do zasuw
13 | Tasma lokalizacyjno-sygnalizujaca 1521,0 mb
UWAGA:

- Budowe sieci realizowac¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora

. Po

zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonac
powykonawczg przewodu
Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP

inwentaryzacje

-12 -



1. Pawet Bobrowski Stupno, 12.01.2023 r.
Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

2. Pawet Redzinski
Ul. Tuwima 11, 09-400 Ptock

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
ze Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ W GRANICY PASA
DROGOWEGO W UL. KRANCOWEJ I UL. GOSCINNEJ ORAZ DROGACH BOCZNYCH,
OB. RADONIE Z WLACZENIEM DO KANALU GRAWITACYJNEGO W UL.
KONCERTOWEJ, OB. KSIAZENICE PGR, GM. GODZISK MAZOWIECKI

Zlokalizowanej w miejscowosci:
JEDN. EW. 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI

OB. 0027 RADONIE; DZ.: 155/38, 155/26, 155/40, 155/41, 155/10, 156/6,
156/1, 158/1, 157/1, 158/6, 158/19

OB. 0020 KSIAZENICE PGR; DZ.: 1/188, 1/663

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(piecze¢ i podpis projektanta)

(piecze¢ i podpis projektanta)
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