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Grodzisk Mazowiecki, 15.03.2022

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/MBI/TBP.540.000843.2022.1/955

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 181/2022

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. KRANCOWEJ - DZ. NR EW. 158/6, 157/1,
158/1 156/1, 155/25DROGACH ,,BOCZNYCH” OD UL. KRANCOWEJ - DZ. NR EW.
155/10, 156/5, 158/19 UL. GOSCINNEJ DZ. NR EW. 155/26,129 OBR. 0027 RADONIE ORAZ
W DZ. NR EW. 1/188 OBR. 0020 KSIAZENICE PGR

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w/w ulicach, Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
sp. z 0. 0. ( zwany dalej .,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia sciekéw z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy zaprojektowac i
wybudowa¢ kanal w technologii ci$nieniowej z rur PE wiaczony do istniejacego zaznaczonego na zatgezniku
do warunkow technicznych kanalu z rur PVC o érednicy @ 200 mm w ul. Koncertowej dz. nr ew. 1/663 wraz
z odcinkami sieci do granic dzialek drogowych na trasie planowanego kanatu oraz przykanalikami wzdiuz
planowanej sieci o srednicy Dz40mm z rur PE doprowadzonych do granicy posesji. Zbiorezy przewdd tloczny
nalezy zakoficzy¢ w studni rozpreznej. Przejscia poprzeczne kanahi gléwnego i przykanalikéw nalezy
wykona¢ w rurach oslonowych

Zbiorczy przewdd tloczny

1. Przewody tloczne nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD 100, SRD 17, wytrzymatych na maksymalne cisnienie
robocze wytwarzane przez pompy. Srednicg przewodu nalezy dobraé na podstawie obliczen tak, by predkosé
przeplywu sciekéw w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni
oczyszczanie przewodu z osadow.

Przewdd tloczny nalezy zakonczy¢ wlazowa studnia rozprezng wykonang z PE, polimerobetonu lub zywic

poliestrowych, dopuszcza si¢ wykonanie z kregdw zelbetowych laczonych na uszczelke o $rednicy wewnetrznej

min. 1000 mm z kolistym dnem, w ktérej wytracona zostanie energia kinetyczna $ciekéw. Studnie rozprezna
nalezy polgczy¢ z istniejgcym kanalem sanitarnym w ul. Koncertowej w pkt. K1 odcinkiem kanalizacji
grawitacyjnej.

3. Na przewodzie tocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do plukania i przewietrzania przewodéw umieszczone w
studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o srednicy min 1200 mm, na koficoéwkach sieci i na
trasie w odleglosciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w zasuwy nozowe do $ciekdw, oraz zawor
odcinajgcy ©5/4" zakonczony nasada hydrantowg ©52 mm.

4. Na wysokosci 30 em nad kanalem ci$nieniowym, na calej jego diugosci nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru
brazowego z wkiadkg metalows

5. ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.
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Przykanaliki sanitarne do granic posesji



ZWIK/MBI/TBP.540.000843.2022.1/955

6.

o

10.

1.1.

12.

13,

14.

15

16.

It

18.
19.

20.

21

Wiaczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ za pomoca tréjnikéw
PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg klinowg DN 50mm do zabudowy bezposrednio
W gruncie.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposob umozliwiajacy eksploatacje. Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej architektury.

Przewdd tloczny nalezy wykonac z rur PEH100 SDR11.

Przylacze cisnieniowe uklada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W przypadku
braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rur¢ nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi,
poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

Przylacze — czesé cisnieniowg ukladaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,.do istniejacego
kanalu™.

Na wysokosci 30 cm nad przytaczem kanalizacyjnym — czg¢éé cisnieniowa, na calej jego dtugosci nalezy utozyé
tasme sygnalizacyjng koloru bragzowego z wkladka metalowa.

Rury ukiadaé na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15 m
ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowac piasek suchy pozbawiony kamieni.
Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogdlne

W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK na
wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji (przed przystgpieniem do inwestycji nalezy
zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej shuizebnosci przesytu na rzecz
Zakladu Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej
na ,.bezterminowej stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz
Zakladu Wodociggoéw i Kanalizacji Spotka z o.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastgpcow
prawnych, polegajagca w szczegdlnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigZzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstgpu, Przechodu, przejazdu,
przesytu, swobodnego catodobowego dostgpu do tych urzadzen w celu wykonania czynnosci zwigzanych z
posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przylaczy kanalizacyjnych, odbioru sciekéw oraz naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcow, modernizacja
wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujgcych si¢ na nieruchomosci obcigzonej, oraz
prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez t¢ nieruchomo$¢ w w/w celach, z obowigzkiem
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK: do projektu kanalu nalezy dotgczy¢ do wgladu oryginalng mape pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg kanalu sanitarnego
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod wzgledem
zawartosci opracowania.

Budowe kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przytaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji kanalu, do
ktérego te przylacza beda wiaczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypetnieniem ze spienionego
PVC lub granulatu wtérnego PVC: wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny by¢ zgodne z normg PN-
EN 1401.

Po zakonczeniu budowy kanatu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg kanalu,
zawierajgca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a nastgpnie dostarczyé “Protokdl z
zakonczenia robdt™ podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylgczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

22. Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora, wymaga

sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

23. Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac zwigzanych
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w budowg sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej.

24. Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanalu. Wszelkie odcinki wodociggu
lub kanalu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do odbioru czesciowego
przed ich zasypaniem.

25. Proby i odbiory czg$ciowe oraz koficowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajgcej si¢ o przylaczenie nieruchomosdcei do sieci i przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

26. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje si¢ przed zakryciem
rurociggow. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do
kierownika budowy.

Warunki prawne

27. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma przebiega¢ wodociag lub
kanal.

28. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja
lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

29. zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

30. Nie pobiera si¢ oplaty za odbior przytacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez ZWiK, a takze
za wigczenie przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci
kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane

Z powazaniem
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Zalaczniki:
1. Zalacznik z zaznaczonym istniejacym kanalem.
Dzial Techniczno-Inwestycyiny:
cenfrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078
e-mail: u.techniczny @ zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:
centrala - tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70. 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064. 607-400-298

e-mail: biuroprojektowea zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Mariusz Bialkowski
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