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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Modernizacja dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 252A
w Poznaniu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
A. Ogolna Specyfikacja Techniczna

B. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

Czes¢ 1 - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.
Wykonanie pokry¢ dachowych

Czesc I1 - 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
Instalacja odgromowa



A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Nazwa ilokalizacja przedsi¢wzig¢cia

Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 252A

w Poznaniu.
Zakres robot obejmuje:

- rozbiodrka istniejacego pokrycia dachowego
- demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych

- uzupelnienie brakujacych tynkow

- przemurowanie cze$ciowe komindw, wykonanie czap kominowych
betonowych

- montaz rynien

- montaz obrébek blacharskich

- wykonanie pokrycia dachu papa podktadowa 1 nawierzchniowa

- wymiana instalacji odgromowe]

- wyw0z odpadow i ich utylizacja

2. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy modernizacji dachu w obiekcie.

3. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg
o zamdwieniach publicznych 1 realizacji oraz rozliczaniu robot

wymienionych w pkt.1.2.



4. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty objete niniejsza specyfikacja techniczna zostaty okres$lone
szczegolowo w przedmiarach robdt. Wymagania ogdlne nalezy
rozumie¢ 1 stosowa¢ w powiazaniu ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.

S. Ogolne wymagania dotyczace robot

S.1.

5.2.

a4,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt oraz ich
zgodnos$¢ z poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
wykonawcy plac budowy wraz 2z przedmiarem rob6t oraz
specyfikacjami technicznymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot zwlaszcza przed zalaniem budynku przez opady
atmosferyczne, w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robdt jest wlaczony w cen¢ umowy 1 nie
podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca jest zobowiazany jest do
konsultowania przebiegu robdt z najemcami budynku.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot wykonawca bedzie:

- podeymowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
dostosowanie si¢ do przepiséw i norm ochrony srodowiska na terenie
1 wokot budowy



S54.

5.5.

5.6.
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- unikaé uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania

- utylizowaé wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrek.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej, lacznie z utrzymaniem z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s0Ob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywolanym w trakcie realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagl,
kable itp. Wykonawca  zapewni  wlasciwe  oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazef osi pojazdéw przy transporcie materialow na
i z terenu budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. Wykonawca ma



obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich warunkéw  sanitarnych. Wykonawca powinien
zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez ochronng zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie. Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem o0séb
uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwiazanie z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robot
1 za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecla realizacji do daty koncowego odbioru robot. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowa lub jej elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru
koncowego.

5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktére sag w
jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. Materialy
2.1. Stosowanie materialow
Wykonawca do zadania powinien stosowa¢ materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono
zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych



- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna
dla ktérych nie ustalono Polskiej normy.

- atesty i §wiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wiaSciwego
zastosowania

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do
czasu gdy beda potrzebne do wykonania robét beda zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i whasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. 1 beda
zlokalizowane w obrebie ternu robot w miejscach uzgodnionych przez
inspektora nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna
zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych
z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany rodzaj materiatu musi zostac
zaakceptowany przez inspektora nadzoru i nie moze by¢ podzniej
zamieniany.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonania robot.
Sprzet, bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba 1 wydajnos¢
SrodkoOw transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdot w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
1 innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie
z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za zgodno$¢ z harmonogramem robdt oraz poleceniami
inspektora. Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym.

6. Dokumenty budowy

T

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow
- dokumenty stanowiace zataczniki do odbioru robot

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru.

Odbior robot

7.1. Odbior robot zanikowych

Odbior robdt zanikowych polega na ocenie 1ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu.
Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru



w obecnosci wykonawcy. Odbidr przeprowadza si¢ w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.2. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot
w odniesieniu do ich jakosci, iloéci i wartosci. Catkowite zakonczenie
robdt oraz gotowosci do odbioru koncowego stwierdza wykonawca
przez pisemne powiadomienie zamawiajacego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci inspektora 1 wykonawcy.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow wymienionych ponize;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnoSci inspektora 1 wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokonana oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow.

7.3 Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot
jest Protokdt  koncowego odbioru robot wraz zalaczonymi
dokumentami:

- wynikow pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow

- atesty 1 Swiadectwa badan materiatow



8. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawceg za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu  przyjeta przez zamawiajacego w ofercie. Do robot
wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana
przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

9. Obowigzujace normy i normatywy

- ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnoS$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

B.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. Roboty poprzedzajace i zwigzane

- wydzielenie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie drog
komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz
sktadowania niezbednych materiatow



- ustalenie harmonogramu prowadzenia rob6t w uzgodnieniu
z zarzadcami obiektéw z uwagi na prowadzenie robdt w czynnych
obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia
materialow z rozbidrki

- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach

i zakazie wstepu na teren budowy przez osoby trzecie

- wywOz 1 utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki

2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczefistwa 1 higieny
pracy pod S$cistym nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowania
robotami. Pracownicy wykonawcy muszg zosta¢ przeszkoleni przez
kierownika rob6t w zakresie prowadzonych robét. Wykonawca musi
zatrudnié specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet
Rodzaj sprzetu uzywanego do robét pozostawia si¢ do wyboru przez
wykonawce .

Transport i magazynowanie materialow

Wykonawca jest zobowiazany jest zobowigzany do dostarczania na
teren budowy materiatow w iloSciach pozwalajacych na zachowanie
ciggtosci prowadzenia robot



CZESC I - Roboty budowlane. Wykonanie robét dachowych
1. ST 1 Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania
pokrycia dachu z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej

1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania
oraz zgodnos¢ z ST 1 poleceniami inspektora nadzoru

1.2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny
miec

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami

- Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

-certyfikat zgodnosci z norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich

- Grubos¢ papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia powinna
wynosi¢ minimum 5,2 mm

- papy termozgrzewalne powinny zachowac gigtkos¢ w
temperaturach ponizej — 20°C

- obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,55 mm

-Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dokumentacje
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokrycia dachowego.



1.3 Wykonanie robot

Istniejace pokrycie papowe nalezy rozebra¢ a nastgpnie wykonaé
dwustronne pokrycie dachu papa termozgrzewalna podkladowa
i nawierzchniowg. Do wykonania obrébek blacharskich nalezy
zastosowac blache stalowa ocynkowang o gr. min.0,55 mm.

1.4. Szczegotowy zakres robat:

- rozbiorka istniejacych rynien oraz obrobek blacharskich

- rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego

- uzupehienie brakujacych tynkow

- wykonanie obrébek blacharskich ( cigcie blachy, zaginanie
brzegdw )

- montaz rynien

- wykonanie betonowych czap kominowych

- cze$ciowe przemurowanie kominow

- wykonanie pokrycia dachu papa podktadows i nawierzchniowg
- wymiana instalacji odgromowej

- wywoz odpadow 1 ich utylizacja

Wymagania szczeg6lne dla poszczegoélnych robot podane sg
w przedmiarach robét.

1.5. Kontrola jakosSci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidlowego wykonania prac
tynkarskich,  obrobek  blacharskich i  ulozenia  papy
termozgrzewalnej

Prawidlowe ulozenie elementow instalacji odgromowej w czgsci
zanikowej robot.



1.6. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegdlnych
robot w kosztorysie ofertowym.

CZESC II Roboty elektryczne — Ochrona odgromowa
. ST 02 Instalacja odgromowa

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania
instalacji odgromowe;j W obiekcie wymienionym
w pkt 1.1 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.1 Wymagania ogolne

Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o Srednicy 8 mm na uprzednio zamocowanych uchwytach
ostgpowych np. AN-D. Uchwyty mocowa¢ co 80 cm przez
przyklejenie odpowiednim klejem do papy termozgrzewalnej
natomiast uchwyty USC mocowa¢ za pomoca wkretow
rozporowych do $cian attyki.

Zwody pionowe ( przewody odprowadzajace) wykonaé¢ drutem
stalowym ocynkowanym o S$rednicy & mm na uprzednio
zamocowanych uchwytach odstgpnych, np. USC-dwuSrubowy.
Uchwyty mocowaé co 80 cm za pomoca wkretow rozporowych .
Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace si¢ na
powierzchni dachu nalezy wyposazy¢ w zwody 1 potaczy¢ z siatka
zwodow zamocowanych na powierzchni dachu, natomiast
wszystkie metalowe cze$ci budynku, znajdujace si¢ nad
powierzchnia dachu ( kominy, wyciagi, bariery itp.) nalezy
potaczy¢

z najblizszym zwodem Ilub przewodem odprowadzajacym.
Przewody wuziemiajace wykona¢ =z preta ocynkowanego
o $rednicy 16 mm i dtugos$ci 2 m zamocowanego na uchwytach np.
AN-57A). Ztacza kontrolne montowacé na wysokosci 1,5 m. Uziom



powierzchniowy wykona¢ bednarka ocynkowana 30x4 uktadana w
ziemi na gleboko$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi obiektu.
Przy skrzyzowaniu uziomu z innymi sieciami nalezy na bednarke
zatozyC rure winidurowa o grubosci 5 mm 1 dtugosci 3 m. Montaz,
sprawdzenie 1 pomiary instalacji odgromowej wykonaé zgodnie z
zaleceniami normy PN-IEC 61024-1-2. Po wykonaniu prac
montazowych wykonaé pomiary rezystancji uziemienia 1 cigglosci
przewodow ochronnych. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

2.2 Wymagania szczegélowe wykonania robot

2.2.1 Wymiana zwodow pionowych i poziomych instalacji
odgromowej

rozkrgcanie wspornikow

demontaz przewodu

zwinigeie przewodow w krazki

- zawieszenie i zdjecie drabiny sznurowej

- demontaz wspornikow z podtoza

- trasowanie

- montaz wspornikow poprzez przyklejenie dla zwodow
poziomych na dachu

- montaz wspornikow przy pomocy wkrgtow rozporowych na
budynku

- wyprostowania, odmierzanie i uciecie przewodu

taczenie przewodow za pomocg ztacz rozgateznych

- regulacja naciggu przewodu mig¢dzy wspornikami

- montaz ztacz rynnowych

2.2.2 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji
odgromowej na budynku

- trasowanie

- montaz i demontaz zasilania spawarki

- spawanie przewodow odprowadzajacych do uziomu
oczyszczenie 1 malowanie spawu -
nawiercenie otworow



- mocowanie wspornikow przez przykrecenie

- osadzenie wspornikdéw

- przymocowanie przewodu do uprzednio zamocowanych
wspornikOw

- montaz ztacz kontrolnych

- montaz iglic kominowych

2.2.3 Wykonanie uziomu powierzchniowego

- wyznaczenie trasy rowu

- rgcznie wykopanie rowu

- odmierzenie i uciecie bednarki

- wyprostowanie bednarki

- ulozenie bednarki w wykopie

- montaz 1 demontaz zasilania spawarki

- Spawanie

- oczyszczenie 1 malowanie spawu

- zasypanie wykopu z zageszczeniem ziemi warstwami

2.2.4 Sprawdzenie badanie i pomiar instalacji
odgromowe;j

- ogledziny dostgpnych czesdci instalacii

- rozkrecenie lub roztaczenie potaczen ztacza

- pomiar rezystancji uziemienia i ciagtos$ci przewodow
ochronnych

- zabezpieczenie powtdrne zlacza przed korozja

- sporzadzenie protokotu z badan i pomiardéw urzadzenia
odgromowego



- sporzadzenie metryki urzadzenia odgromowego

3. Przepisy i dokumenty zwigzane

Obowiazujace w Polsce przepisy prawne, wymienione w ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy w tym warunki techniczne
wykonania robot.
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