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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozbidérka betonowych czapek kominowych m2
0212-07
1,0%0,45+2,2*0,45+0,8*0,45*2+0,45*0,45+3,53 m2 5,892
RAZEM 5,892
2|KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0. |m3
0310-02 5m3
analogia
1,0%0,8*0,45+5 m3 5,360
RAZEM 5,360
3|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek keminowych z betonu monolitycznego  |m?
0203-13
analogia
2,362+3,53 m2 5,892
RAZEM 5,892
4{KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na kominachi {m?2
0904-04 ogniomurach.
analogia
1,8*4,0+5,3%1,1+1,8%1,1+2,5%1,1+2,9%1,1+1,8%1,1+0,4*42,0+30,0 m?2 69,730
RAZEM 69,730
5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- we, typ B/l 0 §r. do 200 |m?
0114-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
2,7 m? 2,700
RAZEM 2,700
6|KNR-W 4-01 |Wykucie otwordw w écianach z cegiet o gru- bosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
0331-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio- wych
i okiennych
0,04 m3 0,040
RAZEM 0,040
7|KNR-W 4-01 |Montaz kratek wentylacyjnych szt
1301-06
analogia
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtodé 12 km
0108-20
4,5+4,0 m?3 8,500
RAZEM 8,500
9|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysckosci do 10 m  |kol.
1611-04
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych anten kpl.
1306-02
analogia
3+2 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
11|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
0104-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0507-02
85,05+126+98 m? 309,050
RAZEM 309,050
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 4-04 Demontaz istniejgcej wentylacji z rur z tworzyw sztucznych o ér. 100-200 |m
0703-09 mm
analogia
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
14(KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad m?2
0508-02
85,05+126+98 m2 309,050
RAZEM 309,050
15(KNR 4-03 Demontaz instalacji odgromowe]j oraz wykonanie nowej instalacji odgro- |kpl.
1138-04 mowej
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
42,7*%0,5+20 m? 41,350
RAZEM 41,350
17|Utylizacja  |Utylizacja papy m3
2,0+6,0 m3 8,000
RAZEM 8,000
18[KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej  |m?2
0604-02
42,7%0,6 m?2 25,620
RAZEM 25,620
19|KNNR 2 Izolacje z ptyt OSB jednowarstwowe pod obrébki blacharskie tytan-cynk |m?
0603-04
42,7*0,5 m?2 21,350
RAZEM 21,350
20|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cyn- |m?2
0507-02 ku
42,7*%0,6 m?2 25,620
RAZEM 25,620
21/KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku m2
0507-01
55,0*0,1+15 m?2 20,500
RAZEM 20,500
22/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m
0527-04
15,0+45 m 60,000
RAZEM 60,000
23|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o 4r. 15 cm z blachy z tytan-cynku m
0509-04
20,0+46 m 66,000
RAZEM 66,000
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