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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych — remont / remont dachu budynku wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Darzyborska
15ABCD . Zakres prac obejmuje potozenie styropapy oraz papy termozgrzewalnej wraz z obrobkami
blacharskimi, wymian¢ kominkoéw wentylacyjnych termoizolowanych stropodachu , demontazu oraz
wykonanie projektu i montaz instalacji odgromowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogoélne oraz sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie robot dekarskich i
towarzyszacych.

1.5. Ogélne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachow wraz z
obrobkami z blachy ocynkowanej.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, przyjetym
zakresem robot i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony srodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego

Budynek zostat zbudowany w 2006 roku. Cztery budynki mieszkalne wolnostojace, niepodpiwniczone, 1-
kondygnacyjne. Dachy spadziste kryte papa , sciany bloczki gazobetonowe na zaprawie cementowo-
wapiennej, ogrzewanie gazowe.

1.7. Informacja o terenie budowy



1.7.1. Organizacja robot budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnej placowce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie
wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

1.7.2. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesoOw 0sob trzecich. W trakcie prowadzenia robot
nie przewiduje si¢ wejscia na teren dziatek sgsiednich.

1.7.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczgciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.
Zaloga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogolne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z gory
przedmiotow lub materiatow nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty lub materiaty
— jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzgt ochrony osobistej: r¢kawice, kaski, okulary ochronne. Stan
techniczny narzedzi pracy i sprzgtu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem

- W czasie pracy na wysokoS$ci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego zabezpieczajacego przed
upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne
Do robot dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Dostarczone na budowe materialty powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodno$ci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacag do ich stosowania.

2.2. Blacha ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,50 — 0,60 mm.



Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.3. Styro papa
Pokrycie dachow styropapa o grubosci 10 cm

2.4. Potozenie papy termozgrzewalnej na styropape

Papa termozgrzewalna o grubosci 5,2 mm

2.5. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,50 — 0,60 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998.
2.6. Kominki wentylacyjne stropodachu

Kominki z blachy termoizolowanej
2.7. Instalacja odgromowa

Wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i1 opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakos$ci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykonaé przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikow.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zamdwienia,
zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.



5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki 1 sposob transportu i skladowania poszczegdlnych materialdow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiazujacych w transporcie drogowym i
kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogolnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wpltywacé negatywnie na funkcjonowanie zamawiajacego.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentow maja charakter przyktadowy.
Zostaly one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogoéw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamowienia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewngtrzna nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C.

6.2 Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich — kominy, pasy nadrynnowe, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej o gr. = 0,50 — 0,60 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998.

6.3. Pokrycie z papy termozgrzewalnej

papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm zgodnie z obowiazujacymi przepisami

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialow oraz robot.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje i
odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca



7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.3 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatldw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot. W takim przypadku koszty
dodatkowych lub powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentow :

e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajacej (oznaczone znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobéw okre§lonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

e posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Norma Iub krajowa
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

e oS$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng i
obowigzujagcymi normami — dotyczy wyroboéw do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spelniajace tych wymagan bgda odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogoélne.

Podstawa odbioru robot budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty :

* Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym
(harmonogram robot),
* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez



hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢
danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego.

Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.
8.1.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.1.3. Odbioér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koncowego robdt dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych. W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyje¢tych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé¢ komplet dokumentow wymaganych przepisami prawa budowlanego:

e kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z PN lub aprobata techniczna dla wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e atest PZH,
e protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczgca usunigcia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czgsciowego 1 koncowego robot moze zosta¢ powotany zesp6t do dokonania odbioru, ktory
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy roéwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstgpstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.



9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowa jednostkg obmiarowa robot budowlanych polegajacych na wykonaniu remontu dachu jest 1
m? powierzchni krytej oraz 1 mb dla instalacji odgromowej wraz z przygotowaniem podloza, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska

pracy.

Ilo$¢ robot okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigce cene ryczattowa kontraktu (zamoéwienia
publicznego) ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem
0sob trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w ceng
kontraktows.

11.2. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i normy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej
odleglosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych zasad bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikoéw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



11.4

. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspoOtpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby pracownicy nie wykonywali prac W
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

121

Normy.
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-1EC 61024-1:2001 Ap1:2002 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych zasady ogdlne

J.w. lecz wybér pozioméw ochrony dla urzadzen niepiorunochronnych

PN-1EC 61024-1:2001 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B-
projektowanie , montaz ,konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronno-ochronnych.



