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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Modernizacja lzolacji Scian fundamentowych budynku przy ul. Krasinskiego 8 b-c w Poznaniu
1 Budynek ul.Krasinskiego 8 C
1|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikdw o wysokosci do |szt.
d.1|1305-01 120 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - rozbiérka opaski betonowe;j
1,25+13,50*0,50*0,10 m3 1,925
RAZEM 1,925
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm- rozbidrka plyty betonowej chodnika
1,70 m3 1,700
RAZEM 1,700
4/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il|
24,50+13,50%1,50*0,80 m3 40,700
RAZEM 40,700
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej-$wietlik piwnicz- |[m3
d.1|0348-02 ny
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm- spdd Swietlika piwnicznego
0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
22,50+13,50*0,50 m?2 29,250
RAZEM 29,250
8|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1]0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
22,5+13,50*0,50 m?2 29,250
RAZEM 29,250
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.1/0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podfoza
22,5+13,50*0,50 m?2 29,250
RAZEM 29,250
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
22,5+13,50*0,50 m?2 29,250
RAZEM 29,250
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
22,5+13,50*0,50 m?2 29,250
RAZEM 29,250
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - fundament $wietlika |m3
d.1/0203-01 piwnicznego
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
13|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.1/0306-06 powierzchni $cian-domurowanie do szczytowej $ ciany fundamentowej budyn-
ku Swietlika piwnicznego.
0,75 m?2 0,750
RAZEM 0,750
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.1/0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podtoza (izolacje swietlika piwnicz-
nego)
0,75 m?2 0,750
RAZEM 0,750
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ( izolacja $wietlika piwnicznego)
0,75 m?2 0,750
RAZEM 0,750
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa(
izolacja Swietlika piwnicznego).
0,75 m?2 0,750
RAZEM 0,750
17|KNR 2-02 Osadzenie kraty swietlika o powierzchni elementu do 0,1 m2- z demontazu szt.
d.11215-01 Swietlika piwnicznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR AT-40 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m2
d.1|0421-01
analogia
22,5+13,50*0,50 m?2 29,250
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RAZEM 29,250
19|KNR AT-31 [Montaz listwy mocujacej folie kubetkowg m
d.1|0703-01
analogia
15,0+13,50 m 28,500
RAZEM 28,500
20|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1]0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ll|
24,5+13,50*1,50*0,80 m3 40,700
RAZEM 40,700
21/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
d.1(0101-07 chodnikéw - korytowanie pod opaske betonowg
4,5+13,50*0,50 m?2 11,250
RAZEM 11,250
22|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm- pod opaske |m?2
d.1/0105-02 betonowg
Krotnos¢ = 2
4,5+13,50*0,50 m?2 11,250
RAZEM 11,250
23|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m?2
d.1/0213-01 warstwie gr. 2 cm na poditozu gruntowym przy budynku
4,5+13,50*0,50 m?2 11,250
RAZEM 11,250
24|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szerokosci |m?2
d.1{0101-07 chodnika z betonu
4,5+13,50*0,50 m?2 11,250
RAZEM 11,250
25/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm- pod chodnik |m2
d.1|0105-02 z betonu
Krotnos¢ = 2
4,5+13,50%0,50 m?2 11,250
RAZEM 11,250
26|KNR 4-01 Wykonanie/odtworzenie chodnika betonowego obok opaski betonowej m2
d.1|0213-01
analogia
25,40+13,50*0,50 m?2 32,150
RAZEM 32,150
27|KNR 4-01 Przewdz gruzu taczkami na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. Il| m3
d.1/0105-05
3,50+1,50 m3 5,000
RAZEM 5,000
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
3,50+1,50 m3 5,000
RAZEM 5,000
29 Przyjecie na wysypisko i uylizacja m3
d.1|kalk. wtasna
3,50+1,50 m3 5,000
RAZEM 5,000
2 Budynek ul. Krasinskiego 8-B
30{KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm-rozbidrka opaski betonowej
1,25 m3 1,250
RAZEM 1,250
31|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka stopni betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.2|0212-01
1,50*0,25*0,30*8 m3 0,900
RAZEM 0,900
32|KNR 4-01 Demontaz kraty $wietlika szt
d.2|1306-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian swietlika z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0348-02
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
34|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2/0212-01 cm -fundament Swietlika
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
35|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(5,60+3,00+2,60+10,0)*1,60*0,80 m3 27,136
RAZEM 27,136
36|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - fudament Swietlika m3
d.2|0203-01

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
37|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.2|0306-06 powierzchni $cian
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-02 Obsadzenie kraty Swietlika w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.
d.2|1215-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39/NNRNKB (z.11) Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m m3
d.2|202 0220-01
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
40(KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne m3
d.2|0219-01
1,50*0,25*0,30*8 m3 0,900
RAZEM 0,900
41|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, |m2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
15,0+10,0*0,50 m?2 20,000
RAZEM 20,000
42|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
15+10,00*0,50 m?2 20,000
RAZEM 20,000
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.2|0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podioza
15,0+10,0*1,50 m?2 30,000
RAZEM 30,000
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
15,0+10,00%1,50 m?2 30,000
RAZEM 30,000
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
15,0+10,00%1,50 m?2 30,000
RAZEM 30,000
46|KNR AT-40 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m2
d.2|0421-01
15,00+10,00%1,50 m?2 30,000
RAZEM 30,000
47|KNR AT-31 |Montaz listwy mocujacej folie kubelkowag m
d.2|0703-01
7,0+10,0 m 17,000
RAZEM 17,000
48|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(5,60+3,00+2,60+ 10,0)*1,60*0,80 m3 27,136
RAZEM 27,136
49|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
d.2|0101-07 jezdni i chodnikow
10,50+10,00%1,50 m?2 25,500
RAZEM 25,500
50(KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.2|0105-02 Krotnos¢ = 2
10,50+10,00%1,50 m?2 25,500
RAZEM 25,500
51|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej , grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm |m2
d.2|0213-01 na podtozu gruntowym przy budynku
10,50 m?2 10,500
RAZEM 10,500
52|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.2|0501-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10,00%1,50 m?2 15,000
RAZEM 15,000
53|KNR 4-01 Przewdz gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. llI m3
d.2|0105-05
analogia
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
54|KNR 4-01 Przewoz gruzu taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.2|0105-07
analogia
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
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55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 10 km
0108-10
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
56 Przyjecie na wysypisko i utytlizacja m3
d.2|kalk. wtasna
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
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Modernizacja lzolacji Scian fundamentowych budynku przy ul. Krasinskiego 8 b-c w Poznaniu
1 Budynek ul.Krasinskiego 8 C
1|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i | szt.
d.1{1305-01 dwuteownikéw o wysokosci do 120 mm

obmiar = 1,000 szt.

~R -
1* robocizna' r-g 0,0800
0,08 r-g/szt.

M-
2 Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 | m3 0,0900
0,09 m3/szt.
3* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,0400
0,04 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbiodrka
opaski betonowej

obmiar =1,925 m3

R -
1* robocizna r-g 26,5843
13,81 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

w

KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm- rozbiorka
plyty betonowej chodnika

obmiar =1,700 m3

~R--
1* robocizna r-g 23,4770
13,81 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.1/0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gte-
bokosci do 1.5 m w gruncie kat. I

obmiar =40,700 m3

R -
1* robocizna r-g 170,9400
4,2 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

[$)]

KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cemen- | m3
d.1/0348-02 towo-wapiennej-swietlik piwniczny
obmiar =0,250 m3

R -
1* robocizna r-g 1,8250
7,3 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

[«2)

KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm- spéd
Swietlika piwnicznego

obmiar =0,200 m3

~R--
1* robocizna r-g 2,7620
13,81 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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7|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1|/0701-06 mentowej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =29,250 m2
~R -
1* robocizna r-g 11,9925
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach m2
d.1]0902-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
obmiar =29,250 m2
R -
1* robocizna r-g 25,8365
0,8833 r-g/m2
M-
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0819
0,0028 m3/m2
3* Zaprawa cementowa M-15' m3 0,6172
0,0211 m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7' m3 0,0176
0,0006 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 3,1649
0,1082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1/0601-03 miczne wykonywane na gorgco poziome do-
datkowe (drugie) zagruntowanie podioza
obmiar =29,250 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,9740
0,0333 r-g/m2
M-
2 Roztwdr asfaltowy do gruntowania' kg 7,0200
0,24 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0088
0,0003 m-g/m2
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0,0088
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =29,250 m2
R -
1* robocizna r-g 2,8256
0,0966 r-g/m?2
M-
2* Emulsje asfaltowe kg 10,2375
0,35 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1)" m-g 0,0146

0,0005 m-g/m?2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1/0603-04 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga
i nastepna warstwa
obmiar =29,250 m2
R -
1* robocizna r-g 2,5682
0,0878 r-g/m?2
M-
2* Masa asfaltowo-kauczuk., dyspersyjna kg 30,7125
1,05 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1)™ m-g 0,0439
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do | m3
d.1/0203-01 0,5 m3 - fundament $wietlika piwnicznego
obmiar =0,100 m3
R -
1* robocizna r-g 0,4970
4,97 r-g/m3
M-
2* Beton zwykty (B-7,5) m3 0,1015
1,015 m3/m3
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0006
0,006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL1I' m3 0,0023
0,023 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLI m3 0,0013
0,013 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 0,0610
0,61 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1)™ m-g 0,0110
0,11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 m2
d.1/0306-06 ceg. na zaprawie cementowej do powierzchni
$cian-domurowanie do szczytowej § ciany fun-
damentowej budynku $wietlika piwnicznego.
obmiar =0,750 m2
R -
1* robocizna r-g 3,2925
4,39 r-g/m2
M-
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 73,5000
98 szt/m2
3 Cement portl,zwykty b.dodatkow' t 0,0260
0,0346 t/m2
4* Piasek do zapraw' m3 0,0668
0,089 m3/m2
5* Woda z rurociggéw' m3 0,0323
0,043 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
-8-
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7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 0,1350
0,18 m-g/m2
8 Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4950
0,66 m-g/m=2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1/0601-03 miczne wykonywane na gorgco poziome do-
datkowe (drugie) zagruntowanie podtoza (izola-
cje Swietlika piwnicznego)
obmiar =0,750 m?2
~R -
1* robocizna r-g 0,0250
0,0333 r-g/m?2
M-
2 Roztwdr asfaltowy do gruntowania" kg 0,1800
0,24 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0002
0,0003 m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1)™" m-g 0,0002
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ( izolacja
Swietlika piwnicznego)
obmiar =0,750 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,0725
0,0966 r-g/m?2
M-
2 Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0,2625
0,35 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1)™" m-g 0,0004
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1/0603-04 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga
i nastepna warstwa( izolacja Swietlika piwnicz-
nego).
obmiar =0,750 m2
R -
1* robocizna r-g 0,0659
0,0878 r-g/m?2
M-
2 Masa asfaltowo-aluminiowa kg 0,7875
1,05 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1)™™ m-g 0,0011

0,0015 m-g/m2

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:
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17|KNR 2-02 Osadzenie kraty $wietlika o powierzchni ele- szt.
d.1|1215-01 mentu do 0,1 m2- z demontazu $wietlika piw-
nicznego
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,8868
0,8868 r-g/szt.
M-
2 Elem.konstr.stalow.réznych dla bud.przem. t 0,0022
0,00219 t/szt.
3 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0050
0,005 m3/szt.
4* Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn  |dm3 0,0080
0,008 dm3/szt.
5* Farba olejowa nawierzchniowa dm3 0,0070
0,007 dm3/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0015
0,0015 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR AT-40 |Ulozenie folii ochronnej kubetkowe;j m2
d.1(0421-01 obmiar =29,250 m2
analogia
~R -
1* robocizna r-g 1,1700
0,04 r-g/m2
M-
2 folia ochronna PCW m2 30,7125
1,05 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR AT-31 Montaz listwy mocujgcej folie kubetkowa m
d.1(0703-01 obmiar =28,500 m
analogia
~R -
1* robocizna r-g 3,7905
0,133 r-g/m
M-
2 listwa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 5 cm, dt. |szt. 14,9625
200 cm
0,525 szt./m
3 kotki rozporowe z wkretami szt 85,5000
3,0 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0057
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-01 Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw z prze- | m3
d.1/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar =40,700 m3
~R -
1* robocizna r-g 57,3870
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-10 -
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21|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w grun- | m2
d.1/0101-07 cie kat. lllI-IV na catej szerokosci chodnikéw -
korytowanie pod opaske betonowg
obmiar =11,250 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,7563
0,245 r-g/m2
~S -
2 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)' m-g 0,0968
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m?2
d.1/0105-02 recznie o gr.5 cm- pod opaske betonowa
Krotnos¢ = 2
obmiar =11,250 m2
R -
1* robocizna r-g 2,5200
0,112*2=0,224 r-g/m2
M-
2* Piasek naturalny kopany" m3 1,3860
0,0616*2=0,1232 m3/m2
3 Woda z rurociggow" m3 0,0675
0,003*2=0,006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 | m2
d.1/0213-01 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2
cm na podtozu gruntowym przy budynku
obmiar =11,250 m2
~R -
1* robocizna r-g 26,2125
2,33 r-g/m2
M-
2 Cement portl,zwykty b.dodatkow" t 0,5513
0,049 t/m2
3* Zwir do betonéw zwyktych uziar. 2-16mm m3 0,7988
0,071 m3/m2
4* Piasek do zapraw m3 0,2363
0,021 m3/m2
5* 2wir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 1,3838
0,123 m3/m?2
6 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLI1I" m3 0,0225
0,002 m3/m?2
7* Woda z rurociggow" m3 0,5063
0,045 m3/m?2
8 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
9* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3" m-g 2,7000
0,24 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w grun- | m2
d.1/0101-07 cie kat. lll-IV na catej szerokosci chodnika z
betonu
obmiar = 11,250 m2
R -
1* robocizna r-g 2,7563
0,245 r-g/m2
-8 -
2* Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,0968

0,0086 m-g/m?2

-11 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m2
d.1/0105-02 recznie o gr.5 cm- pod chodnik z betonu
Krotnos¢ = 2
obmiar =11,250 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,5200
0,112*2=0,224 r-g/m2
M-
2 Piasek naturalny kopany m3 1,3860
0,0616*2=0,1232 m3/m?2
3* Woda z rurociggéw™" m3 0,0675
0,003*2=0,006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-01 Wykonanie/odtworzenie chodnika betonowego | m2
d.1/0213-01 obok opaski betonowe;j
analogia obmiar = 32,150 m2
~R -
1* robocizna r-g 74,9095
2,33 r-g/m2
M-
2 Cement portl,zwykty b.dodatkow t 1,5754
0,049 t/m2
3 Zwir do betonéw zwyktych m3 2,2827
0,071 m3/m2
4* Piasek do zapraw" m3 0,6752
0,021 m3/m2
5* Zwir do bet. wielofrakcyjny m3 3,9545
0,123 m3/m?2
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kLI m3 0,0643
0,002 m3/m?2
7 Woda z rurociggéw™" m3 1,4468
0,045 m3/m?2
8* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
9* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3™ m-g 7,7160
0,24 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Przewoz gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10 m | m3
d.1/0105-05 w gruncie kat. lll
obmiar =5,000 m3
~R -
1* robocizna r-g 6,9500
1,39 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10 obmiar =5,000 m3
~R -
1* robocizna r-g 6,9500
1,39 r-g/m3
~S -
2 Samochod skrzyn.do 5.0t (1)' m-g 4,5000
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-12 -
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29 Przyjecie na wysypisko i uylizacja m3
d.1|kalk. wtasna |obmiar =5,000 m3
M --
1* Optata ryczaltowa 5,0000
1/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Budynek ul.Krasinskiego 8 C
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13 -
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2 Budynek ul. Krasinskiego 8-B
30|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.2|0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm-rozbiérka
opaski betonowej
obmiar =1,250 m3
~R -
1* robocizna r-g 17,2625
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka stopni betonowych niezbro- | m3
d.2|0212-01 jonych o grubosci do 15 cm
obmiar =0,900 m3
~R -
1* robocizna r-g 12,4200
13,8 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Demontaz kraty Swietlika szt
d.2(1306-01 obmiar =1,000 szt
R -
1* robocizna r-g 0,0300
0,03 r-g/szt
M-
2* Tlen sprezony techniczny w butlach m3 0,0300
0,03 m3/szt
3* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,0100
0,01 kg/szt
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian swietlika z cegiet na zapra- | m3
d.2|0348-02 wie cementowo-wapiennej
obmiar =0,100 m3
R -
1* robocizna r-g 0,7300
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.2|0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm -fundament
Swietlika
obmiar =0,100 m3
~R -
1* robocizna r-g 1,3810
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.2|0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gte-
bokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
obmiar =27,136 m3
R -
1* robocizna r-g 113,9712
4,2 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do | m3
d.2|0203-01 0,5 m3 - fudament $wietlika

obmiar =0,100 m3

~-R-

-14 -
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1* robocizna r-g 0,4970
4,97 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,1015
1,015 m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0006
0,006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0,0023
0,023 m3/m3
5* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.111 m3 0,0013
0,013 m3/m3
6 Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0,0610
0,61 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0110
0,11 m-g/m3
9% Pompa do bet.na samochodzie m-g 0,0090
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 m2
d.2|0306-06 ceg. na zaprawie cementowej do powierzchni
Scian
obmiar =1,000 m2
R -
1* robocizna r-g 4,3900
4,39 r-g/m2
M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.10 szt 98,0000
98 szt/m?2
3* Cement portl,zwykty b.dodatkow t 0,0346
0,0346 t/m2
4* Piasek do zapraw™ m3 0,0890
0,089 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,0430
0,043 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3"" m-g 0,1800
0,18 m-g/m?2
8* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,6600
0,66 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Obsadzenie kraty Swietlika w $cianach o po- | szt.
d.2|1215-01 wierzchni elementu do 0,1 m2
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,8868
0,8868 r-g/szt.
M-
2* wyroby stalowe rézne t 0,0022
0,00219 t/szt.
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0050
0,005 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,0080
0,008 dm3/szt.
5% farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0070
0,007 dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7* Samochod dostaw.do 0.9t (1)™"" m-g 0,0015
0,0015 m-g/szt.

-15-
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|NNRNKB 202 |(z.1l) Ltawy fundamentowe betonowe prostokat- | m3
d.2|0220-01 ne o szerokosci do 0.6 m
obmiar =1,000 m3
R -
1* robocizna r-g 4,1000
4,1 r-g/m3
M-
2* Beton zwykty z kruszywa naturasinego m3 1,0150
1,015 m3/m3
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0060
0,006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII m3 0,0080
0,008 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLIl m3 0,0050
0,005 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 0,5100
0,51 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
8* Samochod dostaw.do 0.9t (1)™"™" m-g 0,0500
0,05 m-g/m3
9* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,4100
0,41 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40(KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.2|0219-01 wnetrzne
obmiar =0,900 m3
R -
1* robocizna r-g 16,9290
18,81 r-g/m3
M-
2* Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,9180
1,02 m3/m3
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0054
0,006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII m3 0,0621
0,069 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 0,9000
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0720
0,08 m-g/m3
8* Pompa do bet.na samochodzie m-g 0,1800
0,2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.2|0701-05 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =20,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 6,6000
0,33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach m2
d.2|0902-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i

loggie) wykonywane recznie
obmiar = 20,000 m2

-16 -
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~R -
1* robocizna r-g 17,6660
0,8833 r-g/m2
M-
2* Zaprawa wapienna m3 0,0560
0,0028 m3/m2
3 Zaprawa cementowa M-15 m3 0,4220
0,0211 m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0120
0,0006 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6 Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 2,1640
0,1082 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|0601-03 miczne wykonywane na gorgco poziome do-
datkowe (drugie) zagruntowanie podfoza
obmiar = 30,000 m2
R -
1* robocizna r-g 0,9990
0,0333 r-g/m2
M-
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 7,2000
0,24 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0090
0,0003 m-g/m2
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1)™"™™" m-g 0,0090
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 30,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,8980
0,0966 r-g/m?2
M-
2 Emulsje asfaltowe kg 10,5000
0,35 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1)"""™" m-g 0,0150
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|0603-04 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga
i nastepna warstwa
obmiar = 30,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,6340

0,0878 r-g/m?2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 31,5000
1,05 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0450
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR AT-40  |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m2
d.2|0421-01 obmiar = 30,000 m2
R -
1* robocizna r-g 1,2000
0,04 r-g/m?2
M-
2 folia ochronna PCW m?2 31,5000
1,05 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR AT-31  |Montaz listwy mocujacej folie kubelkowag m
d.2|0703-01 obmiar =17,000 m
~R -
1* robocizna r-g 2,2610
0,133 r-g/m
M-
2 listwa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 5cm, d. | szt. 8,9250
200 cm
0,525 szt./m
3 kotki rozporowe z wkretami' szt 51,0000
3 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0034
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z prze- | m3
d.2|0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar =27,136 m3
~R -
1* robocizna r-g 38,2618
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w grun- | m2
d.2|0101-07 cie kat. lll-IV na catej szerokosci jezdni i chod-
nikéw
obmiar = 25,500 m2
R -
1* robocizna r-g 6,2475
0,245 r-g/m2
-8 -
2* walec wibracyjny samojezdny m-g 0,2193

0,0086 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
50|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m2
d.2|0105-02 recznie o gr.5 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 25,500 m2
~R -
1* robocizna r-g 5,7120
0,112*2=0,224 r-g/m2
M-
2 Piasek naturalny kopany m3 3,1416
0,0616*2=0,1232 m3/m?2
3* Woda z rurociggéw m3 0,1530
0,003*2=0,006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej , grubosci 15 cm | m2
d.2|0213-01 i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podfozu
gruntowym przy budynku
obmiar = 10,500 m2
R -
1* robocizna r-g 24,4650
2,33 r-g/m2
M-
2* Cement portl,zwykly b.dodatkéw t 0,5145
0,049 t/m?2
3 Piasek do betonéw zwyktych m3 0,7455
0,071 m3/m2
4* Piasek do zapraw m3 0,2205
0,021 m3/m2
5* Zwir do bet. wielofrakcyjny m3 1,2915
0,123 m3/m2
6 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I| m3 0,0210
0,002 m3/m2
7* Woda z rurociggéw m3 0,4725
0,045 m3/m2
8 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
-8 -
9* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2,5200
0,24 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm | m2
d.2|0501-04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin zaprawg cementowa
obmiar = 15,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 18,9465
1,2631 r-g/m?2
M-
2 Kostka granitowa szara 4/6 t 2,0145
0,1343 t/m2
3* Piasek naturalny kopany m3 1,3020
0,0868 m3/m2
4* Cement portl,zwykty b.dodatkow t 0,3810
0,0254 t/m2
5* Woda z rurociagdw m3 0,5025
0,0335 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 4-01 Przewoz gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10 m| m3
d.2|0105-05 w gruncie kat. lll
analogia obmiar = 1,500 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 2,0850
1,39 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 4-01 Przew6z gruzu taczkami - dodatek za kazde m3
d.2|0105-07 nastepne 10 m
analogia obmiar =1,500 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,2700
0,18 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2|0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10 obmiar =1,500 m3
~R -
1* robocizna r-g 2,0850
1,39 r-g/m3
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,3500
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56 Przyjecie na wysypisko i utytlizacja m3
d.2|kalk. wtasna |obmiar = 1,500 m3
M-
1* Optata - ryczatt 1,5000
1/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Budynek ul. Krasinskiego 8-B
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz t
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz t
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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