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ST-00.00 — Wymagania ogoline

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z izolacjg pionowa Scian frontowych
budynku komunalnego nr 15 przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu, oraz okresSlenie sposobu
(metody)osuszenia pozostatych Scian piwnicznych od strony wewnetrznej ( izolacja pionowa Scian)
wraz z wykonaniem kosztorysu ofertowego na w/w prace.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych:
a) roboty demontazowe i ziemne:

- demontaz opaski betonowej

-rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej, ptyt chodnikowych itp.
-wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci od 1,5 m, do 3m
b)izolacja pionowa Scian piwnic od zewnatrz:

-czyszczenie szczotkami muréw piwnic

- wykonanie tynku Scian piwnic

-gruntowanie $cian piwnic, Eurolan 3K

-wykonanie hydroizolacji $cian w technologii Weber- Dieterman
C) izolacja termiczna $cian: styropian ekstrudowany XPS gr. 8 cm
-przyklejenie ptyt ze styropianu estrudowanego XPS gr. 8 cm na gtebokosci 1,5 m,do 3m
-ochrona styroduru poprzez zastosowanie folii kubetkowej

Szczegotowy zakres prac okresla kosztorys inwestorski

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiagzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa.

- stosowania materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania roboét, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.

- chronienia wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, ochrony p.
poz.

- przestrzegania przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku



nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondendji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaijg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktdére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla poszczegdinych
rodzajow robdt i zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatow i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te
beda dotyczyé w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robdt,

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegac bedg roboty, ktdre wystgpig w trakcie wykonywania zamdwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiarow dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegac bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju
robot

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robat. Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robét:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

b) odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

c) odbiér koncowy

Odbidér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot.

d) Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentow wymaganych przepisami
prawa budowlanego:
e Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
o Atest PZH,
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru czesciowego i koncowego robot moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru,
ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
przetargowg lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane po wykonaniu petnego zakresu robdt i po dokonaniu odbioru
koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

-okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamoéwien —
CPV 45100000-8
SST-01.00 Roboty ziemne i nawierzchniowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych i
nawierzchniowych zwigzanych z izolacjg pionowg $cian piwnic budynku ul. Nowowiejskiego 15
Poznan

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy prowadzernia prac ziemnych. W zakres tych robdt wchodza:
- demontaz i montaz opaski betonowej

- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej, ptytek chodnikowych,

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej istniejacej i ptytek chodnikowych
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-wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci od 1,5 m, do 3m
1.4. Okreslenia podstawowe

Giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktdrego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg w
fazie produkgiji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W razie prowadzenia robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej, c.o., itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) w jakiej mogg by¢
wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy nadzér techniczny

2. MATERIALY
2.1 Betonowa kostka brukowa

Nalezy wykorzysta istniejagcg kostke betonowg i ptyty chodnikowe pochodzace z prac
rozbidrkowych.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie .

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Narzedzia: miotki, przecinaki, kilofy, mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki,

wozki i taczki. Sprzet i Srodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki,
tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

Zageszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony
w gumowg podkiadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT.
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Transport materiatdw z rozbidrki dowolnymi S$rodkami transportu. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem. Przewozona kostka powinna by¢é w czasie transportu chroniona
przed uszkodzeniami przez wiasciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed mozliwoscig
przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polega¢ na
ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz umieszczeniu napiséw informacyjnych
0 grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych
przy robotach rozbidrkowych.

Kazdemu z pracownikdw nalezy SciSle wyznaczy¢é czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
a)roboty wstepne obejmujg gtdwnie prace rozbidérkowe, demontazowe i porzagdkowe pozwalajgce
na przystapienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne. Ze wzgledu na czynny obiekt istnieje
konieczno$¢ wywozu materiatu uzyskanego z rozbidrek bez zbednego magazynowania go w
strefie prowadzenia prac.

b)roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie przewozac taczkami w miejsce sktadowania
pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i wywoz.

c)roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej
izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegolnej starannosci a przed
wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace
zanikajgce czy tez ulegajgce zakryciu. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to gruboS¢ nie powinna
przekraczac:

—przy zageszczaniu recznym - 20 cm

—przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

—przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijakéw ptytowych - 60 cm

5.2 Roboty nawierzchniowe

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uklada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej,

recznie, w taki sposdb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac 1
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdine etapy wykonania robét rozbidrkowych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamdwien — CPV
45320000-6
SST-02.00 Roboty hydroizolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
izolacjg pionowg $cian piwnic od zewnatrz budynku przy ulicy Nowowiejskiego 15 Poznan.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:

-czyszczenie szczotkami muréw piwnic,

-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic — gruntowanie eurolanem 3K

-uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w technologii Weber- Dieterman( masa uszczelniajgca
superflex 10)

- montaz folii ochronnej kubetkowej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materialy do wykonania hydroizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

-preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem,paca metalowa.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
myjka

wysokoci$nieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z
pojedynczym

mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,
pojemniki na

zaprawe,
- do nakfadania preparatdow gruntujgcych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,
-do naktadania masy uszczelniajacej superflex 10 packa metalowa



4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chronic¢
przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzaé termin waznosci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwoS¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesdniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienic sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla danego rodzaju robot.

5.1 Przygotowanie podtoza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach
Sciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czeSciach budowli np. na betonie,
prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej,
bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komoérkowym. Poditoze musi byé czyste i mocne jak
rowniez wolne od olejow, smarow i srodkdw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno by¢
po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
Wymaga sie aby podtoze bylo spoinowane na petng spoine i rdwne. Wystajgce wypetnienia spoin i
resztki zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podiozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawic
materiatem dopasowanym do materiatu $ciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni
optymalnym sposobem przygotowania podioza jest otynkowanie tynkiem cementowym -
wykonanie tzw. ,rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub
tawach fundamentowych powinny byc¢ fazowane.

5.2 Wykonanie roboét

Roboty wykonywa¢ w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg, stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowa¢ nowg cegla na zaprawie
cementowej. Uszczelnienie muru nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i
zabezpieczania piwnic. (weber - dieterman) superflex 10 zgodnie z kartg techniczng producenta.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena prac

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngc
porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacych norm polskich i
unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i
renowacji w przyjetej projektem technologii weber Dieterman wymaga utrzymania odpowiednich
warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw ale  réwniez odpowiednich
odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlinych warstw. Czas ten uzalezniony jest od
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panujacej temperatury, wilgotnosci itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci
wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujgcych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

-dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapdw winny odpowiada¢ normom i by¢
wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezgcy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkdéw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamdwien — CPV
45450000-6
SST-03.00 Izolacja styropianem

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznej
zwigzanej z izolacjg pionowg $cian piwnic budynku nr 15 ul. Nowowiejskiego Poznan.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot budowlanych
— ocieplenie $cian styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8 cm na gtebokosci od 1,5 m, do 3m
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine

Wyroby do systemoéw izolacyjnych mogg byC przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykga podang w specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

- s wiasciwie oznakowane I opakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Masy klejace.
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Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego stosowaé nalezy mase superflex 10, zastosowanie
zgodnie z kartg techniczng producenta.

2.2 Plyty styropianowe

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z matych,
zamknietych komérek i gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej Scian
fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na dziatanie wilgoci
i zerowg kapilarno$¢, mrozoodporno$¢ oraz duzg odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej.

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN

13164.

3.SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowal nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

C) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na Zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na Srodkach transportu ukfadac Scile obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opieraC sie na mocnej podstawie (na przykfad na
odsadzce fundamentu), ktora bedzie zabezpieczal ptyty przed obsuwaniem sie w doét podczas
ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity
reczne, pity elektryczne ).Krawedz piyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki
sposdb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania mostkdw termicznych.
Mocujgc ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztgcza piyt
powinny byc¢ SciSle dopasowane. Plyty izolacyjne przyklejaé do zabezpieczonych hydroizolacja,
zewnetrznych $cian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej superflex 10
punktowo. W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonac zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta. Cato$¢ zabezpieczy¢ folig ochronng kubetkowg z zastosowaniem
listwy fundamentowej wigcznie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i




urzadzen.

Koniec specyfikacji technicznej
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