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. CZESC OPISOWA .
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem Zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowe]
oraz realizacja robé6t budowlanych w zakresie wykonania remontu pomieszczen
na parterze w budynku Nr 58 zlokalizowanego przy ul. Koszalinskiej 76
w Kotobrzegu.

Remont dotyczy pomieszczen:

- 0 numerach od 15 do 18, wskazane pomieszczenia muszg spetiaé warunki
techniczne dla warsztatu naprawy uzbrojenia

- stacji diagnostyki pojazdow

1.1 Podstawa opracowania.

e Umowa.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcyjno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r. poz.1129 )

¢ Program funkcyjno — uzytkowy.

* Whniosek uzytkownika o wykonanie prac remontowych pomieszczen .

o Szczegdtowe uzgodnienia zakresu remontu z uzytkownikiem.

e Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne.

* Obowigzujace przepisy prawa (w tym przepisy techniczno — budowlane),

Polskie i Europejskie Normy, Ustawy i Rozporzadzenia.

Aktualne szkice inwentaryzacji schematycznej pomieszczen.

1.2 Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia.

A) Zakres prac projektowych:

» Sporzadzenie inwentaryzacji pomieszczen oraz stanu istniejgcych instalacji
wewnetrznych: elektrycznych, sanitarnych.

» Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie branzy:
budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w uzgodnieniu z uzytkownikiem
oraz dokonanie odbioru technicznego zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

e Opracowanie informacji dotyczgcej BIOZ.



Opracowanie STWIORB i SSTWIORB do robét wynikajacych z opracowania
dokumentacji budowlanej.

Wycena dokumentacji budowlane;.

Kalkulacja robét remontowo — budowlanych w oparciu o kosztorys
inwestorski.

B) Zakres planowanych robét budowlanych:
WARSZTAT UZBROJENIA:

Roboty rozbiérkowe : posadzek, oktadzin wewnetrznych scian, stolarki
drzwiowej, wewnetrznych instalagii: elektrycznych i sanitarnych.
Realizacja robét budowlanych na podstawie sporzgdzonej i zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej.

Wykonanie prob szczelnosci instalacji sanitarnych.

Wykonanie pomiaréw i préb skutecznosci wentylacji mechanicznej.
Wykonanie pomiaréw instalacji elektryczne;.

Wykonanie ptukania instalacji i badan mikrobiologicznych wody
(akredytowane laboratorium ).

Wykonanie prac porzadkowych.

STACJA DIAGNOSTYKI POJAZDOW:

Roboty rozbiérkowe: posadzki biura diagnosty, posadzki dna kanatu i
schodow kanatu przegladowego, oktadzin $cian kanatu, wewnetrznych
instalacji kanatu rewizyjnego o$wietlenia i wentylacji mechanicznej
Realizacja robét budowlanych na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej
dokumentacji budowlane;

Wykonanie pomiaréw skutecznosci wentylagji mechanicznej kanatu
przegladowego

Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej oswietlenia kanatu
przeglagdowego

Wykonanie prac porzadkowych

,2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

2.1 Lokalizacja.

Pomieszczenia o numerach: 15, 16, 17, 18 oraz stacji diagnostyki pojazdow
Zlokalizowane sg w budynku nr 58 na parterze w kompleksie wojskowym
przy ul. Koszalirskiej 76 w Kotobrzegu. Nieruchomosé zlokalizowana
na dziatce nr 6/11 obreb 14 Kolobrzeg jest wtasnoscig Skarbu Paristwa
w Zarzadzie Infrastruktury w Szczecinie i administrowana jest
przez 17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Koszalinie.




2.2 Opis stanu istniejacego.

Niezadawalajgcy stan techniczny pomieszczen, zuzycie eksploatacyjne
instalacji technicznych, przestarzate rozwigzania technologiczne uniemozliwiaja
wykonywanie remontu i napraw uzbrojenia oraz przegladéw okresowych
i diagnostyki pojazdow.

Rok budowy budynku 1980. W trakcie remontéw kapitalnych w latach 2005-
2019 nie modernizowano pomieszczen warsztatu naprawy uzbrojenia.
Na stacji diagnostyki pojazdéw dokonano remontu biezacego w ograniczonym
zakresie w latach 2005- 2010.

2.30pis procesow technologicznych.

2.3.1 WARSZTAT UZBROJENIA:
* Rozbidrka na elementy sktadowe
» Wstegpne czyszczenie metodg mechaniczng: $cierno - strumieniowa
e Powierzchniowe czyszczenie metodg chemiczng
e Uzupetnienie ubytkdw powtok konserwacyjnych po odbiorze z lakierni
e Kompletacja elementéw sktadowych

2.3.2 STACJA DIAGNOSTYKI POJAZDOW:
* Wykonanie badan technicznych pojazdow
» Diagnostyka silnikéw i analiza spalin
e Ustawianie Swiatet
e Kontrola i pompowanie opon

2.40pis techniczny projektowanych rozwiazan elementéw wykonczenia.

2.41 WARSZTAT UZBROJENIA
Wymiana:
e Tynkdw wewnetrznych $cian i sufitu
e Stolarki drzwiowej .
 Posadzek
Wykonanie:
e Robdét malarskich: malowanie farbg emulsyjng sufitow i $cian,
wykonanie lamperii olejnej
o Posadzki elektrostatycznej z zywic epoksydowych we wszystkich
pomieszczeniach
2.4.2 STACJA DIAGNOSTYKI

Wymiana:
o Posadzki z wyktadziny na panele podiogowe w pomieszczeniu
diagnosty



e Oktadzin $ciennych z glazury kanatu przegladowego na tynki
I lamperig z zywic epoksydowych

Wykonanie:

* Robot malarskich: malowanie farba emulsyjng $cian i sufitéw

» Posadzki w pomieszczeniu podrecznym diagnosty z ptytek gres

2.50pis techniczny projektowanej instalacji elektrycznej

2.5.1 WARSZTAT UZBROJENIA
* |Instalacja oswietlenia ogélnego i stanowiskowego zgodnie norma
PN-EN 12464-1:2003.
 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
* Instalacja gniazd wtyczkowych, stanowiskowych 400V
* Podigczenie silnikdw elektrycznych wentylacji mechanicznej

2.5.2 STACJA DIAGNOSTYKI:
* Instalacja o$wietlenia ogolnego i stanowiskowego zgodnie norma
PN- EN 12464-1:2003.
* Podtaczenie silnikow elektrycznych wentylacji mechanicznej

Rozmieszczenie punktéw: oswietlenia i gniazd wtyczkowych oraz sposéb
prowadzenia instalacji elektrycznych w poszczegolnych pomieszczeniach
nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem.

Dla os$wietlenia ogélnego stosowaé oprawy oSwietleniowe LED
0 nastgpujacych parametrach technicznych: mocy 200W, barwa $wiatta
4000K, strumien $wietiny 29 000Im, kat $wiecenia 90°, wyposazone w diody
LED z soczewkami oraz przemystowe uchwyty montazowe typu halowego
(dla udzwigu powyzej 5kg)

2.6 Opis techniczny projektowanej wewnetrznej instalacji wentylacji
mechaniczne;j.

2.6.1 WARSZTAT UZBROJENIA

Instalacie wyposazyé w wyciag technologiczny, kratki wyciagu ogoélnego

dla poszczegolnych pomieszczen.

Wyciag technologiczny ze stanowiska czyszczenia wyposazy¢ w okap z filtrem

pytowym.

Strumien powietrza nawiewanego wyposazy¢ w nagrzewnice.

Wykonaé bilans powietrza dla nawiewu i wyciggu w oparciu 0 dobér mocy

grzejnikéw centralnego ogrzewania.

2.6.2 STACJA DIAGNOSTYKI
Wymieni¢ nastgpujace elementy wentylacji mechaniczne;j:




» Wentylator wyciggowy wentylacji ogolnej z podstawa dachowa:
3 komplety ( o wydajnosci 940 m*/ h kazdy )

e Kratki nawiewu kanatu przegladowego: 2 komplety o wymiarach
500x200mm i 1 komplet o wymiarach 400x250mm

2.7 Zakres robét instalacji kanalizacji sanitarnej dla warsztatu uzbrojenia.

» Wykorzysta¢ istniejagcy poziom kanalizacji technologicznej dla posadzki
na stanowisku czyszczenia elementéw przez zastosowanie kratek
Sciekowych.

( z materiatow kwasoodpornych)

e Wymieni¢: armature i ceramike sanitarng, pion i podejécia odptywowe

na wyroby i materiaty kwasoodporne.

2.9 Zakres robét instalacji wodociagowej dla warsztatu uzbrojenia.
» Wykonac z rur stalowych ocynkowanych

210 Zakres robot instalacji centralnego ogrzewania dla warsztatu
uzbrojenia.
e Zamontowa¢ grzejniki zeliwne nr 1 z gtowica termoregulacyjng
 Rurociagi z rury stalowej czarnej o potgczeniach spawanych

3.0 WLASCIWOSCI FUNKCYJNO — UZYTKOWE.
3.1 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamierzeniem Zamawiajacego jest wykonanie remontu pomieszczers
warsztatu naprawy uzbrojenia i stacji diagnostyki.

Zakres remontu warsztatu uzbrojenia obejmuije:
» - wewnetrzne instalacje sanitarne: kanalizacji technologicznej, sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;
- instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
- wykonanie posadzek elektrostatycznych z zywic epoksydowych
- wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych i powtok malarskich
- wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej

Zakres remontu stacji diagnostyki obejmuje:

- elementy wentylacji mechanicznej ogoinej

- instalacje elektryczne o$wietlenia

- wykonanie nowych okfadzin $ciennych kanatu przegladowego: tynkow
I lamperii z zywic epoksydowych

- wykonanie posadzki z paneli podtogowych w pomieszczeniu diagnosty



- wykonanie posadzki z ptytek gres w pomieszczeniu podrecznym
- odnowienie powtok malarskich pomieszczen stacji diagnostyki

Poprzez wykonanie remontu pomieszczen warsztatowych, Zamawiajgcy
zamierza dostosowac¢ budynek do obowigzujacych przepiséw ochrony
pozarowej oraz w zakresie wymogow stawianych pomieszczeniom socjalno-
technicznym.

3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamoéwienia.

*  Whiosek uzytkownika: pismo znak 2385/2019 data wptywu19.07.2019r.
— zatacznik nr 1,

» Szkic inwentaryzacji schematycznej pomieszczen przeznaczonych
do remontu — zatgcznik nr 2,3

4.0 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

4.1 Wymagania podstawowe.

e Na etapie sktadania ofert przez Wykonawcow, Zamawiajgcy bedzie wymagat
umieszczenia w ofercie podziatu wyceny na poszczegdlne elementy jak:

— opracowanie projektowe wraz z opisem technicznym, czescig graficzng
wyposazenia i dziatania zastosowanych urzadzen, technologii instalaciji.

— opracowania czesci kosztowej catosci zadania (prac projektowych i robot
wykonawczych) z podziatem na: prace projektowe, prace wykonawcze i
kosztorysy zawierajgce wstepne zestawienie, specyfikacje materiatow,
wyposazenia planowanych do uzycia przez Wykonawcow poszczegoinych
czesci zadania.

» Zamawiajgcy wymaga by wymieniona w punkcie powyzej dokumentacja
budowlana zostata sporzadzona na podstawie Programu Funkcjonalno —
uzytkowego oraz uzgodniona przez rzeczoznawcow: ochrony pozarowej, ds.
sanitarnych, ergonomii i bhp

e Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane przez wykonawce technologie
i rozwigzania techniczne zapewniaty:

- dtugotrwata zywotno$¢ i najnowsze obowigzujace technologie —w
przedmiotowych robotach

- urzadzenia infrastruktury wyposazenia technicznego zapewniaty sprawne
funkcjonowanie w okresie, co najmniej 20 lat i byty w najnowszych technologiach
z warunkami technicznymi.



Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot Zaméwienia na okres
60 miesiecy.

4.2 Wymagania ogélne na etapie projektowania.

-

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej
na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i uzytkownika
koncepcji, opracowanej na podstawie wytycznych, stanowigcymi zatgczniki
nr1i2.
Wykonawca wykona wszelkie uzgodnienia, ekspertyzy oraz opinie
jak réowniez inng dokumentacje niezbedng do uzyskania zgtoszenia rob6t
budowlanych.
Zamawiajacy wymaga przediozenia do uzgodnienia zastosowanych
rozwigzan technicznych projektu budowlanego w branzy sanitarne;,
elektrycznej oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno—uzytkowym wraz z cze$cig kosztowq
(kosztorysy inwestora).
Dokumentacja ma byé wykonana w jezyku polskim zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna
byé opatrzona oéwiadczeniem o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Dokumentacje projektowg wykona¢ w szesciu egzemplarzach w wersji
papierowej tradycyjnej w czytelnej technice graficznej oraz oprawic
w trwate oktadki formatu A—4, w sposéb uniemozliwiajacy jej dekompletacje
oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i PDF 2 x w formacie oryginalnym
plikéw oraz 2 x w formacie pdf. (zapisane na ptycie CD w sposob mozliwy
kopiowania).
Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno —
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.
W skiad dokumentacji projektowe] wejdzie projekt budowlany
wraz wymaganymi uzgodnieniami.
Wyroby budowlane zastosowane przez Wykonawce nie mogg byc
prototypami i muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu przedmiary roboét
budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, a takze specyfikacje
szczegbtowe na caly zakres przedsigwzigcia, wykonane Ww oparciu
o sporzadzong i uzgodniong z Zamawiajacym dokumentacje projektowa.
Ponadto Wykonawca wykona:
a) harmonogram realizacji robét budowlanych
b) informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,




c) opracuje dokumentacje powykonawcza i przekaze Zamawiajgcemu,
tacznie z protokotami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg
0 udzielonej gwarancji w tym na zamontowane urzadzenia.
Wszelkie wyroby stosowane przy robotach budowlanych, a takze materiaty
uzyte do ich realizacji oraz uzyte $rodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery
itp.) powinny posiada¢ wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami
$wiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Stosowanie
materiatdbw winno byé zgodne z instrukcjami i wymogami producenta,
Polskimi Normami oraz wymogami atestéw dla danych materiatow.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot dla poszczegoinych
branz .

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno—-uzytkowego

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019r.
poz. 1186 z pézn. zmianami)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.
Innymi obowigzujgcymi przepisami.

4.3 Wymagania dotyczace architektury.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie: architektury zewnetrznej i elewacji budynku
oraz elementéw matej architektury.

4.4 Wymagania dotyczace konstrukcji.

Nie przewiduje sie zmian istniejgcych elementow konstrukcyjnych budynku
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4.5 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie sieci zewnetrznych podziemnego

uzbrojenia terenu oraz zmian zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

4.6 Rozwiazania ogdlne dla robé6t budowlanych.

Nie przewiduje sie zmian istniejacych elementéw konstrukcyjnych,
oraz istotnych zmian wykonczeniowych zwigzanych z  budynkiem
| zagospodarowaniem terenu.
4.7. Rozwigzania dla elementéw wykonczenia — wymagania szczegé6towe
e Posadzki elektrostatyczne z zywic epoksydowych
e OSkrzydta drzwiowe stalowe ocieplane z  uszczelkami
zapewniajgcymi ochrone przed nadmiernym hatasem i zapyleniem
e Okfadziny $cian kanatu przegladowego tynki powlekane zywicg
epoksydowa

4.8Wymagania ogdlne dotyczace instalacji i przytaczy wod-kan.

481 Instalacja wod.—kan. i sieci wodociagowej - wymagania
szczegotowe.

Zgodnie z warunkami podanymi w pkt2: czesci opisowej. Instalacje
wewnetrzng w pomieszczeniach warsztatowych podzielic na instalacje
do celow: socjalno-bytowych i technologicznych.

4.8.2 Instalacja co. — wymagania szczegétowe.

Sie¢ cieplna nie podlega wymianie. Przytacze centralnego ogrzewania jest
elementem istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, zasilajgcego budynek.
Zmiany majg charakter lokalny w wybranych pomieszczeniach warsztatowych

i dotyczg wymiany czesci wewnetrznej instalacji .
Nalezy spetni¢ warunki podane w pkt.2: cze$ci opisowej.

4.8.3. Wentylacja mechaniczna — wymagania szczegétowe.
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Zgodnie z warunkami podanymi w pkt.2: czesci opisowej. Instalacje
wewnetrzng w pomieszczeniach warsztatowych podzielié na instalacje
do celéw: socjalno-bytowych i technologicznych.

4.8.4. Instalacje elektryczne — wymagania szczegotowe.

Sie¢ istniejgca nie podlega wymianie. Przylacze energetyczne jest elementem
istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, zasilajgcego budynek. Zmiany
dotyczg wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej w wybranych
pomieszczeniach warsztatowych. Nalezy spetni¢ warunki podane w pkt.2:
czesci opisowej.

4.8.4. Instalacja teletechniczna .

Program funkcjonalno- uzytkowy nie obejmuje tego zakresu robét.
Sie¢ istniejgca nie podlega wymianie. Przytacze teletechniczne jest elementem
istniejgcego  podziemnego  uzbrojenia terenu  zasilajacego budynek
z RCI Kotobrzeg.

Il. CZESC INFORMACYJNA.

1.0 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomoscia w formie
petnomocnictwa.

1.1 Wykonawca bedzie stosowat sie do ponizszych zapiséw.

* Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wniosek w ,Wykazie osoéb
Wykonujgcych czynnosci stuzbowe (prace) na terenie kompleksu
wojskowego”. (wniosek od Zamawiajgcego).

* W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych oséb niz wykazano
w Wykazie, ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy, Wykonawca najpdzniej
na 7 dni przed przystapieniem do pracy ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajgcemu nowy wykaz pracownikéw, celem jego akceptacii.

* Zamawiajgcy po przedstawieniu przez Wykonawce wykazu oséb (wraz
z odpowiednimi dokumentami), po dokonaniu weryfikacji dokumentéw
moze bez podania przyczyn nie dopusci¢ do pracy niektérych oséb
podanych w wykazie, jezeli ztozone co do tych oséb dokumenty nie beda
spetniaty wymogéw Zamawiajacego.

e Powyzsze zapisy dotycza wszystkich pracownikéw Wykonawcy,
Podwykonawcéw i os6b udostepnionych przez inne podmioty
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do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Nie udzielenie zezwolenia
na wejscie niektérych oséb nie zwalnia Wykonawcy od realizacji
przedmiotu zaméwienia zgodnie z umowa.

e Wykonawca, jezeli przy realizacji zaméwienia bedzie postugiwat sie
cudzoziemcami, ktorzy bedg wchodzili na teren jednostki wojskowej,
musi uzyskaC pozwolenie odpowiednich organéw na wstep tych oséb
na teren jednostki zgodnie z Decyzjg nr 19/MON
z dnia 24 stycznia 2017 r. Ministra Obrony Narodowej(Dz. Urz. MON
z dnia 25.01.2017r. poz. 18).

e Warunkiem uzyskania pozwolenia, o ktorym mowa powyzej jest
uzyskanie pozytywnej opinii w sprawie wstepu na teren jednostki
chronionej Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego w Warszawie.

» Wykonawca zatrudniajgcy cudzoziemcéw oswiadcza, iz bedzie
przestrzegat obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
a w szczegolnosci:

- ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

(Dz. U. 2 2018r. 2094 tj. z dnia 2018.11.05 z pézn. zm.).

- ustawy o promogji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz. U. z 2018r.1265 t.j z dnia 2018.06.29
z pézn. zm.).

- ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjezdzie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej i cztonkéw ich rodzin
(Dz. U. 2019.293, t.j z dnia 2019.02.15 z p6zn. zm.).

e Wykonawca zobowigzany bedzie na biezaco uzgadniaé z Zamawiajgcym
watpliwosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

e W przypadku koniecznosci sporzadzenia dokumentacji fotograficznej,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemna zgode

od Zamawiajgcego.

1.2 Organizacja rob6t budowlanych,

Wykonawca okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej

i spos6b odprowadzania $ciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w spos6b zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow,
pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji paristwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowad
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odno$ne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, kosztorysy inwestorskie oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgcznik do umowy,

a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne

z dokumentacjg projektowg stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia

i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budynku,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia i odpowiada za ochrone
infrastruktury podziemnej i urzadzen itp. zlokalizowanych w migjscach
prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania
robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych gestoréw sieci
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw.
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1.4 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét

budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaéd

wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie

unikac uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad

na:

* Zzanieczyszczenie zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e Zzanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

* mozliwos¢ powstania pozaru.

1.5 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni byé zapoznani
z zakresem robot budowlanych, sposobami demontazu, a takze powinni byé
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualne;j,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy, zapewniajgc warunki BHP.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny
mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa powinny by¢ oznaczone tym
znakiem. Do s$rodkéw ochrony osobistej naleza: kask ochronny, rekawice
ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
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zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac
na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikdéw budynku.

1.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposob niepowodujacy
niedogodno$ci dla uzytkownikdw obiektu jak réwniez dla uzytkownikow terenéw
nieprzylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw
i innych do miejsc ogdinodostepnych, ciggdéw komunikacyjnych itp., Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu czas i sposéb dostepnosci
do przedmiotowych miejsc.

1.7 Ogrodzenie.

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ przylegtego terenu do budynku
w celu sktadowania tam materiatbw budowlanych, gruzu i odpadéw
w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do zalecert uzytkownika
do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i jezdni
na dziafce nr 6/11. obreb 14 Kotobrzeg powstatych w skutek prowadzenia robét.

1.9 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ obowigzujgce
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania, deklaracje zgodnos$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane
przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji
(Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr 27, poz.96) maszyny, urzadzenia
i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora
PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60
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poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadaé wymaganiom

jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadaé znak

bezpieczenstwa ,B".

Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jako$é i spetniaé

wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu,
ktéremu maija stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie

z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

(Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).

Wyroby budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszg

spetniac wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2018. poz.650)

oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia

2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198

poz. 2041). Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym

dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajgca:

e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego
wyréb budowlany;

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa,
typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,
z kt6rg potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego;

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e inne dane, jeZeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu Iub aprobaty
technicznej;

¢ nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat

' w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawié

dokumenty $éwiadczace, ze wbudowane materialy sa dopuszczone

do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

1.10 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet

uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w specyfikagji
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technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia, jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych specyfikacjg powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien byé sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli
osobie odpowiedzialnej za bhp na budowie.

1.11 Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajacy
unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materiatow.

1.12 Wpymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z sporzadzona
dokumentacja oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robét:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2019r. poz. 1186 z pézn. zmianami).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2016 poz. 1570 t.j).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2018. poz.799 t.j).
e Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi prowadzonych robét,
e Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatbw | robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny byé wykonane
zgodnie z warunkami wynikajgcymi z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatow
I urzgdzen opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzic¢
ich montaz i instalacje.

1.13 Kontrola, jakos¢, odbior wyroboéw i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole, jakosci robét i stosowanych

materiatbw | na wezwanie zamawiajgcego przeprowadzi pomiary i badania

materiatoéw oraz robot.

Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do zakresu robét.

Kontrola (w zaleznos$ci od potrzeb) bedzie obejmowac:

e jakosc¢ uzytego materiatu,

e atesty na materialy i urzadzenia,

» Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

e aprobaty techniczne lub certyfikaty,

e zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

e zgodnos$ci wykonania robét z obowiazujacymi przepisami i normami,

e zgodno$ci wykonania rob6t z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

e jakosc¢ i trwatos¢ wykonanych roboét,

e zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne
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procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikow badan
nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwiazane
z prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

1.14 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym Ilub innych zatoZzen ustalonych
z Zamawiajgcym.

1.15 Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e Odbiory czesciowe — ulegajgce zakryciu.

e Odbidr ostateczny koricowy.

Gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do Zamawiajacego

na piSmie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie

przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego

zamowienia.

Jesli podczas wykonywania robot zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie

nastapi na podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie

wykonanych robdt i ceny poszczegéinych robdt z kosztorysu ofertowego

Wykonawecy.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzadzony

w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbior robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych

elementow:

o terminowosci wykonania robét,

e przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

e przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

o certyfikatow, atestéw, $wiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

e protokotéw z pomiarow i badan,

» wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlana, przedmiarem robot,
kosztorysem, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, dokumentacjg budowlana.

1.16 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Wszystkie niezbgdne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny
by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacie przedmiotowego
zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej i wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé
wszystkie roboty tymczasowe | prace towarzyszace, jak réwniez
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zabezpieczenie terenu, inne czynno$ci, badania, sprawdzenia, inwentaryzacje

powykonawcza oraz sporzadzenie dokumentacji technicznej do odbioru
koncowego.

Opracowali:

Tadeusz BARANCZUK

. ~ Inspetor TUN
P f 300/142/83

. (p&q_féc iﬂ;:rgo_dpis)
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