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|. Cze$é€ opisowa
do inwentaryzacji budynku Domu Asystenta nr 3
w Katowicach, ul. Paderewskiego 32

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie inwentaryzacji
architektoniczno -budowlanej budynku Domu Asystenta nr 3 w Katowicach.

Podstawg opracowania jest :

- umowa zawarta z Inwestorem;

- pomiary i szkice wykonane z natury;

- PN-B-01025:2004 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, uwzgledniajac odniesienia do pozostatych norm w niej
zawartych

- PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

- PN-70/B —02365 Powierzchnia budynkow. Podzial, okreslenia i zasady obmiaru.

2. Opis techniczny stanu istniejgcego.

- lokalizacja budynku: Katowice, ul. Paderewskiego 32
dzielnica Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
- 0golny opis budynku: budynek mieszkalno — hotelowy
petnigcy funkcje Domu Asystenta, budynek wolnostojacy, 4— klatkowy,
5 kondygnacji nadziemnych, catkowicie podpiwniczony
e wys. bud. od posadzki piwnicznej do kalenicy — 18,69 m
e dlugos¢ 97,86m
e szerokos¢ 13,96 m

 powierzchnia zabudowy - 1366 m?
« pow. catkowita budynku - 6 962,49 m?
+ kubatura - 25189 m°

Urzadzenia trwale zwigzane z budynkiem:

- przylacze wodociggowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- przylacze elektryczne

- przylacze gazowe

- przylacze c.o.

Opis elementéw konstrukcyjnych:

- fundamenty: zelbetowe ptyta monolityczna,

- $ciany nos$ne — zelbetowe

- Sciany zewnetrzne — zelbetowe prefabrykowane w systemie wielkoptytowym

- Sciany dziatowe — betonowe prefabrykowane, czesciowo murowane i z ptyt GK
- stropy — piyta zelbetowa prefabrykowana

- schody — zelbetowe prefabrykowane

- kominy — betonowe prefabrykowane

- konstrukcja dachu — stropodach wentylowany zelbetowy, dwuspadowy



Opis elementéw wykonczeniowych:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna
- podtogi i posadzki — na kondygnacji piwnic szlichta cementowa, lastryko
szlifowane, na kondygnacjach mieszkalnych wyktadziny dywanowe ,PCV, ptytki
ceramiczne
- stolarka okienna i drzwiowa:
* na kondygnacjach mieszkalnych stolarka okienna PCV, i aluminiowa
* na kondygnacji piwnicznej stolarka okienna drewniana
e drzwi wejsciowe do budynku - PCV
- wykonczenie scian wewnetrznych tynk cem./wap., ptyty GK (indywidualnie —
farby emulsyjne, klejowe; tapety, panele, boazerie, ptytki ceramiczne)
- wykonczenie scian zewnetrznych - tynk cementowy gtadki
- obrébki blacharskie — stal ocynk.
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