KARTA TYTULOWA

Temat: Inwentaryzacja instalacji elektrycznej
Adres budynku: Katowice, ul. Paderewskiego 32
Bran za: Elektryczna

Inwestor: Uniwersytet Slgski w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Jednostka
projektowa:

Zespot projektowy:

Opracowat: mgrin z. Tadeusz Kwoczy nski
Nr upr. 48/78/13970

Cieszyn, Czerwiec 2021r.



Spis tresci:

1. Wstep

1.1 Podstawa opracowania
1.2 Zatozenia

1.3 Zakres inwentaryzacji
2. Opis techniczny
3. Rysunki

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut 1 pietra

Rzut 2 pietra
Rzut 3 pietra

Rzut 4 pietra

Rzut dachu — instalacja odgromowa
Schemat instalaciji
Schemat instalacji
Schemat instalacji
Schemat instalaciji
Schemat instalaciji
Schemat instalacji
Schemat instalacji
Schemat instalaciji
Schemat instalaciji
Schemat instalacji
Schemat instalacji
Schemat instalaciji
Schemat instalaciji
Schemat instalacji
Schemat instalacji
Schemat instalaciji
Schemat instalaciji
Schemat instalacji
Schemat instalacji

Schemat instalaciji

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nrl
nr2
nr3
nr4
nrS
nr 6
nr7
nr8
nro9
nr 10
nrill
nril2
nr 13
nrl14
nr 15
nr 16
nrl7
nr 18
nr 19
nr 20
nr21
nr 22
nr 23
nr 24
nr 25
nr 26
nr 27



1. Wstep

1.1.Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja inwentaryzacji instalacji elektrycznej zostata opracowana na

podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem Slaskim w Katowicach
1.2.Zalozenia
Inwentaryzacja zostata opracowana na podstawie nastepujacych zatozen:

- ogledzin i inwentaryzacji tablic instalacyjnych

1.3. Zakres inwentaryzacji

Projekt inwentaryzacji obejmuje:

- zabezpieczenie gtébwne budynku i wytgcznik pozarowy,

- rozdzielnice bezpiecznikowe odbiorcéw administracyjnych
i pokoi mieszkalnych

- tablice bezpiecznikowe pokoi mieszkalnych

2. Opis instalacji elektrycznej

Przylacze energetyczne

Budynek zasilany jest kablem ziemnym 1 kV typu YAKY 4x240 mm2 z stacji

transformatorowej nr 881 wbudowanej w budynek.

Rozdzielnica gibwna w budynku

Rozdzielnica gtbwna usytuowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy
budynku w segmencie D.

W rozdzielni gtbwnej znajduje sie zabezpieczenie gtdwne budynku, pozarowy
wytacznik pradu uktad pomiarowy potposredni energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia linii zasilajgcych tablice gtbwne w hotelu i domu asystenta oraz w

pralni i warsztatach.

Pozarowy wylacznik pradu

Element wykonawczy pozarowego wytgcznika pradu, roztgcznik mocy znajduje sie w

pomieszczeniu rozdzielni gldbwnej w piwnicach budynku.



Przycisk sterowniczy wytgcznika pradu usytuowany jest przy drzwiach wejsciowych
do budynku.

Tablice licznikowe

Tablica licznikowa z licznikiem trojfazowym poétposrednim oraz przektadnikami
pragdowymi 125/5 A usytuowana jest w pomieszczeniu rozdzielni gidwne;.

Tablice licznikowe operatoréw sieci komorkowych wyposazone w liczniki trojfazowe
bezposrednie energii elektrycznej znajdujg sie ha poziomie piwnic w klatce

schodowej w budynku.

Tablice elektryczne

Na parterze i parterze i pietrach wystepujg tablice wnekowe modutowe z tworzyw
sztucznych z drzwiczkami 2x12 modutdéw oraz 3x12 modutow.

Tablice wyposazone zostaty w aparature modutowg mocowang do szyn.

W tablicach gtéwnych aparatura modutowa zostata zabudowana na istniejgcej ptycie
bakelitowej bezposrednio lub w obudowach z tworzych sztucznych.

Na poziomie piwnic wystepujg rozdzielnice zeliwne i metalowe nascienne

wyposazone w gniazda bezpiecznikowe i roztgczniki mocy.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna o$wietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych wykonana
jest przewodami kabelkowymi utozonymi pod tynkiem i czesciowo na uchwytach.
Obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych zasilanie sg z tablic obwodowych
usytuowanych na korytarzach poszczegoélnych kondygnacji, w klatce schodowej

piwnicy oraz na traktach komunikacyjnych i w warsztatach.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku jest system ochrony przeciwprzepieciowej typu | + 1l w tablicy gidwnej

na parterze obok recepciji.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym wystepuje izolowanie czesci

znajdujacych sie pod napieciem oraz szybkie wylaczenie zasilania.



Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony zostat w instalacje odgromowg. Na dachu zwody poziome na
uchwytach, na elewacji przewody odprowadzajgce oraz zigcze kontrolne. Instalacja
wykonana przewodem stalowym ocynkowanym oraz ptaskownikiem ocynkowanym

na uchwytach od ztgcza probierczego do uziomu powierzchniowego.



