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1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej
Cieptej wody uzytkowej w budynku Domu Asystenta nr 3 w Katowicach.
Podstawg opracowania jest :

- umowa zawarta z Inwestorem,

- pomiary i szkice wykonane z natury,

2. Opis stanu istniej acego.
- lokalizacja budynku: Katowice, ul. Paderewskiego 32
dzielnica Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
- 0golny opis budynku: budynek mieszkalno — hotelowy
petnigcy funkcje Domu Asystenta, budynek wolnostojacy, 4— klatkowy,
5 kondygnacji nadziemnych, catkowicie podpiwniczony
e wys. bud. od posadzki piwnicznej do kalenicy — 18,69 m
e dhugos¢ 97,86m
» szerokos¢ 13,96 m
« powierzchnia zabudowy - 1366 m?
« pow. catkowita budynku - 6 962,49 m?
+ kubatura - 25189 m’®

3.Opis instalacji cieptej wody u  zytkowej

Zasilanie budynku w cieptg wode uzytkowg realizowane jest centralnie poprzez
wymiennik ciepta zasilany z sieci zdalaczynnej, zlokalizowany pomieszczeniu wezta
cieplnego w piwnicy klatki nr 4. Wymiennik ciepta Typu JAD 3/18 zasila 4 emaliowane
pionowe ogrzewacze wody Typu LEMET 11.1000NE o pojemnosci 939L kazdy.

Na instalacji zamontowane sg 3 pompy obiegowe Grundfos typ: LFP 32PWt 120A/B
Z ogrzewaczy wody instalacja wody rozprowadzana jest natynkowo pod stropem
piwnicy przewodami polipropylenowymi o srednicy 20-75 mm do pionow zasilajgcych
pomieszczenia mieszkalne. Na pionach zainstalowane sg zawory podpionowe.

W budynku wystepuje 27 pionéw obstugujgcych indywidualne tazienki i aneksy
kuchenne oraz 4 piony obstugujgce pomieszczenia natryskow wspélnych ktére
posiadajg dodatkowo piny cyrkulacyjne.

Piony wodne na kondygnacjach mieszkalnych sg prowadzone podtynkowo w

szlachtach technologicznych i wykonane z rur polipropylenowych o srednicy 16-40 mm.



Rozprowadzenie instalacji wody w pomieszczeniach od pionu do urzadzen odbywa sie
podtynkowo rurami stalowymi ocynkowanymi lub polipropylenowymi o srednicy
Dn 15 mm -Dn 20 mm. Pomieszczenia mieszkalne posiadajg zawory odcinajgce o

srednicy Dn 15- 20 mm.
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