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PRAWA AUTORSKIE

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO DLA CELOW PROJEKTU, DLA
KTOREGO ZOSTALY WYDANE. INFORMACJE NIE MOGA BYC POD ZADNYM POZOREM ZMIENIANE,
UZUPEENIANE, LUB USUWANE. JEZELI WYMAGANE JEST WPROWADZENIE ZMIAN NA RYSUNKU
TO MUSZA ONE BYC DOKONANE WYLACZNIE PRZEZ AUTORA RYSUNKU. RYSUNEK, ANI ZADNA CZESC
INFORMACJI NA NIM ZAWARTA NIE MOZE BYC POWIELANA BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY AUTORA

UWAGI :

- RYSUNEK ROZPATRYWAG RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM,

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEZNOSCI LUB
NIEJASNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTA,

LEGENDA:
ISTNIEJACE
:l istniejgce sciany—stropy zelbetowe

poziom wykoriczony powierzchni

oznaczenia warstw przekrojowych

PROJEKTOWANE
istniejgce do wyburzenia
murowane / odtwarzane
zelbetowe

zabudowa lekka
wymagane dostosowania

drzwi/przegrody do podanej
klasy odpornosci ogniowej

-balustrada stal.
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