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1. PRZEZNACZENIE INWESTYCJI

Opracowanie jest projektem budowlanym czesci architektoniczno-budowlanej przebudowy
budynku Domu Asystenta nr 3 Uniwersytetu Slgskiego przy ul. Paderewskiego 32
w Katowicach.

2. INWENTARYZACJA BUDOWLANA - STAN ISTNIEJACY

2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Od poczatku zaprojektowano jako budynek zamieszkania zbiorowego z funkcjg pokoi dla
asystentéw Uniwersytetu.

Budynek zaprojektowano w 1977 r. dla Uniwersytetu Slgskiego.

Oddano do uzytku na poczagtku lat 80-tych. XX w.

Obecnie budynek domu asystenta w dominujgcej czesci jest przeznaczony dla zamieszkania
zbiorowego pracownikéw dydaktycznych Uniwersytetu Slgskiego.

W czesci parteru wydzielone sg dodatkowo pomieszczenia biurowe jako powierzchnie
administracji budynku oraz jako powierzchnie wynajmowane zewnetrznym podmiotom oraz
jeden lokal gastronomiczny.

W piwnicy znajduje sie zaplecze techniczne i socjalne pracownikéw administracji budynku.

2.2. UKLAD | FORMA

Budynek na rzucie prostokata, w uktadzie korytarzowca z pom. uzytkowymi po obu stronach
i czterema klatkami schodowymi przy potnocnej elewacji budynku.

Budynek na w formie wydtuzonego prostopadtoscianu z akcentami na elewacji w postacie
pasa balkonow przy 2 klatkach schodowych na elewacji pétnocnej oraz 2 pasow przeszklen
z loggiami na elewacji potudniowej — nad wejsciem gtéwnym oraz tarasem baru.

Budynek 5 kondygnacji nadziemnych, 1 kond. podziemna oraz stropodach wentylowany.
Wys. brutto kond. nadziemnej to 2,80 m.

Kondygnacja piwnicy ma zréznicowane wysokos¢:

- zasadnicza w czesci kl. schodowych KS-2, KS-3, KS-4: wys. ok. 2,76 m

- podwyzszenie kond. w miejscu pom. tech.: kottowni, stacji trafo, wymiennikowni w czesci
KS-1: wys. ok. 3.5 m.

2.3. FUNKCJA
Budynek sklasyfikowany jako budynek zamieszkanie zbiorowego.

Funkcjonalnie w pomieszczeniach:

a. piwnica:

- pomieszczenia techniczne - kottownia gazowa, wymiennikownia C.O., przytgcza wody,
serwerownia,

- magazyny — mebli, poscieli,

- pralnia z suszarnia,

- warsztat,

- pomieszczenia socjalne obstugi,

- sala rekreacyjna,

- magazyny,
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b. parter:

- hol z recepcjg z wejsciem od potudnia,
- pom. biurowe,

- pokoje asystenckie,

- bar z zapleczem,

- fazienki,

- kuchnia wspdlna,

- pom. gospodarcze,

C. pietra:

- pokoje asystenckie,
- fazienki,

- kuchnia wspdlna,

- pom. gospodarcze,

W segmentach klatek schodowych KS1 KS2 sg to apartamenty sktadajgce sie z pokoju lub
2 pokoi, fazienki i holu z aneksem kuchenny, $rednia powierzchnia apartamentu to 31 m2.

W segmentach klatek schodowych KS3 KS4 sg to pojedyncze pokoje z aneksem
kuchennym, Srednia powierzchnia pokoju to 15 m?, z korytarza dostepne sg wspolne kuchnie
i tazienki z wc.

tacznie na poszczegolnych kondygnacjach usytuowanych jest nastepujgca liczba mieszkan
asystenckich i apartamentow:

- PARTER: 16
-1 PIETRO: 36
-1l PIETRO: 36
- 1Il PIETRO: 36
- IV PIETRO: 36

tacznie w catym budynku jest 160.

2.4. KONSTRUKCJA | SCIANKI DZIALOWE

Budynek w technologii zelbetowej prefabrykowanej, sciany konstrukcyjne gr. 15cm, $Sciany
dziatowe gr. 9 cm,

Stropy z ptyt stropowych prefabrykowanych gr. 14 cm, na nich uktadane warstwy
wykonczeniowe posadzek / dachu.

taczna grubosc¢ stropdw miedzy-kondygnacyjnych to ok. 22 cm.

Biegi schodéw zelbetowe prefabrykowane.

Piyty stropodachu nad poddaszem nieuzytkowym wentylowanym.

Budynek sktada sie z 4 niezaleznych segmentdow, kazdy o dt. ok. 24,3 m, oddylatowanych od
siebie na petnej wysokosci.
W kazdym segmencie jest jedna klatka schodowa.

Funkcjonalnie po 2 segmenty tworzg parami potgczone funkcjonalnie czesci domu asystenta
z apartamentami i domu asystenta z pojedynczymi pokojami.

Scianki dziatowe — w czesci zelbetowe, w czesci murowane, lokalnie z ptyt na podkonstrukii
drewnianej,

2.5. STOLARKA
Stolarka okienna zewn: PCV.
Stolarka drzwi zewn:
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- przeszklone w ramie PCV jako wejscie gtéwne i aluminiowe do klatek schodowych
ewakuacyjnych,

- istniejgce stalowe, zewnetrzne do pom. tech. w piwnicy

Stolarka wewn.:

a. drzwi na kond. nadziemnych — drewniane, bez klasy ogniowe;j.

b. drzwi w piwnicy:

- tylko 4 drzwi pomiedzy przedsionkiem klatki schodowej, a holem piwnicy - stalowe EI-30,

- pozostate drzwi drewniane / stalowe — bez klasy ogniowej,

c. przeszklenia do sal rekreacyjnych na kond. nadziemnych — szklenie w slusarce

aluminiowej.

2.6. WYKONCZENIE

a. Podtogi — na korytarzach i klatkach schodowych — wyktadzina dywanowa,

przy wyjsciach na parterze — ptytki ceramiczne.

W pokojach wyktadzina dywanowa / panele podtogowe, w pom. mokrych: ptytki ceramiczne
i PCV.

W piwnicach lastriko.

b. Sciany — tynk, malowane, w czesci do piwnic tynk mozaikowy,

Uwaga — w korytarzach wystepujg elementow palnych wykonczen scian, przejs¢
w korytarzach, drzwi do tablic instalacyjnych — z ptyty typu MDF.

c. Stropy — malowane.

d. Balustrady stalowe, malowane.

2.7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
a. ogrzewanie C.O. z cieptociggu miejskiego — wymiennikownia,
b. gazowe — 2 kotty gazowe po 70 kW zamontowane w jednym pomieszczeniu kottowni
w piwnicy, (podgrzewnianie awaryjne wody dla celéw bytowych — nie dziatajg na co dzien,
jedynie w przypadku braku dostawy C.O. z sieci cieptociggu miejskiego)
. woda do celéow bytowych,
. kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
. energetycznej,
teletechnicznej,
. monitoringu antywtamaniowego,
. instalacja alarmu ewakuacyjnego,
i. wentylacja grawitacyjna — szachty zblokowane pomiedzy pomieszczeniami ,mokrymi”
j- instalacja odgromowa,

>SKQ ™M~ 0O a0

Instalacje p.poz.:
a) hydranty HP-25, - instalacja z rur stalowych, hydranty z wezem ptaskosktadanym.

b) oswietlenie awaryjne — zamontowane na korytarzach w 2018 r.

2.8. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Dtugos¢ budynku =97,70 m
Szerokos¢ budynku =13,96 m
Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu =17,50m
Powierzchnia zabudowy =1360 m?
Powierzchni catkowita kond. nadziemnych = 6744 m?
Powierzchni catkowita kond. podziemnej =1360 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych =
Liczba kondygnacji podziemnych
Liczba klatek schodowych ewakuacyjnych
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Kubatura brutto =23150 m3
Powierzchnia uzytkowa:

- podziemna =1153,39 m?
- hadziemna =5731.07 m?
- fgcznie = 6884,46 m?
w tym powierzchnia uzytkowa kondygnaciji:

- parter =1151,88 m?
- pietro +1 =1147,25 m?
- pietro +2 =1147,65 m?
- pietro +3 =1147,82 m?
- pietro +4 =1136,47 m?
Powierzchnia netto:

- cz. nadziemnej =6330,1 m?
- cz. podziemnej =1269,7 m?

- fgcznie =7605,8 m?
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3. PROJEKT

Projekt zaktada mozliwos¢ realizacji inwestycji w 2 etapach.

W etapie 1 inwestycja obejmie zakres przewidziany do realizacji w dwoch segmentach
wschodnich budynku (KS-1 i KS2) obejmujgcych jedng strefe pozarowag nadziemna.
Granicg opracowania etapu 1 jest $ciana oddzielenia pozarowego w osi 10, a w zakresie
etapu1 jest rowniez wymiana drzwi na parterze w osi 10.
W ramach projektéw instalacji elektrycznych zabudowane zostang centrale SSP w pom.
recepcji przy klatce KS-2, ktéra bedzie zabudowana w docelowej wielkosci.

3.1. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Projekt nie zmienia istniejgcego uzytkowania poszczegdinych czesci budynku.

3.2 WYBURZENIA | DEMONTAZ:

- poszerzenia otworéw drzwiowych z demontazem istniejgcych drzwi do pomieszczen
technicznych oraz jako przejscia w holach w scianach konstrukcyjnych szer. 24 cm i
dziatowych na poz. -1,

- wyburzenie Sciany z ptyt przy pom. P.22 z ptyt miedzy osiami 3 i 4 oraz przy pom. P.50
miedzy osiami 13 i 14 oraz przy pom. P.40 miedzy osiami 18 i 19 na poz. -1,

- demontaz istniejgcych drzwiczek rewizyjnych na poz. -1 do pionéw wentylaciji
obstugujgcych pomieszczenia na kondygnacjach nadziemnych,

- demontaz 2 okien piwnicznych przy Scianie oddzielenia pozarowego,

- demontaz 3 drzwi stalowych zew. na elew. Wschodniej,

- demontaz 2 drzwi zew. z klatek schodowych 2 i 4 na elew. potnocnej (drzwi nie majgce
gtébwnego skrzydta o szer. min. 90 cm)

- wyburzenie otworu w scianie nosnej pod lade recepcje w osi 14 na poz. 0,

- poszerzenia otworu drzwiowego z szer. 80 cm do szer. 90 cm na korytarzu w $cianie
nosnej w osi 101 11 na poz. 0,

- wyburzenie $cian z ptyt przy pom. 0.37 oraz 0.18.C miedzy osiami 9 i 10 na poz. 0,

- demontaz Slepych drzwi z holu do pom. 0.23.A, 0.24.A, 0.31.A,

- demontaz przeszklenia naswietla miedzy barem-jadalnig, a holem na poz. 0,

- demontaz stolarki aluminiowej scianek przeszklonych miedzy salami rekreacyjnymi, a
holem, po dwie na kazdym z poz. powyzej parteru,

- poszerzenia otworéw drzwiowych do pomieszczen uzytkowych z szer. 80 cm do szer. 90
cm na korytarzy w $cianach dziatowych zelbetowych lub murowanych z demontazem
istniejgcych drzwi — na wszystkich kond. nadziemnych,

- wyburzenie otworow pod drzwi w Scianach konstrukcyjnych na potgczeniu dylatacyjnym
miedzy osiami 5 6 na potgczeniu holu na poz. +1,

- wyburzenie otworéw 140 x 140 cm w Swietle pod klapy dymowe, w stropodachu nad
wszystkimi klatkami schodowymi,

- demontaz krat stalowych miedzy klatkami schodowymi, a holem na wszystkich poziomach
nadziemnych w osi B,

- demontaz oktadzin z ptyt MDF — we wszystkich przypadkach w holach i na klatkach
schodowych: jako obtozenie scian, nadprozy, przejs¢ przy klatkach schodowych,
wykonczenia przejs¢ przy drzwiach do pokoi, obudowy hydrantéw, drzwiczek do szaf
elektrycznych i teletechnicznych, zabudowy szaf w klatce KS1 na wszystkich
kondygnacjach, obudowy drewnianych parapetéw — siedzisk przy klatkach
schodowych, itp.

- demontaz okfadzin siedzisk statych przy klatkach schodowych wykonanych z palnych
materiatow,

- demontaz oktadzin podtogowych na klatkach schodowych i holach, ktére nie majg atestu
NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia),
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- demontaz istniejgcych hydrantéw, wraz z zabudowa,

- wyciecia otworow w stropach i scianach dla prowadzenie projektowanych elementéw
instalacji, w tym wentylacji klatek schodowych z przebiciami otworéw w stropach,

- demontaz wewn. balustrad stalowych wys. 100 cm na 4 klatkach schodowych,

3.3. PROJEKTOWANE ZMIANY FUNKCJI POMIESZCZEN

Jedyng zmiang w funkciji jest przeniesienie recepcji na parterze:

- recepcja jest przeniesiona do pom. biurowego nr 0.03A, otwartego na hol przez wyburzony
otwor okna recepcyjnego nad projektowang nowg ladg recepcji w ramach pomieszczenia
recepcji,

- powiekszony hol nr 0.2 - wejscia gtdwnego, daje mozliwo$¢ jednorazowego przyjecia
wiekszej grupy ludzi,

3.4. PROJEKTOWANE ZMIANY BUDOWLANE

- zamontowanie nowych drzwi wg opisow na rys. w poszerzeniach otworow drzwiowych do
pomieszczen technicznych oraz jako przejscia w holach w scianach konstrukcyjnych
szer. 24 cm i dziatowych na poz. -1,

- wymurowanie $cian wraz zamontowaniem drzwi wg opiséw na rys. przy pom. P.22 miedzy
osiami 3i4 oraz przy pom. P.50 miedzy osiami 13 i 14 oraz przy pom. P.40 miedzy
osiami 18 19 na poz. -1,

- zabudowanie drzwiczek rewizyjnych EI-120 na poz. -1 do pionéw wentylacji obstugujgcych
pomieszczenia na kondygnacjach nadziemnych,

- kottownia gazu na kond. -1 musi by¢ wydzielona pozarowo $ciang REI-60, z drzwiami El-

60,

- w kottowni nalezy usung¢ wszelkie palne oktadziny,

- w kottowni nalezy obudowac kanat wentylacji przechodzacy przez pomieszczenie ptytami

ptytami ogniochronne plyty silikatowo-cementowe, izolacyjnos¢ ogniowa EI-120,

- zamurowanie fragmentu 2 okien piwnicznych do szer. pas oddzielenia pozarowego 2,0 m,
otynkowanie wewnatrz i na zewnagtrz, zamontowanie 2 okien piwnicznych w
przewezonym otworze okiennym wraz z parapetem zewnetrznym,

- zamontowanie 3 drzwi stalowych zew. do pomieszczen tech. w osi 20 — elewacja wsch.,

- zamontowanie 2 drzwi zew. z klatek schodowych 2 i 4 na elew. poétnocnej majace
gtéwne skrzydta o szer. min. 90 cm,

- zostang wydzielone 4 klatki schodowe od holéw $ciang pozarowg z drzwiami pozarowymi
dymoszczelnymi w obszarze obecnym klatki schodowej w osi B,

- w kazdej z klatek schodowych zostanie zabudowana klapy dymowa z instalacje detekcji
dymu,

- drzwi dwuskrzydtowe ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnatrz zostang wtgczone do
systemu oddymiania klatki schodowej jako napowietrzanie systemu oddymiania;

kazde skrzydto drzwi zostanie wyposazone w samozamykacz z sitownikami
elektrycznymi sterowanymi przez systemem oddymiania klatki schodowej,
zapewniajgce automatyczne otwarcie drzwi w przypadku sygnatu pozaru, oraz
wyposazone w elektrozawory elektryczne zwalniajgce blokade drzwi w przypadku
sygnatu pozaru z centrali oddymiania klatek schodowej; w przypadku gdy istniejgce
drzwi nie bedg mogty by¢ przeznaczone do automatycznego otwarcia, nalezy
wymieni¢ je na nowe w stolarce aluminiowej z jednym gtéwnym skrzydtem o szer.
w Swietle min. 90 cm,

- przy wejsciu gtdbwnym na parterze przy klatce schodowej KS-2, wydzielony zostanie hol
gtéwny, oddzielony od klatki schodowej $ciana i drzwiami przeszklonymi, oraz od holu
drzwiami przeszklonym,

- biuro recepcji zostanie przeniesione do wydzielonego pomieszczenia biurowego przy holu
gtdbwnym oddzielonego od niego sciang pozarowg EI-30 z otworem nad ladg
recepcyjng z roletg ppoz. o klasie EI-30.

- zamontowanie nowych oktadzin siedzisk statych przy klatkach schodowych wykonanych
z materiatow, ktére majg atest NRO ,
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- utozenie nowych wyktadzin podtogowych na klatkach schodowych i holach, wykonanych
z materiatow, ktore majg atest NRO,

- na styku 2 czesci budynkéw w osiach 10 i 11 na parterze nalezy powiekszy¢ otwoér
i zabudowac¢ drzwi o wym. 90/200 w klasie EI60,

- zabudowanie $cian murowanych przy pom. 0.37 oraz 0.18.C miedzy osiami 9 i 10 na poz.0,

- zabudowa wneki w technologii GKF EI-30 po slepych drzwiach z holu do pom. 0.23.A,
0.24.A, 0.31.A,

- zamurowanie otworu po naswietlu miedzy barem-jadalnig, a holem na poz. O,

- zabudowa sciany w technologii GKF EI-30 w miejsce rozebranych $cianek przeszklonych
miedzy salami rekreacyjnymi, a holem, po dwie na kazdym z poz. powyzej parteru,

- wymienione zostang drzwi wejsciowe z holéw do pokoi i do biur na drzwi w rozmiarze
Swiatta przejscia 90/200 cm w klasie EI-30,

- zabudowanie drzwi w wykutym otworze na potgczeniu dylatacyjnym miedzy osiami 5i6 na
potgczeniu holu na poz. +1,

- zamontowanie scianki przeszklonej w slusarce aluminiowej EI-60 miedzy klatkami
schodowymi, a holem na wszystkich poziomach nadziemnych w osi B,

- zamontowanie drzwi przeszklonych w slusarce aluminiowej aluminiowych EI-60 miedzy
klatkami schodowymi, a holem na wszystkich poziomach nadziemnych w osi B,

- nowe hydranty wewnetrzne HP-25 zostang zabudowane w korytarzach,

- kondygnacje parteru nalezy odcigé pozarowo od kondygnacji piwnicy, wszystkie szachty
przechodzgce przez strop nad piwnicg muszg by¢ uszczelnione pozarowo,

- na wysokosc¢ kond. stropodachu wentylowanego projektuje sie wymurowanie ,komina”
oddymiajgcego klapy dymowej,

- zamontowanie wewn. balustrad stalowych wys. 110 cm na 4 klatkach schodowych, od
piwnicy do 4 pietra,

3.5. ZMIANY W KONSTRUKCJI
— projekt rozwigzan konstrukcyjnych - szczegoty w proj. cz. 2.

3.6. SCIANY WEWNETRZNE
— murowane w bloczkéw silikatowych:
1) gr. 8 cm — wymagane parametr EI-60,
2) gr. 12 cm — wymagane parametry: EI-60, izolacyjnosc¢ akustyczna dla sal
rekreacyjnej w piwnicy- rekreacyjnych min. R°’A1 = min. 40 dB;
Sciany obustronnie tynkowane murowane na przektadce z papy,
— murowane w bloczkow betonowych — piwnica, pilaster wentylaciji,
— murowane w bloczkéw betonu komérkowego — kond, nadziemny, jak boki wentylaciji,
— murowane w ceramiki poryzowanej:
1) gr. 19 cm — wymagane parametr REI-60,
zabudowa ,kominow” pod klape dymowg na wysokosci stropodachu wentylowanego,
— lekka w technologii GKF:
1) Scianka gr. 12,5 cm — wymagane parametr EI-30, izolacyjnos¢ akustyczna dla sal
rekreacyjnych na pietrach - rekreacyjnych min. R'’A1= min. 40 dB,
ptyta GK podwdjna z obu stron, konstrukcja stalowa szer. 75mm, wypetnienie weing
mineralng lub szklang,
2) zabudowa wnek gr. 7,5 cm — wymagane parametr EI-30,
ptyta GKF podwdjna od korytarza, konstrukcja stalowa szer. 30mm na dystansie,
wwypetnienie wetng mineralng typu izolacji akustyczne gr 50 mm,

3.7. STOLARKA

Stolarka drzwi zewn:
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a. istniejgce do pozostawienia na parterze — drzwi dwuskrzydtowe do klatek schodowych nr 1
i 3, majg pozostac jako drzwi otwierane automatycznie dla napowietrzania w systemie
oddymiana klatek schodowych ewakuacyjnych,

zostang wyposazone w nowe:

- samozamykacze z sitownikami podtgczonymi do SAP — oba skrzydta,

- elektrozwore ze zwolnieniem blokady w momencie utraty napiecia,

UWAGA: w przypadku braku mozliwosci technicznego montazu sitownikéw do istniejgcych
drzwi konieczna bedzie ich wymianal

b. drzwi do klatek schodowych nr 2 i 4 na parterze:

— zamontowane nowe drzwi - Slusarka aluminiowa, przeszklone,

- wyposazy¢ w samozamykacze oraz klamke i zamek patentowy ze stali nierdzewnej,

- Slusarka lakierowane w kolorze jasnego szarym,

- 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001,

- szklenie bezpieczne do wysokosci min. 110 cm od poz. posadzki,

- Slusarka lakierowana w kolorze jasnego szarym,

- otwierane automatycznie dla napowietrzania w systemie oddymiana klatek
schodowych ewakuacyjnych,

- klasa antywlamaniowa RC-2,

— wspotczynnik przenikania ciepta U(max) < 1,3 W/(m?*-K)

- samozamykacze z sitownikami podtgczonymi do SAP — oba skrzydta,

- elektrozwore ze zwolnieniem blokady w momencie utraty napiecia,

c. stalowe do pom. tech. w piwnicy:

— zostang wymienione na nowe z izolacjg termiczna,

— wspotczynnik przenikania ciepta U(max) < 1,3 W/(m?*-K)

— lakierowane w kolorze jasnego szarym,

— drzwi do pom. trafo wyposazone w otwory nawiewne w czesci dolnej do wysokosci 100 cm
w postaci poziomych lameli, (drzwi bez wymaganej izolacyjnosci cieplnej),

- wyposazy¢ w samozamykacze oraz klamke i zamek patentowy ze stali nierdzewnej,

Stolarka okienna zewn.:

Zamontowanie 2 okien piwnicznych w przewezonym otworze okiennym :
- okna w technologii PCV, biate,

- rozwieralne,

- szklenie podwdjne, bezbarwne, typu float,

- wspotczynnik przenikania ciepta U(max) < 1,4 W/(m?-K)

- wyposazony w klamke wewnetrzna,

- parapetem zewnetrzny stalowy, lakierowany w kol. brgzowym,

Stolarka drzwiowa wewn.:

a. drzwi na kond. nadziemnych do pokoi, biur i toalet oraz sal rekreacyjnych:

- skrzydto w systemie przylgowym w konstrukcji ptyt wiorowych z elementami drewna,
obtozonej obustronnie ptytami HDF w kolorze i fakturze jasnego brgzowego drewna,

- wyposazone w samozamykacze z funkcjg blokady oraz klamke i zamek patentowy ze stali
nierdzewnej;

- drzwi w klasie ogniowej EI-30,

- izolacyjnos¢ akustyczna Ra1R >= 30 dB

- o$cieznica metalowa wyposazone w okucia antypaniczne oraz zawiasy spetniajg
wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolnosci do zwolnienia,

- 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001,

- drzwi do toalet z korytarza dodatkowo wyposazone w kratke nawiewng opisang w pkt. 3.8.g
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b. drzwi stalowe — w piwnicy wewnetrzne wejsciowe, do pomieszczen technicznych,
magazynowych, jako pozarowe na granicy stref i na drogach ewakuacyjnych:

- wszystkie drzwi pozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz klamke i zamek

patentowy ze stali nierdzewnej,

- drzwi w klasie ogniowej EI-30/EI-60 wg ozn. na rys.,

- lakierowane w kolorze jasnego szarym,

c. drzwi — slusarka aluminiowa, przeszklone — na wejsciu do klatek schodowych i miedzy
czesciami w korytarzu:

- wszystkie drzwi pozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz klamke i zamek

patentowy ze stali nierdzewnej,

- drzwi w klasie ogniowej EI-30/bez klasowe wg ozn. na rys.,

- lakierowane w kolorze jasnego szarym,

- szklenie bezpieczne do wysokosci min. 110 cm od poz. posadzki,

- Slusarka lakierowana w kolorze jasnego szarym,

d. zamontowanie $cianki przeszklonej w slusarce aluminiowej miedzy klatkami schodowymi,
a holem na wszystkich poziomach nadziemnych w osi B:

- przegroda w klasie ogniowej EI-60,

- szklenie przegréd statych na catej wysokosci zestawem szklenia bezpiecznego,

- szklenie szklem bezbarwnym,

- Slusarka lakierowana w kolorze jasnego szarym,

3.8. WYKONCZENIE

a. Podtogi

- w holu gtéwnym — ptytki gresowe, wym. 40 x 40 cm w kol. jasno szarym,
klasa Scieralnosci min. 4.
klasa antyposlizgowosci 9

- na korytarzach — wyktadzina podtogowa dywanowa, w kol. jasno-bezowym.
nowa spetniajgca wymog NRO,
klasa reakcji na ogien: Bfl-s1 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008,
cokot z wyktadziny wywiniety 6 cm na sciane,

- na klatkach schodowych — nowa wykfadzina podtogowa PCV:
na spocznikach w kol. ciemno-bezowym, biegi schodowe oraz pas szer. 30 cm na
spoczniku przed pierwszym stopniem w kol. bordowym, wyrézniona krawedz stopni
szer. 5 cm w kol. jasno. bordowym,
wyktadzina spetniajgca wymog NRO,
klasa reakcji na ogienh: Bfl-s1 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008,
cokot z wyktadziny wywiniety 6 cm na sciane,

Na potgczeniu z posadzkami pokoi oraz na styku z posadzkg gresowa i na styku miedzy
wyktadzing podtoga, a PVC — zamontowac listwy podtogowe aluminiowe.

Nawierzchnia posadzek na powierzchniach komunikacyjnych w strefach przebywania ludzi,
schodow wewnetrznych bedg wykonane z materiatow nie powodujgcych niebezpieczenstwa
poslizgu. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi bedg
wykonane z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich
Normach dotyczgcych ochrony przed elektrycznoscig statyczng. .

Posadzki i wykfadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi bedg wykonane z
materiatéw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczgcych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.
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Przy poszerzanych otworach drzwiowych w scianach dziatowych, rozebrac fragment
istniejgcej posadzki w ramach przedsionka pokoju (wyktadzine PCV lub ptytki ceramiczne)
na szerokosc¢ scianki dziatowej i utozy¢ nowg wykfadzine z korytarza na catg szer.
poszerzonej wneki scianki dziatowej, tgczac z istniejgca posadzkag za pomocg listwy
aluminiowej podfogowe;.

W klatce schodowej w piwnicach lastriko - do oczyszczenia.

b. Sciany

— tynk cementowo-wapienny — na $ciany murowane na poziomie piwnicy — kat. Ill,

— tynk gipsowy- na sciany murowane na poziomach nadziemnych oraz jako uzupetnienie

ubytkow po poszerzeniach otwordw w cz. nadziemnej, oraz zdemontowanych elementach
— kat. I,

— malowanie scian, stropéw i nadprozy farbg lateksowg w korytarzach i na klatkach

schodowych - w kol. ecru,

— malowanie $cian malowanie Scian i stropdw w holach i aneksach kuchennych pokojow, w

ktérych zamontowano poszerzone drzwi, farbg lateksowg w schodowych - w kol. ecru,

— malowanie drzwiczki stalowych po zdemontowanej oktadzinie z ptyt MDF — lakierowane w

kol. szarym,

c. Inne elementy
— zabudowanie obudowy drewnianych parapetéw w holach przy klatkach schodowy z ptyt
meblowych, montowane do istniejgcej konstrukcji stalowe;j:

nowych spetniajgca wymog NRO,

klasa reakcji na ogien: B-s2

w kolorze i fakturze jasnego brgzowego drewna,

— zamontowanie nowych siedzisk w holach przy klatkach schodowy z materiatéw z tworzyw
sztucznych, montowane do istniejgcej konstrukcji stalowej:
nowych spetniajgca wymoég NRO,
klasa reakcji na ogien: B-s2
w kolorze i fakturze jasnego brgzowego drewna,
Materiaty siedziska musi spetnia¢ wymaog dotyczgcy trudnozapalnoscit.j.: posiadac
odpowiednig klase reakcji na ogien - zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008 .

d. Listwy dylatacyjne konstrukcyjne

— do zabudowania na potgczeniach dylatacyjnych wynikajgcych z podziatu konstrukciji
budynku — podtogowe, $cienne i sufitowe, nalezy wykonczy¢ listwami systemowymi.
typy listw bedg dobrane w projekcie wykonawczym,

e. Balustrady wewnetrzne klatek schodowych

— zamontowanie wewn. balustrad stalowych azurowych wys. 110 cm,

— pochwyt — stal nierdzewna $r. 48 mm,

— pionowe elementy wypetniajgce balustrade — ptaskowniki co 12 cm,

— kotwione do bokéw policzkéw biegdéw i spocznikéw schodowych,

— wszystkie elementy poza pochwytem: stal lakierowana proszkowo w kol. grafitowym,

3.9. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
a. GAZ

— projekt przewiduje zabudowe zaworu MAG na zewnagtrz przy zabudowanym wczesniej
zaworze gtbwnym gazu — szczegoty w proj. cz. 3.
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b. WODA

— projekt przewiduje zabudowe zaworow pierwszenstwa na kazdym z 4 przytgczy i
wydzielenie osobnej instalacji zasilania hydrantéw oraz wymiane hydrantéw - szczegéty w
proj. cz. 3.

c. ELEKTRYCZNE

- projekt przewiduje przetozenie gidwnego wytacznika pradu koto nowej recepciji , gniazdek w
ramach recepciji, oraz kilku punktéw w ramach wyposazenia instalacyjnego - szczegdty w
proj. cz. 4.

d. INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO
— zaprojektowanie nowej instalacji - szczegoty w proj. cz. 4.

e. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
— projekt przewiduje dla catego budynku, z potgczeniem do Komendy Miejskiej Strazy
Pozarnej w Katowicach, - szczegodty w proj. cz. 4.

f. SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
- szczegoty w proj. cz. 4.

g. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Projekt przewiduje:

— zabudowanie nowych drzwiczek rewizyjnych o odpornosci EI-120 na pionach
wentylacyjnych obstugujgcych kondygnacje nadziemne, a zlokalizowanych w piwnicy,

— dodanie wentylacji grawitacyjnej dla wydzielonych 4 klatek schodowych, projektowany
nawiew na parterze, wywiew ponad dach,

nawiewniki higrosterowane zamontowane w elewacji zewnetrznej na poz. 0, spéd na wys.
+2,00 m nad poziomem posadzki parteru,

wywiew za pomocg kratki zamontowanej w ,kominie” projektowanych klap oddymiajgcych
klatki schodowe, dalej kanat wentylacyjne poziomy zabudowany w przestrzeni strychu
nieuzytkowanego i wyprowadzony nad dach w postaci kominkéw wentylacyjnych,

— dodanie wentylacji grawitacyjnej dla wydzielonych holow,

projektowany nawiew na koncach korytarzy w elewacji zewnetrznej wschodniej i zachodniej
na kazdym poziomie,

wywiew — dla korytarzy segmentu przy KS1 i KS2 zaprojektowano piony wentylaciji
grawitacyjnej na koncu korytarza przy osi 11, dla korytarzy segmentu przy KS3 i KS4
istniejgce pion wentylacji grawitacyjnej przy osiach 3 i 8 w tazienkach, przeptyw wentylaciji
przez zamontowane w drzwiach do przedsionkow tazienek kratki wentylacyjne o pow.
otworéw 220 cm?,

nawiewniki higrosterowane zamontowane, na gérnej czesci ramy okiennej, typy
nawiewnikéw okiennych bedg dobrane na etapie projektu wykonawczego; wywiew za
pomocg kratki 12x17 cm umieszczonej 15 cm pod stropem, zamontowanej w projektowanym
kominie wentylacyjnym wyprowadzony nad dach, piony wentylacyjne o przekroju 12 x 17 cm
osobne dla kazdej kondygnaciji; na kazdym projektowanym pionie nalezy zabudowac
wyczystki na poziomie najnizszej kondygnaciji;

na parterze w drzwiach do holu oraz w drzwiach do tazienek z holéw na pietrach
zamontowane bedg kratki krat wentylacyjna EI30 aluminiowe, o wym. 50x20 cm, przeptyw
30%, peczniejgce w czasie pozaru.
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3.10. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE TECHNICZNE

KLAPA DYMOWA

- wymiar geometryczny klapy 140 x 140 cm,

- standardowa bez owiewek,

- powierzchnia czynna klapy Pcz =1,27 m?,

- wysokos¢ podstawy h=300 mmm ,

- koputa z poliweglanu wielokomorowego, przezroczystego, ,

- wspotczynnik przenikania ciepta podstawy klapy: U=0,68 W/m2 K,

- wspotczynnik przenikania ciepta koputy klapy: U=1,4 W/m? K

- elektryczny 24V-/ 48V- system sterowania oddymianiem z mozliwoscig wentylaciji,

Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny mie¢ klase: Baoo 30 — dla
klap otwieranych automatycznie;

3.11. IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA
- projektowane drzwi muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-EN 1125:2009 ,
3.12. IZOLACJE TERMICZNE

- wetna mineralna gr. 12 cm z welonem jako docieplenie scian wokét projektowanego
»komina” oddymiajgcego klapy dymowej,
- styropian dachowy — jako klince kontrspadkow przy klapach dymowych,

3.13. IZOLACJE POZAROWE

- ogniochronne ptyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonosne, grubosci zostang okreslone na budowie, klasa EI-60, jako zabudowa:
profili stalowych konstrukcji pod otwory w stropodachu dla zabudowy klapy dymowych,
obudowa kanatu wentylacji w kottowni w piwnicy, obudowa pionu wentylacji na poziomie
stropodachu,

- uszczelnienie przepustow kablowych i rurowych w stropach i scianach nalezy wykonac wg
wytycznych p.poz. oraz wytycznych uwzglednionych w czesciach instalacyjnych niniejszego
projektu (elektrycznych, wentylacji etc).

Szczegotowe rozwigzania zostane przedstawione w projekcie wykonawczym.

3.14 DANE TECHNICZNE PO ZMIANACH

Powierzchnia uzytkowa:

- podziemna =1152,76 m?
- nadziemna =5729,45 m?
- fgcznie =6882,21 m?

w tym powierzchnia uzytkowa kondygnacii:

- parter =1151,47 m?
- pietro +1 =1147,02 m?
- pietro +2 =1147,37 m?
- pietro +3 =1147,47m?

- pietro +4 =1136,12 m?
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4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zakres projekt ma niewielki wptywa na charakterystyke energetyczna.

Przewiduje sie jedynie montaz zewnetrznych klap dymowych, ktére bedg spetnia¢ aktualne
warunki izolacyjnosci termiczne;.

Wymagane wspotczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m?-K)] dla przegréd:

- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami, przy

8°C <ti<16°C 0,30 W/(m*K)
- $ciany oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 W/(m?K)
- okna potaciowe (klapy dymowe): przy ti< 16°C 1,4 W/(m?-K)
- okna w $cianie piwnicy : przy ti< 16°C 1,4 W/(m?-K)
- drzwi w Scianie zewn: do pom. ogrzewanych 1,3 W/(m?-K)

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow,

Projektowane zmiany nie wptywajg na ilo$¢ pobieranej wody oraz wytwarzanych Sciekéw.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowane zmiany nie wptywajg na emisji zanieczyszczen gazowych.
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Projektowane zmiany nie wptywajg na ilos¢ wytwarzanych odpadéw w budynku.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

sie,

Projektowane zmiany nie bedzie zrédtem wytwarzania hatasu, wibracji, promieniowania
jonizujgcego i zaktécen elektromagnetycznych.

W fazie realizacji przedsiewziecia o poziomie i ucigzliwosci emitowanego hatasu, decydowac
bedzie typ i jakos¢ uzywanego sprzetu oraz czas jego pracy. Zalezne to bedzie od fazy
realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim uzywanych przez wykonawce robot,
narzedzi oraz eksploatowanego parku maszynowego.
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Z uwagi na brzmienie art. 6 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ktéry méwi o obowigzku
zapobiegania negatywnym oddziatywaniom na Srodowisko, w czasie prowadzenia prac
budowlanych wykonawca winien przewidzie¢ nastepujgce dziatania ochronne:

e stosowac najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prowadzenia prac,

o stosowaC sprawny technicznie sprzet odpowiadajgcy wspétczesnemu stanowi
techniki,

e przygotowywa¢ aktualne informacje dla okolicznych uzytkownikéw terenéw o
planowanych pracach budowlanych i okresowych ucigzliwosciach zwigzanych z ich
prowadzeniem,

e nie prowadzi¢ prac hatasliwych i ciezkim sprzetem w godzinach nocnych.

W celu zapobiegania wytwarzaniu zaktdcen elektromagnetycznych wszystkie stosowane
urzgdzenia techniczne muszg by¢ wyposazone w odpowiednie uktady przeciwzaktdceniowe
— co jest obowigzkiem producenta tych urzadzen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Inwestycja nie wprowadzi istotnych zmian oddziatywania w zakresie:
e zanieczyszczenie gruntu i wod podziemnych,
e nadzwyczajnych zagrozen,

e substancji zagrazajgcych i przewidywanego oddziatywania w przypadku powaznej
awarii przemystowe;j.

6. ANALIZA M02LIWO_SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SRODOWISKOWE
EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE, | CIEPLO

Projekt nie ma w zakresie zmian instalacji ogrzewania C.O. i wody uzytkowe;j.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Projekt przewiduje montaz drzwi bezprogowych.

taczenia miedzy réznymi wykonczeniami posadzki projektowanej moze byé wykohczone
listwg o réznicy wysokos¢ maks. 2 cm.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

8.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
Podstawowe dane:
- dtugos¢ budynku: 97,70m

- szerokosc¢ budynku: 13,96m

- wysokos¢ budynku do poziomu stropu nad ostatnig kond. uzytkowg: 14,07m
- wysokos$¢ budynku do kalenicy (od poziomu £0,00): 15,70 m

- wysokos¢ budynku do kalenicy dachu od poz. terenu= 17,50 m

- powierzchnia zabudowy — 1363,90 m?

- kubatura — 23 189,96 m?®

- liczba kondygnacji nadziemnych — 5,

- liczba kondygnacji podziemnych — 1.

Powierzchnia netto:

czesci nadziemnej = 6330,1 m?
czesci podziemnej = 1269,7 m?
tgcznie = 7605,8 m?

W tym:
- strefa pozarowa nadziemna KS1 i KS2 = 3168,6 m?
- strefa pozarowa nadziemna KS3 i KS4 = 3167,5 m?
- strefa pozarowa podziemna KS1iKS2 = 634,3 m?
- strefa pozarowa podziemna KS3 i KS4 = 635,4 m?

Powierzchnia uzytkowa:

czesci podziemnej = 1152,76 m?
czesci nadziemnej = 5729.45 m?
tgcznie = 6882,21 m?

w tym powierzchnia uzytkowa poszczegodlnych kondygnacii:
-parter =1151,47 m?
- pietro +1 = 1147,02 m?
- pietro +2 = 1147,37 m?
- pietro +3 = 1147,47m?
- pietro +4 = 1136,12 m?
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8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej
wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state, stanowigce wyposazenie pomieszczen.

8.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie¢ na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL i ZL V.

Przewidywana ilos¢ os6b na poszczegdlnych kondygnacjach:

KONDYGNACI | LiczeA sTUDENTOW LICZBA PRACOWNIKOW
Piwnica sala rekreacyjna do 40 osob maksymalnie 2 osoby
Parter 16 o§éb w pokojqch + 28 30 oso6b w'pomieszczeniach

0s6b w barze - jadalni biurowych

| pietro 36 0sbéb w pokojach 0
Il pietro 36 0sbéb w pokojach 0
Il pietro 36 osoby w pokojach
IV pietro 36 sob w pokojach

Zgodnie z powyzszym przewidywana liczba oséb w calym budynku wynosi

maksymalnie 220.

8.4. Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie okresSla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL. Dla pomieszczeh gospodarczych i
technicznych gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m?.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

8.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.

Dla przedmiotowego budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy ,B” odpornoSci
pozarowej:

- gtéwna konstrukcja nosna — R120 (NRO) — wymaog spetniony,
- stropy — REI60 (NRO) — wymog spetniony,

- Sciana zewnetrzna — EI60 (NRO) — wymaég spefniony,

- sciana wewnetrzna — EI30 (NRO) — wymog spetniony,

- konstrukcja dachu — R30 (NRO) — wymog spetniony,
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- przekrycie dachu — RE30 (NRO) — wymaég spefniony,

- konstrukcja schodéw — R60 (wykonane z materiatdw niepalnych) — wymaég
spetniony.

Piwnica spetnia wymagania jak dla klasy ,B” odpornosci pozarowej.

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek zostanie podzielony na pie¢ odrebnych stref pozarowych, poprzez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego — strop o klasie odpornosci ogniowej REIG0, $ciany o klasie
odpornosci ogniowej REI120, drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIGO i
EIS30, z zastosowaniem 2m pionowego pasa oddzielenia pozarowego. Sciany posadowione
sg na stropie (nad piwnicg) spetniajagcym wymaganie klasy odpornosci ogniowej w zakresie
nosnosci jak dla tej Sciany.

Jedng strefe pozarowg stanowi cze$s¢ budynku, obejmujgca pomieszczenia
zlokalizowane w obrebie klatki schodowej KS4 i KS3. Kolejng strefe pozarowg stanowi czes¢
budynku, obejmujgca pomieszczenia zlokalizowane w obrebie klatki schodowej KS2 i KS1,
nastepng strefe pozarowg stanowi cze$¢ podziemna budynku, obejmujgca pomieszczenia
zlokalizowane w obrebie klatki schodowej KS4 i KS3 oraz oddzielng strefe pozarowg stanowi
cze$¢ podziemng budynku, obejmujgca pomieszczenia zlokalizowane w obrebie klatki
schodowej KS1 i KS2. Ponadto wydzielong strefe pozarowg stanowi¢ bedzie takze
pomieszczenie techniczne rozdzielni elektrycznej o powierzchni 10,1m? i stacji trafo o
powierzchni 12,22m?2,

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej, w przypadku budynku $redniowysokiego
kategorii ZL V zagrozenia ludzi wynosi 5000m?. Z uwagi na fakt, iz kondygnacja zaliczona do
kategorii ZL obejmuje kondygnacje podziemng dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j
wynosi 2500m? . Jednakze ze wzgledu na wydzielenie kondygnacji piwnicy jako odrebnej
strefy pozarowej (strefa | o powierzchni 576,70m?, strefa Il o powierzchni 554,38m? oraz
strefa Il o powierzchni 22,32m?) dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej kondygnacji
podziemnej wynosi 2500m?, a kondygnacji nadziemnych 5000m?,

Powierzchnie poszczegdlnych stref pozarowych:

° strefa pozarowa | — 576,70m?
° strefa pozarowa Il — 554,38m?
° strefa pozarowa lll — 22,32 m?
° strefa pozarowa IV — 2865,53m?
° strefa pozarowa V — 2865,53m?

Wszelkie  przejscia instalacyjne w  Scianach i stropach  oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy réwnej odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktérg przechodza.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, nie bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajgcych klase
odpornosci ogniowej EI60 lub REIGO posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej El tych
elementéw.

Wymagania w zakresie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zostaly
spefnione.
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8.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Obiekt objety inwestycjg sgsiaduje z dziatkami drogowymi oraz istniejgcym
parkingiem. Zlokalizowany zostat w odlegtosci co najmniej 8m od innych obiektow. Stad,
minimalne odlegtosci pomiedzy budynkami, ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej sg zachowane.

8.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg cztery klatki schodowe — KS1 - KS4.

Parametry uzytkowe poszczegdlnych klatek schodowych przedstawiaja _sie
nastepujgco:
Klatka schodowa KS1:

— szerokosc¢ biegu i spocznika — 0,95m — 0,99m

— wysokos$¢ stopni — 17,5cm
— wysokos¢ pierwszego stopnia schodoéw zewnetrznych — 18cm
Klatka schodowa KS2:

— szerokosc¢ biegu i spocznika — 0,92m — 0,99m

— wysokos¢ stopni - 17,5cm
— wysokos$¢ pierwszego stopnia schodéw zewnetrznych — 16cm
Klatka schodowa KS3:

— szerokosc¢ biegu i spocznika — 0,97m — 1,0m

— wysokos¢ stopni - 17,5cm
— wysokos¢ pierwszego stopnia schodoéw zewnetrznych — 20cm
Klatka schodowa KS4:

— szerokos$c¢ biegu i spocznika — 0,99m

— wysokos$¢ stopni - 17,5cm

— wysokos¢ pierwszego stopnia schodéw zewnetrznych — 24cm

Wymaganie dla minimalnej szerokosci biegu 1,2m i spocznika 1,5m oraz
wysokosci stopni nie jest spefnione.

Klatki schodowe KS1 — KS4 stanowig potgczenie wszystkich kondygnaciji
w budynku. Klatki te wydzielone zostang $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REIG0 oraz zamkniete dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS30 z samozamykaczem na poziomie kazdej kondygnacji, poza kondygnacjg
piwnicy, w klatce schodowej KS 1, gdzie planowane jest pozostawienie istniejgcych drzwi
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

Ponadto wszystkie klatki schodowe w budynku wyposazone zostang w samoczynne
urzgdzenie oddymiajgce w postaci klap oddymiajgcych.

Wyjscia ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku, na poziomie
parteru, drzwiami o nastepujgcych parametrach uzytkowych:
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e klatka schodowa KS1:

- szerokos¢ drzwi: drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,2m (0,9m+0,4m),
nieblokowane skrzydto co najmniej 0,9m,

- wysokosc¢ drzwi: 2,13m,

- kierunek otwierania: na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji;

e klatka schodowa KS2:

- szerokos¢ drzwi: drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,26m
(0,84m+0,42m), nieblokowane skrzydto 0,84m,

- wysokosc¢ drzwi: 2,09m,

- kierunek otwierania: na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuaciji;

e klatka schodowa KS3:

- szerokos¢ drzwi: drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,2m
(0,9m+0,4m), nieblokowane skrzydto 0,9m,

- wysokos$¢ drzwi: 2,11m,

- kierunek otwierania: na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuaciji;

e klatka schodowa KS4:

— szerokos¢ drzwi: drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,2m (0,9m+0,4m),
nieblokowane skrzydto 0,9m,

— wysokos¢ drzwi: 2,0m,
— kierunek otwierania: na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Ponadto z klatki schodowej KS2 prowadzona jest ewakuacja na zewnatrz budynku

poprzez hol z funkcjg uzupetniajgcg (pomieszczenie recepcji) drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci 1,3m (0,8m+0,5m) i wysokosci 2,1m, otwieranymi zgodnie z kierunkiem
ewakuacji.

Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku

z klatki schodowej oraz z poziomych drog komunikacji ogolnej przez hol, moggcy spetniaé¢
takze funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak:
recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem ze:

1)

4)

przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki
schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodowych

z odrebnym, nieprowadzgcym przez ten hol, wyjsciem ewakuacyjnym - warunek
spetniony,

hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
500 MJ/m? ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem - warunek
spetniony,

hol jest oddzielony od poziomych drog komunikacji ogolnej, tak jak jest to wymagane
dla klatki schodowej, o ktérej mowa w pkt 1 — w analizowanym budynku scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 z zamknieciem pomieszczen
dostepnych z jego przestrzeni drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej El 30 z samozamykaczami - warunek spetniony,

wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzgcej do tego wyjscia, okreslonej wg
wskaznika 0,6 m na kazde 100 oséb (przy czym nie mniej niz 1,4 m), dla kondygnaciji
budynku o najwiekszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujgcych sie tam
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jednoczesnie - warunek bedzie spetniony,

5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza
niz 3,3 m — w analizowanym budynku wysoko$¢ ta wynosi 2,57m. - warunek nie jest
spetniony,

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej
szerokosci drzwi wyjsciowych okreslonej wedtug wskaznika 0,6 m na kazde 100 oséb
(przy czym nie mniej niz 1,2 m) — w analizowanym budynku szerokos¢ ta wynosi 1,3
m — warunek nie bedzie spetniony.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosé
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnagtrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, tj.
1,2m. Wymaganie to nie jest spelnione w przypadku drzwi na kondygnacji parteru,
prowadzacych do sgsiedniej strefy pozarowej. Szerokos¢ tych drzwi wynosi 0,9m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0s6b powinny otwiera¢ sie na zewnatrz. Warunek spetniony.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na
drodze ewakuacyjnej powinny posiada¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Warunek ten nie jest spetniony, gdyz drzwi
dwuskrzydtowe, wskazane w czesci graficznej projektu budowlanego posiadajg jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci ponizej 0,9m.

W przedmiotowym budynku w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia
ludzi ZLV drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem higieniczno-sanitarnych, prowadzace na drogi
komunikacji ogdélnej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Wymaganie
to bedzie w catosci spetnione.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w analizowanym budynku powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,4m. dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osoéb.
Wymaganie to nie jest spetnione na kondygnaciji piwnicy.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Dopuszcza sie
lokalne obnizenie do wysokosci 2m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m. Wymaganie to jest
spetnione.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych, to jest EI30. Wymaganie to jest spetnione.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mie¢ szerokosc
nie mniejszg niz 0,9m i wysokos¢ nie mniejszg niz 2,0m. Warunek ten nie dotyczy
pomieszczen, w ktorych przebywa maksymalnie do 3 oséb (szerokos¢ drzwi moze byé
zmniejszona do 0,8m). Wymaganie to nie jest spetnione. Drzwi do pomieszczen
wskazane w czesci graficznej projektu budowlanego posiadajg szerokos¢ ponizej 0,8m
i wysokos¢ ponizej 2,0m._

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi. Wymaganie to jest
spetnione. Wszystkie drzwi, prowadzgce na droge ewakuacyjng, ktérych skrzydta po
otwarciu mogg zawezaC jej wymagang szerokos¢, zostang wyposazone
W samozamykacze.

Uwzgledniajgc ukfad funkcjonalny pomieszczen, dopuszczalna dtugos$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych 40m, a przejscia te nie prowadzg przez wiecej
niz trzy pomieszczenia. Biorgc pod uwage uktad komunikacyjny w budynku
i wydzielenie oraz oddymianie klatek schodowych, dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefie ZL V zagrozenia ludzi - 40m dla dwdéch kierunkéw ewakuacji nie
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zostata przekroczona, natomiast dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego - 10m dla jednego kierunku
ewakuacji zostata przekroczona w klatce schodowej KS 4 i wynosi 18,8m oraz
w klatce schodowej KS 2 — 18,7m. Wymaganie to nie bedzie spetnione przy jednym
kierunku ewakuacji z klatek schodowych KS 2 i KS 4.

Konstrukcja schodow powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych i posiadac
klase odpornosci ogniowej R60. Wymaganie to jest spetnione.

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL I, ZL lll, ZL V zagrozenia ludzi
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach
komunikacji  ogolnej, stuzacych celom  ewakuacji, stosowanie  materiatow
i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest rowniez zabronione. Oktadziny sufitéw oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Wymaganie to bedzie spetnione.

8.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacja elektryczna

W budynku zastosowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu usytuowany jest
w recepcji, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Wszelkie przejscia instalacyjne
w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy rownej odpornosci
ogniowej przegrody, przez ktérg przechodzg. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, nie bedgcych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, a posiadajgcych klase odpornosci ogniowej EI60 lub REIGO powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementow.

Instalacja odgromowa

Budynek jako obiekt zamieszkania zbiorowego powinien by¢ chroniony instalacjg
odgromowg W wykonaniu podstawowym tj. za pomocg zwodow poziomych niskich
nieizolowanych z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzgcych wchodzgcych
w sktad konstrukcji budynku. Instalacja odgromowa obiektu spetnia wymagania okreslone w
Polskich Normach w tym zakresie.

Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku — z sieci miejskiej, poprzez wymiennikownie zlokalizowang na
poziomie piwnicy. Awaryjnie, w przypadku braku dostawy C.O. z cieptociggu miejskiego w
celu podgrzewania wody dla celéw bytowych wykorzystuje sie kottownie gazowa,
zlokalizowang na kondygnacji piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniu, z mozliwoscig
dostepu bezposrednio z zewnagtrz budynku oraz wydzielonym drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EI60.

8.11. Wyposazenie w urzgdzenia przeciwpozarowe.

W budynku zastosowany bedzie system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy catkowitg
ochrone obiektu. Oznacza to, ze chronione bedg wszystkie zasadnicze pomieszczenia.
Centrala sygnalizacji pozarowej zostanie zabudowana w pomieszczeniu recepcji, gdzie
dyzuruje personel przez 24 godziny na dobe. Instalacja bedzie adresowalng, pracujacg w
uktadzie dialogowym, gwarantujagcg wysokg niezawodnos¢ i jakos funkcjonowania.
Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegolnosci dobor elementéw systemu
(centrala, czujki, sygnalizatory, reczne ostrzegacze pozarowe, kable), a takze sposéb ich
rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie wykonawczym tego systemu.
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Scenariusz pozarowy:

Rozpatrujgc mozliwy scenariusz pozarowy w omawianym budynku nalezy stwierdziC, iz
najbardziej prawdopodobny jest pozar w jednym z pomieszczen zamieszkania zbiorowego
lub w pomieszczeniu biurowym. W tym wariancie przewiduje sie, iz pozar bedzie sie
swobodnie rozwijat do momentu jego wykrycia i rozpoczecia akcji gasniczej. W przypadku,
gdy pozar powstanie w ciggu dnia — zostanie on zauwazony najprawdopodobniej przez
jednego z pracownikow lub zostanie wykryty przez SSP. Jego ugaszenie bedzie mozliwe
przy pomocy gasnic. W zwigzku z powyzszym przewiduje si¢ nastepujacy scenariusz:

1. pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sie ku gorze;

2. czujka Systemu Sygnalizacji Pozarowej wykrywa pozar i generuje alarm
pozarowy | stopnia (okoto 100s ') lub jeden z pracownikéw, osoba postronna lub
pracownik ochrony wciska najblizszy przycisk ROP ® generowany jest alarm |l
stopnia;

3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy | stopnia,

a. alarm nie zostaje potwierdzony przez obstuge ® po 60 sekundach
centrala automatycznie generuje alarm Il stopnia;

b. otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obstuge ®
obstuga sprawdza prawdziwos¢ alarmu pozarowego, jesli pozar wystgpit
— uruchamia najblizszy przycisk ROP ® generowany jest alarm Il stopnia;

4. na skutek wygenerowania alarmu Il stopnia CSP wykonuje nastepujgce
sterowania:

e transmisje sygnatu alarmowego za pomocg systemu monitoringu pozarowego
do siedziby Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, wedlug przyjetych
uzgodnien,

e uruchomienie komunikatoréw gtosowych oraz urzadzen oddymiajgcych klatki
schodowe,

e zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych,
utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwarte;.

e opuszczenia rolety przeciwpozarowej EI30 zabudowanej w recepcji

Drogi komunikacji ogolnej zostaty wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Zapewnione zostanie natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ponad standardowo
5 Ix na powierzchni dréog oraz w obrebie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, gasnic i
hydrantow wewnetrznych oraz po zewnetrznej stronie wyjS¢ ewakuacyjnych z budynku.
Zastosowane zostaty indywidualne oprawy wyposazone w moduly testujgce. Natezenie
oswietlenia awaryjnego w celu wiasciwego oswietlenia drog ewakuacyjnych musi wynosic,
co najmniej 1Ix w czasie 60 minut od zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego.
Instalacja spetnia wymagania okreslone w PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Ponadto wszystkie klatki schodowe wyposazone zostang w samoczynne urzgdzenie
oddymiajgce, w postaci klap dymowych, zapewniajgcych powierzchnie czynng oddymiania
co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego poditogi klatki schodowej z zapewnieniem
naptywu powietrza uzupetniajgcego. Cato$¢ uruchamiana bedzie automatycznie (przez czujki
dymowe) z jednoczesng mozliwoscig zdalnego recznego otwarcia poprzez przyciski
oddymiania. Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegoélnosci dobor elementéw
systemu (centrale oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze sposob ich
rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony

! ,Kondygnacyjny system oddymiania budynkéw” B. Mizielinski, J. Wolanin. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej. Warszawa 2006r., str. 54.
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przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
25 z wezem ptaskosktadanym, zabudowanymi na kazdej kondygnacji nadziemnej w sposéb
zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen. Zastosowane zostaly hydranty 25 z
odcinkiem weza o dlugosci 20m zasilane z miejskiej sieci wodociggowej. Instalacja
wykonana zostata z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia wydajnos¢ 1,0 I/s z kazdego
hydrantu, przy cisnieniu 0,2MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia
mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw i tgcznej ilosci wody
2,0 I/s. Hydranty 25 zostaty umieszczone na drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci
przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, w
przejsciach i na korytarzach, przy wejsciach na poddasza, przy wyjsciach na przestrzen
otwarta.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.12. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

Do analizowanego budynku powinna by¢ doprowadzona droga pozarowa
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu.

Droga pozarowa powinna przebiegaC¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, przy czym
blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15m,
a pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie powinny wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych. Przy czym przepis
dotyczgcy oddalenia blizszej krawedzi drogi pozarowej od sciany obiektéw zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi nie ma zastosowania do drog pozarowych istniejgcych w dniu
wejscia w zycie rozporzgdzenia, jezeli zostaty one wykonane zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w czasie ich budowy.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej na catej diugosci obiektu oraz na dtugosci
10m przed i za tym budynkiem, powinna wynosi¢ 4 metry i umozliwiaé przejazd pojazdow o
nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

Ponadto droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez koniecznosci cofania lub
powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m, wzglednie mozna
przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu. Przy czym dopuszcza sie
wykonanie odcinak drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15m, z ktérego wyjazd jest
mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

W przypadku analizowanego budynku nastepuje zjazd =z ulicy Ignacego
Paderewskiego droge pozarowg o szerokosci 4m w odlegtosci od jego elewacji 7,40m —
7,73m, wzdtuz dluzszego boku z zachowaniem najmniejszego promienia zewnetrznego fuku
drogi pozarowej nie mniej niz 11m, nastepnie na tuku drogi w odlegtosci od elewacji bocznej
budynku 4,79m - 6,08m. Odcinek ten stuzy jako miejsce zawracania - na odcinku drogi w
ksztaicie litery ,T” (cofanie do 15m).

Lokalne uwarunkowania nie pozwalajg na zachowanie minimalnej odlegtosci
5.0m drogi od sciany bocznej budynku (§12 ust. 2), stgd w dalszej czesci opracowania
opisano, zaproponowane rozwigzanie zamienne w zakresie spetnienia wymagan
dotyczgcych drogi pozarowej dla rozpatrywanego budynku, ktére szczegoétowo przedstawia
zatgczony plan sytuacyjny.
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Wymagang ilo$¢ wody — 20dm®/s zapewnia miejska sie¢ wodociggowa, na ktorej
zabudowano dwa hydranty DN8O. Hydranty zlokalizowane s w odlegtosci
nieprzekraczajgcej 75m (i 150m) od budynku, zgodnie z czescig graficzng niniejszej projektu
budowlanego.

8.13. Przyjete rozwigzania zastepcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w
stosunku do wymagan przepiséw) — wyszczegélnienie proponowanych rozwigzan
zastepczych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym
w rozpatrywanym budynku, a w szczegélnosci w przypadku powstania pozaru,
proponuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzan zastepczych rekompensujacych
wymagania, ktorych spetnienie w budynku jest niemozliwe:

1) dokonania podzialu budynku na pieé¢ odrebnych stref pozarowych, w sposéb
wskazany w czesci opisowej i graficznej projektu budowlanego;

2) wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego
catkowita ochrone, realizujagcy funkcje wykonawcze zgodnie z przyjetym
scenariuszem rozwoju zdarzen podczas pozaru, a w szczegolnosci powodujace:

- transmisje sygnatu za pomocg monitoringu pozarowego do Stanowiska
Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach w sposéb z nim
uzgodniony,

- uruchomienie urzadzen oddymiajacych klatki schodowe,

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych, informujacych
uzytkownikéw budynku o zaistniatym zagrozeniu,

- zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach
przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, utrzymywanych w stanie
normalnej pracy w pozycji otwartej — w przypadku zastosowania takich
blokad,

- opuszczenia rolety przeciwpozarowej EI30 zabudowanej w recepcji —
zgodnie z czescig graficzng projektu budowlanego,

3) wydzielenie klatek schodowych na kazdej kondygnacji scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI60/EI60 oraz zamkniecie ich dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, na kondygnacji piwnicy
w klatce schodowej KS1 istniejacymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach
wskazanych w czesci graficznej projektu budowlanego,

4) wyposazenie wszystkich klatek schodowych w samoczynne urzadzenie
oddymiajace w postaci klap dymowych, wykonane na podstawie wiedzy
technicznej, na podstawie projektu uzgodnionego 2z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

5) zabezpieczenie pozarowe kottowni gazowej mieszczacej sie w piwnicy poprzez:
- 8ciany i strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,
- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem,

- zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez
jej sciany i strop do klasy odpornosci ogniowej EI60,

- wyposazenie jej w lampe oswietleniowa o stopniu ochrony IP65,

- wyposazenie jej w urzagdzenie sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu,
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6) zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 drzwi
do pomieszczen prowadzacych na drogi komunikacji ogélnej,

7) wydzielenie pomieszczen na kondygnacji piwnicy w sposéb i w miejscu
wskazanym w czesci rysunkowej projektu budowlanego,

8) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

9) wyposazenie wszystkich drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjna, ktérych
skrzydta po otwarciu moga zawezac jej wymagana szerokos¢ w samozamykacze;

10) dokonanie sprawdzenia poprawnosci dziatania istniejacej w budynku instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 z wezem plaskoskladanym,
wymiana na hydranty 25 z wezem pétsztywnym, ewentualna jej przebudowa oraz
okresowe przeprowadzanie przegladoéw stanu technicznego instalaciji;

11) dokonanie sprawdzenia poprawnosci dzialania istniejacej w budynku instalacji
awaryjnego oswietlania ewakuacyjnego, ewentualna jej przebudowa oraz
okresowe przeprowadzanie przegladoéw stanu technicznego instalaciji;

12) przestrzeganie bezwzglednego zakazu sktadowania materialow palnych na
drogach ewakuacyjnych,

13) przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikéw
w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru
i koniecznosci ewakuaciji, przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, z
uwzglednieniem praktycznego uzycia gasnic i hydrantéw wewnetrznych,

14) wprowadzenie @w  ,lInstrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku”
szczegotowych procedur dla personelu w zakresie ogtaszania i prowadzenia
ewakuaciji.

8.14. Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreslajg to przepisy przeciwpozarowe.

Biorac pod uwage uwarunkowania przedstawione w niniejszym opracowaniu
proponuje sie rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan dotyczacych
zapewnienia drogi pozarowej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030):

1. wykonanie wszystkich zadan okreslonych przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce ds. budowlanych
wykazanych w punkcie 8.8 niniejszych warunkoéw,

2. zapewnienie dojazdu do budynku poprzez zjazd z ulicy Ignacego
Paderewskiego droge pozarowa o szerokosci 4m w odlegtosci od jego elewacji
7,40m - 7,73m, wzdluz dluzszego boku z zachowaniem najmniejszego
promienia zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniej niz 11m, nastepnie na
tuku drogi w odlegtosci od elewacji bocznej budynku 4,79m - 6,08m z
mozliwoscig powrotu poprzez cofanie na odcinku drogi w ksztatcie litery ,,T” —
zgodnie z czescig graficzng projektu budowlanego,

3. oznakowanie drogi pozarowej pionowymi i poziomymi znakami zakazu
zatrzymywania sie i postoju — zgodnie z PN w tym zakresie
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Uwaga:

e wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowac instrukcje
bezpieczehstwa pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.
719 z pbzniejszymi zmianami).

9. UWAGI KONCOWE

JAKIEKOLWIEK ODSTEPSTWA OD PROJEKTU LUB ZMIANY W ZAKRESIE
ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | TECHNOLOGII NALEZY BEZWZGLEDNIE
UZGADNIAC Z INWESTOREM | WLASCIWYMI PROJEKTANTAMI.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane by¢é musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowaé sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi aktualnemu
poziomowi techniki budowlane;j.
Przestrzegac nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe.
Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do wykonania
robot poniesc ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujete w dokumentacji
technicznej lub w opisie, albo jako niezbedne $wiadczenia uboczne, przynalezne do
prawidtowego i pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania poszczegdélnych robaét.
Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi,
pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i dopuszczenia przez inwestora.
przed koncowym odbiorem robot wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:
— niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych
materiatow,
— dla urzadzen technologicznych i maszyn oprocz swiadectw dopuszczenia wymagane
sg karty badan oraz instrukcje techniczno-ruchowe w jezyku polskim,
— protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych,
— dokumentacje powykonawcza.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Ligarski
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10. INFORMACJA DO PLANU BiOZ

10.1. Podstawa opracowania
- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1125 1126).

10.2. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

- zabezpieczenie terenu robét, oznakowanie budowy,

- szczegobtowa ocena stanu technicznego, zmian na obiekcie na etapie rozpoczecia budowy,
- uwaga: przed wykonaniem prac wyburzenia stropéw pod klapy dymowe nalezy
zabezpieczy¢ stropy istniejgc steplujgc naokoto,

- prace rozbiorkowe, w tym zwigzane z rozbidrkg scian wewnetrznych z piyt ,

- prace przy wykonaniu wzmocnienia otworéw w stropach z wzmocnieniami w konstrukcji
stalowej,

- prace przy wykonaniu wzmocnienia nadprozy w scianach nosnych i dziatowych w miejscu
nowych lub poszerzanych drzwi z wzmocnieniami w konstrukcji stalowej,

- prace murarskie $cian dziatowych,

- osadzenie klap dymowych na dachu,

- wykonanie izolacji dachéw,

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i przegréd szklanych statych,

- wykonanie instalacji wewnetrznych wod-kan, elektrycznych, niskoprgdowych, zmiany w
instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe,

10.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidérce;
- w budynku do rozbidrki otwory w stropach i Scianach zelbetowych

10.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- brak

10.5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia;

e Zagrozenie przy pracy nad elementami konstrukcji grozgcej zawaleniu oraz w ich
sgsiedztwie

e upadek z wysokosci luznych elementéw Scian podczas prac w obrebie klatek
schodowych,

e roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

e upadek przy robotach na wysokosci na rusztowaniu lub podnosniku,

° Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
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Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

10.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

Sposdb oznakowania miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia zgodnie z zasadami i przepisami BHP

10.7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

- Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
— lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

10.8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

10.9. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewfasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

-nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

-niewfasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
-niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

-brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

-brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
-niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

-zastosowanie materiatéw zastepczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

-wady materiatowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

-niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

-niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy, dbac¢ o bezpieczny i higieniczny
stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp
przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co
najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych, zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatobw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidual-
nej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indy-
widualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
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10.10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych bedzie pomieszczenie
kierownika budowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Opracowat :
mgr inz. arch. Marcin Ligarski
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