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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie jest projektem budowlanym czes$ci architektoniczno-budowlanej przebudowy
budynku Domu Asystenta nr 3 Uniwersytetu Slgskiego przy ul. Paderewskiego 32
w Katowicach.

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku do spetnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej opisanych w Ekspertyzie pozarowej oraz w dwoéch postanowieniach
Slagskiego Wojewddzkiego Komendanta PSP. Inwestycja ma na celu poprawe
bezpieczenstwa pozarowego w budynku i dostosowanie do obecnych warunkow prawnych
Cata inwestycja jest podzielona do realizacji w 2 etapach. W pierwszej kolejnosci roboty
budowlane obejmg segmenty z klatkami schodowymi KS-1 i KS-2, w ktérych zlokalizowana
jest recepcja dla catego budynku. W drugiej kolejnosci segmenty z klakami schodowymi KS-
3 i KS-4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego.

e Mapa zasadnicza w zapisie cyfrowym, papierowym.

e Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 3.10.2018 r.

e Protokoét ustalen z czynnosci kontrolno rozpoznawczych Komendy Miejskiej Panstwowej

Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 9.11.2018 r.

Wizje lokalne i pomiary na obiekcie, dokumentacja fotograficzna,

dokumentacja archiwalna,

Inwentaryzacja budowlana budynku,

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie innego

spetnienia wymagan warunkéw technicznych budynku Domu Asystenta nr 3 w

Katowicach przy ul. Paderewskiego 32, sporzgdzona przez rzecz. ds. zabezpieczen

ppoz. mgr inz. Marcina Wyrzykowskiego oraz rzecz. budowlanego mgr inz. Stanistawa

Nardelli, czerwiec 2019 r.

e Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dn. 23.08.2019 r. pismo WZ.5595.1.151.2019.MK dot. zgody na
zastosowanie rozwigzan zamiennych do wymagan zawartych w rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z p6ézn. Zmian.),

e Postanowienie Slgskiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dn. 23.08.2019 r. pismo WZ.5595.4.70.2019.MK dot. zgody na
zastosowanie rozwigzan zamiennych do wymagan zawartych w rozp. Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w spr. przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (t.j. Dz. U. 2009, nr 124 poz. 1030),

o \Wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

e Obowigzujgce przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wszystkie kondygnacje budynku Domu Asystenta nr 3, ktéry funkcjonalnie
sktada sie z 2 segmentow.
Obie czesci budynku majg pie¢ kond. nadziemnych oraz jedng podziemna.
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Opracowanie zaktada rozwigzania, ktore nie powiekszajg istniejgcej kubatury budynku.

4. LOKALIZACJA

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w Katowicach, w potudniowo - wschodniej czesci
Srodmiescia. Teren dziatki przylega od wschodu bezposrednio do ul. Paderewskiego.
W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie:

- najblizszy budynek: 1- kond. magazyny od strony ptn. w odl. 12,3 m,

- nastepny budynku: 11-kond. biurowiec Urzedu Skarbowego od strony pin.-zach.
w odl. 31,4m,

- po stronie wschodniej, za ul. Paderewskiego, budynek biurowy w odl. 47 m,

- po stronie potudniowej i zachodniej znajdujg sie duze parkingi naziemne.

5. STAN PRAWNY

Obiekty lokalizowane sg na dziatkach o nr ewidencyjnych Miasto Katowice:
- budynek na dziatce nr 2/11 obreb Bogucice-Zawodzie k.m. 61
oraz dziatce nr 7/8 obreb Bogucice-Zawodzie k.m. 52:

- droga pozarowa dla budynku przebiega przez dziatki nr: 2/12, 7/20, 7/32 obreb
Bogucice-Zawodzie k.m. 61, oraz dziatke 7/9 obreb Bogucice-Zawodzie k.m. 52,

Wiascicielem budynku i dziatek nr 2/11 i 7/8 jest Uniwersytet Slgski w Katowicach.
Catos¢ niniejszego projektu zawiera sie na dziatkach 2/11 i 7/8.

Budynek ani teren nie sg wpisane do rejestru zabytkébw oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. WARUNKI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren objety jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nr 102 przyjetym Uchwata nr XLVII/962/09 Rady Miasta Katowice z dnia 28
wrzesnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulic: Gen. Wt Sikorskiego - Granicznej w
Katowicach, zgodnie z ktérym wnioskowane dziatki okres$lone zostaty w jednostce bilansowej
jako T0UMW - tereny zabudowy ustugowej i mieszkaniowej wielorodzinney.

Przeznaczenie terenow i zasady ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustugowa z zakresu ustug uzytecznosci
publicznej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupetniajgce — sieci urzgdzenia i obiekty technicznego wyposazenia
i infrastruktury technicznej, drogi wewnetrzne lub pozarowe, dojazdy i dojscia, parkingi i
garaze o ktérych mowa w §5 ust.1 pkt 7, lub towarzyszgca zielen urzgdzona;

Zakres niniejszego projektu nie zmienia kubatury budynku ani nie nie zmienia istniejgcej
funkcji w budynku.
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7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Zgodnie z zapisami w w/w planie miejscowym:

1) obszar objety planem potozony jest w granicach terenu gorniczego zlikwidowanej KWK
,Katowice- Kleofas”:

2) uwarunkowania goérnicze w obszarze objetym planem, obowigzujgce w momencie
uchwalania planu:

obszar objety planem zakwalifikowano do kategorii ,B” przydatnosci terenu pogorniczego
do zabudowy (teren uspokojony);

3) nakaz prowadzenia dziatalno$ci inwestycyjnej z uwzglednieniem aktualnych informacji
o przewidywanych czynnikach geologiczno-gorniczych, dotyczgcych prognozowanych
skutkow eksploatacji gorniczej, uzyskiwanych od witasciwych organdw nadzoru gorniczego
lub bezposrednio od przedsiebiorcy gorniczego.

Zakres inwestycji nie wptywa na statyke konstrukcji budynku, stad informacja o aktualnych
warunkach gorniczych nie jest konieczna.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zakres objety inwestycjg nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
obecnych i przyszitych uzytkownikéw budynkdw.

9. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rysunek nr AR-01 pokazuje plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadnicze;.
Gtoéwnym elementem jest budynek o rzucie wydtuzonego prostokata, z osig podtuzng
usytuowang na kier. wsch.-zach.

Na terenie bezposrednio przylegajacym do budynku, wzdtuz dtuzszych elewacji budynku
przebiegajg ulice - jezdne jednokierunkowe, z miejscami postojowymi od strony potudniowe;j
budynku. Drogi majg wjazd z ul. Paderewskiego po wschodniej stronie budynku i sg
potagczone z duzym parkingiem po zachodniej stronie budynku na dziatkach sgsiednich .
Drogi od budynku oddziela pas zieleni, ktéry po stronie potudniowej dodatkowo wydzielony
jest chodnikiem wzdtuz catej elewacji budynku.

Parter jest wyniesiony ok. 1,8 m powyzej otaczajgcych ulic.

Wejscie gtowne znajduje sie na elewacji potudniowej, dojscie schodami zelbetowymi z
duzym spocznikiem. Drugie schody z duzym tarasem na elewacji potudniowej majg wejscie
bezposrednio do baru znajdujgcego sie w parterze.

Na elewacji pétnocnej znajdujg sie 4 wyjscia ewakuacyjne, kazdy bezposrednio z klatki
schodowej, przy kazdym znajduje sie spocznik i schody na poziom terenu.

Przy pétnocnej granicy terenu znajduje sie obudowana wiata na odpady state.

Odlegtos¢ od drogi pozarowej przebiegajacej wzdtuz potudniowej elewacji budynku =7,5m
Odlegtos¢ od drogi pozarowej przebiegajgcej wzdtuz zachodniej elewacji budynku =5 m

Inwestycja nie zaktada zadnych rozbiérek elementéw zagospodarowania terenu.
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10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Postanowienie SKW PSP z dn. 23.08.2019 r.(pismo WZ.5595.4.70.2019.MK) wskazuje
konieczne oznakowanie drogi pozarowej pionowymi i poziomymi znakami informacyjnymi
oraz znakami bezpieczenstwa wg wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997 Znaki
Bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.”

Plan sytuacyjny AR-01 pokazuje dostepnosc¢ drogi pozarowej dla budynku, ktore jest zgodne
z zapisamie w w/w Postanowieniu, a catos¢ drogi pozarowej wyznaczona jest w ramach
istniejgcego pasa jezdni.

Nie jest konieczne zadne poszerzenie drogi czy zmiana kraweznika.

Elementy projektowane w zagospodarowaniu:

- znaki pionowe -, droga pozarowa’, ,, zakaz zatrzymywania sie”,
- znaki poziome - malowanie pasa drogi pozarowej na istniejgcej nawierzchni.
Opracowanie oznakowania bedzie w projekcie wykonawczym.

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Istniejgce powierzchnie (bez zmian w projekcie):
Powierzchnia zabudowy =1360 m?

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Ligarski



