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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1371/BR/OTI1/2022
z dnia: 2022-02-18

Zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Wrzosowej w miejscowosci Warzenko
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢é: Warzenko (gm. Przodkowo)

Adres: ul. Wrzosowa

Projektant: Karol Kottowski, upr. nr: POM/0096/POOD/12

Inwestor:  Wojt Gminy Przodkowo Kartuska 21 83-304 Przodkowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakome XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(S8

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ witasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonaé¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegodtowy przebieg tras istniejgcych gazociagdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

. Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

. Zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestyciji,

Gazowni.

. Rzedne istniejgcych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé do poziomu nowo projektowanych

nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.

Z 0.0.

. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowaé z uzyciem sprzetu

zageszczajgcego typu lekkiego.

. Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ minimum 0,5m od osi gazociggu do zewnetrznych Scian fundamentu

latarni oswietleniowych

. Nalezy zachowac odlegtos¢ minimum 0,5m od osi gazociggu do zewnetrznych scian fundamentu

studni kanalizacji kablowych

. W przypadku nie zachowania normatywnej odlegtosci poziomej przy zblizeniach latarni

oswietleniowych i studni kanalizacji kablowych, sie¢ gazowg zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu
INTEGRA wraz z ptozami centrujgcymi o dtugosci minimum 1m

Pieczatka i podpis:

KIEROWNIK
Dzial Zarzadzania M3jgtkiem Sieclowym

Wojciech Cadpiewski

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)
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