
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
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Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
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UZGODNIENIE NR 1371/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-02-18

Zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Wrzosowej w miejscowości Warzenko 

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość:  Warzenko (gm. Przodkowo)

Adres: ul. Wrzosowa

Projektant: Karol Kotłowski, upr. nr: POM/0096/POOD/12

Inwestor: Wójt Gminy Przodkowo  Kartuska 21 83-304  Przodkowo 

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Warunki uzgodnienia:
1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i

niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność
z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział
Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
8. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
9. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie

przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
10. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od

istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
11. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
12. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej 
13. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu. 
14. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych. 
15. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego  uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki). 
16. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
17. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placówki.
18. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.
19. Rzędne istniejących skrzynek gazowych należy dostosować do poziomu nowo projektowanych

nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora. 
20. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niż w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.

z o.o.
21. Podbudowę nawierzchni drogowej w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu

zagęszczającego typu lekkiego. 
22. Należy zachować odległość minimum 0,5m od osi gazociągu do zewnętrznych ścian fundamentu

latarni oświetleniowych
23. Należy zachować odległość minimum 0,5m od osi gazociągu do zewnętrznych ścian fundamentu

studni kanalizacji kablowych
24. W przypadku nie zachowania normatywnej odległości poziomej przy zbliżeniach latarni

oświetleniowych i studni kanalizacji kablowych, sieć gazową zabezpieczyć rurą dwudzielną typu
INTEGRA wraz z płozami centrującymi o długości minimum 1m

Pieczątka i podpis:

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)
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