Załącznik nr A55

	Komputer przenośny specjalny
( 14” 2w1)

	Komputer przenośny
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Przekątna ekranu
	14” dotykowy

	Rozdzielczość
	Min. 1900 x 1200, min. 60Hz

	Jasność
	Min. 250 cd/m²

	Procesor 
	[bookmark: _GoBack]Procesor osiągający w teście „PassMark - CPU Mark” wynik co najmniej 15 130 pkt. (zgodnie z załącznikiem A1).

	Pamięć RAM
	Min. 16 GB DDR4 4800MHz

	Pamięć masowa
	Min. 512 GB NVMe SSD M.2. 

	Karta graficzna
	Karta graficzna osiągająca wynik co najmniej 2 640 punktów w teście „PassMark - G3D Mark” (zgodnie z załącznikiem A2).


	Rozdzielczości kamery wideo:
	min. 1280 x 720

	Klatki na sekundę:
	min. 30 klatki/sek

	Klawiatura
	Min. podświetlenie klawiatury 


	Bezprzewodowe:
	Min. Bluetooth 5.2

	Kontroler bezprzewodowy:
	Min. Wi-Fi 6 

	Bateria
	Min. 3-ogniwa, polimerowa, min. 40Wh

	Zasilacz
	Oferowany zasilacz musi być nowy, oryginalny, zgodny z dokładnym modelem laptopa, objęty gwarancją producenta.

	Interfejsy:
	Min. 2 x USB 3.1
Min. 1 x USB 3.2 Type-C
Min. 1 x HDMI 1.4b
Min. 1 x Słuchawki / mikrofon combo
Min. czytnik kart microSD

	Bezpieczeństwo
	Min. Czytnik linii papilarnych, Szyfrowanie TPM

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwia instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

	Waga 
	Max. 1,71 kg

	Wysokość notebooka:
	Max. 19 mm

	Kolor:
	Srebrny

	Wyposażenie dodatkowe
	- Mysz bezprzewodowa: min.4000 dpi, Bluetooth, Radio 2,4 GHz, min. 7 przycisków, wbudowany akumulator, kolor srebrny
- adapter USB-C do RJ45, min. Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, osługa PXE Boot

	Wyposażenie dodatkowe
	Torba dla notebooka, wymiary max.: 38x7x34 cm, Materiał: Polyester, przednia kieszeń zewnętrzna na suwak, Pasek do wózka, rączka na górze, regulowany pasek na ramię, zapięcie bezpieczeństwa, zamek błyskawiczny

	Gwarancja producenta
	Min. 36 m-cy w miejscu instalacji
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