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PRZEKROJ B-B
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 PALA:

L=1200cm taczonych na zaktad , , .. .. DtugoS¢ taczna
20cm ze spawaniem Srednica | Dtugosc Ilosc IXTRY
NR ]
m
o [mm] [cm] [szt.]
= 12 16 22
1 22 1255 8 100,40
2 12 5700 1 57,00
6016 3 16 98 6 5,88
3 L=98cm b 12 L 12 8,88
L=35cm Dtugost taczna [m] 65,88 5,88 100,40
zaktad spawany Masa 1m lkg/m] | 0,888 1,578 2,984
m RAZEM [kg] 58,5 93 | 2996
' 0GOtEM STALI [kq] 367 4
WYKONAC 246 PALI L=12,0m
ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 1 PALA:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - 367,k kg
4 11 Beton pala (30/37 (bez iniektu) -16m
L=F4cm ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 10 PALI:
86725 =2 Stal zbrojeniowa A-IIIN - 246 x 3674 = 90380,4 kg
1 L=1255cm s N Beton pala €30/37 (bez iniektu) ~ 246 x 1,6 = 393,6 m?
0o, OTULINA MIN. Fcm
-1150-
~5.

UWAGA:

1. Prety nr 1 odgigc¢ na budowie po wyjeciu rur ostonowych.

2. Po 7 dniach od zabetonowania trzonu pala nalezy iniekcyjnie
naprezyc podstawy pali metodg stosowang przez wykonawce
pali i zaaprobowang przez nadzor inwestorski.
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