Załącznik nr 2 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Płyn do odladzania
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ekologicznego środka chemicznego w postaci płynu do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych:
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych, produkowanego na bazie mrówczanu potasu w ilości 168 ton. 

Zamówienie będzie realizowane w zależności od potrzeb, sukcesywnie w okresie od dnia 01.11.2023 r. do dnia 30.10.2024 r. 

Minimalna ilość, którą Zamawiający zamierza zamówić w w/w okresie to 96 000 kg.
Wykonawca dostarczy na wskazany w SIWZ adres zamawiane przez Zamawiającego środki do odladzania na swój koszt i ryzyko.

Termin dostaw: 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego do miejsca dostawy wskazanego w zamówieniu.

Dostawa pochodzić będzie z bieżącej produkcji, tj. data produkcji środka chemicznego dostarczonego Zamawiającemu nie będzie przekraczać 3 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.

Zamówienia składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego e -mailem.

2. Dostarczony Zamawiającemu płyn do odladzania musi spełniać wskazane niżej wymagania techniczne dotyczące ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych, 
a w szczególności:

2.1
musi posiadać certyfikat normy SAE (Society of Automotive Engineers) AMS 1435 (Aerospace Material Specifications) – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wskazany dokument wydany dla dostarczanego środka, potwierdzający spełnianie ww. normy; 

2.2. 
powinien być oznakowany zgodnie z dyrektywami UE;
2.3. 
powinien spełniać wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
2.4
powinien być jednorodny, nie może być mieszaniną octanu i mrówczanu;
2.5.
musi spełniać parametry na korozyjność zgodnie z normą AMS 1435 D (wskazany parametr będzie przedmiotem cyklicznych kontroli laboratoryjnych przeprowadzanych przez niezależne laboratorium chemiczne. Wynik negatywny może skutkować naliczeniem kar umownych, 
a w konsekwencji odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy wraz z wypływającymi z tego faktu skutkami prawno-finansowymi).
3.
Wielkość jednorazowej dostawy – cysterna 24 000 kg. Na żądanie Zamawiającego płyn do odladzania zostanie dostarczony przez Wykonawcę w pojemnikach o pojemności ok. 1000 l. Wykonawca zapewni dostawę towaru i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (pojemniki w strefie zastrzeżonej Portu Lotniczego Poznań- Ławica). 
4.
Technologia odladzania u Zamawiającego przewiduje stosowanie środka płynnego samodzielnie lub  w połączeniu z granulatem produkowanym na bazie mrówczanu potasu lub 50% roztworu octanu potasu. Płyn jest stosowany w stężeniu oferowanym przez Wykonawcę. 

5.
Ekologiczny środek do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych:

a) musi być w fazie płynnej,

b) musi być oparty na bazie mrówczanu potasu 
c) stężenie procentowe środka odladzającego w roztworze %(mm)  > lub = 50

d) gęstość w temp. 20 ºC : 1,33 – 1,38 g/cm³

e) temperatura krzepnięcia :< lub = - 50 ºC 
f) Skuteczność działania:

· Warstwa lodu ≤1 mm 

- Temp. -5 ºC < x < 0º C  ilość max.15-25 g/m²

- Temp. - 10 ºC < x < -5ºC ilość max. 25 -35 g/m²

· Warstwa lodu/śniegu 1 mm <x≤3 mm

- Temp. -5ºC < x < 0ºC   ilość max.30-40 g/m²

- Temp. -10ºC < x < -5ºC  ilość max. 40-60 g/m²


6.
Dostarczony płyn będzie przystosowany do natychmiastowego użycia. Technologia stosowana 
u Zamawiającego wyklucza zmianę stężenia przez dodanie innych płynnych komponentów. 
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