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Ja nizej podpisany projektant o§wiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Przebudowa zakfadowej instalacji wodociagowej wraz z przystosowaniem pomieszczenia
piwnicznego na potrzeby hydroforowni.
Wroctaw, ul Fabryczna 10 Dz. nr 1/10, 1/16, AM-3 Obreb Grabiszyn
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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1 Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

Il. Cze$¢ opisowa

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Opis przebudowy instalacji wodociaggowe;j
Uwagi koricowe

Warunki techniczne wykonania

o~

lll. Cze$¢ rysunkowa
1. Razut piwnic Instalacja wodociggowa rys. S-01
2. Przekroje Instalacja wodociggowa rys. S-02
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych przebudowa zaktadowej instalacji wodociggowej
wraz z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego na potrzeby hydroforowni przy ul. Fabryczna 10 we
Wroctawiu na dz. nr 1/10, 1/16, AM-3 Obreb Grabiszyn.

Rev 1. zmiana zestawu Hydroforowego

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

- inwentaryzacja geodezyjna

- wytyczne inwestora

- ekspertyza techniczna

- projekt branzy architektonicznej

Opis przebudowy instalacji wodociggowej

Zakres robot budowlanych

- przebudowa terenowej instalacji wodociggowe w225

- montaz zestawu hydroforowego w przystosowanym pomieszczeniu piwnicznym
- montaz zaworu przeciw - zwrotnego (antyskazeniowy) typ BA.

Przebudowa terenowej instalacji wodociagowej w 225

Uwagi:

Na istniejagcym odcinku terenowej zaktadowej instalacji wodociggowej wykonanej z rury PEHD de 225
PN10 SDR 17 PE100 nalezy zamontowaé¢ dwa tréjnik z rury PEHD de225/de225 wraz z zasuwami DN200.
Zastosowa¢ zasuwe odcinajacej kotnierzowej, owalng bezdtawicowg z elastycznym zamknieciem,
epoksydowane wewnatrz o rozstawie kotnierzy L=D+200mm typoszeregu F5, z wyprowadzeniem
wrzeciona do skrzynki ulicznej

Zabezpieczenie skrzynki zasuwy -krazek zelbetowy o wym. 480/180 mm i grubo$ci minimum 100mm. W
terenie nieutwardzonym nawierzchnia wokét skrzynki zasuwy z betonu o wymiarach minimum
0.60%x0.60x0.15 m. Zasuwe nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym.

Trase instalacji wodociggowej nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci
200mm z zatopiong wkiadkg metalowg. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynki ulicznej zasuwy. Skrzynke uliczng do zasuwy
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez obetonowanie.

Lokalizacje zasuwy nalezy oznaczyc¢ tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700.

0,5m przed wejsciem do budynku nalezy wykonaé przejscie PE/Stal de225/DN200

Na podstawie danych od Inwestora

W celu poprawy i niezawodnosci pracy zaktadowej terenowej i wewnetrznej istniejgcej instalacii
wodociggowej na cele socjalno bytowe, produkcyjne i ppoz. zaprojektowano zestaw hydroforowy 4
pompowy (w tym jedna pompa rezerwowa)

Wymagania dla zestawu hydroforowego

- zasilanie z sieci miejskiej Prmin: 1,50bar

- przeplyw: Qnyar= 150m3/h

- ci$nienie na wyjsciu zestawu: 3-4 bar

- opcjonalna karta komunikacji — wizualizacja w BMS

Wymagania dla zestawu hydroforowego (zestaw jest dla potrzeb bytowych, technologicznych i ppoz.)




Zespoty pomp pozarowych powinny spemia¢ wymagania Rozporzadzenia MIIR w sprawie sposobu deklarowania
wiaéciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada
2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdz. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

- Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)

- Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpozarowych zgodny
z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)

1. Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje Wiasciwosci uzytkowych, Deklaracje
Zgodnoéci CE oraz Atest Higieniczny PZH

2. Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17

Listopada 2016 roku.

Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,B”

Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulika i stopg ze stali nierdzewnej z

certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

7. Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okre$lone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen
tryskaczowych.

8. Nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny test
pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzjq +/- 0,1 bar.

9. Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki cisnienia z automatyka zdolna do analizy sygnatéw i odrzucania
warto$ci btednych.

10. W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw gasniczych. Wszystkie btedy
zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sa pomijane i w przypadku ich wystapienia zestaw nie ulega
automatycznemu wytgczeniu.

11. Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw), aktywujg wyptyw z
obiegu minimalnego przeptywu.

12. Zestaw pompowy posiada mozliwo$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie BACnet.
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Dobrano zestaw na 4 pompach COR-4 Helix VF 2207/SC-FFS firmy Wilo
Nr katalogowy: 2864045 o parametrach:

- wydajnos¢: Q=139.4mdh

- podnoszenie H=40mH0 (za zestawem 65m H0)

- dla H=20mH.0 (za zestawem 45m H0) wydajno$¢ Q=150m?h

- minimalna wydajno$¢ 10m?h (2,7dm3/s)

z uktadem pomiarowym Wilo-UP 80 zg. z Rozporzadzeniem MSWIA
Numer pozyciji : 2864899

Zestaw hydroforowy musi by¢é wyposazony w uktad pomiarowy wykonany zgodnie z zapisami
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w Sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:
,Rozdziat 5 Pompownie przeciwpoZzarowe
4. Pompy powinny by¢ wyposazone w uklad pomiarowy skiladajacy sie z ciSnieniomierza,
przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na okresowa kontrole parametrow pracy.”

Wewnetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ z rury stalowych czamej ocynkowanej DN200 z atestem do
wody pitnej 0 potaczeniach kotnierzowych lub obejmy zaciskowe.

Alternatywnie instalacje mozna wykonac z rury stalowej kwasoodpornej o potaczeniach zaciskowych.
Przed zestawem hydroforowym nalezy zamontowa¢ zawoér antyskazenowy typu BA dn200, przed
zaworem zamontowac filtr DN200.

Do odprowadzenia wody z posadzki piwnicy zaprojektowano studzienke z pompownig do wtdy firmy Kessel
typu Aqualift S Mono i podtaczy¢ do terenowej instalacji ogdlnosptawne;




Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 50% wykopéw
nalezy wykona¢ mechanicznie.

Wykopy przed obsypaniem si¢ nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonac ze skarpami.
Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubo$ci 15cm.

Rurociggi nalezy obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury warstwg ochronng wykonang z
materiatu jak podsypka.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakorczenia posadowienia.
Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ warstwami co 20 cm za pomocg ubijakéw mechanicznych do 95%.
Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubijaC recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwréci¢ uwage na wystepujace kamienie, ktére mogq
uszkodzi€ rurociag.

Wykopy pod montaz rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP.

Wykopy podczas prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowacé.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowac o$wietlenie.

Dojscia do budynkéw nalezy zabezpieczy€ przez zastosowanie mostkow przejazdowych (typowe mostki
stalowe).

Istniejace instalacje wewnetrzne wymagajace przebudowy

W obrebie pomieszczenia piwnicy istniej instalacja ciepta technologicznego zasilajgca centrale
wentylacyjne.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi schodami wymagana jest przebudowa c.t.

Przebudowany odcinek wykonac z rury stalowej czarnej bez szwu o potaczeniach spawanych (wymagania
dla instalacji PN16).

Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano- montazowych" tom.2..

- Przed zasypaniem rurociggdw przytacza sieci wodociggowej nalezy wykonac prébe cisnieniowg
zgodnie z PN-70/B-10715 na 10atn.

- Uzbrojenie przytacza sieci wodociggowej oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700
,1ablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

- Zachowac ciggtos¢ przeptywu.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg mie¢ atest do stosowana dla wody pitnej

Warunki techniczne wykonania
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36 a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.
OPRACOWAL.:
mgr inz. Piotr Peregudowski




