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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. DANE OGÓLNE 

1.1.  Zakres i cel opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy w branży architektonicznej 
i konstrukcyjnej dla przebudowy budynku z uwagi na rozbudowę instalacji do produkcji 
energii elektrycznej. 
W dokumentacji wskazano elementy budynku przeznaczone do rozbiórki oraz 
przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne  umożliwiające rozbudowę instalacji do produkcji 
energii elektrycznej. W ramach projektu należy wykonać fundamenty pod agregat, 
chłodnice wentylatorową, chłodnicę mieszanki oraz pod osuszacz biogazu i filtr siloksanów, 
podest stalowy wokół agregatu, nadproża stalowe i dostosować pomieszczenia w budynku 
Kotłowni nr 14 przy ul. Bracka 66, 
na działce nr DZ NR 11065/4, jedn. ewid. 241701_1 Żywiec, obr. 0007 Żywiec 

Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami i elementami Projektu 
Wykonawczego oraz projektami branżowymi. 

1.2. Podstawa opracowania 

- Mapa do celów projektowych 

- Projekt architektoniczno-budowlany złożony do Starostwa Powiatowego w dn. 
12.04.2021 

- Założenia technologiczne wynikające z pozostałych projektów branżowych 

- Normy budowlane  
"PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania 
                             ogólne, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach"  lub równoważna 
"PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne  
                             – Obciążenie śniegiem." lub równoważna 
"PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne  
                             – Obciążenie wiatru." lub równoważna 
"PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne 
                             i reguły dla budynków." lub ró wnoważna 
"PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne  
                             i reguły dla budynków." lub ró wnoważna 
"PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8:  
                             Projektowanie węzłów." lub ró wnoważna 
"PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne." lub równoważna

1.3. Warunki lokalizacji 

III – strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3, 
III – strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4, 
Głębokość przemarzania Hz ≥ 1,20m wg PN-81/B-03020. 

1.4. Obciążenia 

Wartości przyjmowanych obciążeń od urządzeń w budynku: 

- Agregat FG355E lub równoważny
Obciążenie od agregatu jest przekazywane na fundament za pośrednictwem 4 punktów 
podparcia (zgodnie z częścią rysunkową). Masa netto: 6510kg, masa robocza: 6870kg. 
Wymiary urządzenia: 3700x1560x3005 (długość x szerokość x wysokość) [mm]. 

- Tłumik drgań LH 45, masa 300kg 
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- Tłumik drgań HXM, masa 150kg 
 
Wartości przyjmowanych obciążeń od urządzeń zlokalizowanych poza budynkiem: 

- Chłodnica dwuwentylatorowa, wymiary 2864x1097x1530 (długość x szerokość x 
wysokość) [mm], masa netto 370kg 

- Chłodnica mieszanki wymiary 1700x1140x1450 (długość x szerokość x wysokość) 
[mm], masa netto 288kg 

- Moduł osuszania biogazu DRX-300 wymiary 2500x2000x1635 (długość x szerokość 
x wysokość) [mm], masa netto ~2000kg 

- filtr siloksanów SLX-d wymiary 1160x1160x1575 (długość x szerokość x wysokość) 
[mm], masa netto ~800kg 

 
Wartości przyjmowanych obciążeń użytkowych na podestach technologicznych i ciągach 
komunikacyjnych: 3kN/m2 
Wartości przyjmowanych obciążeń na podeście w poziomie 0,00: 12kN/m2 
Fundament blokowy pod agregatem oraz podest wokół niego umożliwia wprowadzenie 
agregatu poprzez bramę i jego obrócenie w pomieszczeniu do projektowanego położenia. 
 
Obliczeniowe wartości obciążenia: 
Wartości przedstawione powyżej oraz w części rysunkowej przemnożono przez 
odpowiednie współczynniki. 
Wartość współczynnika obciążenia dla ciężarów własnych: 

f = 1,35 
Wartość współczynnika obciążenia dla ciężarów własnych urządzeń stacjonarnych: 

f = 1,50 
 

1.5. Warunki gruntowo-wodne 
 
Warunki gruntowo-wodne na podstawie dokumentacji archiwalnej rozpoznano 
do głębokości 6.0.m p.p.t. Stwierdzono grunty nasypowe i grunty rodzime okresu 
czwartorzędu. 
Poniżej przedstawiono przekrój geotechniczny wykonany w pobliżu projektowanej 
inwestycji oraz karty otworów geotechnicznych.  
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Na potrzeby obliczeń założono żwir średniozagęszczony oraz brak wody w poziomie 
posadowienia. W razie stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych należy 
skontaktować się z Projektantem. 

W razie stwierdzenia bezpośrednio pod płytą fundamentową gruntów wysadzinowych (glin 
pylastych), należy grunt wymienić do poziomu zalegających na głębokości ok. 1,3m żwirów. 
Pod płytą projektuje się następujący układ warstw: 
- beton podkładowy C8/10 10cm, 
- tłuczeń 30cm zagęszczony do Is>1,00, 
- wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy  o Ev2≥100MPa. 

2. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE 
2.1. Przebudowa budynku 

1. W piwnicy przewidziano oczyszczenie i osuszenie pomieszczeń z zastosowaniem 
masy uszczelniającej, np. Superflex 100, a w narożach superflex D1-weber 824 (lub 
równowżną) do wysokości 0,5m powyżej poziomu projektowanej posadzki.  
W pomieszczeniach piwnic należy ułożyc folię polietylenową oraz wylewkę betonową 
zbrojoną o grubości 5cm. 

2. Pomiędzy pomieszczeniami piwnic nr 0.2 i 0.3 w miejscu istniejącego otworu, 
należy wykonać częściową rozbiórkę ściany w celu poszerzenia otworu oraz 
osadzić stalowe nadproże. Konstrukcję nadproża SN-0.1 należy zabezpieczyć 
przeciwpożarowo do R120, np. z zastosowaniem płyt ogniochronnych Ridurit 
 w okładzinie wielowarstwowej o grubości 25+20mm. W otworze należy osadzić 
drzwi o klasie EI60. 

3. Na ścianach piwnic należy wykonać tynk mozaikowy do wysokości 1,5m. Kolor 
należy uzgodnić z Inwestorem. 

4. W pomieszczeniu agregatu nr 0.4 projektuje się rozbiórkę istniejącego fundamentu 
blokowego pod agregat, rozbiórkę fragmentów schodów, ścian i posadzki oraz 
rozbiórkę konstrukcji stalowego podestu znajdującego się wokół fundamentu 
agregatu. Zakres rozbiórek przedstawiono w części rysunkowej. 

5. Na ścianie północnej budynku przewiduje się osadzenie bramy dwuskrzydłowej z 
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żaluzjami zamykanymi – zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. W tym celu w 
ścianie należy wykonać rozbiórkę części murowanej oraz demontaż okien  
i istniejących drzwi, które są przeznaczone do powtórnej zabudowy w innym miejscu. 

6. Rozbiórka części posadzki w pomieszczeniu agregatu nr 0.4 ma na celu uzyskanie 
właściwego podłoża do osadzenia konstrukcji stalowego podestu.  
W nowoprojektowanej zbrojonej posadzce należy wykonać dylatacje zgodnie  
z dokumentacją rysunkową. 

7. Zaprojektowana komunikacja w obrębie pomieszczenia nr 0.4. wymaga wykonania nowych 
stopni żelbetowych wraz ze spocznikiem i połączenie ich z istniejącą konstrukcją biegu 
schodowego. 

8. Do posadzki należy przygotować kotwienie konstrukcji pod tłumik drgań. Kształt konstrukcji 
należy zweryfikować zgodnie z wytycznymi producenta. Wysokość konstrukcji 
dostosować do rozwiązania projektu branżowego – instalacje sanitarne  
i technologia oraz wytycznych producenta. 

9. Na ścianie nad istniejącymi schodami żelbetowymi należy wykonać mocowanie konstrukcji 
wsporczej pod tłumik. Rozwiązanie dostosować do projektu branżowego – instalacje 
sanitarne i technologia oraz wytycznych producenta. 

10. Konstrukcję stalową podestów zaprojektowaną jako skręcaną na miejscu wbudowania. 
Podział elementów dobrano w taki sposób, aby umożliwić montaż konstrukcji w 
pomieszczeniu. 

11. Słupy konstrukcji montowane są do posadzki za pomocą kotew. Na belkach konstrukcji 
montowana jest blacha stalowa stanowiąca deskowanie tracone płyty zespolonej. Przed 
wykonaniem konstrukcji stalowej należy przygotować jej projekt warsztatowy. 

12. Konstrukcję stalową należy oczyścić metoda strumieniowo-ścierną do poziomu Sa 2 oraz 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Kolor do uzgodnienia  
z Inwestorem. 

13. Płytę zespolona na konstrukcji stalowej należy wykonać o grubości 7-12cm  
z zastosowaniem blachy trapezowej T50 o gr. 0.75mm z betonu klasy C 25/30. Zbrojenie 
płyty oraz detale domykające zgodnie z częścią rysunkową. 

14. Część podestu w poziomie 0.00, schody oraz całość podestu w poziomie 1.02 
wykończone są za pomocą blachy ryflowanej gr. odpowiednio (10, 3 i 10 mm). 

15. Do konstrukcji stalowej należy wykonać mocowanie balustrad zgodnie  
z dokumentacją rysunkową . Części niezabudowane balustradą należy zabezpieczyć za 
pomocą stalowych siatek. 

16. W miejscu przejścia kanałów przez strop i dach projektowane jest wykonanie 
zabezpieczeń zgodnie z detalami rysunkowymi. 

17. W miejscu gdzie projektowane jest zamknięcie istniejących otworów w stropie  
i dachu należy wykonać prace zgodnie z detalami rysunkowymi. 

2.2. Fundamenty pod chłodnice 

Zaprojektowano fundamenty płytowe pod chłodnice wentylatorowa i chłodnice mieszanki na 

zewnątrz budynku, od strony północnej. 

Pyty fundamentowe usytuowane będą po prawej stronie od wejścia do budynku w odległości 

1,3m od ściany budynku. 

Wierzch płyt fundamentowych żelbetowych będzie na wysokości 10cm nad terenem. Chłodnice 

będą zamontowane na płytach w rozstawie umożliwiającym minimalną przestrzeń obsługową. 

- Chłodnica dwuwentylatorowa, wymiary 2864x1097x1530 (długość x szerokość x wysokość) 

[mm] 

- Chłodnica mieszanki wymiary 1700x1140x1450(długość x szerokość x wysokość) [mm] 

- Instalacje związane z urządzeniami wg projektu technologicznego i projektów branżowych. 

Wymiary fundamentów zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

2.3. Fundamenty pod moduł osuszania biogazu i filtr siloksanów 

Pyta fundamentowa usytuowana będzie po przeciwnej stronie drogi dojazdowej do 
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budynku od strony północnej, w odległości ok 11,7m od ściany budynku. 

Wierzch płyt fundamentowych żelbetowych będzie na wysokości 10cm nad terenem. Moduł 

osuszania biogazu DRX-300 wymiary 2500x2000x1635 (długość x szerokość x wysokość) [mm], 

filtr siloksanów SLX-d wymiary 1160x1160x1575 (długość x szerokość x wysokość) [mm] będą 

zamontowane na fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta. 

- Przebudowa sieci związanej z urządzeniem wg projektu technologicznego i projektów 

branżowych. 

Wymiary fundamentów zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

2.4. Poszerzenie drogi dojazdowej do budynku oraz utwardzenie 

nawierzchni w postaci chodników wokół fundamentów 
Z uwagi na zaprojektowaną bramę wejściowa do budynku, konieczne jest wykonanie 

poszerzenie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do budynku. 

Wokół projektowanych na zewnątrz budynku fundamentów, należy wykonać opaskę w postaci 

chodnika zgodnie z rysunkiem PZT. 

3. ZASTOSOWANE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA 

Beton podkładowy:     C8/10 (B10) 
Beton konstrukcyjny: 

Fundamenty:  C25/30 (B30) 

Klasa ekspozycji: XC1, XC2 
Minimalna grubość otulenia zbrojenia cnom: 

Fundamenty: 50mm 
Pozostałe elementy: 30mm 

Stal zbrojeniowa: 
zbrojenie główne: RB500W (AIII-N) 
strzemiona: RB500W (AIII-N) 
siatka zbrojeniowa zgrzewana B500A (AIII-N) 

Blacha tracona:   T50 fypd=320 MPa 
gr. blachy 0,75mm 

Stal konstrukcyjna: S235 

Stolarka drzwiowa zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Płyty ogniochronne np. Ridurit i parametrach umożliwiających zabezpieczenie konstrukcji 
stalowego nadproża do R120. 

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

5. UWAGI DODATKOWE 

Wnioski i zalecenia 

1. Ogólny stan budynku ocenia się jako zadawalający. 
2. W ramach przebudowy obiektu projektuje się prace związane z rozbiórką 

następującychelementów: blok fundamentowy, fragmenty żelbetowych schodów, ścian 
murowanych, demontaż okien, rozkuwanie posadzki. 
Na czas prowadzonych robót należy zabezpieczyć pozostałe elementy budynku oraz 
urządzeń i instalacji związanych. Materiały z rozbiórki należy utylizować zgodnie z 
poniższymi wytycznymi. 

Rodzaje odpadów 
W trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych powstanie szereg materiałów masowych, 
które należy  gromadzić z zachowaniem ścisłej segregacji, a następnie 
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odtransportować na miejsce docelowego  składowania, przeróbki lub utylizacji, które należy 
uzgodnić z Zakładem Komunalnym. 

Rodzaje odpadów: 

- gruz betonowy i żużlobetonowy, 

- tynki, 

- stal, 

- stolarka okienna i drzwiowa, drewniana, 

- szkło okienne 

- odpady niesegregowane podobne do komunalnych (socjalno-bytowe) 

Ocena i klasyfikacja odpadów 
Klasyfikację odpadów sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 9 grudnia  2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). Powstające w 
trakcie robót rozbiórkowych  odpady kwalifikowane są do grupy 17 - odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów  budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu 
Sposób 

zagospodarowania 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Utylizacja 

17 01 02 Gruz ceglany Utylizacja 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

Utylizacja 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

Utylizacja 

17 01 80 Usunięte tynki Utylizacja 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja 

17 02 02 Szkło Utylizacja 

17 02 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja 

17 04 05 Żelazo i stal Utylizacja 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Utylizacja 

17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja 

Uwaga: 
W przedstawionym katalogu odpadów, nie ma odpadów zakwalifikowanych jako 

niebezpieczne. 

Sposób zagospodarowania odpadów odnosi się do postępowania z odpadami przez 

zakład utylizacji odpadów. 

Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument z utylizacji 

odpadów 
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3. W trakcie rozkuwania ścian pod nowe nadproża należy zapewnić stateczność ściany 
poprzez zastosowanie dodatkowych podpór tymczasowych. 

4. Posadowienie bloku fundamentowego pod nowy agregat należy wykonać na poziomie -
1,75m na warstwie betonu podkładowego. 

5. Posadzkę, która zostanie usunięta dla potrzeb posadowienia fundamentu oraz stóp 
fundamentowych pod konstrukcję zespolonego podestu, należy po wykonaniu 
fundamentów odtworzyć. 

6. Wokół fundamentu blokowego, a odtwarzaną posadzką należy wykonać dylatację. 
7. Montaż urządzeń należy prowadzić wg zaleceń producenta. 
8. O ewentualnej rozbieżnościach założeń projektowych, a stanem faktycznym 

po odsłonięciu konstrukcji należy informować Projektanta. 
9. W ramach projektu wykonawczego należy uszczegółowić lokalizację przejść kanałów 

w poziomie stropu i dachu w zakresie wypełnienia „nieaktualnych” oraz zabezpieczenia 
nowych przejść. Zabezpieczenie należy wykonać z uwzględnieniem warunków 
konstrukcyjnych i użytkowych (t.j. szczelność) 
Wypełnienie zbrojenia w płytach kanałowych zgodnie z istniejącym w płycie, poprzez 
dospawanie fragmentów prętów. 

10. Tłumiki należy lokalizować zgodnie z projektem wykonawczym na konstrukcji kotwionej 
do ścian budynku. 

11. Rozbiórkę ściany okien i drzwi na elewacji północnej pod montaż bramy 
dwuskrzydłowej należy prowadzić ze szczególna starannością. W trakcie 
prowadzonych prac należy zweryfikować zbrojenie w istniejącym nadprożu i połączyć je 
z projektowanym stalowym nadprożem poprzez spawanie. 

       Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu budowy i rozruchu umożliwiającego 
prowadzenie prac z utrzymaniem w ruchu obiektu oraz zapewnić nadzór technologiczny nad 
prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w trakcie wykonywania przebudowy obiektu. 
Wykonawca uwzględni wykonanie wszystkich prac dodatkowych związanych  
z utrzymaniem obiektu w ruchu, w tym rozwiązania tymczasowe. 

      W ramach rozruchu technologicznego należy osiągnąć efekt technologiczny zgodny z założeniami 
w dokumentacji projektowej. 

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak możliwości opisania urządzeń za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń stąd w dokumentacji projektowej użyto znaków 
towarowych. 

Projekt dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych, które posiadają nie gorsze lub korzystniejsze 
parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na 
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej 
oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. 

Ustala się następujące kryteria oceny równoważności urządzeń: 
• technologia pracy tożsama, 
• średnice wlotów/wylotów tożsame, 
• wydajności/przepustowości nie więcej niż ± 1,5%, 
• ciśnienia/wysokości podnoszenia tożsame, 
• masa urządzenia nie więcej niż + 10%, 
• moc zainstalowana nie więcej niż + 10%, 
• zużycie mediów nie więcej niż + 1%, 
• typ ochrony nie gorszy, 
• klasa szczelności nie gorsza, 
• wykonanie materiałowe nie gorsze, 
• zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze, 
• uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze, 
• pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną, 

Nie dopuszcza się do stosowania rozwiązań prototypowych ani opartych o inne rozwiązania 
techniczne. 
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7. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTURA 
 

l.p. Nr rys. Temat rysunku Skala 

1 PZT-001 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

2 A-001 Piwnica i parter – plan wyburzeń 1:100 

3 A-002 Przekrój A-A i B-B – plan wyburzeń 1:100 

4 A-003 Rzut piwnicy - projekt 1:50 

5 A-004 Rzut parteru - projekt 1:50 

6 A-005 Przekrój A-A - projekt 1:50 

9 A-006 Przekrój B-B - projekt 1:50 

10 A-007 Elewacje - projekt 1:100 

11 A-008 Zestawienie stolarki drzwiowej - projekt 1:50 

 
RYSUNKI BRANŻY KONSTRUKCJA 
 

l.p. Nr rys. Temat rysunku Skala 

1 K-001 Rzut piwnicy 1:50 

2 K-002 Rzut parteru 1:50 

3 K-003 Przekrój A-A 1:50 

4 K-004 Przekrój B-B 1:50 

5 K-005.1 Zbrojenie fundamentu blokowego pod agregat FB-0.1 1:20 

6 K-006.1 Zbrojenie płyt fundamentowych pod chłodnice FP-0.1 i 
FP-0.2 

1:50 

7 K-007.1 Zbrojenie płyt fundamentowych pod moduł osuszania 
biogazu FP-0.3 i filtr siloksanów FP-0.4 

1:20 

8 K-008 Nadproże stalowe SN-0.1 1:20 

9 K-009 Rdzeń żelbetowy ZR-0.1, ZR-0.2 i nadproże stalowe 
SN-1.1 

1:20 

10 K-010 Płyta żelbetowa posadzkowa 1:50/1:20 

11 K-011 Konstrukcja stalowa 1:20/1:10 

12 K-012 Płyta zespolona ZP-1.1 1:20 

13 K-013 Konstrukcje stalowe pod tłumiki 1:20 

14 K-014 Zbrojenie schodów żelbetowych ZSt.-0.1 1:20 

15 K-015 Detale – przejścia przez dach 1:20 
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