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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczamy,

ze Projekt Budowlany pod nazwa:

ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU

dla inwestycji zlokalizowanej w obrebie dziatki:
gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, jedn. ewid. 241701_1 Zywiec, dz. nr 11065/4,
W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
W BRANZY SANITARNEJ
W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
W BRANZY TECHNOLOGIA-SIEC BIOGAZU

ktérej inwestorem jest:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

34-300 Zywiec,

ul. Bracka 66
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany ..................... 7

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z p.poz.
zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie uzupetniajgcym
FYSUNEK PZT . oottt ettt et b ettt e e b e e saessaebeessesseensens 8
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej, powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni oraz
innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji
O WZIZT .ottt bttt ettt ettt sbe b s ene e 9
Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniCzego...........cccecveevveieeeeciccieeieereene, 9
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi......9
Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych. ... 10

W przypadku budynkéw - powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i
obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku
0O rOZPOrZGAZENIA. .....oceeeeieiieieeeeeee ettt sttt aeesbe s e staesseesaesseenseas 10

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ..ot 11

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dtugosé, szerokosc i liczbe

KONAYGNAC]H; ...ttt ettt et ettt e s s e b e e b e s teenseesaeeseenseensenns 11
. Przeznaczenie: obiekt nr 14 - kottownia i budynek zageszczania osadu
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. Parametry techniczne budynku: .............cccoooiiiiiiiiieceeeeee e 11

Inne charakterystyczne parametry ... 11

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych -
zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej
Mowa W §8 USE. 2 PKE D ..o 11
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych

mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego............cccccevveiinienieciicieeceeeeee 12
FOrma ODIEKIU. ... 12
FUNKC)a ODIEKLU ..ottt s 12
Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy ............. 12

Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego

12
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, (...) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
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podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegrdéd budowlanych; w przypadku projektowania
rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan

posadowienia ODIEKIU..............coviiiiiee e 14
. Uktad konstrukcyjny, schematy ..o 14
. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego na podstawie opinii geotechnicznej
21
WarunKi i SposOb poSadOWIENIA............covieviiiiieieeeieeceeee e 21
Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej ...........ccccceevevveieeneennen. 21
Ekspertyza teChniCZNa ...........ccooeviiiiieeee e 22

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznoéci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzKich;.............cccoovevieieiiecicee e 27

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
— podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzgdzenh i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;...27

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane

i techniczno- instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdtuz
jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
OCRIONNYCRN; .ottt s be et aeeaeeseaeeree e 27
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i WielKOSCi UrZgdzZeN: ..........c.ooviiuieiieieeeeeeeeee e 27
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-
uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych,
majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
Zwigzane Z tym ODIEKEEIM; ........oouiiiiiieee e 27
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie — majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
OdrebNY M PrZePISAMI .....ccviiiuiieiieieeie ettt ettt ae e be e aeeteeseaeeree e 28

W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg
dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do
ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze
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zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,

w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet

odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

28

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach
13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. DOKUMENTY FORMALNE

- Mapa do celéw projektowych _
- Uchwata nr XXXI11/253/2020 Rady Miejskiej w Zywcu z dn. 11. Grudnia 2020
roku zmieniajgca uchwate Rady Miejskiej w Zywcu nr 1X/64/2019 w sprawie

miejscowego

w granicach administracyjnych
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Inwestorem

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

- Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych
- Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci

cywilne;j.

4. RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTURA

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca

l.p. | Nrrys. Temat rysunku Skala
1 1-001 Inwentaryzacja piwnica i parter 1:100
2 [-002 Inwentaryzacja konstrukgcji stropu i dachu 1:100
3 1-003 Inwentaryzacja przekroje A-A i B-B 1:100
4 1-004 Inwentaryzacja elewacje 1:100
5 1-005 Inwentaryzacja dach 1:100
6 PZT-001 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
9 A-001 Piwnica i parter — plan wyburzen 1:100
10 | A-002 Przekroj A-A i B-B — plan wyburzen 1:100
11 | A-003 Rzut piwnicy - projekt 1:50
12 | A-004 Rzut parteru - projekt 1:50
13 | A-005 Przekrdj A-A - projekt 1:50
14 | A-006 Przekréj B-B - projekt 1:50
15 | A-007 Elewacje - projekt 1:100
16 | A-008 Zestawienie stolarki drzwiowej - projekt 1:50
5. RYSUNKI BRANZY KONSTRUKCJA
L.p. | Nrrys. Temat rysunku Skala
1 K-001 Rzut piwnicy 1:50
2 K-002 Rzut parteru 1:50
3 K-003 Przekréj A-A 1:50
4 K-004 Przekroj B-B 1:50
6 K-005 Fundament blokowy pod agregat FB-0.1 1:50
7 K-006 Plyta fundamentowa pod chtodnice FP-0.1 i FP-0.2 1:50
8 K-007 Ptyta fundamentowa pod modut osuszania biogazu 1:50
FP-0.3 i filtr siloksanéw FP-0.4
9 K-008 Nadproze stalowe SN-0.1 1:20
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10 K-009 Rdzeh zelbetowy ZR-0.1, ZR-0.2 i nadproze stalowe 1:20
SN-1.1
11 K-010 Ptyta zespolona ZP-1.1 1:20
6. OPIS BRANZY INSTALACJA I TECHNOLOGIA. ........cooviiiiieiiiieeieeee str. ...
7. RYSUNKI BRANZY INSTALACJA I TECHNOLOGIA...........covviieiiiieeeeenn . str. ...
l.p. | Nrrys. Temat rysunku Skala
1 T-001 Schemat technologiczny ukfadu — cz. kotly i instalacja grzewcza ---
2 T-002 Schemat technologiczny uktadu — cz. agregaty i chtodnice ---
3 T-003 Rzut budynku technicznego — poziom 0+ 1:50
4 T-004 Otoczenie i rzut budynku technicznego — poziom -0 1:50
5 T-005 Piwnice — pomieszczenie techniczne — przekrdj A-A 1:25

8. ZALACZNIKI DO PROJEKTU — BRANZA INSTALACYJNA | TECHNOLOGIA...... str. ...

l.p. | Nr zal. Temat

1 ZAL.01 Specyfikacja urzadzen schematu technologicznego

2 ZAL.02 Dane techniczne i opis — agregat FG355e

3 ZAL.03 Karta doborowa chtodnicy mieszanki GCHSD085KF/1S-20 D V (ZA)

4 ZAr.04 Karta doborowa chtodnicy IF-MF102T3H-091P111

5 ZAL.05 Karta doborowa wymiennika ptytowego LD235-170-DN80.CS

6 ZAL.06 Karta doborowa zaworéw bezpieczenstwa typu 1915 Syr

7 ZAL.07 Karta doborowa pompy obiegowej — obiegu suszarni osadu i osuszacza biogazu

8 ZAL.08 Karta doborowa pompy obiegowej — obiegu agregatu FG355e

9 ZAL.09 Karta doborowa pompy obiegowej — obiegu glikol chtodniczki mieszanki

10 | ZAL.A10 Karta doborowa pompy obiegowej — obiegu glikol chtodnicy wentylatorowej

11 | ZAL.11 Karta doborowa pompy obiegowej — obiegu sieci cieplnej A

12 | ZAL. 12 Karta doborowa pompy obiegowej — obiegu sieci cieplnej B

13 | ZAL.13 Karta doborowa chtodnicy RGR ... - z roku 2009

14 | ZAL. 14 Karta doborowa chtodnicy IF-NA ... - z roku 2015
9. OPIS BRANZY ELEKTRYCZNEJ........oouiiiieee e str. ...
10. OPIS BRANZY TECHNOLOGIA - SIEC BIOGAZU............cccoooveeeeeiiiieeeennn. str. ...
11. RYSUNKI BRANZY TECHNOLOGIA — SIEC BIOGAZU..............c.cooeeniinnnnn str. ...

l.p. | Nrrys. Temat rysunku Skala

1 B-001 Plan sytuacyjny

2 Schemat technologiczny - modut osuszania biogazu FP-0.3 i filtr

B-002 | diloksanéw FP-0.4

3 B-003 Modut osuszania biogazu FP-0.3 i filtr siloksanéw FP-0.4. Rzut z géry | 1:20

4 B-004 ’IXIodu{ osuszania biogazu FP-0.3 i filtr siloksanéw FP-0.4. Przekroj A- 1:20
5 B-005 ll\3/lodui osuszania biogazu FP-0.3 i filtr siloksanéw FP-0.4. Przekroj B- 1:20

6 B-006 Szczegot potgczenia odwadniaczy OS1 oraz OS2. Przekréj C-C. 1:20
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OPIS TECHNICZNY

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis Techniczny sporzadzono zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz. U. Dz.U. 2012 poz. 462,
z 2013r. poz. 762, z 2015 r. poz. 1554).

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy instalacji do produkciji
energii elektrycznej wraz z przebudowg budynku.

Inwestycja jest planowana w Zywcu na czesci dziatki nr 11065/4, obr. 0007 Zywiec
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec

Teren inwestycji zgodnie z MPZP gminy Zywiec (Uchwata nr 1X/64/2019 z dnia 30 kwietnia
2019r.) lezy na obszarze, na ktorym wystepuje jednostka strukturalna 1 IT — teren
infrastruktury techniczne.

Zgodnie z MPZP obszar inwestycji jest narazony na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego.

Rodzaj uzytku gruntowego: Ba — tereny przemystowe — nie podlega wytgczeniu z produkcji
rolnej.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki 11065/4 bedacej wiasnoscig
Inwestora — na podst. Dz. U. 2015 nr 0 poz 1422 z pézniejszymi zmianami, §12, §13, §60,
§271-273.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Istniejgcy stan
Teren jest zabudowany budynkiem technicznym oraz instalacjami technicznymi

na zewnatrz budynku.

Przedmiotowy budynek od poinocnej i zachodniej strony posiada wewnetrze drogi
komunikacyjne Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Wjazd do
Zaktadu poprowadzony jest od strony wschodniej drogg dojazdowg bezposrednio z drogi
wojewddzkiej nr 946 oraz od strony zachodniej drogg gminng — ul. Bracka.

Teren przedmiotowej dziatki jest uzbrojony w przytagcza wodne, kanalizacyjne (kanalizacja
sanitarna i deszczowa), energetyczne (eN, eS), gazowe i cieptownicze.

Projektowane zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu przedmiotowej dziatki polegajg na:

- budowie ptyt fundamentowych oraz montaz chtodnicy wentylatorowej oraz chtodnicy
mieszanki,

- budowie ptyt fundamentowych pod osuszacz biogazu i filtr siloksanow,

- poszerzenie drogi dojazdowej do budynku,

- utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej wokét projektowanych fundamentéow.

Lokalizacja wymienionych elementéw przedstawiona jest na rysunku PZT-001 — Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Zakres robét podano w informaciji BIOZ na str. 31.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia
terenu z p.poz. zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni
w zakresie uzupetniajgcym rysunek PZT.

- Ptyty fundamentowe pod chitodnice wentylatorowg i chtodnice mieszanki

Pyty fundamentowe usytuowane bedg po prawej stronie od wejscia do budynku
na elewacji pétnocnej, w odlegtosci 1,3m od Sciany budynku.

Wierzch ptyt fundamentowych zelbetowych bedzie na wysokosci 10cm nad terenem.
Chtodnice bedg zamontowane na piytach w rozstawie umozliwiajgcym minimalng
przestrzen obstugowa.

- Chtodnica dwuwentylatorowa, wymiary 2864x1097x1530 (dtugos¢ x szerokos¢ x
wysokosc¢) [mm]

- Chtodnica mieszanki wymiary 1700x1140x1450(dtugo$¢ x szerokos¢ x wysokosc¢) [mm]

- Instalacje zwigzane z urzgdzeniami wg projektu technologicznego i projektow
branzowych.

- Ptyta fundamentowa pod osuszacz biogazu i filtr siloksanow

Pyta fundamentowa usytuowana bedzie po przeciwnej stronie drogi dojazdowej do
budynku od strony pétnocnej, w odlegtosci ok 11,7m od sciany budynku.

Wierzch ptyt fundamentowych zelbetowych bedzie na wysokosci 10cm nad terenem. Modut
osuszania biogazu DRX-300 wymiary 2500x2000x1635 (dtugos¢ x szerokosé x wysokoscE)
[mm], filtr siloksanéw SLX-d wymiary 1160x1160x1575 (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢)
[mm] bedg zamontowane na fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta.

- Przebudowa sieci zwigzanej z urzadzeniem wg projektu technologicznego i projektow
branzowych.

- Kabel elektroenergetyczny

Ze wzgledu na posadowienie ptyt fundamentowych pod chtodnice w miejscu
prowadzonego przewodu elektroenergetycznego niskiego napiecia, konieczna jest jego
przebudowa.

- Uktad komunikacyjny

Poszerzenie drogi dojazdowej do budynku zgodnie z PZT.

- Sieci uzbrojenia terenu z p.poz. zaopatrzeniem wodnym

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego - 1 hydrant jak na Mapie do celow
projektowych.

- Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie uzupetniajgcym rysunek PZT

Humus z prac ziemnych bedzie zdjety i odtozony z dopuszczeniem ponownego uzycia
w ramach dziatki Inwestora.

Ziemia z wykopow bedzie rozplantowana na dziatce Inwestora. Uksztattowanie terenu bez
zmian.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej, powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz
innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
decyzji o WZiZT.

Bilans terenu przed inwestycja m2
Razem: 1085
Powierzchnia zabudowy 212,87
Powierzchnia utwardzona 294,53
Teren biologicznie czynny 577,60
Bilans terenu po wykonaniu inwestycji m2
Razem: 1085
Powierzchnia zabudowy 212,87
Powierzchnia utwardzona 371,95
w tym proj. powierzchnia utwardzona 77,42
w tym istn. powierzchnia utwardzona 294,53
Teren biologicznie czynny 500,18

Teren bedgcy przedmiotem inwestycji objety jest MPZP Uchwata nr XXXII1/253/2020 Rady
Miejskiej w Zywcu z dn. 11. Grudnia 2020 roku zmieniajgca uchwate Rady Miejskiej w
Zywcu nr 1X/64/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zywca w granicach administracyjnych.

Jednostka S1, przeznaczenie terenu 1 IT (min. 10% pow. biologicznie czynnej, max. 75%
pow. zabudowy).

Projektowane zatozenia sg zgodne z MPZP.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej
wg MPZP.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, nie wystepujg wptywy eksploatac;ji
gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Zakres projektu nie wnosi zmian do dotychczasowego wptywu inwestycji na Srodowisko,
a wiec nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Nie wystepuja.

9. W przypadku budynkéw - powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Bez zmian.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2,

Opis Techniczny sporzadzono zgodnie z wymaganiami ustaw i rozporzgdzen:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Stan prawny na dzien 16 sierpnia 2019 roku

Dz. U. Poz. 1065 - Obwieszczenie ministra inwestycji i rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

Stan prawny obowigzujacy od dnia 7 pazdziernika 2015 r

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach
lokalnych.

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci

od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegollnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé¢, diugose¢,
szerokos¢ i liczbe kondygnaciji;

1.1. Przeznaczenie: obiekt nr 14 - kottownia i budynek zageszczania osadu
nadmiernego

1.2. Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa [m2]

Powierzchnia zabudowy [m2]

Kubatura [m3]

Wysoko$é [m] Bez zmian

Diugosc¢ [m]

Szeroko$¢ [m]

Liczba kondygnacji budynku

1.3. Inne charakterystyczne parametry

Powierzchnia uzytkowa budynku, ktérej dotyczy inwestycja: 125,52 m2
Budynek — niski (N )
Klasyfikacja budynku: PM

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych
- zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedilug Polskiej Normy,
o ktérej mowa w §8 ust. 2 pkt 9

Nie dotyczy
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3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposoéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego

3.1. Forma obiektu

Bez zmian — bryla budynku powstata z pofgczenia 3 kubatur. Do budynku przylegaja
obiekty 11.1i 11.2 — Zbiorniki osadu nadmiernego.

Czesc¢ pierwsza — prostokatny rzut. Wejscie w postaci drzwi i bramy na elewacji pétnocnej
oraz drzwi na elewacjach potudniowej i zachodniej i wchodniej. Dach jednospadowy.
Czesciowo podpiwniczony.

Czes¢ 2 — nieregularny ksztatt. Wejscie w postaci bramy na elewacji zachodniej oraz
w postaci drzwi na elewacji wschodniej. Dach ptaski. Stanowi przejscie do czesci trzeciej.

Czes¢ 3 — nieregularny ksztatt. Potgczenie budynku ze zbiornikami. Posiada wejscie
na elewacji potudniowej. Dach ptaski.

3.2. Funkcja obiektu
Istniejgcy budynek petni funkcje techniczne (kottownia gazowa, wymiennikownia ciepta)
3.3. Sposoéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Zakres projektu nie wnosi zmian w stosunku do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

3.4. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa
Budowlanego

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy,
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biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowa¢ w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc:

- Spetnienie wymaganh podstawowych:

a) bezpieczenstwo konstrukcji (opisano w czesci konstrukcyjnej niniejszego projektu)

b) bezpieczenstwo pozarowe — przedmiotowy projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca
ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych

c) bezpieczenstwo uzytkowania - spetnione

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska - spetnione

e) ochrone przed hatasem i drganiami — spetnione poprzez zastosowanie ttumikow drgan —
wg projektu branzowego

f) odpowiednig charakterystyke energetyczng budynku oraz racjonalizacje uzytkowania
energii (spetnione)

- Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw

Woda - bez zmian - doprowadzona istniejgcym przytgczem z wodociggu gminnego.

Energia elektryczna — bez zmian

Energia cieplna - bez zmian - zapewniona z istniejgcych promiennikow gazowych

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow

Usuwanie sciekdéw - bez zmian - do sieci kanalizacji sanitarnej

Usuwanie wody opadowej z dachéw - bez zmian - do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowe;

- Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu - bez zmian;

- Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — spetnione;

; Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — spetnione;

- Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — spetnione;

- Ochrone ob. wpisanych do rej. zabytkéw oraz ob. objetych ochr. konserwat. — nie dotyczy;
- Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — spetnione;

- Odlegtosci od granic oraz sasiednich obiektow jest odpowiednia, szczegoty podano
na rysunku PZT-001;

- Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - spetnione;

Budynek jest zaprojektowany z poszanowaniem intereséw oséb trzecich. Brak Kkolizji
komunikacyjnej. Dostep do drogi publicznej oséb trzecich - bez zmian.

- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy
Opisano w informacji BIOZ.
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4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy

4.1.

konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w
tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, (...)
rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategorie¢ geotechniczng obiektu budowlanego,
warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego nalezy dotaczyé ocene techniczng obejmujaca aktualne
warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

Uktad konstrukcyjny, schematy

Podstawa opracowania branzy konstrukcyjnej

- Mapa do celéw projektowych,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Zalozenia technologiczne wynikajgce z pozostatych projektéw branzowych.

- Normy budowlane

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne, ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywania
0golne — Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne — Obcigzenie wiatru.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Przyjete materialy konstrukcyjne

Beton podktadowy: C8/10 (B10)
Beton konstrukcyjny:
Fundamenty: C25/30 (B30)
Klasa ekspozyciji: XC1, XC2
Minimalna grubosc¢ otulenia zbrojenia cnom:
Fundamenty: 50mm
Pozostate elementy: 30mm
Stal zbrojeniowa:
zbrojenie gtéwne: RB500W (AllI-N)
strzemiona: RB500W (AllI-N)
siatka zbrojeniowa zgrzewana B500A (Alll-N)
Blacha tracona: T50 f,p4=320 MPa

gr. blachy 0,75mm
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Warunki lokalizaciji

[Il — strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3,
Il — strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4,
Gtebokos¢ przemarzania Hz = 1,20m wg PN-81/B-03020.

Obcigzenia

Wartosci przyjmowanych obcigzen od urzgdzen w budynku:

- Agregat FG355E
Obcigzenie od agregatu jest przekazywane na fundament za posrednictwem 4 punktéw
podparcia (zgodnie z czescig rysunkowg). Masa netto: 6510kg, masa robocza: 6870kg.
Wymiary urzgdzenia: 3700x1560x3005 (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) [mml.

- Tlumik drgan LH 45, masa 300kg

- Ttumik drgan HXM, masa 150kg

Wartosci przyjmowanych obcigzen od urzadzen zlokalizowanych poza budynkiem:

- Chtodnica dwuwentylatorowa, wymiary 2864x1097x1530 (dlugos¢ x szerokos¢ x
wysokos¢) [mm], masa netto 370kg

- Chtodnica mieszanki wymiary 1700x1140x1450 (dtugo$¢ x szerokos¢ x wysokosc)
[mm], masa netto 288kg

- Modut osuszania biogazu DRX-300 wymiary 2500x2000x1635 (dtugos¢ x szerokosé
x wysoko$¢) [mm], masa netto ~2000kg

- filtr siloksanow SLX-d wymiary 1160x1160x1575 (dtugos¢ x szerokosé x wysokosc)
[mm], masa netto ~800kg

Wartosci przyjmowanych obcigzen uzytkowych na podestach technologicznych i ciggach
komunikacyjnych: 3kN/m2

Wartosci przyjmowanych obcigzen na podescie w poziomie 0,00: 12kN/m?

Fundament blokowy pod agregatem oraz podest wokot niego umozliwia wprowadzenie
agregatu poprzez brame i jego obrécenie w pomieszczeniu do projektowanego potozenia.

Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Wartosci przedstawione powyzej oraz w czesci rysunkowej przemnozono przez
odpowiednie wspotczynniki.

Wartos¢ wspotczynnika obcigzenia dla ciezarow wiasnych:

Vi = 1,35
Wartos¢ wspotczynnika obcigzenia dla ciezarow wiasnych urzgdzen stacjonarnych:
Y= 1,50

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na podstawie dokumentacji archiwalnej rozpoznano
do gtebokosci 6.0.m p.p.t. Stwierdzono grunty nasypowe i grunty rodzime okresu
czwartorzedu.

Ponizej przedstawiono przekrdj geotechniczny wykonany w poblizu projektowanej
inwestycji oraz karty otworéw geotechnicznych.




ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU STR. 16
PA-PROJEKT

m n.p.m. YA m A,
; 15 16 17 L
EE 342,30 34230 342.30 a4

=3
o |
'@ y om NN e
L] e Gn r
o i, =311
®| e Zgi+igy
p{_:.: i'fﬁ d P 0
g i
. o =139
[- I - o
O] = a Zi+K)  |~ipa
o -]
e o
o
5 &
Gt 6.0

kst
‘33-5—. @g nasyp niskontralowany
ks s

] % glina pylasta
sy

-y

2wir glimiasty z kamienami

. 2w 7 kamieriami .
. e

i

.
5




GIPA—PROJEKT

ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU

STR. 17

"GEOWIERT" Ushugi Gedogiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2atMl:
45-521 Opole, ul Borowskizgo 7 Profil numer 15 Wiertnica: H-255
haja owoss Aawiec Dbiekt mzbudowa otz yszezaini Soekiw System wiercenia mechanicary
Gmina: Zywiec Inwestor: Oczys zozania Sciskiw w Zywou
o 2 R & ; Rzedna 4230 m
Powiat: Zywiac Wiercenie "GECWIERT Uslug Gedlogiczne Opde
Wiojewddzbwo: Saskie Deror geologicany: Gabrial Marek Rzepka Skalat 100 | Datawiamaenia: 20060227
o
= o il 2 k] s ®
% 882 8| ndogamy Przsot Opis litdogiczny 5 £ ] Zc
gl ohz 2 E 8 £ Ly
5 8 E S & s
= |impptl | & | [ml i) 5 g
1 2 3 4 5 g T 8 9 10 11
rasyp niskontolowany,{GbH#ia) nN g s2q la
m-;// 0,50 dina pasta, cienmo bragowa Gn ™ tpl m
s F- T 00| Zwir 2 kamieniami, Gemng brezony
L L
o 5
AU N
1
¥ |l [La
P B F- T 250
18'! Fao |~ e
o
§ i :fj 2 A = 4
40 |~ o
a e ™
L b . ~
50 |- @
° o
.
&0 ] 5TD
Profil: 16 Rzedna: 342.30 m
Zn2 33| 4 5 [ 7 B E 10 11
i rasyp niekonirolowany (Gh+Ko) Y & 52 I
] b 0.50 dinapylasta, ciemno szara
1.0 =7 A~ Gn 1pl Il
2
I o 140 Zwir gliniasty z kamieniami, ciermno brazowy W
—on [ % Zi+K)
a o
2.50 '_-:. L 250 2wir z kamieniami, cemno brazowy
Fa0 |— e
° [
a._,) -] 52 v
40 |~ @
5 o 2K w
p . ©
50 |~ e
a ]
i Py @
60 & 6.00




ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU STR. 18
PA-PROJEKT

"GEOWIERT" Ustugi Gedogiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SN
45-521 Opole, ul Borowskiego 7 Profil numer 17 Wisrinica: H-255
Mejoowost: Aies Obiekt mzbudowa oczyszezalni Scekow Sy stem wiarcenia mechaniczry
Gmina: Zymen Inwedor: Oz s zezdnia Sciskiow w Zywcu
iy, S : Rzedna 34230 m
Powiat: Zywiec Wiercenie: "GECWIERT" Usiug Gedogiczne Opdle
Wigewddrbwo: dlagkie Daror gedogiczny: Gabrlel Marek Rzepka Skalat:100 | Datawiemenia 2006-00-28
0O o
2% | . Frofi 2 " - o
2| 25| B | oogeny Prasiot Opis itdlogiczny & £ H ze
5 L= -
S| oEz = E -3 £ g
L, ] g é % = o
= [imppy | & [ [m] im] & &
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1
il &h rasyp niekontmlowany,(Gh+#a) N & sy la
T - 0.50 ina pylasta, ciernmo bragowa
1.0 --/._F dina py - G pl il
o | 1.30 Zwir gliniasty z kamieniami, ciemno brazowy W
R <
20 |, o £g(+H)
Y v - s =D — e
250 ul = 250 Zwir z kamieniami, ciemno bRzowy
g =30 |- o
B | a L]
5 b. - 521 W
40 |~ e
o ® A+K) w
r b . o
=50 |~ e
° a
r P ©
e 00

Na potrzeby obliczen zatozono zwir sredniozageszczony oraz brak wody w poziomie
posadowienia. W razie stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

W razie stwierdzenia bezposrednio pod ptytg fundamentowg gruntow wysadzinowych (glin
pylastych), nalezy grunt wymieni¢ do poziomu zalegajgcych na gtebokosci ok. 1,3m zwirow.
Pod ptytg projektuje sie nastepujgcy uktad warstw:

- beton podktadowy C8/10 10cm,

- tluczen 30cm zageszczony do 1s>1,00,

- wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy o E,>2100MPa.

Metody obliczen konstrukcji

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji przeprowadzono przy pomocy
licencjonowanych programow obliczeniowych opartych na metodzie elementow
skonczonych oraz na polskich normach wymiarowania konstrukcji: Autodesk Robot
Structural Analysis Professional oraz RM-WIN, PL-WIN, FD-WIN autorstwa Biura
Komputerowego Wspomagania Projektowania Cadsis z Opola. Szczegoéty dotyczgce
analizy statycznej i wymiarowania elementow konstrukcyjnych dostepne sg w archiwum
projektanta.

Model konstrukcji

- Fundament blokowy pod agregat:
Zamodelowano blok fundamentowy posadowiony bezposrednio na gruncie i okreslono
wspotczynnik sprezystosci podtoza, na ktérym posadowiono fundament.
Geometria fundamentu: 3,70mx1,75m
Wysoko$¢ bloku fundamentowego uwarunkowana jest réznicg pozioméw piwnicy i wejscia
do budynku: 1,75m. Element zwymiarowano w programie PL-WIN.

- Konstrukcja stalowa pod ptytg zespolong
Zamodelowano belki i stupy zgodnie ze schematem konstrukcji. Wymiarowanie
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przeprowadzono za pomocg programu RM-WIN.

- Ptyta zespolona
Zamodelowano ptyte zelbetowg na blachach profilowanych, ktére nie wspotpracujg w fazie
uzytkowej, a jedynie stanowig pomost roboczy oraz szalunek tracony w fazie montazowe;j.
Do obliczeh przyjeto blache T50 o grubosci 0,75mm oraz ptyte zelbetowg o catkowitej
grubosci 12cm.
Obliczenia przeprowadzono w programie MASTER EC4 Stropy Zespolone.
Przeprowadzono weryfikacje trojprzestowego pasma ptyty zespolonej o rozpietosci 1,2m,
1,9mi 2,1m.

- Ptyta fundamentowa pod chtodnice
Zamodelowano ptyte posadowiong bezposrednio na gruncie i okreslono wspétczynnik
sprezystosci podtoza, na ktérym posadowiono fundament.
Geometria ptyty: 5,80mx1,50m. Grubos¢ ptyty 0,40m.
Element zwymiarowano w programie PL-WIN.

- Nadproza stalowe
Zaprojektowano w miejscu nowych otworéw drzwiowych. Belki swobodnie podparte
obliczono w programie RM-WIN.

Zestawienie wynikow wymiarowania elementéw konstrukcyjnych

POZ. | NAZWA ELEMENTU | OPIS ELEMENTU

Konstrukcja fundamentow

FB-0.1 Fundament blokowy pod | Beton: klasa C25/30, Otulina: 5cm

agregat Przekrdj: gr. 175cm

Zbrojenie dolne: ¢10 co 20cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

Zbrojenie gorne: ¢$10 co 20cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

FP-0.1 Plyta fundamentowa pod | Beton: klasa C25/30, Otulina: 5cm

chtodnice Przekroj: gr. 40cm

Zbrojenie dolne: $10 co 15cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

Zbrojenie gérne: ¢$10 co 20cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

FP-0.2 Ptyta fundamentowa pod | Beton: klasa C25/30, Otulina: 5cm

chtodnice Przekroj: gr. 40cm

Zbrojenie dolne: ¢10 co 15cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

Zbrojenie gérne: ¢$10 co 20cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

FP-0.3 Ptyta fundamentowa pod | Beton: klasa C25/30, Otulina: 5cm

modut osuszania Przekroj: gr. 40cm

biogazu Zbrojenie dolne: ¢10 co 15cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

Zbrojenie gorne: $10 co 20cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

FP-0.4 Plyta fundamentowa pod | Beton: klasa C25/30, Otulina: 5cm

filtr siloksanow Przekrdj: gr. 40cm

Zbrojenie dolne: ¢10 co 15cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

Zbrojenie gérne: ¢$10 co 20cm w obu
kierunkach (stal AllIN - RB 500W)

ZSt-0.1 Zelbetowe schody Sciany fundamentowe:

Przekroj: gr. 25cm (beton C25/30, otulenie
zbrojenia: c=5cm)
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POZ.

NAZWA ELEMENTU

OPIS ELEMENTU

Zbrojenie gtéwne obustronne: 10 co 20cm
(stal AllIN - RB 500W),

Zbrojenie rozdzielcze: @10 co 20cm (stal
AllIN - RB 500W),

Dodatkowo spinki w poziomie &8 co 30cm

Zbrojenie biegdw schodow

Przekrdj: ptyta biegu gr. 15 cm, (beton
C25/30, otulenie zbrojenia c=3cm)
Zbrojenie dotem: jednokierunkowe prety
@12 co 18cm, (zbrojenie rozdzielcze @8 co
25cm),

Zbrojenie gora: nad podporami prety 12
co 18cm, (zbrojenie rozdzielcze @8 co
25cm),

Zbrojenie spocznikéw

Przekrdj: Ptyta spocznika gr. 15 cm,
Zbrojenie dotem i gorg: jednokierunkowe @12
co 18cm, (zbrojenie rozdzielcze @8 co
20cm),

FS-0.2

Stopa fundamentowa
pod stupy konstrukciji
stalowej

Beton: klasa C25/30, Otulina: 5cm

Przekroj: gr. 40cmx30cm

Zbrojenie dolne: 3¢12 w obu kierunkach (stal
AllIN - RB 500W)

Zbrojenie goérne: 3¢12 w obu kierunkach
(stal AllIN - RB 500W)

Konstrukcja piwnic

ZR-0.1

Rdzen zelbetowy

Przekroj: 25x40cm (beton C25/30, otulenie
zbrojenia: c=3cm)

Zbrojenie: 3912 na dtuzszym boku (w sumie
6312), (stal AllIN - RB 500W),

Strzemiona: 2-ciete @8 co 20cm (stal AllIN -
RB 500W), na dtugosci zaktadéw zbrojenia
gtéwnego co 10cm

Kotwy wklejane do istniejgcego stupa
stanowigcego podparcie dzwigara

ZR-0.2

Rdzen zelbetowy

Przekroj: 35x40cm (beton C25/30, otulenie
zbrojenia: c=3cm)

Zbrojenie: 312 na kazdym boku (w sumie
812), (stal AllIN - RB 500W),

Strzemiona: 2-ciete @8 co 20cm (stal AllIN -
RB 500W), na dtugosci zaktadéw zbrojenia
gtéwnego co 10cm

Kotwy wklejane do istniejgcego stupa
stanowigcego podparcie dzwigara

SS-0.1

Stup stalowy

Przekrdj: RK100x100x4 (stal S235JR)

SS-0.2

Stup stalowy

Przekréj: RK100x100x4 (stal S235JR)

SS-0.3

Stup stalowy

Przekroj: RK100x100x4 (stal S235JR)

SB-0.1

Belka stalowa

SB-0.2

Belka stalowa

Przekroj: RK100x100x5 (stal S235JR

SB-0.3

Belka stalowa

SB-0.4

Belka stalowa

(
(
Przekroj: RK100x100x5 (stal S235JR)
(
(
(

)
Przekrdj: RK100x100x5 (stal S235JR)
Przekréj: RK100x100x5 (stal S235JR)
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SB-0.5 Belka stalowa Przekréj: RK100x100x5 (stal S235JR)

SW-0.1 Wspornik stalowy Przekroj: RK100x100x5 (stal S235JR)

SN-0.1 Nadproze stalowe Przekréj: 3xIPE100 (stal S235JR)
Skrecone srubami M12 kl. 5.8 mijankowo co
ok. 20cm

SP-0.1 Stalowa podkonstrukcja | Przekroj: RK50x50x5

pod ttumik Blacha gr. 12mm (stal S235JR)

Konstrukcja parteru

ZP-11 Plyta zespolona gr. 12cm (beton C25/30, otulenie zbrojenia:
¢=3,0cm)
Deskowanie tracone: blacha trapezowa T50,
gr. 0.75mm, fypq=320 MPa
Zbrojenie dotem: prety @10 w kazdej fatdzie
co ~26,4cm (stal AllIN - RB500W)
Zbrojenie goéra: prety nad podporami 10 co
co ~26,4cm (stal AllIN - RB500W)
oraz siatka zbrojeniowa Q131 (&5 co 15cm)

SPt-1.1 Podest stalowy Belki stalowe RK100x100x5 (stal S235JR)
Blacha ryflowana gr. 10mm

SPt-1.2 | Podest stalowy Belki stalowe RK100x100x5 (stal S235JR)
Blacha ryflowana gr. 10mm

SSt-1.2 | Schody stalowe Belki stalowe RK100x100x5 (stal S235JR)
Blacha ryflowana gr. 10mm

SN-1.1 Nadproze stalowe Przekrdj: 3xIPE140 (stal S235JR)
Skrecone srubami M12 kl. 5.8 mijankowo co
ok. 20cm

4.2.

geotechnicznej

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego na podstawie opinii

Na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej stwierdza sie proste warunki
gruntowe, a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

43.

Fundamenty projektuje sie na podktadzie betonowymi grubosci min.

Warunki i sposéb posadowienia

10cm.

Grunt

do gtebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy
w przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw wysadzinowych. Szczegdéty w czesci
rysunkowej.
Nalezy wykonac¢ dylatacje pomiedzy fundamentem blokowym, a ptytg zespolong zgodnie
z projektem.

4.4. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy
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4.5. Ekspertyza techniczna

Ekspertyze techniczng przeprowadzono dla czesci Budynku Kottowni nr 14, ktéra stanowi
przedmiot przebudowy.

Jest to obiekt o konstrukcji murowanej, wolnostojgcej. Zlokalizowany po prawej stronie
drogi wewnetrznej w kierunku wschodnim. Jest to obiekt 3-brytowy, ktéry petni funkcje
techniczng na terenie Miejskiego Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji w Zywcu.

Obiekt zostat wybudowany w 1966r., a w 2001r. zostat zmodernizowany.

ZAKRES
PRZEBUDOWY

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji stanowi §206 p. 2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Stan konstrukciji i elementéw budynku

Przy opisie stanu technicznego przyjeto kryteria oceny, w ktérych syntetyczny opis
zamieszczono w tabeli ponizej

Lp. | Klasyfikacja | Procentowe

stanu zuzycie Kryterium oceny elementu
technicznego elementu
elementu
1. Dobry 0-15 Element budynku jest dobrze utrzymany,

konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg
wymogom normowym.
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2. | Zadawalajgcy 16-30 Elementy budynku utrzymane sg nalezycie.
Celowy jest remont biezacy polegajgcy na
drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnaciji.

3. Sredni 31-50 W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont.

4, Lichy 51-70 W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materiatdw majg obnizong
klase. Wymagany kompleksowy remont.

5. Zly 71-100 W elementach budynku wystepujg duze
uszkodzenia i ubytki, ktére mogg lub
zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.
Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki
i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych przypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastgpi¢ drogg remontu o
bardzo duzym zakresie.

FUNDAMENTY

Zgodnie z ksigzka obiektu budynek posadowiony jest na Zzelbetowych tawach
fundamentowych i scianach fundamentowych. Ze wzgledu na brak uszkodzen budynku
w postaci peknie¢ i zarysowan wnioskuje sie, ze fundamenty pracujg w sposob prawidtowy.
Stan fundamentow okresla sie jako dobry.

SCIANY

Sciany w budynku wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petnej i dziurawki. Nie
posiadajg peknie¢ i zarysowan. Ich stan okre$la sie jako dobry. W miejscu oparcia
dzwigara strunobetonowego przewiduje sie wystepowanie stupow Zelbetowych.

Stan konstrukcji scian i stupow okresla sie jako dobry.

STROPY

Strop w przebudowywanej czesci budynku wykonany jest z dzwigara strunobetonowego
typu SB-I-65/9 oraz ptyt zebrowych normalnych P70 -zgodnie z rysunkiem [-002. Typy
elementow okreslono na podstawie pomiarow oraz Katalogu typowych rozwigzan
do projektowania zelbetowych prefabrykowanych hal przemystowych - System
Konstrukcyjno - Montazowy P70).




ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU STR. 24
PA-PROJEKT

Piyta zebrowa normalna P70
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W stropie wykonano przejscia na potrzeby przeprowadzenia instalacji. Konstrukcja stropu
nie posiada uszkodzen, zarysowan. W miejscu przejscia komina istniejg zawilgocenia
i zacieki.

Stan konstrukgcji stropu okresla sie jako zadawalajgcy.

STROPODACH

Stropodach budynku wykonany jest w konstrukcji stalowej zgodnie z rysunkiem [-002.
Stan konstrukcji stropu okresla sie jako zadawalajgcy.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Stan elementéw wykonczenia obiektu okresla sie jako zadowalajgcy.
Whnioski i zalecenia

1. Ogodlny stan budynku ocenia sie jako zadawalajgcy.

2. W ramach przebudowy obiektu projektuje sie prace zwigzane z rozbidrkg
nastepujacych elementéw: blok fundamentowy, fragmenty zelbetowych schodoéw, Scian
murowanych, demontaZz okien, rozkuwanie posadzki.

Na czas prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ pozostate elementy budynku oraz
urzgdzen i instalacji zwigzanych. Materiaty z rozbiorki nalezy utylizowa¢ zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi.

Rodzaje odpadow

W trakcie prowadzonych robét rozbiorkowych powstanie szereg materiatbw masowych,
ktére nalezy gromadzi¢ z zachowaniem $cistej segregacji, a nastepnie
odtransportowac na miejsce docelowego skladowania, przerobki lub utylizaciji,
ktore nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Komunalnym.

Rodzaje odpaddw:
- gruz betonowy i zuzlobetonowy,
- tynki,
- stal,
- stolarka okienna i drzwiowa, drewniana,
- szkto okienne
- odpady niesegregowane podobne do komunalnych (socjalno-bytowe)

Ocena i klasyfikacja odpadow
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Klasyfikacje odpadéw sporzgdzono na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Powstajgce w trakcie robot rozbidrkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 -
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej.

Kod Sposob
Nazwa odpadu .

odpadu zagospodarowania

17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéow Utylizacja

17 01 02 | Gruz ceglany Utylizacja

17 01 03 Odpady_ |r_mych materialdbw ceramicznych i elementéw Utylizacja
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

17 01 07 | materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz | Utylizacja
wymienione w 17 01 06

17 01 80 | Usuniete tynki Utylizacja

17 01 82 | Inne nie wymienione odpady Utylizacja

17 02 02 | Szkto Utylizacja

17 02 03 | Tworzywa sztuczne Utylizacja

17 04 05| Zelazo i stal Utylizacja

17 04 | Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali Utylizacja

17 03 80 | Odpadowa papa Utylizacja
Uwaga:
W przedstawionym katalogu odpaddw, nie ma odpadow zakwalifikowanych jako
niebezpieczne.
Sposdb zagospodarowania odpaddéw odnosi sie do postepowania z odpadami przez
zaktad utylizacji odpadow.
Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument z utylizacji
odpadéw

3. W trakcie rozkuwania $cian pod nowe nadproza nalezy zapewni¢ statecznos¢ sciany
poprzez zastosowanie dodatkowych podpdr tymczasowych.

4. Posadowienie bloku fundamentowego pod nowy agregat nalezy wykona¢ na poziomie -
1,75m na warstwie betonu podkfadowego.

5. Posadzke, ktéra zostanie usunieta dla potrzeb posadowienia fundamentu oraz stop
fundamentowych pod konstrukcje zespolonego podestu, nalezy po wykonaniu
fundamentéw odtworzyé.

6. Wokot fundamentu blokowego, a odtwarzang posadzka nalezy wykona¢ dylatacje.

7. Montaz urzgdzen nalezy prowadzi¢ wg zalecen producenta.

8. O -ewentualnej rozbieznosciach zatozen projektowych, a stanem faktycznym

po odstonieciu konstrukcji nalezy informowac Projektanta.
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9.

10.

11.

W ramach projektu wykonawczego nalezy uszczegoétowic lokalizacje przejsé kanatéw
w poziomie stropu i dachu w zakresie wypetnienia ,nieaktualnych” oraz zabezpieczenia
nowych przejS¢. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem warunkow
konstrukcyjnych i uzytkowych (t.j. szczelnos$c)

Wypetnienie zbrojenia w ptytach kanatowych zgodnie z istniejgcym w ptycie, poprzez
dospawanie fragmentéw pretow.

Ttumiki nalezy lokalizowac zgodnie z projektem wykonawczym na konstrukcji kotwionej
do scian budynku.

Rozbiorke $ciany okien i drzwi na elewacji pdétnocnej pod montaz bramy
dwuskrzydtowej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna starannoscig. W trakcie
prowadzonych prac nalezy zweryfikowac¢ zbrojenie w istniejacym nadprozu i potaczy¢ je
z projektowanym stalowym nadprozem poprzez spawanie.

Projektowane zmiany w zakresie przebudowy obiektu nie zmieniaja
dotychczasowych obcigzen na elementy budynku i nie wptywajg niekorzystnie na
uktad konstrukcyjny budynku.

mgr. inz. Btazej BIEGUN




ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU STR. 27
P A-PROJEKT

. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych
do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sie na woézkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego Ilub
technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi;

Opisano w cze$ci instalacji technologicznej, elektryczne;.

. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane
i techniczno- instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu wystepujacych
wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy.

. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzenh budowlanych:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chlodniczych, klimatyzaciji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
sposoOb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzadzen:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych —
zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powofaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii

Szczegdtowe wytyczne w projekcie branzowym instalacji sanitarnych i elektrycznych.

b) dobdér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

Szczegdtowe wytyczne w projekcie branzowym instalacji sanitarnych i elektrycznych.

. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji
i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcije,
instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;
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10.

1.

Opisano w projekcie branzowym instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
instrukcjami montazu. Montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR i wytycznymi
producenta. Przy realizacji zadania nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz ppoz.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualne swiadectwa,
atesty, certyfikaty. Wszelkie zmiany materiatowe/urzgdzeh wydanych w projekcie nalezy
bezwzglednie uzgodnic z Projektantem.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie - majagc na uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego pozostaje:
a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosci sposdb odprowadzania $ciekéw,

b) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow;

c) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujgce, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Opisano w projekcie branzowym instalacji sanitarnych i elektrycznych.

d) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;

Brak negatywnego wptywu.

€) emisja zanieczyszczehn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

Opisano w projekcie branzowym instalacji sanitarnych i elektrycznych.

W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania,
o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw
Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

Opisano w czesci technologiczne.
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb
zapewniajgcy w razie pozaru:

1) nosnos$c¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z rozporzadzenia,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych

Przeznaczenie obiektu: budynek przemystowy

12.1) Informacje o powierzchni, kubaturze, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Parametr Wartos¢

Powierzchnia uzytkowa [m2] 354,33
Powierzchnia zabudowy [m2] 432,00
Kubatura [m3] 2010,00
Wysoko$é [m] 6,16
Diugosc [m] 27,3
Szerokos¢ [m] 21,3
Liczba kondygnaciji budynku 1

Inne charakterystyczne parametry

Powierzchnia uzytkowa budynku, ktorej dotyczy inwestycja: 125,52 m2
Budynek — niski (N )
Klasyfikacja budynku: PM

12.2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow

Zagrozenie pozarowe w budynku stanowi magazyn na olej opatowy.
Sciany wydzielenia pozarowego w piwnicy spetniajg parametry dla sciany REI120.

12.3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach ktoérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Nie dotyczy, budynek PM. Projekt nie zaklada statego pobytu ludzi w budynku. Dostep
do budynku jedynie w celach dozorowych, serwisowych oraz biezgcej konserwacji.

12.4) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W pomieszczeniu znajdujgcym sie poza opracowaniem znajduje sie strefa zagrozenia
wybuchem i jest wydzielona poprzez zastosowanie drzwi przeciwpozarowych.

Poza budynkiem znajdujg sie strefy zagrozenia wybuchem — wewnetrzne skrzynki
ochronne kurkéw gazu do kottowni.

Projekt nie wprowadza dodatkowych stref zagrozenia wybuchem.

W czesci piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu drzwi stanowigce przegrode pomiedzy
magazynem oleju, a pomieszczeniem technicznym spetniajg parametry El 60.
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12.5) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek wykonany w klasie E odpornosci ogniowej. Nie stawia sie wymagan dla
odpornosci ogniowej elementéw budynku.

12.6) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych;

Odlegtosci od sgsiedniego budynku przedstawiono na rysunku PZT i wynoszg min. 4,35m
od wschodniej - bez zmian do istniejgcego zagospodarowania terenu. Dla budynkdéw
usytuowanych na jednej dzialce nie stawia sie wymagan w zakresie odlegtosci miedzy
budynkami przy zapewnieniu nie przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
dla kazdego z budynkéw — warunek spetniony.

12.7) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob;

Budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi. Zapewniono jedynie dojscie do
urzgdzen technologicznych na czas przegladu i konserwacji urzagdzen.

12.8) inf. o sposobie zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych,
aw szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Zgodnie z projektami branzowymi.

12.9) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
12.10) wyposazenie w gasnice;

W budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do
gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka
gasniczego na kazde 300 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic
bedg oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polskg Norma.

12.11) przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie do
tych dziatan;

Brak obowigzku zapewnienia drogi pozarowe;j.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.

Zaopatrzenie w wode realizowane z istniejgcego hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego
w odlegtosci do 75m od budynku.
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wedfug ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w

sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - § 2. 1.

ZAMIERZENIE:

LOKALIZACJA

ZLECENIODAWCA

OPRACOWANIE

Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej
wraz z przebudowa budynku.

Budynek kottowni nr 14

Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec

dz. nr 11065/4

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji
Sp. zo.0.

34-300 Zywiec

ul. Bracka 66

mgr inz. arch. Alicja Michalczyk
43-300 Bielsko-Biata,
ul Mickiewicza 3/10

03.2021
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg wymogow:
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)
§ 2. 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacjq",
zawiera strone tytutowg i czes¢ opisowa.
2. Strona tytutowa zawiera:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje.

3. Czesc¢ opisowa zawiera:

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegodlnych obiektéw;

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Czes¢ opisowa

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw
Prace budowlane obejmg miedzy innymi:
- Roboty rozbiorkowe fundamentoéw, schodow, Scian
- Roboty ziemne w miejscu fundamentow
- Szalunkowe, betoniarskie
- Montaz instalacji i powigzanych z nimi urzgdzen technicznych

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki znajdujg sie obiekty Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji w Zywcu, zgodnie z PZT.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposrednim otoczeniu planowanej do wykonania inwestycji = wystepuje zabudowa
0 podobnym przeznaczeniu i gabarytach, na ktore planowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu.

Szczegbétowy zakres robot budowlanych, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1) Robdét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci brak
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci

wiekszej niz 3,0m

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci tak
ponad 5,0m,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8m brak

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych brak

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i brak
wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow, brak
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji brak
na podpory,

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych, brak

i) betonowanie wysokich elementdéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak brak
przyczotki, filary i pylony

j) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na brak
palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV, tak
- 50m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz brak
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nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz brak
nieprzekraczajgcym 30 kV,
- 150m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz brak

nieprzekraczajgcym 110 kV,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu brak
statkow

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci brak
pietrzenia pow. 1m,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych; brak

2) Robdét budowlanych, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania

substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, brak
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych brak
zawierajgcych azbest;

3) Robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej, brak
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych byty realizowane brak
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

4) Robdét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych brak
przewodow, mniejszej niz 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych brak
przewodow, mniejszej niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110 kV,
c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), brak
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieC trakcyjng i urzadzenia brak
elektroenergetyczne,

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, brak

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, brak

zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

a) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w brak
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

5) Robo6t budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda, brak
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych, brak
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na brak
palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci brak
pietrzenia pow.1 m;

6) Robo6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen brak
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami brak
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi;
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7) Robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami

zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce
torowisk; brak
8) Robdét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg

wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy

portowych i przepraw mostowych; brak
9) Robo6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, brak

b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych brak
elementach konstrukcyjnych obiektow;

10) Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu

ciezkich elementow prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. brak

3) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia;

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia wystepujg roboty budowlane, ktére
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, o ktérych mowa
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

4) Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania prac muszg odby¢ podstawowe

szkolenie z zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Pracownicy, przed przystgpieniem do realizacji robét na danym stanowisku muszg zostaé

przeszkoleni pod katem bezpieczenstwa pracy na danym stanowisku przez kierownika

budowy.

Zakres i forme szkolenia okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27

lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr

180 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami).

5) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy muszg zostaC przeszkoleni na wypadek zaistnienia pozaru. W miejscach

ogolnie dostepnych nalezy rozwiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz

telefony alarmowe. Na terenie budowy nalezy wykonac¢ punkt p.poz., a zaplecza socjalne i

biurowe wyposazy¢ w gasnice reczne.

Pracownicy musza zosta¢ przeszkoleni o sposobie postepowania w przypadku zaistnienia

wypadku i muszg odby¢ instruktaz udzielania pierwszej pomocy. Apteczka ze Srodkami

pierwszej pomocy musi znajdowa¢ sie w biurze budowy i odpowiedzialny za jej

kompletnos¢ jest kierownik budowy.

W czasie wykonywania prac zakwalifikowanych, jako niebezpieczne pracownicy muszg

zostaé wyposazeni w odziez ochronng w kolorze sygnalizacyjnym. Przy robotach

szczegolnie niebezpiecznych  kierownik budowy musi wyznaczy¢ osobe do

bezposredniego nadzoru nad tymi robotami.

Kierownik budowy obowigzany jest do informowania pracownikow o:

e Zakresie prac do wykonania z imiennym podziatem

e Kolejnosci wykonania zadan
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e Rodzaju zagrozen, jakie mogg wystgpic
e Wymaganiach BHP przy poszczegolnych czynnosciach, niezbednych sSrodkach
ochrony i sygnalizacji oraz sposobie ich uzycia, postepowaniu w razie zagrozenia
e Elementach indywidualnej ochrony (linki bezpieczenstwa, szelki bezpieczenstwa, kaski
ochronne itp.).
Instalacje tymczasowe rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy muszg byé
wykonywane przez uprawnionego elektryka. Rozdzielnie elektryczne nalezy wyposazyé
w wytgczniki réznicowoprgdowe, a ich dziatanie nalezy sprawdzaé kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac. Urzadzenia elektryczne na placu budowy muszg odpowiadac
wymaganiom zawartym w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401 rozdziat 6).Dzwigi muszg by¢ obstugiwane przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy na wysokosciach muszg
odpowiada¢ wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9).Stanowiska zbrojarskie muszg
odpowiada¢ wymaganiom rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych(Dz. U.
z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401 rozdziat 14).

mgr inz. arch Alicja Michalczyk
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Teren inwestyciji 1085 m?
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przeznaczenie terenu zgodnie z obowigzujgcym MPZP 1.IT - teren infrastruktury technicznej

pow. biologicznie czynna 500,18 m?
pow. utwardzona 371,95 m?
pow. zabudowy 212,87 m? BEZ ZMIAN

Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.
Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdifowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.
Wszystkie prace nalezy prowadzié w sposdb zapewniajgcy statecznosé elementdw konstrukciji
wykonywania robdt budowlanych.
Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementéw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowa¢ sie z Projektantem.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacji
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
8. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjnq inwentaryzacje terenu inwestycji.

1. Wszystkie wymairy podano w [m].
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1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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Wszystkie wymiary podano w [cm].

1.
2. Wysokost i szerokos¢ komindw wrysowano orientacyjnie.
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1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
2. Wysokos¢ i szerokos¢ komindw wrysowano orientacyjnie.
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ELEWACJA ZACHODNIA

skala 1:100
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UWAGL:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm]
2. Wysokos¢ i szerokos¢ komindw wrysowano orientacyjnie.
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ELEWACJA POLUDNIOWA

skala 1:100
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RZUT DACHU

skala 1:100

/CZESC DACHU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

AN

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
2. Wysokost i szerokos¢ komindw wrysowano orientacyjnie.
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Niniejszy rysunek rozpatrywa€ fqcznie z catq Dokumentacjg Projektowq.

Integralng czescig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w spos6b zapewniajgcy statecznos¢ elementéw konstrukeii
wykonywania rob6t budowlanych.

Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych Ilub powszechnie
przyjetych rozwiqzafh z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowa¢ sie z Projektantem.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowiqzek realizacj
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycji.

w kazdej fazie

ZAKRES PRZEBUDOWY — RZUT PARTERU

SKALA 1:500

Wszystkie wymiary podano w [om].
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Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.
. 2. Integralnq czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
PRZEKROJ A=A LEGENDA: i Odbioru Rob6t Budowlanych.
3. Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w sposdb zapewniajqcy statecznosé elementow konstrukcji w kazdej fazie
skala 1:100 wykonywania robdt budowlanych.
Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

I:I Rozbidrka fundamentu 5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

Rozbiérka sciany 4.

przyjetych rozwiqzad z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosSci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodgq.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé si¢ z Projektantem.

Rozbiérka podestu, schodéw,
balustrad stalowych

T Elementy podestu, schodow, balustrad 7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowiqzek realizacji
stalowych do rozbiérki 9 y P y J
U | R b"yk hoddw zelbetowych obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
8\ :§§ 0ZbIOTKa sehodow zefbetowyc 8. Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.
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Niniejszy rysunek rozpatrywaé tqcznie z cafq Dokumentacjq Projektowg.

2. Integralnqg czegsciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w sposdb zapewniajqcy statecznosé elementdw konstrukciji

wykonywania robdt budowlanych.

w kazdej fazie

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé si¢ z Projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacj

obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i

sztukg budowlang.

8. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona€ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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Niniejszy rysunek rozpatrywaé tqcznie z catq Dokumentacjq Projektowg.

2. Integraing czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzic w sposbb zapewniajgcy statecznosé elementdéw konstrukciji

wykonywania robdt budowlanych.
4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementédw niewidocznych zostanq uszczegdfowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce rob6t budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé sig z Projektantem.

w kazde] fazie

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizaciji
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
8. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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Niniejszy rysunek rozpatrywaé tqcznie z cafq Dokumentacjq Projektowg.

2. Integralnqg czegsciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w sposdb zapewniajqcy statecznosé elementow konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

P k ze A A przyjetych rozwiqzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
rZ€ rOI — . takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
skala 1:50 LEGENDA 6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé sie z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacj
Zakres przebudowy obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
8. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona€ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

Balustarada

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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LEGENDA:

Zakres przebudowy

Balustarada

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywaé tqcznie z cafq Dokumentacjq Projektowg.

2. Integralnqg czegsciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w sposdb zapewniajqcy statecznosé elementdw konstrukciji

wykonywania robdt budowlanych.

w kazdej fazie

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé si¢ z Projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacj
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
8. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona€ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
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1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.

2. Integralinqg czescig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy statecznosé elementéw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegéfowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce rob6t budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

ELEWACJA ZACHODN'A 5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych Ilub powszechnie
przyjetych rozwiqzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
skala 1:100 takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé sie z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycji.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
2. Wysokos¢ i szeroko$¢ komindw wrysowano orientacyjnie.
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skala 1:100
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ZESTAWIENIE STOLARKI DZRWIOWEJ

skala 1:50

TYP DRZWI WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDLOWE

SWIATLO OTWORU WYSOKOSC 200
SZEROKOSC 90

OTWOR W MURZE WYSOKOSC 205
SZEROKOSC 100

MATERIAL stal

KOLOR JASNO-SZARY RAL 7038

ODPORNOSC OGNIOWA

ILOSC L P

- 1
UWAGT: drzwi EI 60

D2

TYP DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE
SWIATLO OTWORU WYSOKOSC 280
SZEROKOSC 260 (130x2)
OTWOR W MURZE WYSOKOSC 285
SZEROKOSC 210
MATERIAt stal
KOLOR JASNO-SZARY RAL 7038
ODPORNOSC OGNIOWA
ILOSC L P
1
UWAGT. - $wiatio przejécia skrzydta glownego

min.130x280 cm

- Zaluzje nawiewne 0 tacznej pow.
min 1,5m2, z mozliwoscig recznego
zamykania

—_

U

Niniejszy rysunek rozpatrywa€ fqcznie z catq Dokumentacjg Projektowq.

Integralng czescig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w sposSéb zapewniajgcy stateczno§¢ elementdéw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania rob6t budowlanych.

Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych Ilub powszechnie
przyjetych rozwiqzafh z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania

takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé sie z Projektantem.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowiqzek realizacj
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycji.

WAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
2. Stolarke drzwiowq nalezy dostosowa¢ do wykonanych otwordw w Scianach w uzgodnieniu z producentem.
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€PA-PROJEKT

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowa budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
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ZASTOSOWANE OZNACZENIA

SYMBOL | WYJASNIENIE

SS StUP STALOWY

Sw WSPORNIK STALOWY

SP PODKONSTRUKCJA STALOWA
POD TEUMIK

SN NADPROZE STALOWE

SB BELKA STALOWA

A ZELBETOWE SCHODY

FB FUNDAMENTOWY BLOK

SSt SCHODY STALOWE

SPt PODEST TECHNOLOGICZNY
STALOWY

FP PEYTA FUNDAMENTOWA

Zp PLYTA ZELBETOWA

R ZELBETOWY RDZEN

FS STOPA FUNDAMENTOWA

LEGENDA:

Zakres przebudowy

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.

Integralng czescig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w sposdb zapewniajgcy stateczno§€¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodg.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowqg nalezy konsultowa¢ sie z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowiqzek realizacj
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukqg budowlang.

8. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGL:

1.

Wszystkie wymairy podano w [cm].
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ZASTOSOWANE OZNACZENIA

SYMBOL | WYJASNIENIE

SS StUP STALOWY

SW WSPORNIK STALOWY

SP PODKONSTRUKCJA STALOWA
POD TEUMIK

SN NADPROZE STALOWE

SB BELKA STALOWA

5t ZELBETOWE SCHODY

FB FUNDAMENTOWY BLOK

SSt  |SCHODY STALOWE

SPt  |PODEST TECHNOLOGICZNY
STALOWY

FP PLYTA FUNDAMENTOWA

P PLYTA ZELBETOWA

R ZELBETOWY RDZEN

FS STOPA FUNDAMENTOWA

LEGENDA:

Zakres przebudowy

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.

2. Integraling czescig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢c w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementéw niewidocznych zostanq uszczegdfowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce rob6t budowlanych w trybie nadzoru aqutorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzah z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé si¢ z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek redlizacji
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
8. Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wszystkie wymairy podano w [cm].

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl

€[PA-PROJEKT

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACIA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec }
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Blazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
OPRACOWAL.: mgr inz. Izabela KUROWSKA
OPRACOWAL:
OPRACOWAL:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB
TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:100 RYSUNEK NR: K-002




Przekroj A—A
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skala 1:50
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45

265
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135

ZASTOSOWANE OZNACZENIA

SYMBOL | WYJASNIENIE

SS SLUP STALOWY

SW WSPORNIK STALOWY

SP PODKONSTRUKCJA STALOWA
POD TLUMIK

SN NADPROZE STALOWE

SB BELKA STALOWA

ISt |ZELBETOWE SCHODY

FB FUNDAMENTOWY BLOK

SSt  |SCHODY STALOWE

SPt  |PODEST TECHNOLOGICZNY
STALOWY

FP PLYTA FUNDAMENTOWA

P PLYTA ZELBETOWA

R ZELBETOWY RDZEN

FS STOPA FUNDAMENTOWA
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Zakres przebudowy

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywaé tqcznie z cafq Dokumentacjq Projektowg.

2. Integralnqg czegsciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w sposdb zapewniajqcy statecznosé elementdw konstrukciji

Odbioru Robdt Budowlanych.

wykonywania robdt budowlanych.
4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé si¢ z Projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacj
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.
8. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona€ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1.

Wszystkie wymairy podano w [cm].

w kazdej fazie

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowa budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec )
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA
OPRACOWAL.:
OPRACOWAL:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB
TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: K-003
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skala 1:50
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ZASTOSOWANE OZNACZENIA

SYMBOL | WYJASNIENIE

SS SLUP STALOWY

SwW WSPORNIK STALOWY

SP PODKONSTRUKCJA STALOWA
POD TEUMIK

SN NADPROZE STALOWE

SB BELKA STALOWA

5t ZELBETOWE SCHODY

FB FUNDAMENTOWY BLOK

SSt SCHODY STALOWE

SPt PODEST TECHNOLOGICZNY
STALOWY

FP PEYTA FUNDAMENTOWA

Zp PLYTA ZELBETOWA

R ZELBETOWY RDZEN

FS STOPA FUNDAMENTOWA

LEGENDA:

Zakres przebudowy

—_

Niniejszy rysunek rozpatrywaé tqcznie z cafq Dokumentacjq Projektowg.

2. Integralnqg czegsciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w sposdb zapewniajqcy statecznosé elementdw konstrukciji
wykonywania robdt budowlanych.

4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzafi z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowaé si¢ z Projektantem.

7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacj
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.

8. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona€ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestyciji.

w kazdej fazie

UWAGI:

1. Wszystkie wymairy podano w [cm].

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowa budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec )
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA
OPRACOWAL.:
OPRACOWAL:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB
TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJ B-B
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: K-004




Fundament blokowy pod agreqgat FB—0.1

skala 1:50
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Mocowanie agregatu do ptyty
H fundamentowej wg wytycznych : :

M producenta

| J 10,00

W miejscu posadowienia
fundamentu blokowego
E sku¢ istniejgcq posadzke

175
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N

| 370 L L 175

W miejscu posadowienia
fundamentu blokowego
sku¢ istniejgcq posadzke

UWAGI:

I. Wszystkie wymiary podano w [cm].

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tqcznie z catg Dokumentacjq Projektowq.
2. Integralng czescig dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewnigjgcy stateczno$¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robdt

budowlanych.

4. Rozwigzania projektowe dotyczgce elementdw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce

robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.

7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowiqgzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

8.  Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestycii.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACIA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec )
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inZ. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA
OPRACOWAL:
OPRACOWAL.:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB
TYTUL RYSUNKU:
Fundament blokowy pod agregat FB-0.1
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: K-005




Fundament blokowy pod agreqgat FB—0.1

skala 1:50

5, Ruizgn

+\

119

+\

punkty oparcia agregatu

175
136

20|,

g
+
+
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Przekroj A-A Przekr6j B—-B
skala 1:50 skala 1:50
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Mocowanie agregatu do ptyty
H fundamentowej wg wytycznych : :

M producenta

| J 10,00

W miejscu posadowienia
fundamentu blokowego
E sku¢ istniejgcq posadzke

175

1
N
10
N

| 370 L L 175

W miejscu posadowienia
fundamentu blokowego
sku¢ istniejgcq posadzke

UWAGI:

I. Wszystkie wymiary podano w [cm].

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tqcznie z catg Dokumentacjq Projektowq.
2. Integralng czescig dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewnigjgcy stateczno$¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robdt

budowlanych.

4. Rozwigzania projektowe dotyczgce elementdw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce

robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.
6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.

7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowiqgzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

8.  Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestycii.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACIA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec )
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inZ. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA
OPRACOWAL:
OPRACOWAL.:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB
TYTUL RYSUNKU:
Fundament blokowy pod agregat FB-0.1
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: K-005
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piyta fundamentowa 40cm

beton podkfadowy 10 cm

piasek zageszczony 1s>0,98 80cm
podfoze istniejgce

UWAGI:

Wszystkie wymiary podano w [cm].

Niniejszy rysunek rozpatrywac tqcznie z catg Dokumentacijq Projekfowaq.

2. Integralng czescig dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewnigjgcy stateczno$¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robdt
budowlanych.

4. Rozwigzania projektowe dotyczgce elementdw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce
robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.

7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowiqgzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

8.  Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestycii.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACIA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec )
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Blazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA
OPRACOWAL:
OPRACOWAL:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB
TYTUL RYSUNKU:
Ptyta fundamentowa pod chtodnice FP-0.1 i FP-0.2
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: K-006
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pfyta fundamentowa 40cm

beton podkfadowy 10 cm

piasek zageszczony Is>0,98 80cm
podfoze istniejgce

UWAGI:

I. Wszystkie wymiary podano w [cm].

Niniejszy rysunek rozpatrywac tqcznie z catg Dokumentacijq Projekfowaq.

2. Integralng czescig dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewnigjgcy stateczno$¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robdt

budowlanych.

4. Rozwigzania projektowe dotyczgce elementdw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce

robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan z

zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.
7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowiqgzek realizacji obiektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

8.  Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestycii.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACIA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec )
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inZ. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA
OPRACOWAL:
OPRACOWAL:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB

TYTUL RYSUNKU:
Ptyta fundamentowa pod modut osuszania biogazu FP-0.3 i filtr siloksanéw FP-0.4

BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: K-007
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Skala 1:20
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Skala 1:10
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Wypetnienie betonem C20/25

|~ zabezpiecz rzeciwpozarowo do R120
Pytom)llcR?durit P

ZESTAWIENIE STALI

P07 NR NAZWA DrUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEMPOLE RAZEM
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUKx POZRAZEM [m] [kq] [m2]

SN—0.1 1 oPE 100 1400 S235 3 1 3 4.20 34.02 1.68
OGOLEM 34.02 1.68
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.61 0.03
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.68 0.03
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.51 0.03
RAZEM: 35.82 1.77

UWAGI:
I. Wszystkie wymiary podano w [mm].

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tqcznie z catg Dokumentacjq Projektowq.
2. Integralng czescig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewnigjgcy stateczno$¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robdt

budowlanych.

4. Rozwigzania projektowe dotyczgce elementdw niewidocznych zostang uszczegdtowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce

robét budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

5. Brak wskazania w dokumentacii technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z
zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.

6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.

7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowiqgzek realizacji obiektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

8.  Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacie terenu inwestycii.

ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
: REWIZJA:
LOKALIZACIA: . Budynek kottowni nr 14 .
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
: FORMAT:
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
34-300 Zywiec )
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inZ. Btazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA
OPRACOWAL:
OPRACOWAL.:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB
TYTUL RYSUNKU:
Nadproze stalowe SN-0.1
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:20 RYSUNEK NR: K-008




Przekrbj A—A

ZESTAWIENIE STAL

Skala 1:10
Istniej &Ci
oo P07 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEMPOLE RAZEM
i "| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [kq] [m2]
-—Zaprava_niskoskurczowa SN-1.1 1 OPE 140 4550 5235 30 1] 3 13.65 176.09 7.52
sruba M2 | /R-0] 2 BL 10x250 400 S235R | 1 | 1 [ 1 0.40 7.85 0.21
SN—1.1 Nadproze stalowe (1 szt.) k.5.8 =360 "\ Wypetnienie betonem €20/25 /R-04 3 BL 10x350 400 s235R | 1] 1 [ 1 0.40 10.99 0.29
/R—-0.1 Rdzefi Zelbetowy (1 SZt.) Linia zabudowy =T e N W\tynk cem.—wap. na siatce Rabitza
ZR—-0.2 Rdzefi zelbetowy (1 szt.) = rzgdna wg Arch. 7 | OCOLEN 19293 502
Skala 1:20 Wypetnienie betonem C20/25 : :
SN=1.1 SPE 140 NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.51 0.14
ﬁ' Loa550 STT3\ ) A_| N v prypodks odyco arofero 2 NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 3.9 0.16
o = 2‘;352420 \ < odkryte throfnie przyspanot do o NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 2.92 0.12
X = s = [
1 5N 200 @ dwuteownikow - = RAZEM: 205.26 8.44
o o & o _ I . £ 5
V 2"/////////////////////////////////////////////////////& 1.'7: Wz R Tt e i ez L ARG A R Wmﬂ”m]ﬂmﬂ/ﬂ”/}/mﬂ/ﬂlmﬂlﬂlllllllllllllllllllm YrzzzzzzzzZzZz;2z7z2z2z2z2z22_2Zz222,222222222222222222Z72Z 2722222722722 el % %
Wypetnienie zaprawg % \ o = o o o o
: B v e e e iitbtieti B Fr - FoF 3 °
oskcrosond Sz e S L . ] 8 5 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE
Podiewka 2 betonu C20/25 a @_/ g = ﬂT W12 k.58 — 250 8 = z DL. LACZNA [m]
[/ mint0 1050 30 ~ +2 2700 co 270mm A i 2 2 poz. | MR | @ |DLUGOSC LosC AN
S S S 5 PRETA | [mm] | [m] |pretow| « POz, | RAZEM [ 55 [ o2
| 7 l‘II) 7 Y YA ul? = =
= ’ | 8 o g Poz. ZR-0.1 — Rdzefi Zelbetowy — 1 szt.
Istniejgca$ciana [ 3 A B —~ < 4 12 2,790 14 1 14 39,06
i \ i’ /j ol ol 5 8 1,140 20 1 20 22,80
] - Y K N & & 6 8 0,300 42 1 42 12,60
L ~ ~ R-01| 7 12 0,255 4 1 4 1,02
7, /J 8 12 1,055 6 1 6 6,33
! ! prawdopodobnie stup ’ {I 9 12 0,850 3 1 3 2,55
: zelbetowy T 10 8 1,240 2 1 2 2,48
‘ "y Poz. ZR-0.2 — Rdzefi zelbetowy — 1 szt.
| C i i C B i Yy 7 12 0,255 4 1 4 1,02
— < Fﬁ/ 8 12 1,055 2 1 2 2,11
o4
| i - A N o 7R=0.2 10 8 1,240 4 1 4 4,96
= R 1 8 1,340 20 1 20 26,80
— s —
| y & \ o A 2 12 12 1,315 6 1 6 7,89
o o o)
4 X 4 Ty & 13 12 1,260 3 1 3 3,78
N N| @ N 102
| 1 DEUGOSC RAZEM [m] 69,64 | 63,76
% ;I MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888
A MASA [kg] 27,51 56,62
i A 7 /J MASA CALKOWTA [kq] 84,13
' 7/R-0.2 ZR-0.1 T 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766
i | & Y.l ‘ A% (gabarytowo)
13 {’?4 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
| R e /I R 3) Diugosé preta L: rzeczywista
‘ N = 93 N
e
| 1 1
1 = [ )8
| 1 VoA
] S S
° 300 250 | & 1 =
TL 300 4 350 300 TL 901 180 | \ . //J
] i( JTE g 3
3 X
@ ] S @ JL’OO @ @_\ - > fl SF " uwacl
= AV oV 1 = I. Wszystkie wymiary podano w [mm].
| = limizCE
| \ //I 1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tqcznie z catg Dokumentacjq Projektowq.
g N4 320 320 580 2. Integralng czescig dokumentacii projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Ll L L vl L L0 ~ L Ll L N KA Budowlanych.
@ 3. Wszystkie prace nalezy prowadzié w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementéw konstrukcji w kazdej fazie wykonywania robét
budowlanych.
90 . 150 470 150 190 4, Rozwigzania projektowe dotyczqce elementédw niewidocznych zostang uszczegodtowione po wykonaniu odkrywek przez Wykonawce
TL ﬂb 2 ﬂb robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.
950 5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan z
480 zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
890 Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.
o o 6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacijq projektowq nalezy konsultowac sie z Projektantem.
o o N N 7. Igodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
g b 3 812 obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.
3 #12 |(-Z=R 88[1)) 8.  Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacije terenu inwestyci.
L= 1260 e
(R-0.2) ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
(ZR-0.1) co T8cm tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
(ZR-0.2) co 15cm
P zZ .
Przekr6j C—C Przekr6j B-B STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
skala 1:20 skala 1:20 TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowa budynku
BL 10x350 BL 10x250 2021003_SK
L =400 SZT=1 | =400 SZT=1
> % ¢ 508 (ZrR-0.2) 14 /8 53 (ZrR-0.1) LOKALIZACJA: REWIZJA:
% 7 7 blacha Z(;kanczojqco sfup, % N B — 77 b aoha zékonczajqca stup ' . Budynek kottowni nr 14 .
| 1l s o : ) X ] ol o o ’ ) Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec,
\[4 “l < 3 do blachy nalezy przyspawaé N4 {4 / KRS =4 do blachy nalezy przyspawa¢ jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4 000
44 7 7 prety nr 7, ktére nalezy +—7H = 77 prety nr 7, ktére nalezy
2 . i zabetonowat razem ze | S ° zabetonowat razem ze INWESTOR: S - o . FORMAT:
" z " Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
350 350 Stipem 250 1150 |\ 250 sipem 34-300 Zywiec
e R e ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
5 290 5 190
< PROJEKTANT: mgr inz. Blazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
o >
o ? =) < OPRACOWAL: mgr inz. Izabela KUROWSKA
> ™ =) ™
20 08 %0 @ OPRACOWAL.:
290 L= 1340 190 L= 1140 OPRACOWAL:
(ZR-0.2) co t06€m/20cm (ZR-0.1) co t0€m/20cm
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB
TYTUL RYSUNKU:
Rdzen zelbetowy ZR-0.1, ZR-0.2 i nadproze stalowe SN-1.1
BRANZA KONSTRUKCJA DATA: 03.2021 SKALA: 1:20 RYSUNEK NR: K-009
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ZESTAWIENIE BETONU

ZESTAWIENIE STALI

B e e i NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEMPOLE RAZEM
Poz 211 / .88 * | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [kq] [m2]
Razem(x1 19
P{VtO Z€SDO|On0 - ZP_11 (1) 7P—11 6 @ 50x5 9160.0 S235JR 1 1 1 9.16 34.53 1.78
~ala 1.20 7 BL 10x150 92600 | S2350R | 1 | 1 [ 1 9.26 109.04 2.96
572.5 OGOLEM 143.57 474
310 b 262.5 NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 2.98 0.09
W NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 2.87 0.09
= NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 2.15 0.07
yd z RAZEM: 151.17 4.99
/ N
Pz 3 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
o
P = 5 \R s | Drucose ILOSE DE. FACZNA [m]
— POZ. PRETA | [mm] [m] A—IIIN
o = E mm M1 |PRETOW| x POZ. | RAZEM [ 96 | o10
o
Pt o Poz. 7/P-11 - -1 szt.
e 4 1 10 5,310 16 1 16 84,96
o | o dol2ELtem jjB . 2 10 2,185 8 1 8 17,48
5\@& i b1o dol lecm ™1t o - N < 4 10 1,275 28 1 28 35,70
& W@ | - o 5 6 0,20 | 50 1 50 | 6,00
%\&\ / gorq o
| 14 ~ g DLUGOSC RAZEM [m] 6,00 | 163,64
- | 00\60“\\/ m_ < MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,617
l | & 2 £ MASA [kg] 1,33_| 100,97
e . _\&&5\ § MASA CALKOWITA [kq] 102,3
4
yd | s 1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
| 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
pd | - 3) Dfugos¢ preta L: rzeczywista
el P — ZESTAWIENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH
< — T T T T T T T - TYP ¢ ROZMIAR KRATKI| POLE Z NADDATKIEM NA ZAKtAD ILOSC
Detal dylatacji pfyty z blokiem fund. pod agregat :
e skaa 1:5 Poz. ZP-11 = - 1 szt.
V% Tuterkﬂ nie;sksztofcany ZP-11] Q 131 [5,0/50[  150x150 | 21,69x1,2= ~26,0 [ 1 [ 260
~ wkret do betonu z moze si¢ wykrusza¢ (do ~ CZ
) bem stosk 15 N LY 3 s POLE RAZEM [m2] 26,0
yd [ coer;O:r:Z S 8 9 02 uzuPem'On'O)bl ) | © & MASA JEDNOSTKOWA [kg/m2] 2,09
D | piyta ZP-1.1 h | < MASA [kg] 54,39
@\%@ / a1 ‘ . /Tondamentowy < MASA CALKOWTA [kg] 54,39
&0 i~ e 7 7 8
\@i % = 12.0 = o BLACHA TRAPEZOWA T50P konstrukcyjna o gr. 0,75mm
QQQ) o~ przyspawaé do - 3, . hnia d K ia: 21.7 2
\&i\‘/ - kqtownika co 40cm S powierzchnia do poKrycia: /' M
) 2Be UWAGI
s :
/ o] Il % . Wszystkie wymiary podano w [cm], przekroje elementéw stalowych w [mm]
/ BL 10150 i et Il.  Elementy nr 6 i 7 (w miejscu dylatacji) nalezy ocynkowat
X
@ =926 SZT=1 1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z catq Dokumentacjq Projektowq.
/ 2. Integraing czescig dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.
3. Wszystkie prace nalezy prowadzi€ w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ elementdw konstrukcji w kazdej fazie
200 372.5 L wykonywania rob6t budowlanych.
L 1 4. Rozwiqzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostanq uszczegéfowione po wykonaniu odkrywek przez
1T I T T e 11T TH Wykonawce rot_>6t budowlanych w__trybie r_mdzo_ru autorskiego. ) ) )
#10 co 26,4cm - = 5. Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
/W@ LY T L przyjetych rozwiqzai z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
|l < 185 LI 368 - < takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodq.
‘ #10 co 26.4cm ‘ L — | N 6. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwiqzanej z dokumentacjq projektowgq nalezy konsultowaé si¢ z Projektantem.
gorq i do’rém — 8 7. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizacii
_— T o obiektu zgodnig z obowigzujgcymi przepisami i sztukq budowlang. o ) . i
- T S 8. Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje terenu inwestycji.
5em) | — . Z
Qi (prety ©f \°/ ] 3 c ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
giatke 1L — A K} UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW 6
1117 S tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl PA-PROJEKT
/
T STADIOM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
AT L T TA TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
Jns — wraz z przebudowg budynku
1 2021003_SK
/
LOKALIZACIA: . Budynek kottowni nr 14 . REWIZIA
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 000
jedn. ewid. 241701_1 Zywiec dz. nr 11065/4
Przekr()] A—A INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorst\g/z:_\%%dzoxcvivai:e:?wi Kanalizacji Sp.z o.0. FORMAT:
istniejqca Sciana skala 1: 20 ul. Bracka
— T — siatka Q 131 (prety 85 w rozstawie co 15cm) FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
dylatacja 2cm PROJEKTANT: mgr inz. Blazej BIEGUN SLK/4869/PWOK/13
OPRACOWAL.: mgr inz. Izabela KUROWSKA
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 7z Z7 Z Z vi Z Z ~ o
NSNS NN NN SN SN NSNS N SN SN N NN TN NN e OPRACOWAL:
———————————————————————————————————————————————————————————— — OPRACOWAL:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej BIEGUN 128/98 BB
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