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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Bracka 66
34-300 ZYWIEC

Obiekt: Elektrownia biogazowa

Adres przylagczanego obiektu:  ul. Bracka 66
34-300 Zywiec

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2020-09-15 .

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-09-15, informujemy, ze:
o zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej
z ww. zrodta energii o mocy przytaczeniowej:

Przytacze nr 1: 189 kW (wzrost z 114 kW), generator nr 1 (FG114 o0 mocy 114 kW - likwidowany),
generator nr 2 (FG189 o mocy 189 kW - przeniesiony z przylgcza 2).

Przytgcze nr 2: 538 kW (wzrost z 189 kW), generator nr 3 (FG180 o mocy 181 kW — formalnie
jeszcze nie przylaczony), nowy generator nr 4 (FG355E o mocy 357 kW)

taczna moc przylgczeniowa obiektu (generacja): 727 kW (wzrost z 303 kW),

 zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytgczeniowe;:
Przytacze nr 1: 700 kW (bez zmian),
Przytgcze nr 2: 700 kW (bez zmian),
migdzy innymi dla pokrycia potrzeb wlasnych ww. Zrédta energii, na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne

1. Migjsce przytaczenia: rozdzielnica 15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Oczyszczalnia
[BBZ40369].

2. a) Miejsce odbioru energii elektryczne;:

al) przytacze nr 1 - zaciski szyn zbiorczych pomiedzy polami nr 1 i 10 w rozdzielnicy 15 kv
stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Oczyszczalnia [BBZ40369].

a2) przylacze nr 2 —zaciski szyn zbiorczych pomiedzy polami nr 6 i 7 w rozdzielnicy 15 kV stagji
transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Oczyszczalnia [BBZ40369].

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru:

b1) przylagcze nr 1 — zaciski szyn zbiorczych pomigdzy polami nr 11 10 w rozdzielnicy 15 kV
stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Oczyszczalnia [BBZ40369).

b2) przylacze nr 2 — zaciski szyn zbiorczych pomiedzy polami nr 6 i 7 w rozdzielnicy 15 kV stacji
transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Oczyszczalnia [BBZ40369].
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¢) Miejsce dostarczania energll elekirycznej:

o1} przylacze nr 1 - zaciski szyn zblorczych pomigdzy polami nr 1 i 10 w rozdzlelniey 15 kv
staci transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Oczyszczainia [BBZ40389].

02) przytacze nr 2 - zaciski szyn zbiorozych pomigdzy polami nr 61 7 w rozdzieinicy 15 kV stacji
transformatorowej 16/0,4 kV Zywiec Oczyszezalnla [BBZ40369]. ,

d} Misjace rozgraniczenia wiasnosicl urzadzen elektroenergelycznych dia dostarczania:
1) preylacze nr 1 ~ zacieki szyn zblorczych pomigdzy polami nr 1§ 10 w rozdzielnicy 15 kv
staojl transformatorowef 16/0,4 kV Zywlse Oczyszezainia [BBZ40360],
d2) przylaeze nr 2~ zaclskl szyn zbiorezych pomigdzy polami nr € | 7 w rozdzlelnicy 165 kV stacji
transformatorowe] 15/0,4 kV Zywiec Oczyszezalnia [RBZ40360],

. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga (przylacze nr 4 [ 2):

3.1. Dia odbioru energll elektrycznej:
a) w zakreslo przylacza (zakres TAURON Dystiybucja S.A.): «
b} w zakresle sleol (zakres TAURON Dysirybugla S8.A.), «-
¢) wzakresie przylgozanych urzgdzen, Instalac)) (zakres Wnioskodawey):

¢1) dostosowania ukladu pomiarowo-roZiczeniowago oraz  instalaci slektryczne)
w obiekele do przewidywane] generacji energil elektryczne),

o2) przeprowadzenla | uzgodnienia z Dzislem Automalyki | Telemechaniki TAURON
Dystrybucla S.A. Oddzist w Bilelsku-Biale] analizy zabezpieczen w zakresie
sprawdzenla;

-~ komipletnogel zabezpieczed,
- poprawnosci nastaw zabezpleczen jednostek wytwérezych,
~  koordynadjl z zabezpleczenlaml siec! dystrybucyjne] Tauron Dystrybucia 8.A,

Wyniki analiz nalezy przekazaé Tauron Dystrybucla S.A, Oddziat w Blelsku Biale),

c3} zrealizowanla wymagan zewarlych w pkt. 8, © oraz 10 ninigjszych warunkGw
przylaczenia dla wezystkich geheratordw,

o4) zaktualizowania Instrukcli  wspolpracy ruchowsj projektowanych  urzadzen
alokiroenergetycznych z slacig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja,

8.2. Dla dostarczania energil elektryczne] (miedzy Innymi potrzeby whasne zrédta energll) (przylacee
ned i 2):
a) w zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.); ~
b) w zekresie siecl (zakres TAURON Dystrybudja 8.A.): —-

t) w zekresle przylgozanych wzgdzen, instalagll (zekres Wnioskodawey). zreallzowania
zakresu okredlonego w pki. 3.1 Hit. c).

- Ukiady pomlarowo-rozliczeniowe na napieciu 16 kV (wspéinie dia dostarczanta i odbioru):

a) rodzaj ukdadu: posrednl, z przekiadnikami pradowym! klasy 0,28, umozliwlajgey dwukierunkowy
pomiar energii  ozynhej i blemej, dostosowany do przewidywane] generacji
| poboru mocy oraz wymagart technicznych okvaslonych w aktualnie obowlzujace] IRIESD
(w zakreste do wykonania przez Przylgczany Podmiot),

b} miefsce zainstalowania: w etacfi transformatorows] Wytwéroy/Odbiorsy (istniejaca lokallzacja).

. Ukiady pomiarowe energli brutto Jednostki wytworezej / ukiady pomiarowe dla celdw potwisrdzania

ilodict wytworzonej energil elekirycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia:

8) rodzaj uldadu: pélposrednl, dostosowany do wymegan technloznych ckreslonych w aktualnie
obowlgzujgce] IRIESD (wzakresie do wykonanla przez Przylgczany Podmiot),

b) migjsce zalhstalowania: zaciski Zrédet wytworozych.
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8. Do obliczeh przylaé:
6.1. Preytacze nr 1:
a) prad zwarcla 3-faz: 6,2 kA1 czas trwania zwarcia: 2,6 s,
b) prad zwarcia dozlemnego: 30,0 Alczas Jego trwania: »10,0 s.*
W informaioje dodalkowa dotyezaee pavatnelndw zwerclowych na dradim naplecis w mlejsou preytgezant Isinteace) alach SNAN,
6.2. Przylacze nr 2;
a) prad zwarela 3-faz: 4,6 kA | czas trwania zwarcia: ; 2,6 %,
b} prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jago trwania; >10,0 8.*
") Intormacis dotalkowe dotyozges paramelréw zworclowyoh na drednim naplpeiu w ndejscu prayiatzania isthislqne) etagd SNiN,
. Wymagany stopiel skompensowania mocy biemsj, tg ¢ < 0,4,
8. Wymagania w zakresle dlekiroenergelycznej automatyk| zabezpleczeniows):

a) Zrodla wytworcze powinny byé wyposazone w zabezplaczenia podstawowe I dodatkowe, zgodnie
z zapisami IRIESD TAURON Dystrybucja S.A,,

b) Zréditawylwireze powinny byS wyposazone w zabezpieczenie unlemozliwla)ace podanie napigela
zwrotnago na sisé dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.,

¢} adpowledzialnosé za projekt, automatyke zabezpleczenlowg chroniges elektrownlg i sleé
dystrybucyjng przed zakioceniami oraz prawidiows prace generatora ponosi Pedmiot
Przylgezany,

d) zabezpleczenia wylworcy podlegaja sprawdzeniu 1 powinny umozliwlaé plombowanle przez
TAURON Dystrybucja S.A., '

6) zastosowane rozwlazania techniczne w zakresie automatyki powinny powodowaé bezzwlodzne
(z dopuszozalnym czasem nie wigkezym niz 100 ms) adigezenie Zrddla wytwérezego od siec
TAURON Dystrybucja 8.A. w przypadku zanlku napigcia w sleci dystrybucyjnej, przejsciu do
pracy wyapowe} oraz uszkodzeniu automatyki zabszpieczaniowe,

f) zabezpieczenla. podstawowe i dodatkows #rédel wylworczyoh powinny dzistet na lacznik
dostosowany do jego wylaczania z ruchu.

8. Wymagania w zakrasie urzgdzen fgczentowych:
8) Zrédia wytworcze muszg posiedad nize] wymienlone urzadzenia fgczeniowe, ktdrych prace
koordynuje TAURON Dystrybucja S.A.:
~ fgoznik costosowany do wylgczania Zrodia, wyposazony w system odwzorowania stan
pracy w systemle dyspozytorskim TAURON Dystrybucja 8.A.,
- fgeznik do odiaczania Zrodia | stwarzenia przerwy ixolacyjnsj, wyposeZony w system
odwzorowanla stanu pracy w systemle dyspozytorskim TAURCN Dystrybucja 8.A.,

b) Impuls wylaczajgey przestany od zabezpieczen do urzadzenia taczeniowsgo musi powodowaé
bezzwioczne wylgezenie Zrodia wytworczego przez to urzadzenie,

10.Wymagania w zakresle monitoringu | komunikacji:

a) Odblorca zobowigzany jest zapewnié TAURON Dystrybucja S.A. dostgpnodé sygnatéw
pomiarowych | parametréw refestrowanych dotyezgcyceh przylaczanych Zrédet wytwérczyeh,

b} minimalny zakres udostepnianych TAURON Dystrybucjs 8.4, pomiaréw wislkoscl analogowych
z ww. Zrodet obejmuje wartosel shwilowe: mocy czynnej, biere), naplecia | pradu w migjscu
przylgezenia do sleci,

©) minimalny zakras danych dwustanowych udostepnianych TAURON Dystrybucla S.A, cbejmuje
aktualne potoZents fgoznikdw koordynowanych,

d) Odblorca zobowigzany jest zestewis, wyposazyé | utrzymad na swéj koszt urzadzenia koricowe
#rédet wylwdrezych oraz {geza komunikacyjne o parametrach odpowiednich dia przesylemia
powyzszych informacii j.: transmisja zgodha z protokolem DNP 3.0,

8) szczeglly dotyczace monitoringu | komunikacji nalezy uzgodnié na etaple projektowsnia
z Dziglom Automatyki | Telemechanikl TAURON Dystrybucla 8.A, Gddzlat w Bielsku-Blalej.

-F
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11.Dopuszezalny poziom zmienncécl parametréw technicznych energii elekiryoznej:

a) Parametry techniczne w misjscu odbloru | dostarczania energli elekiryczne] winny byé zgodne
z aktualnie obowigzulacym! przepisami ~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnla 04 maja
2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkejonowania systemu slektrosnergetycznego [Dz,
U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pbin, zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja 8.A, dla jednostek wytworezych przytaczonych do sleoi
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbloru 10-minutowych $rednich wartodel skutecznyeh
napiecla zasllajgcego powinne miescit sle w przedzale odehyle £5% naplecia znamionowego
lub deldarowanago.

¢} W eytuacji odchylenia parametrow technicznych energii etektryozne) od wymaganych, aparatura
zabezplaczenlowa powinna wylgozyé elektrownle

12.8le¢ 15 kV pracuje w ukiadzle: sled skompensowana,
13.0kresta slg nastgpujace dopuszczalne czasy twania przerw:

a) czas trwania jednorazows] przerwy, 4, calkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich
miejse dostarczanta, nle przekraczajgey:

+ dla przerwy planowane] - 16 godz.,,
«  pizerwy hieplanowanef - 24 godz.;
b) fgczny czas trwania przerw w clggu roku, stanowlgcy sume czaséw trwanla przerw

jednomazowych, 1. calkowlych Jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nle przekraczajgoy: .

* przerw planowanych - 35 godz.,
v przemw nieplanowanych — 48 godz.
14. Termin waznosei niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorecrenia.

W przypadku zawarcla umowy o przylgczenle termin waznoéol nlnlejszycﬁ warunkéw przylaczenia
wydiuza sl na okres waznodcl umowy 0 praylaczenie.

IL Informacie dodatkowe

1. Instelacje przylaczenego  oblektu  od  migjsca  rozgraniczenia  winsnogel  urzgdzen
elekiroenergetycznych Whioskodawca winlen wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie z normami,
zasadami wiedzy techniczne]j oraz obowigzujacym! przepisami prawa wtym Rozporzadzenia Komisli
{(UE) 2016/631 z dnia 14 kwistnia 2016 r. ustanawlajgee kodeks sieci dotyczacy przytgozenia
Jadnastek wytwérezych, .

2. Przytgezane przez Whnicskodawce urzgdzenia nle moga wprowadzaé do siec! lub instalacj innych
odbiorcéw zakiGoel o poziomie wyzszym niz dopuszezalne, okreslone w przeplsach (np. wehania
napliecia lub odksztateenia jego przebisgu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennofici parametrdw technicznych energll elektryczne): parametry
techniozne wmiejscu dostarczania energii elekiryczne] winny byé zgodne z  aktualnie
obowlgzujacymi przeplsami —~ Rozporzgdzenie Minlstra Gospodarki w sprawie szczeg6lowych
warunkow funkcjonowania systemu elekfroenergetycznago.

4. TAURON Dystrybucla S.A. zroalizuje zakres Inwestycji okre§lony w werunkach przyigczenia do
miejeca rozgraniczenia wiasnoscl urzgdzeh elektrognerpetycznych, po wezeéniglszym zawarciu
przez Wriloskodawee umowy o przylgczenle do siech, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne |
rezporzadzer wykonawcezych, zwanaj dalej ustaws ,Prawo Ensrgetyczne®.

- 6. Na caly zakres Inwestycji okrelony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowsanle
i tzgodnienie z TAURON Dystrybucia 8.A.

a). Dokumentacji technicznej Instalacjl elokiryezne] wraz z ulkiadami pomiarowo-
rozliczeniowymi - zakres prac okreslony w pkt 1.3 Iit. ¢).
b). Anallzy zabezpleczen, o ktdrej mowa w pki. L3, Jit. ¢).

6. Przed przystgpienlem do projeldowania, szezegdly dotyczgee ninlajszych warunkéw przylaczenta
projektant winlen uzgodnié z Wydziatem Przylgezen.

7. Okreslony w warunkach przytaozenla sposéh zesllanie nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energil
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasllania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezelezne Zrodio energll, podigczone w sposdb unlemozliwiajgoy podanie napigela do sleci
przedsigblorstwa energetycznego.
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8. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elekiryczne
TAURON Dystrybucja S.A..

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

11.Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspéipracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukc;i opracowanej dla sieci,
do ktdrej te podmioty sg przylgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest
dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja,. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwosé podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Warunki przylgczenia okreslono dla I grupy przylgaczeniowe;.

14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgete w formie standaryzacji dostgpne s na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

15.W sprawie Instrukcji wspdipracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sig z naszym Wydziatem Ruchu.

16.W zwigzku z lokalizacjg ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych w miejscach innych niz miejsca
dostarczania, wielkoéé dostarczonej energii okreslana bedzie na podstawie wskazan tych ukladow
z uwzglednieniem odpowiedniej korekty o wielko$¢ strat energii wystgpujacych w liniach zasilajacych
nie bedacych wiasnoécig TAURON Dystrybucja S.A. Szczegdly zostang okreslone w umowie o
$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowe;j.

W zalgczeniu przesytamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Laz Michat
Grupa: O06R00

Zatgczniki:
Zat. nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP:- 611 020 28 60, REGON. 230179216
Kapital zakladowy {wphacony} 560.575.920,52 24

TAUROMN Dystrybuca S.A. 5ad Rejonowy dla Krakowa Sradmiesca
ul. Padgorska 254 #1 Wydzial Gospodarczy Krajowega Rejestru Sqdowego
31-035 Krakaw pod numerem KRS 0000073321 wiww tauron-dystrybucja.pl
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